Veszprém, Mártírok útja – hrsz.: 4796 ingatlanon létesülő
többszintes parkolóház

Műszaki leírás alapján:


A tervezett építmény az Astron épületgyártó előregyártott acél szerkezetével, kompozit födémekkel, független, monolit vasbeton lépcsőházakkal, pontalapokra alapozva épülne meg földszint+3 emelet+tetőszint elrendezéssel.
A mozgássérült parkolóhelyek elhelyezésétől, az elektromos töltőállomásokhoz tervezett parkolóhelyek szélességétől függően max. 174 parkolóhely elhelyezését látjuk biztosíthatónak. Ebből 166 normál parkolóhely, 4 mozgáskorlátozott és 4 elektromos töltőállomáshoz kapcsolódik. Az épület alapterülete 5256 m2, a zárószintek födémmagassága 8,7m, illetve 11,5 m. A földszinten térkő burkolattal, a közbenső szinteken burkolat nélkül, a zárószinten műgyanta burkolattal kalkuláltunk.

A telekméreteknek köszönhetően – gazdaságosan - egy kétirányú közlekedési sávra, kétoldali merőleges beállással szervezett parkolási rend kialakítására van mód. Az ideális parkolási rendszer esetén az ingatlanon 75 - 80 % beépíthetőség érhető el. A geotechnikai jelentés alapján megállapításra került, hogy a térszín alatti földmunkát – a nehezen fejthető rétegek miatt – minimalizálni kell. Emiatt az épületet a lehető legnagyobb mértékben a meglévő térszinteket követve kerül kialakításra. 

A Mártírok útja és a Vitéz utca melletti utcai homlokzatok főhomlokzatként lesznek értelmezve. A parkolóház megközelítése a két utcáról térszinten, kisebb hajlású rámpákkal lesz megoldva. Az egyeztetések során felmerült igény, hogy a Mártírok útja és a Vitéz utca felé egyaránt be- és kijárat készüljön, beépítésre került a tervekbe. A bejáratok vészhelyzet esetén vészkijáratként is funkcionálnak majd. A gyalogos forgalom számára is mindkét utcáról lehetséges a beközlekedés, de fő irányként a Mártírok útjai bejáratot adjuk meg. Mindkét bejárat közelébe lépcsőházat telepítünk, de a lifttel ellátottat is a főbejáratként definiált mellett helyezzük el. Az akadálymentes parkolókat a földszinten alakítjuk ki. A parkolóházon belül a gyalogosok számára egy külön közlekedő sáv kap helyet felfestéssel. 

A tervezett oldalkerti területeken zöldsáv kerül kialakításra, amely biztosíthatja az oldalhomlokzati növényfuttatás ültetőközegét is.

Az épület kialakításánál az alábbi tervezési szempontok lesznek szem előtt tartva: 
- A városképhez, a környezetében lévő épületekhez igazodó, nagyvonalú tömegformálás. 
- A parkolóházi struktúrák következetesebb végigvezetése az épületen. 
- A homlokzati felületek kialakításánál figyelembe venni a környezetre gyakorolt hatásokat, különösen a beláthatóság és a fényszennyezés tekintetében.
- A homlokzati felületek kialakítása ne akadályozza a parkolószintek természetes légcseréjét, nyitott parkolóházként tudjon működni, mivel a mesterséges szellőztetés sokkal jobban megterheli a környezetét.
- Az épület parkolási rendszere a lehető leggazdaságosabb legyen.

A kettős elvárást, hogy az épület a funkcióhoz, működtetéshez szükséges nyitottság mellett utcaképileg zártabb hatást keltsen, perforált struktúrák használatával érjük el. A főhomlokzatok nyitott felületeit a szerkezeti síktól elhúzott színezett, expandált fémlemezekkel kerülnek lezárásra. Bizonyos szakaszokon az OTÉK előírásoknak való megfelelés (nem lehet 3 m-en belüli megnyitás) miatt kell tömör felületeket kialakítani. Ezeken a felületeken részben lehetőség nyílt növényfuttató rendszer elhelyezésére. Ahol azonban a megnyitás lehetséges lenne, - a zavaró fényszennyezés miatt - ott is átszellőzést biztosító lamellás lezárásokat kell alkalmazni. 
A Vérellátó ingatlana felé, részleges tömeg visszaugratással egy belső udvar kerül kialakításra, mely a szomszéd ingatlanon dolgozók komfortjához járul hozzá. 

