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2/2013. (I. 22.) NGM rendelet a villamosmiivek, valamint a termeldi, magan- és
kdzvetlen vezetékek biztonsagi dvezetérsl

6 § (1) FOld feletti vezeték - ideértve a vezeték tartdszerkezetén (oszlopan) elhelyezett
atalakito és kapcsolé berendezést is - biztonsagi tvezete a vezeték névieges
fesziltségétsl fuggben, a vezeték mindkét oldalan a szélsd, nyugalomban 1évé
aramvezetbktdl vizszintesen és nyomvonalukra merbélegesen mért, kdvetkez8
tavolsagokra lévé fuggbleges sikokig terjed:
a) fold feletti szabadvezeték esetében:
af) legfeliebb 1 kV névieges feszlltségszintig 1 méter, a vezeték tartészerkezetén
(oszlopan elhelyezett atalakité és kapcsolé berendezés esetében 2,5 méter.
(2) Foldben elhelyezett vezeték biztonsagi dvezete mindkét oldalon a vezeték
névleges feszlltségétol fiuggben
ac) 35 kV-nal nem nagyobb névleges fesziiltség esetében 1 méter,
a vezeték sz¢lsdé pontjatél vizszintesen és nyomvonaldra merflegesen mért
tavolsagokra lév6 fliggdleges sikokig terjed.

(1) Fotldben elhelyezett vezeték biztonsdgi tvezete mechanikus védelmet biztosité
véddszerkezetben (védbcsbben, kabelcsatornaban) elhelyezve a véd8szerkezet
széletdl mert 0,2 méterig terjed. Tébb véddszerkezet esetében a tavolsagot a
széls6 szerkezettdl kell megtartani.

7 § (2) Fold feletti vagy fold alatti épuletben, épitményben elhelyezett atalakito és
kapcsolé berendezés biztonsagi dvezetét a berendezés falai hataroljak.

Megjegyzések:

Jelen terv a mellékelt tervez6i nyilatkozathan felsorolt vonatkozé szabvéanyok,
munkavédelmi el6irdsok figyelembevételével készilt, melyet a kivitelezés sorén be kell
tartani.

- A nyomvonalrajz csak a mellékelt mdszaki leirdssal és jegyz&k6nyvvel egyitt
érvényes.

- Az igénybe vett terlletet a munka befejezése utén helyre kell éliftani.

- A kiviteli tev csak a tervez6 Irdsos hozzéjaruldséval médosithato.

- Aterv éltal kilon nem jelit helyeken a kébelt -0,7 m mélyen kell elhelyezni!

- Akivitelezés elétt a tervezett egyéb kzmivek nyomvonlat pontositani kell.

- Afeltintetett k6zmdvek 2-2 m-es kbrzetében kizarblag kézi fsldmunka végezhetd!

/ - 1db 4x400A-es szekrény

! ,-f“' - 1db 3x400A + 4db 3x160A biztosité aljzat
|/ - 1 db sintakaré Iéc 100 mm
|/ - 1db szalagféldel6
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- 0,4 kV 4x150 mm? NAYY-J kabel

- Csb6 kabelvédd D160 PE
- Nyomvonalhossz: 90,43 m

Epitends: E.2 eloszté o

1db 4x400A-es szekrény

2db 3x400A + 1db 3x160A biztosité aljzat
1 db sintakaré 1éc 100 mm

1 db sintakaré 1éc 50 mm

1 db szalagféldeld

Jelmagyarazat

Epitends KIF fldkébel

E-0ri

. E.ON Eszak-dunantuli Aramhalozati Zrt.
Halozat mermeskiroda

Szakacs Levente

Németh Balazs

P ] Rajzszam:
TEEEEEE e Védgess Veszprém Hordd u 5 telek villamosenergia
Iy Munkaszam: EED-2021-18
1 ) ellatasa VEE-2236
- Fdéldelés ” P .
- Epitési rajz Datum: 2021.11.16.
A
JE, Esakjol Tervezs: , Terveldkészits: Fejleszto:
T
% Kébelszekrény Skutovics Zoltan

EN-V] 08-01371 A




i Megmaradé: M.3
® PVT tip. mh.
£ . . & . Megmaradd, atépitendd
Epitendd: E.2 elosztd g 2
= . - NAYY 4x50 mm
- 1db 4x400A-es szekrény | Megmaradé: M.4 , .
. s 1 . - Fogy. csat. atforgatasa
- 2db 3x400A + 1db 3x160A biztositd aljzat PVT tip. mh. . .
. Yy .- uj szekrénybe
- 1 db sintakaré léc 100 mm
- 1 db sintakaré léc 50 mm
- 1 db szalagfdldelé
1523 , | kapu
3 kapu | P
Hordo utca (15229
.
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2/2013. (1. 22.) NGM rendelet a villamosmiivek, valamint a termel6i, magan- és
kdzvetlen vezetékek biztonsagi svezetérsl
6 § (1) Fold feletti vezeték - ideérive a vezeték tartoszerkezetén (oszlopan) elhelyezett
atalakité és kapcsolé berendezést is - bizlonsagi tvezete a vezeték névieges
fesziliségétdl figgben, a vezeték mindkét oldalan a szélss, nyugalomban lévd
aramvezet0ktél vizszintesen és nyomvonalukra merolegesen mért, kovetkezd
tavolsagokra lévé fiiggdleges sikokig terjed:
a) fold feletti szabadvezeték esetében:
af) legfeliebb 1 kV névieges feszlltségszintig 1 méter, a vezeték tartoszerkezetén
(oszlopan elhelyezett atalakit6 és kapcsold berendezés esetében 2,5 méter.
(2) Foldben elhelyezett vezeték biztonsagi tvezete mindkét oldalon a vezeték
névieges feszliltségét6l fliggben
ac) 35 kV-nal nem nagyobb névleges fesziltség esetében 1 méter,
a vezeték széls6 pontjatol vizszintesen és nyomvonaldra mer6legesen mérnt ,
tavolsagokra lévé fuggbleges sikokig terjed. Jelmagyarazat , Lz ; .
(1) Foldben elhelyezett vezet¢k biztonsagi tvezete mechanikus védelmet biztosité E.ON Eszak-dunantuli Aramhalézati Zrt.
vedbszerkezetben (védocsdben, kabelcsatornabany) elhelyezve a védészerkezet e. a H é Iéza t
szélétél meért 0,2 méterig terjed. Tobb véddszerkezet esetében a tavolsagot a _ _ _ . . n A Ll
széls6 szerkezett6l kell megtartani. ¢ ° - Meglévd, megmarad KIF oldkébel Mérndkiroda
7 § (2) Fold feletti vagy f8ld alatti épuletben, épitményben elhelyezett atalakito és
kapcsolé berendezés biztonsagi bvezetét a berendezés falai hatéroljak. ) ) Epitends KIF foldkbel
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2/2013. (I. 22.) NGM rendelet a villamosmiivek, valamint a termeldi, magan- és B 1db 4x400A-e§ sze’k’r ény
kdzvetlen vezetékek biztonsagi dvezetérsl = 2db 3x400A biztositd aljzat
6 § (1) Fold feletti vezeték - ideértve a vezeték tartoszerkezetén (oszlopén) elhelyezett = 3db 3x160A biztosi té a|_| zat
atalakito és kapcsolé berendezést is - biztonsagi 6vezete a vezeték névleges , R
feszliltségétsl fliggéen, a vezetek mindkét oldalan a széls6, nyugalomban lévé - 1 db sintakaré léc 50 mm
v o s g mtdos meregssn et kv - 1db szalagfoldels

a) fold feletti szabadvezeték esetében:
af) legfeliebb 1 kV névieges fesziltségszintig 1 méter, a vezeték tartoszerkezetén

(oszlopan elhelyezett stalakit6 és kapcsold berendezés esetében 2,5 méter. r\(b
(2) Foldben elhelyezett vezeték biztonsagi Svezete mindkét oldalon a vezeték 63(]/
névleges fesztiltségétsl fliggden N

ac) 35 kV-nal nem nagyobb névieges feszilitség esetében 1 méter,

a vezeték szelsé pontjatél vizszintesen é€s nyomvonaldra merblegesen mért i
tavolsagokra lévé fuggéleges sikokig terjed. Jelmagya razat
(1) Féldben elhelyezett vezeték biztonsagi Svezete mechanikus védelmet biztosité

E.ON Eszak-dunantuli Aramhalézati Zrt.

védoszerkezetben (védGesében, kabelesatornaban) elhelyezve a védészerkezet P
széletdl mért 0.2 méterig terjed. Tobb védbszerkezet esetében a tavolsagot a _ _ Medlévé 46 KIF foldkéibel & a H I ’ sl
szelsd szerkezettdl kell megtartani. - - egieve, megmara pickabe a O Z a t M erno kl rOd a
7 § (2) Fold feletti vagy f6ld alatti éptiletben, épitményben elhelyezett atalakit6 és
kapcsol6 berendezés biztonsagi tvezetét a berendezés falai hataroljak. Epitends KIF t8ldkabel
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Datum: 2021.11.16.
- Az igénybe vett teriiletet a munka befejezése utén helyre kell &liitani. E plteSI rajz
- Akiviteli tev csak a tervez6 frdsos hozzéjéruléséval mdédosithaté. Eszak jel Tervezd: ’ Tervelbkészitd: Fe jleszté:
- Aterv éltal kilén nem jeltlt helyeken a kébelt -0,7 m mélyen kell elhelyezni! / : '
- Akivitelezés el6tt a tervezett egyéb k6zmavek nyomvonlét pontositani kell. Kébolszekrs -
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