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1. Megbizas

Veszprém Megyei Jogn Véaros Onkorméanyzata megbizast adott a Somodi és Tarsa
Bt.-nek, hogy készitse el a telepiilés 2014. decemberében elkésziilt vizkarelharitasi
tervének fellilvizsgalatat.

A telepiilési vizkarelharitdsi tervek elkészitésének kotelezettségét a kovetkezd
jogszabalyi helyek irjak eld:

Az 1995. évi LVILI. torvény 45. §-a (8) bekezdés k), pontjaban kapott felhatalmazas
alapjan osszhangban a 232/1996. (XI1.26.) Kormanyrendeletben foglaltakkal.

Eszerint a vizgazdalkodasrol szolo 1995. LVIL. torvény 16. § (1) bekezdésében rendelkezik
arrol, hogy a ,,vizek kartételei elleni védelem érdekében sziikséges feladatok ellatasa (...)
az dllam, a helyi onkormanyzatok, illetve a karok megelozésében vagy elharitasaban
érdekeltek kotelezettsége.” Ugyanennek a paragrafusnak az (5) bekezdésében a helyi
onkormanyzatok védekezési feladatait taglalja a torvény.

A telepiilési dnkormanyzatok feladata tobbek kozott a torvémy (5) bekezdés c, pontja
szerint a vizek kartételei elleni védelemmel oOsszefiiggé — kiilon jogszabalyban
meghatarozott — feladatok ellatisa. Ehhez kapcsolodoan a 232/1996. (XII. 26.)
Kormanyrendelet 8. § (1) bekezdés b, pontjaban ugy rendelkezik a térvényalkoto, hogy a
,, Védekezésre valo felkésziilés soran a védekezésre kotelezettek feladatai: b, a védekezési
tervek és nyilvantartisok elkészitése, kiegészitése. "Jelen terv, mint a varos vizkarelharitasi
tervének feliilvizsgalata ezeknek a rendelkezéseknek a teljesitésére késziilt.

Felhivjuk a figyelmet, hogy a vizek kartételei elleni védekezés miiszaki feladatainak
végrehajtdsa sordn az arviz- és belvizvédekezésre kotelezetteknek az arviz- és
belvizvédekezésrol szolo 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet rendelkezéseit kell betartani.

A 232/1996. (XI1.26.) Kormdnyrendelet 9. § (3) bekezdés a.) pontja alapjan ,,a VIZIG a
Vatv. 16. § (4) bekezdés d) pontja szerinti szakmai iranyitasi feladatkorében: jovahagyja a
telepiilési vizkarelharitdsi terveket”.
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2. A védelmi terv készitésének megalapozo munkarészei

2.1. Veszprém kozigazgatasi teriiletének altalanos jellemzése

2.1.1. A telepiilés természetfoldrajzi adottsagai

A telepiilés elhelyezkedése

A megyei jogu varos cimmel rendelkezd Veszprém varosa Veszprém megye, illetve a
Veszprémi jaras székhelye is.

Elhelyezkedését tekintve a varos a Bakony és a Balaton-felvidék hataran épiilt, a 8.
szamu fokozlekedési ut mellett.

Tajegységek szempontjabol a Dunantili-kozéphegység nagytdjhoz, a Bakonyvidék
kozéptajhoz, kistajak szempontjabdl a varos teriilete a Veszprém-Nagyvazsonyi medence
kistajhoz sorolhato.

A varos kozigazgatdsi hatara a kovetkezd telepiilésekkel szomszédos: északrol
Harskat, Lokat ¢és Eplény, keletrdl Hajmaskér, Soly és Litér, dél-keletrdl
Szentkiralyszabadja, délrél Fels6ors, dél-nyugatrol Nemesvamos, nyugatrél Markd. A
véros kdzigazgatasi teriiletének nagysaga a KSH Helységnévtara szerint 126,9 km?. [1.]

* Balatonfizfo
- y

*{Nemesvamos $Szentkiralyszabadjag

= 3

tivmi \Balatonalmadi

Govale ks

Veszprém elhelyezkedése, miiholdas felvétel (Google Earth)
Eghajlat

Veszprém varos éghajlatanak jellemzését Bolgar Mihaly veszprémi piarista tanar az
1893-ban megjelent ,, Veszprém meteorologiai viszonyai és kutvizei” cimii munkajaban a
kovetkezoképpen mutatja be: ,,Veszprémben a téli honapok nem tilsagosan szigoruak, a
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nyari hdség ellen pedig véd a Bakony enyhe szelldje. A tavasz erds és nem sokaig tart, de
annal felségesebbek az 6szi esték.”.[2.]

Ezt a jellemzést a Veszprémben 1860-t61 kezdett rendszeres meteorologiai
¢észlelésekbdl képzett adatsorok is alatdmasztjak. Elsésorban a XX. szdzadi modern
meteorologiai észlelések adatsorai a kovetkezd numerikus értékekkel tdmasztjak ald az
éghajlati jellemzést:

A véros évi kozéphdmérséklete 9-10°C. A legmelegebb honap a julius 20,5 °C - 21
°C korili atlaghémérséklettel, a leghidegebbnek pedig a januér bizonyult -1,4 © C koriili
atlagokkal.A napsiitéses orak évi 6sszege 1960-1980 ora kozott valtozik.[3.]

Veszprém varosra jellemz6 a gyakran szeles 1d6jaras, ami annak kdszonhetd, hogy a
Bakonyon 4t érkezd 1égtomegek leszallas kozben felmelegedve a vérostol keletre mar
csekély tavolsagban is joval deriiltebb, melegebb, szarazabb iddjarast okoznak, mint
amilyen a varos kozvetlen kornyékén, vagy attol nyugatra a Bakonyban uralkodik. Ehhez
jarul hozzd a Veszprém — Devecseri-arok szélcsatorna jellege is, amely fokozza az
ataramlo légtomegek mozgasi energiajat, s Kkifejezetten szelessé teszi Veszprém
kornyékét.[4.] A varosban a jellemzden uralkodo szélirany a nyugati- észak-nyugati.

Az ¢évi atlagos csapadékmennyiség 580-600 mm koriili.[5.]

A csapadék eloszlasat jelentdsen befolyasoljak a Bakony hegyldncai. A Bakony
hegyvonulatainak észak-nyugat - dél-keleti futdsdnak és a kornyezetb6l vald markans
kiemelkedésének a kovetkezményeképpen a Bakony észak-nyugati teriiletein bdséges a
csapadék. Ugyanakkor délen joval kevesebb csapadék esik, részben a fonszeriien lebuko
sz¢l (Bakonyi sz¢l) és a Balaton felhdoszlatd hatasa kovetkeztében.

Domborzat és a teriilet esésviszonyai

A véros az Un. Veszprémi-platon vagy Veszprémi fennsikon helyezkedik el,
atlagosan 250,0 - 300,0 mBf tengerszint feletti magassagi tartoméanyban.

A telepiilést a Bakony vonulatai hataroljak. A véros kozelében 1évé legmagasabb
csucsok nyugat-keleti irdnyban a kovetkezok: Papod - 644,0 mBf, Kis-Papod - 509,0 mBf,
Kavas-teto - 531,0 mBf, Amos—hegy - 525,0 mBf, Hagymas-tetd - 412,0 mBf. A vérostol
keletre alacsonyabb cstucsok taldlhatoak Hajméskér €s Gyulafiratot kozott 200,0-240,0
mBf-i magassagl pontok, a 8. sz. fkl. Gt és a Veszprémi Séd kozott 200,0 -210,0 mBf,
majd dél-nyugat felé, a repiilétér kornyékén mar 270,0 - 300,0 mBf-1 magassagok a
jellemzok. A véros déli részének kiilteriiletén a legmagasabb tereppont a Latohegy a maga
320,0 mBf-1 magassagaval. Szentkiralyszabadja és Veszprém kozott a 290,0-310,0 mBf-1
magassagi tartomanyban taldlhatok a terep magas pontjai. Veszprémfajsz és Veszprém
kozott ez a tartomdny mar a 320,0-350,0 mBf-i intervallumba esik, ami Nemesvamos
kornyékén még inkdbb emelkedd tendenciat mutat. Itt Nemesvamos és Veszprém kozott az
un. Likas-domb 360,0 mBf-1 magassadgt. Nyugatabbra haladva a Kdris-hegy 348,0 mBf-i,
a Hars-hegy 437,0 és a Csatar-hegy 375,0 mBf-i magassadgu cstcsaival taldlkozhatunk.
Marké és Veszprém kozott ismét alacsonyabb a terep szintje 270,0- 300,0 mBf-i, majd
ismét erdteljes emelkedést tapasztalhatunk északabbra haladva, ahol a Kékapu-tetd 361,0,
¢s a Kis-Biikk 484,0 mBf-1 magassagaval immar ismét a Bakony magasabb régidiba
jutottunk.

Veszprém kornyékére jellemzdek a hosszan elnyulo, szlik szaraz volgyek, az un.
aszovolgyek. Ezek a volgyek altalaban szarazak, allandd vizszallitds nem torténik a
voOlgyekben (erre utal az aszd elnevezés is), de csapadékos idészakokban akar komoly
vizhozamot is széllithatnak.
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Ezek a jelentdsebb volgyek a kovetkezok:

Gyulafiratottol északra taldlhatoak a Répés- és a Gyokeres-arkok, délen a
Latohegytdl nyugatra 1évo Lencse-volgy, nyugaton a Tekeres-volgy, és észak-nyugaton az
Esztergali-volgy.

A Répas- és a Gyokeres-arok csapadékos iddszakban Gyulafiratot észak-keleti
részére Ontheti a csapadékvizét, a Lencse-volgy a Latdhegyi arok déli vizgyiijto teriilete, a
Cholnoky lakotelep keleti részét terheli, a Tekeres-volgy a Csatar-hegytdl keletre
csatlakozik a Veszprémi Sédbe. A volgyben helyenként maig fellelhetd a Tekeres patak
medre, de a meder jobbara iires az északi torkolati szakasz kivételével. Az Esztergali-volgy
Veszprém Jutaspusztai teriiletére kot be.

A varos terliletén beliil, kiilondsen a varoskozpontra, illetve a telepiilés északi és
nyugati varosrészeire jellemzdek magassagilag tagolt domborzatl teriiletek, mint pl. a
Cserhat, a Varhegy kornyéke, a Pajtakert, a Temet6-hegy, a Kalvaria-hegy ¢és a
Jeruzsalemhegy varosrészek egyes részei. A felszin tagoltsaganak kialakuldsdban nagy
szerepet jatszott a Veszprémi Séd patak volgye, amely mély, és kanyargds volgyével a
varos meghataroz6 tajképi eleme lett. Mellékvolgyei: a Fejes-volgy, a Hosszu-volgy, a
Buhim-volgy és a Volgyikut-volgy.

A varos déli részén az Egyetemvdros domborzatanak jellemzésénél megallapithatjuk,
hogy a varosrész kevéssé tagolt felszinli. Dél-nyugat — észak-keleti iranyban viszonylag
egyenletes lejtéssel csokken az 4tlagos terepszint a megkeriild Uttél az Erzsébet-liget
iranyaba (jellemzdek a 260,0-290,0 mBf-i szintvonalak kozotti magassagok és dél-északi
iranyu 43 %o-es atlagos terepesés). A megkeriild uttdl déli irdnyban, Nemesvamos
iranyaban emelkedik a terep.

A Fiiredidomb varosrészre az a jellemzd, hogy a terepszintek szintén nagyjabol
egyenletes eséssel csokkennek a Fiiredi Ut nyugati és keleti felén 1évé volgyekig. Itt a
282,0 mBf-i, (270,0 -290,0 mBf-i szintvonalakkal és dél-nyugat - észak-keleti 38 %o-es
atlagos terepeséssel) magassagok a jellemzok, amelyek déli irdnyban szintén ndnek,
egészen a varos kozigazgatasi teriiletéhez tartozé Szabadsagpusztaig.

Szabadsagpuszta viszonylag kis terlileten helyezkedik el, és a domborzati
valtozatossag sem jellemzd a teriiletre: a terep kis mértékben keleti iranyban lejt, és a
307,0-330,0 mBf-i tartomanyban talalhatjuk a terepszinteket.

A Cholnokyvaros atlagos szintje 287,0 mBf (szintvonalak 260,0-300,0 mBf
kozottiek) kortil van, ami kelet - dél-keleti irdnyba szintén tovabb emelkedik a Latohegyig,
amelynek cstcsa 320,0 mBf koriil van. Ennek a teriiletnek a legmélyebb része a varosrész
keleti peremén huz6do Latohegyi arok nem tal mély volgye. A véarosrész hatarai kozott
dél-északi iranyban atlagosan 20 %eo-es terepesés a jellemzd.

Ett6]l a varosrésztdl keleti irdnyban taldlhaté a repiildtér teriilete, ami szintén
Veszprém varos kozigazgatasi teriiletéhez tartozik. Ez a kiilteriileti rész egykor a
honvédség tulajdonaban volt és az itt alloméasozd helikopter ezred laktanydja, repiildtere és
ezen a létesitmények egyéb kiszolgald objektumainak adnak helyet.

A véaros Hold - Haszkovo utcék és a megkeriil6 ut altal hatarolt része egyértelmiien a
Latohegyi arok volgye felé lejt 220,0-250,0 mBf-i magassagok kozott és 30%o —es atlagos
lejtéssel.

Az Ujtelep véltozatosabb domborzatli teriilet, itt markénsabb lejtésii utcak is
talalhatdak, mint pl. az Arany J., Széchenyi, Széfia utcak, majd észak fel¢ haladva a Jutasi
uti lakotelep felé ezek a szintkiilonbségek ellapulnak. A Jutasi uti lakotelep észak felé
egyenletesen csokkend magassagu teriilet, a tulajdonképpeni Veszprémi-fennsik teriilete. A
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tertilet legmélyebb pontja a mar Bakonyalja varosrészhez tartozé vasutallomas 209,0 mBf-i
szinttel és 26%o-es dél-északi iranyu atlagos tereplejtéssel.

A varos legmélyebb teriilete a Sédvdlgy. A varos belteriiletének két jellemz0d pontjan,
a Veszprémvolgyi utcai hidnal, a vizfolyas 36+169 km szelvényében, ahol belép a Séd a
varos beltertiletére, 227,48 mBf-i fenékszintje van a medernek, mig a 30+775 vizfolyas
szelvényben a szennyviztisztité telep melletti hidnal, ahol kilép a vizfolyas a belteriiletrdl
201,50 mBf-i magassagok a jellemzdek. A varosban e két magassagi értek kozott 1,6-7,9
%0 kozotti fenékeséssel halad a meder.

Veszprém varos északi részén a Jutasi uttdl nyugatra, a Budapest-Szombathely
vasutvonaltol pedig déli iranyban teriil el az Iparvdaros. Ez a vérosrész a Hazgyari ut
kornyékén nagy szintkiilonbségektdl mentes, azonban az ipari termeld lizemek a Tiizér, a
Kisto és a Henger utcak mellett letelepedve benépesitettek az egykori Temetohegy északi
lejtoit. Ezek az utcék szintvonalakra merdlegesen lettek kialakitva 15 - 25 %o lejtésekkel.

Az Iparvéros ,nyllvanyaként” a vasutvonaltol északra taldlhatd Jutaspuszta. Ez a
néhany szaz lakosu varosrész jobbara kis szintkiilonbségli tertileten teriil el 210,0 - 220,0
mBf-i szintek kozott.

A varos TemetOhegyen elteriild varosrésze a Dozsavdros. A varosrész domborzatara
a viszonylag kis szintkiilonbségek ¢és esések a jellemzdk, 240,0-250,0 mBf-i szintek kozott
van az atlagos terepmagassag. Csupan a varosrész szé€lIs6 teriiletein jelentkeznek komoly
szintkiilonbségek, ahogyan azt az Aranyoskut utcatél délre 1év6 utcak (pl. Arpad, Céhhéz,
Sarlé utcak esetében) vagy a Szent Istvan utca déli részén és az Eszterhazy utcénal is
megfigyelhetd.

A Dozsavarost a Veszprémvolgy vagy Betekints-volgy valasztja el a Jeruzsalemhegy
varosrésztdl. A helyenként Osszeszlikiilo, helyenként kitaruldé volgybe jobbdra csaladi
hazas ingatlanok telepiiltek, a jellemz6bb azonban a teriilet idegenforgalmi hasznositasa
kiilonféle turisztikai latnivalokkal, vendéglatohelyekkel. A Jeruzsdlemhegy varosrész
domborzatat tekintve mély volgyekkel hatarolt varosrész, amely volgyeknek a meredek
domboldalai viszonylag kiegyenlitett terepadottsagokkal rendelkezd, déli iranyban enyhén
emelkedd terepszinttel rendelkezik.

Végiil, de nem utolsé sorban a varos domborzati szempontbdl legtagoltabb részét, a
Belvdrost kell megemliteniink. A belvarost tobb volgy tagolja, ilyenek az Orddgarok,
Buhim-volgy vagy a Volgyikut-volgy. Ezekben a volgyekben futé utcakon (Horgos utca,
Buhim utca vagy a Kopacsi utca) nem ritka a 90 %o koriili terepesés sem. A Szabadsag
téren 278 mBf-i szintli terep mellett a Kopacsi utca aljaban 220,0 mBf-i szintek is
eléfordulnak.

Veszprém két kiilonalld varosrészének Gyulafiratotnak és Kadartanak domborzati
viszonyait az aldbbiakban ismertetjiik.

Gyulafiratét Veszprém varos legészakibb varosrésze. A telepiilést hatarold csucsok
koziil (Papod-644 mBf, Kis-Papod 509 mBf, Kavas-tetd 531 mBf, Amos-hegy 525 mBf,
Hagymas-teté 412 mBf) a targyalt telepiilés iranyaba lefutd jelentdsebb volgyek a Lokut
iranyabol érkezd Répa-volgy ¢és Gyokeres-arok, az Eplény irdnyabol lefutdé volgy,
amelyben a 82. szamu fokozlekedési Ut halad, és a Fels6-Kis volgy.

A Gyokeres-arok, ami Répa-volgy néven fut a falu felé, a telepiilésen beliil mar a
Vizi utcaval parhuzamosan halad. Az arokban iddszakos vizfolyasként a Ratoti Séd vize
folyik a Veszprémi Séd felé. A 82. szamu fkl. at volgye a Zirci utcaval parhuzamosan
halad at a teriileten, a Felsé — Kis-volgy pedig a Bosnyakarok utcaval parhuzamosan
huzédik a falu mellett a teleptilés keleti szélén.

Gyulafiratot legmagasabb pontja a telepiilés észak-keleti szélén talalhatod viztorony
kozelében van, a Bosnyadkarok utcaban 223,5 mBf-i magassagon, a legalacsonyabban
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fekvo teriilet, pedig a varosrész dél-nyugati részén a Flizesi utca déli végében talalhato
196,5 mBf-i magassagon. Ez a 27 m-es szintkiilonbség nagyjabol 2000 m-es tavolsagon
atlagosan 13,5 %o-es terepesést jelent.

A telepiilést alapvetden harom részre bontjak a kozutak, amelyek a domborzati
viszonyok szempontjabol is nagyjabol egységes részekre osztjak a telepiilést. Ezek az utak
az ¢észak-déli iranya 82 sz. fokozlekedési ut, és a nyugat-keleti iranyt 8214. szamu
Gyulafiratot - Oskii alsobbrendd ut.

A 82. szamu uttol (Zirci ut) keletre és a 8214. szamu uttol (Hajmaskéri t) északra
fekvo teleplilésrész a telepiilés kozpontja felé viszonylag egyenletes, 30 %o koriili a
terepesés. Itt a Kastély utcatol északra hizoédo utcék illetve utca részek (Vadasz, Haraszt €s
Sz6l6hegy utcak) szintvonalakkal parhuzamosan lettek kialakitva. A Bosnyakarok utca egy
lokalis vizvalasztd vonulattal halad parhuzamosan ¢és a Kastély utcatol délre 1évo utcakkal
egylitt a Hajmaskéri utca felé lejtenek.

A Hajmaskéri utcatol délre 1évo telepiilésrészen mar lokalis volgyek szabdaljak a
domborzatot. Az egyik f6 volgyvonulat az Alsoharaszt és a Német utcak kozott huzodik és
a Ratoti Séd volgyének kiilteriileti szakaszahoz csatlakozik. A masik kisebb volgyvonulat a
Német utca €s a Zirci utca kozott huzodik. A lejtésviszonyok itt az eldz6 teriilethez képest
kevésbé meredekek. A Hajmaskéri ut kozelében 1évd, atlagosan 205,0-207,0 mBf-i
magassagokrol 199,0 mBf-i magassagig csokkennek a lakott teriilet terepszintjei nagyjabol
14 %o-es lejtéssel.

A telepiilés harmadik része a Zirci uttdl nyugatra es6 teriilet. Ezt a telepiilésrészt
tagolt domborzat jellemzi. Tobb volgyvonulat szeli keresztiil Ratot ezen részét, amelyek
kozott természetesen lokalis magaspontok tagoljadk a telepiilés domborzatat. A
legjelentdsebb volgyben a Vizi majd a Kolostor utcakkal parhuzamosan a Ratoti Séd
medre halad észak-nyugat — dél-keleti irdnyban a 82. sz. fkl. utig, majd onnan mintegy
1300 fm tavolsagra torkollik a vizfolyas a Veszprémi Sédbe. Ez a vizfolyads iddszakos
jellegti.

A telepiilésrész déli szélén, a Halastoi utca kornyékén van a lakott teriilet
legalacsonyabb része, 196,0 mBf koriili magassagu teriileten, amely a teriilet geoldgiai
felépitésébdl adodoan egy rendkiviil vizes, helyenként mocsaras teriilet.

Kadarta telepiilésrész Gyulafiratottol délre €s a 82. sz. fkl uttdl keletre helyezkedik
el. A falu fobb hatdrai tehat a 82. sz. fkl. ut nyugatrél, és a Budapest-Szombathely
vasutvonal északrol. A telepiilésrész néhany utcaja, a Lanci utca, Lanci-kéz, a Plispokréti
utca €s az ipari park a fouttdl nyugatra telepiilt. Domborzatéra jellemzd, hogy a falu déli
teriiletei a Veszprémi-fennsikra (ezen része Geleméri fennsik néven is ismeretes) huzoédnak
fel, mig északi lakoteriiletei a vasutvonal kozelében mocsaras-vizenyds teriileten
talalhatoak.

A telepiilésrész legmagasabb részei, a Malomkert utca nyugati végében taldlhatod
215,5 mBf-i cstcs, valamint a Lanci utca egésze, lokalis mélyvonulattal az utca k6zépsod
részén. A Csimorka, Zsilip és a Kdalja utcdkban a 185,0-190,0 mBf-i magassagok a
jellemzok.

Tobb kisebb volgy szabdalja a falu teriiletét, azonban a telepiilés f6 volgye a falu
kozpontjan keresztiil, a Séd utcaval parhuzamosan huzodo volgy, amelyben a Kadartai Séd
allando vizfolyas medre fut befogaddja, a Veszprémi Séd felé, dél-északi iranyba.

A vérosrész lejtési viszonyainak jellemzdje, hogy a meredekebb utcak a 82. fkl. ut
melletti telepiilésrészen fordulnak eld, ezek a Malomkert, Cseralja, Egres, Kenderfold
utcak. 50 %o koriili lejtésekkel.
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Vizkarelharitasi szempontbdl a telepiilés domborzati viszonyaibol adodo vizkar
kockézatai a kovetkezOkben foglalhatok Ossze:

- Egyrészt szamolni kell a varost kiilterliletrél €ré csapadékviz terheléssel. Ez a
domborzati viszonyokat tekintve elsdsorban a varos déli teriiletein realizalodik,
vagyis a Fiiredidomb, az Egry lakotelep és a Fejesvolgy kornyékén (Balaca utca,
Takacskert) varhatoéak kilteriiletrol szarmazo elontések. Ezeket a kockazatokat
némileg mérséklik a teriileten meglévd Keleti, Nyugati valamint a Fejesvolgyi
zaportarozok, tovabba a jelenleg épités alatt allo 2x2 savosra atépitett 8. szamu fout
foldmiive. Az ut szélesitésével, és a kiilonszinti csomopontok kiépitésével
jelentdsen atalakulnak a csapadékviz felszini lefolydsi viszonyai, ami akar a
kiilvizekkel valo elontés valoszinliségét mérsékelheti.

- Ezeken kiviil Gyulafiratot északi része érdemel ilyen szempontbo6l figyelmet, mivel
erre a terliletre az északi vizgyiijtérdl jovo aszovolgyek, a Répas- és a Gydkeres-
arok szallithatnak csapadékos iddjarasban komolyabb vizmennyiséget.

Geologia és talajadottsagok

A Veszprémi-fennsik alapkézete a dolomit, rdadasul fedetlen, vagy alig fedett nyilt
karsztos jelleggel. Ez a kdzet jellemzd Veszprém véros nagyjabol teljes teriiletén is. A
telepiilésen a fent vazolt domborzati valtozatossdgot mégis a kiilonbozo teriileteken 1évo
kézetek mindségének eltérése teszi lehetdvé. Cholnoky Jend szerint a dolomit fennsik
peremteriiletein kiilonb6z6 koru, és mindségli kozetek fedezhetdk fel: az idésebb kozépso-
tridszkori, Un. megyehegyi dolomit, a felsé-tridszkori fddolomit, valamint a dolomitnal
régibb, kozép-tridszkori mészkdvek. Példaul Kadarta kornyékén jellemzden nem dolomit
taldlhatd a peremen, ami azt eredményezi, hogy a falu teriiletén jelentds szdmban
talalhatok forrasok.[6.]

Ezeknek a peremteriileteknek a rétegzddése jol megfigyelheté a Séd volgyében. A
volgyre a Betekints kornyékén jellemzd, hogy a déli oldalon meredek, kemény
dolomitsziklak hataroljak a volgyet, a volgyben a Séd alluviuma talalhato, a volgy északi
oldala, pedig lankas, 16sszel és lejtotormelékkel boritott lejtd. A déli dolomitsziklak mély
fliggdleges repedései a sz¢€l munkdjanak eredménye. A Séd volgye az Aranyos-volgyben
mar nem mutatja a fenti asszimetriat, mivel ez a volgy ... pontosan dél-€szaki iranyq,
tehat majdnem éppen egyiranyu az uralkodo széllel, ezért mindkét oldala egyforman
meredek...” Jutasnal a Séd ,,...széles, alluvidlis lapalyra jut...”..[6.]

Gyulafiratét falu esetében a foldtani felépités 3 kiilonbozd képzddményre épiilt,
melybdl a legidésebb a telepiilés €szaknyugati részén (pl. a templomdombon és a
kalvarian) elébukkané tridsz iddszaki foédolomit. A telepiilés keleti részére jellemzd a
miocén korti Gn. Gyulafiratoti forméciod (eredetileg szarazfoldi-folydvizi iiledékek), a
délnyugati ill. nyugati teriilet alapjat képezd legfiatalabb képzédmény, pedig a Séd és
elédje altal felhalmozott pleisztocén-holocén folyovizi agyagbdl és iiledékbdl all.
Gyulafiratét ez utobbi része egy mocsaras teriilettel szomszédos. Lokut és Eplény
iranyabol tobb vetd (torés, szam szerint 4) is Gyulafiratét felé mutat, melynek
domborzatilag is jol lathato jele az a volgy, ami Eplény irdnyabol Ratotra ereszkedik le
északnyugati irdnybodl (a Zircre vezetd fout is ebben halad). A Gyulafiratéttal szembeni
tridsz vonulatot egy markans torés hatarolja el, melynek vonala Hajmaskér és Kadarta
ko6zott magasodo sziklafalak képében szemmel is jol lathat6.[7.]
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Kadarta esetében a teriiletet a sziikebb értelemben vett Geleméri - fennsikot két
meghatarozo rég, valamint kisebb részt az északi peremvidékhez kapcsol6do harmadik rog
kiemelt helyzetben levd széle alkotja. A déli részen, a Litéri- és a Geleméri -torés kdzott
1év0 rog alséd és kozépso tridszbeli rétegekbdl all (...). Az ettdl északabbra a Geleméri - és
a Veszprémi-torés kozott levo rog nori fédolomitbol all (...). A Veszprémi-toréstdl északra
még keskeny sadvban koborcok kapcsolddnak a Geleméri-fennsikhoz. Ezek kozépso tridsz
rétegekbdl vannak, illetve feddjiikben néhol pliocén édesvizi mészkd talalhato (...). Tehat,
délrdl észak felé egészen a Veszprémi-torésig egyre fiatalabb, tridszkori rétegeket talalunk.
A forrasok legtobbje egy-egy lokalis torés mentén fakad. Vagyis ott, ahol az e torések
mentén mélyiilt volgyek elérik a karsztvizszintet, tObbnyire egy margds réteg mentén.
Kivételt képeznek a Kadartai-halasto forrasai. Ezek gy keletkeztek, hogy a banyagddrot
az aramlo karsztviz utjaba mélyitették. A Geleméri-fennsik felszinének nagyobb része a
szarazsag és az igen vékony talajtakard miatt feltinden kopar, ugyanakkor a volgyekben
béven fakadnak forrdsok, s6t mint kimutatast nyert, kozel a felszin alatt /10-30 m/
hatalmas karsztviz tekndk talalhatok. A felsd triasz fodolomit felszine alatt a fokarsztviz
nagyjabol 190-200 m tengerszint feletti magassagban képez észak felé lejtd, enyhén
domboru karsztviztiikrot. Ezt a karsztvizet csapoljadk meg a Kéadartai-forrasok és a halasto
forrasai. [8.]

Mivel korabban jeleztem, hogy a teriilet fedetlen, vagy alig fedett karsztos teriilet,
ezért megallapithatjuk azt is, hogy a varos teriiletének egy részén rendkiviil vékony
termoréteg a jellemzo. Ez aldl a volgyek kivételek, ahol a volgyfenéken, a Séd iiledékein
réti csernozjom, de a lankdsabb domboldalakon, a 16sz6n és a lejtétormeléken mar inkabb
a rendzina talajok a jellemzdek. [9.] A véros keleti és déli részén jelentds vastagsagu
(helyenként akar tobb 10 m vastagsagban is) 16sz boritja az alapkdzetet.

Vizkarelharitasi szempontbol ezek az adottsdgok azt jelentik, hogy a csapadékviz
felszini  lefolydsat, amennyiben nem  heves, hirtelen nagy intenzitast
csapadéktevékenységrdl beszéliink, alapesetben csokkenti a karsztos kdzetbe beszivargd
vizmennyiség. Ezzel az is egyiitt jar, hogy ezek a geoldgiai €s talajadottsdgok megkimeélik
a varos nagy részét a nagy csapadékok altal szallitott iszaparadattol. Ilyen jellegii kiilvizek
okozta karra foleg a déli varosrészekben lehet szamitani, mivel a varost 6vezd déli lejtokon
kialakult vastagabb 16sz potencidlis lehetdségét rejti annak, hogy a ndvényzeti boritas hijan
a fedetlen szant6foldekrdl a csapadékviz a 16szt illetve a termOréteget lemossa.

Novényzet

A torténelem soran, fleg a kozépkori varos leirdsokban gyakran szerepelt a varos
koriili névényzetre vonatkozoan, hogy a varost siiri, athatolhatatlan erddség vette kortil.
Ezek az erddségek ,,... fényben gazdag cseres- és molyhos tolgyesek (...) feltehetéen
nagyobb természetes sziklagyep-sztyepprét tisztdsokkal” lehettek. ,,A masodlagos
szarazgyepek teriilete az erddteriiletek rovasara antropogén hatdsok (a 20. szazadig
szabalyozatlan erd6hasznalat, legeltetés, mezOgazdasagi, illetve katonai hasznositas) miatt
szamottevoen megnott.[10.]

Az emlitett antropogén hatasok kdovetkeztében az évszadzadok alatt kialakult talajok
az er6zio kovetkeztében nagyrészt lepusztultak a felszinrdl, igy alakulhattak ki az el6zd
részben emlitett fedetlen, vagy alig fedett karsztos teriiletek.

A telepiilés északi teriiletein, Gyulafiratét kornyékén, az egykori 16téren feketefenyd
iltetvényekkel probaltak a tajrehabilitdciot megvalodsitani. A feketefenyd telepitését egykor
az indokolta, hogy fenyd eredeti ¢élohelyén tagja a xeroterm fenyvesek alkotta
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vegetacionak, azaz jo szarazsagtlird €s igen sovany talajokon is megél. Hatranya azonban,
hogy a megmaradt talajt elsavanyitja és arnyékolasaval kiirtja az eredeti aljnovényzetet.
Gyulafiratottol keletre a Gyulafiratot - Hajmaskér 0sszekotd ut folott szintén telepitett
cseres-tolgyes erddfoltok talalhatoak.

Kadarta kornyékén a Séd patakot helyenként laprétek, és galériaerdd kiséri, a
Geleméri—fennsikon azonban mar els6sorban a sziklagyepes teriiletek a jellemzoek.
Valoszinii, hogy a kora tjkori erddirtdst megel6zden a Geleméri-fennsik egészét xeroterm
erdok és karsztbokor erddk, féleg illir molyhos tolgyesek borithattak (ahogy a 8-as fout
Balaton feldli oldalan jelenleg is eléfordul ez a vegetaciotipus), a sziklaletoréseken pedig a
Keleti-Bakonyra jellemz6 dolomitszikla-gyep vegetacio 1étezett. [7.]

Veszprém varost déli irdnybdl (kb. a 8. sz. fkl. Gt és a Tekeres-volgy kozott)
szant6foldek kisérik.

Nyugaton ¢és észak-nyugaton a Csatar-hegy kornyékén fenyves és lombos erddk
valtakoznak, és végiil észak fel6l a Veszprémi-fennsik teriiletén ismét kopar sziklagyepes
ndvényzet a jellemzo.

Vizkarelharitasi szempontbdél ezek az adottsagok kedvezdtlenek. Amig a
megfeleld, jO vizvisszatartd képességli erdds, gyepes nodvénykulturak mérséklik a
csapadékviz terepi lefolyasat, addig az itt meglévo adottsagok jelentdsen gyorsithatjak azt
¢s ezaltal megnbhet a varos kiilvizekkel valdo veszélyeztetésének esélye, pl. a déli
varosrészekben akkor, amikor a szant6foldeken nincs ndvényzetboritas (aratds utan, téli-
kora tavaszi idoszakokban).

Eroziora hajlamos teriiletek

A varos belteriiletén nem jellemzd az erdziora hajlamos teriiletek jelenléte.
Kiiltertileten elsOsorban a varost 6vezd, Utgylriin tali szantoteriiletek esetében allhat fenn
erdzids probléma. Ezen beliil is foleg a varos déli teriiletein jelenhet meg ez a gond és a 77.
sz. fout bevezetdsén a Jozsef Attila utcan keresztiil juthat el az iszapos csapadékviz a varos
belteriiletére. Ez az eset leginkabb akkor okozhat problémat, amikor a Nemesvamos
kornyeki szantokon még nem fejlédott ki a novényzet olyan méretlire, hogy az hatékonyan
visszatarthassa a vizzel elsodort terméfoldet. Ez leginkabb hoolvadaskor jellemzd, tavaszi
nagycsapadékoknal, illetve aratds utdni id6szakban julius végén, valamint augusztus €s
szeptember honapokban a tarlot bonthatjadk meg a nyari nagycsapadékok.

Veédett teriiletek

Veszprém varos teriilete a Balaton-felvidéki Nemzeti Park miikodési teriiletén
talalhat6. A 275/2004. (X.8.) Kormanyrendelet és a 14/2010. (V.11.) KVVM rendelet a
telepiilés kiilteriiletén kijeloli a NATURA 2000-es tertileteket.

Mivel az Osszes szoban forgd ingatlan kiilteriileti, ezért ezek a teriiletek a belteriileti
vizkarelharitds szempontjabol nem relevansak.

2.1.2. A telepiilés tarsadalmi, gazdasagi adottsagai
Veszprém megyei jogll varos statuszii megyeszékhely. A kozel 130 km?>-es teriileten
a2021.01.01.-es adatok szerint 58.153 6 ¢él.

A varos torténelme egészen az Ujkokorig nyulik vissza, ami azt jelenti, hogy a mar a
Kr.e. V. évezredtdl talaltak a varos teriiletén régészeti leleteket. Mint piispoki székhely
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jelentés volt tudomanyos élet a vérosban, amelynek bazisan aztan a XX. szézadban
megalakulhatott az egykori Vegyipari (ma Pannon) Egyetem.

A XIX. szdzadig a varosra a kisiparosok tevékenysége volt a jellemzd, akik a
malomiparban tevékenykedtek pl. lisztérld, deszkametsz0 ¢és kallomalmokkal, de az
iparosok kozott a csapok vagy gyapjumiivesek, sziirdsok vagy kelmefestok, borcserzok,
csutorasok stb. jelenlétére is talalhatunk utalasokat.

A 11. vilaghéboru utan alakultak ki azok a nagyvallalatok, amelyeknek utodai ma is a
varosban dolgoznak, de a rendszervaltas utan is sok cég telepedett le a telepiilésen, illetve a
kialakult iparteriileteken napjainkban is jelentds fejlesztések folynak, tigy, mint a meglévd
cégek tevékenységének bovitése (pl. ALGIDA, BALLUFF), illetve a még be nem épitett
szabad ingatlanokon (Henger, Piramis vagy Tiizér utca) 4j telephelyek kialakitasa. Az ipari
tizemek elsOsorban a varos északi teriiletén az un. Iparvarosban, a Hazgyari ut - Tiizér utca
— Avar utca - Papai ut altal hatarolt teriileten telepedtek le. A legjelentésebb lizemek a
Henger ¢és Piramis utcakban az elektronikai cégek koziil a Valeo Autoelectric
Magyarorszag Kft, a JOST Hungaria Bt, a Balluff Elektronika Kft, a BEURER-Hungaria
Kft., a Continental Automative Hungary Kft., az élelmiszeripari cégek koziil a Kistd
utcaban talalhato az Unilever Algida Jégkrémgyar és a SAVENCIA Fromage & Diary
Hungary Zrt. kotelékébe tartozo Veszprémtej Zrt. Az épitdanyagokat gyartd cégek koziil a
Kist6 utcaban a Schiedel Kéménygyar Kft., a Hazgyari iton a Bramac Kft., és a CEMIX
Hungary Kft., valamint a Tiizér utcaban kiilonb6z6 betontermékeket gyarté cégek, mint pl.
a Barabas Téglakd Kft., a Frissbeton Kft., valamint a Hazgyari ut északi részén a Balaton
Butor Kft. telephelyeznek A termeld lizemek mellett gyorsan fejlodd logisztikai cégek
telephelyei is megtalalhatoak a teriileten, mint pl. a LOCARGO Kft., vagy a Sebestyén és
Tarsa Kft.

Szintén ezen az északi teriileten az in. Csererdd varosrészben is sok termeld lizem
talalta meg a telephelyét (Bakony Ipari Keramia Kft., FLEXMONT Kft., CoreCommSi
Kft., Thun Kft., stb.)

Egy masik, szintén fejlédd iparteriilet a varos déli részén is ki lett alakitva, az un.
Déli Intézménykozpont teriiletén, ahol fOleg szintén logisztikai teriiletek, raktarak
talalhatoak. A legnagyobbak ezek koziil a PENNY Market Logisztikai Kozpont, vagy a
LOCARGO KFT. telephelye. Az itt talalhatd termeld tlizemek kozé sorolhatd pl. a
MAXON MOTOR Hungary Kft.

Veszprém kozigazgatasi teriiletén taldlhatdé még Szabadsagpusztatdl délre az 1n.
VIDEOTON Ipari Park, ahol a legnagyobb termeld ilizem a VALEO-SIEMENS
eAutomotive Hungary Kft.

Tovabbi iparteriiletként hatdrozhatjuk meg a Veszprém-Kadarta dél-nyugati szélén
talalhato teriiletet, ahol tobb kisebb cég mellett szallitmanyozo cégek (Balaton Ré-Busz
Kft, REVESZ Eurosilo Kft.), illetve a LANG Epitdanyagkereskedés telephelyei
talalhatoak.

Veszprém legujabb ipari parkja az egykori szentkirdlyszabadjai repiildtérhez vezetd
Gt mellett taldlhat6. Az ipari parkot a NIPUF Veszprém Ipari Park Kft. {izemelteti,
amelynek teriiletén jelenleg is folyik a fejlesztés.

2.1.3. A telepiilés infrastrukturalis adottsagai
Veszprém varos teljes teriiletén vezetékes ivoviz szolgaltatas, szennyvizcsatorna,

csapadékviz elvezetd csatorna, gazhalozat, elektromos ellatdé haldzat és tavkozlési kabel
halézat is talalhato.
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A kozlekedeési infrastruktura létesitményei

Veszprém varos a 8. szdmu fokozlekedési ut mentén elhelyezkedd telepiilés. Ez a
fout hosszu ideig kettészelte a varost, azonban a motorizacio fejlodésével be kellett latnia a
varos vezetdinek, hogy az egyre novekvo gépjarmiiforgalmat ki kell terelni a varoson kiviil
esO teriiletekre, ezért épiilt meg a *80-as évek elején a varost elkeriilé utgytiri. Az utgytri
nem teljes, mert a varos északi részén az iparteriileten keresztiil huzodé6 Hazgyari 1t
bonyolitja le csucsiddszakokban a jelentds gépjarmiiforgalmat. Az utgylrii 2x2 savos
kiépitése jelenleg is folyamatban van. Az utépités jelentosen befolyasolja a csapadékviz
kiilteriileti levonulasat is. A jelentdsen szélesebb 1t alatti atereszek és az atereszekhez
csatlakozo csapadékviz elvezetd arkok hatékonysdga a miivek elkésziiltét kovetd
csapadékos idészakokban fognak vizsgazni.

A varos fobb utcai az utgylriin kiviili orszdgos foutvonalakhoz csatalakoznak
sugariranyban. Ezek a kovetkezok:

Belteriileti Csatlakozo6 orszagos Orszagos kozut kiépitettsége
utcanév kozat
Budapest ut 8. szamu fout 2 x 2 sav fizikai elvalasztassal

Székesfehérvar felé

Bajcsy-Zsilinszky

7217. szamu kozat

8. sz. fout feletti feliiljar6, majd

utca — Almadi ut Balatonalmadi felé 2 savos ut
Martirok  utja - | 73. szamu kozat Csopak- | 8. sz. fout feletti feliiljard, majd
Fliredi at Balatonfured felé 2 savos ut

Jozsef A. utca

77. szamu kozut Tapolca
felé

jelenleg ldmpés csomdpont,
jovobent kiilonszintl
csomoOpont, majd 2 sdvos Ut

Pépai ut

csatlakozas a 8. szamu

jelenleg lampés csomodpont,

kozathoz K6rmend felé
82. szamu kozut Zirc —
Gyor felé

jOvObeni kiilonszintli csomdpont
korforgalmi csomdpontok

Kiils6-Kadartai Gt

Veszprém kozponti teriiletén a mellékat halozat is aszfaltburkolattal van elldtva. A
belteriileti utak csapadékviz elvezetése vagy a burkolaton, szegély mellett van megoldva,
vagy pedig zart csapadékviz elvezetd csatorndk huzodnak az utburkolatok alatt.

Kadarta a 82. szamu foékozlekedési Ut mellett, a fouttdl keleti iranyban helyezkedik
el. A telepiilésrész a 82 sz. foutrol lecsatlakozo bekotd utakon kozelithetd meg a falu déli
¢és északi iranybol 1s. A telepiilésrész belteriiletén az utak nagy része aszfaltburkolattal van
ellatva. Ezek kozil kivételt képez a telepiilésrész keleti szélén 1évé Buzogéany utca.

Gyulafiratot varosrész egyik legmarkansabb jellemzdje, hogy a 82. szamu
fokozlekedési ut szeli ketté a telepiilést. Ez az ut, valamint a 8214. szamu Gyulafiratot -
Hajmaskér 0sszekotd ut a Magyar Kozat Nonprofit Zrt. kezelésében vannak. Ezek az
aszfalt burkolatu kézutak rendelkeznek csapadékviz elvezetd miivekkel. A kétszamjegyli
orszagos kozut viztelenitése részben nyilt arkos, részben zart csatorndval megoldott, a
hajmaskéri ut, pedig nyilt arkos csapadékviz elvezetéssel rendelkezik. A telepiilésen az
egyéb utak onkormanyzati kezeléstiek. Ezek jo része valtoz6 mindségli aszfaltburkolattal
rendelkezik.
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Vizkarelharitasi szempontb6l komoly jelentdséggel birnak az utak, kapubejarok
alatti atereszek, amelyek 4&llapota kulcsfontossagii lehet. Egy-egy Ut alatti ateresz
elhanyagolt, feliszapolt, beszakadt allapota komoly kiontéseket eredményezhet a
csapadékviz elvezetd rendszerben. Az utak alatti atereszeknek a megfeleld allapotban
tartasa minden esetben az Ut kezeldjének a feladata. Az onkorményzat kotelessége a sajat
utjai esetében az atereszek allapotanak figyelemmel kisérése, és sziikség esetén a
megfeleld intézkedések megtétele (atereszek tisztitdsa, cseréje). Amennyiben az allami
kozutkezeld szervezet arkai és atereszei nem megfeleld allapotiak és/vagy méretiiek, az
Onkormanyzat az utligyi hatésagon keresztiil intézkedést kérhet a telepiilés szempontjabol
karos allapot megsziintetésére, javitasara stb. A jelenleg zajlé 1utépitési munkak
befejeztével a 8. sz. fouat alatti atereszek és az atereszekhez csatlakozd miivek
teljesitoképességét figyelemmel kell kisérni.

Kozmuivek

A Lechner Lajos Tudaskozpont altal iizemeltetett e-kézmii rendszer térképi
nyilvantartdsdban a telepiilési kdzmiivek nyomvonalai fel vannak tiintetve. A rendszerben
feltiintetett nyomvonalak természetesen nem minden esetben pontosak, de tadjékoztatd
informécioként remekiil hasznalhatoak. Mindenképpen javaslom, hogy egy-egy
foldmunkéval jar6 beavatkozas eldtt, akar havaria helyzetben is, érdemes tdjékozodni a
terlileten {lizemeld kozmiivek nyomvonalai tekintetében. A rendszer kozmiitérképe a
www.e-epites.hu honlapon iigyfélkapus belépéssel barki szamara hasznalhato.

Vizikozmiivek és csapadékviz elvezetés

A vérosban 1vovizellatd és szennyviz-elvezetd halozat, és a telepiilés nagy részén
csapadékviz-elvezetd halozat is tizemel.

Az 1vovizellatd és a szennyvizelvezetd héaldézatot a BAKONYKARSZT Zrt.
lizemelteti.

A csapadékviz elvezetd halozat nyilt csapadékviz elvezetd arkokbol és zart
csatornakbol all. A mintegy 98.000 fm hosszl nyilt arokhalozatot, és a 66.482 fm hosszl
zart csatornahdlozatot az dnkormanyzat tizemelteti.

A szennyvizelvezetd halozat meghibasodasaibol adodo karesemények kezeléséért a
halozat tizemeltetéje, a BAKONYKARSZT Zrt a felelds. Az lizemeltetonek rendelkeznie
kell kiilon vizkarelharitasi tervvel, amely a szennyvizcsatorna meghibasodasa esetén a hiba
elhéritasara az iizemelteto altal teendd 1épéseket részletezi annak érdekében, hogy az ilyen
jellegli meghibasodasokbdl adodo karok hatékonyan megeldzhetdk legyenek.

Egvéb kozmiivek

Veszprémben a fentieken kivil még f{oldgazhalozat (E.on Kozép-dunantili
Gazhalozati Zrt. lzemeltetésében), elektromos elosztd halozat lég- és foldkabeles
kivitelben (E.on Eszak-dunantali Aramhalozati Zrt. iizemeltetésében) és tavkozlési
halézatok (AH Net Zrt., DIGI Kft., INVITEL Zrt., INVITECH ICT Services Kft., Magyar
Telekom Zrt., VODAFONE Zrt.) is iizemelnek. A felsorolt kozmiihalozatok
nyomvonalainak az ismerete azért fontos, mert egy-egy vizkdresemény kapcsan (pl. utca
burkolatanak kimoséasa és vezetékek felszinre keriilése) egyéb veszélyekkel is szamolni
kell (pl. gazvezeték sériilés).
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Esetleg sziikség lehet egy utca burkolatdnak atvagasara, hogy a viz biztonsagos
tovabbvezetését biztositani lehessen. Ebben az esetben is mérlegelni kell az atvagas
legoptimalisabb helyét, amelynek sordn tobbek kozott a felszin alatti kozmiivek helyét is
célszerti figyelembe kell venni.

2.1.4. Fontosabb létesitmények

A vérosban iizemeld fontosabb kozintézmények jellegiiket tekintve a kovetkezd
csoportokba sorolhatok:

1/a. Kézintézmények

1/b. Egészségligyi €s szocialis intézmények
1/c. Oktatasi intézmények

1/d. Kulturalis intézmények és telephelyek

Az egyes csoportokba tartozo intézmények cimét és vizkar veszélyeztetettségi
mindsitését az 1. sz. fiiggelékben veszem szamba.

2.2. A telepiiles vizrajzi helyzete

2.2.1. A vizgyijtoteriilet jellemzése

A telepiilés a Séd — Nador - Gaja vizrendszer vizgy(ijto teriiletén talalhato. A varost
kettészeli a Veszprémi Séd vizfolyas, amely a telepiilés kozigazgatasi teriiletérdl lefolyo
csapadékvizek végsd befogadoja.

A Veszprémi Séd a nagy vizgylijtd teriilete tobb kisebb rész-vizgyljtd teriiletre
bonthatd, attél fiiggden, hogy az adott teriilet esetében a Veszprémi Séd melyik
mellékvizfolyasa, illetve patakba torkolldo 4arok az adott teriilet csapadékvizeinek
befogaddja. A telepiilési vizkdrok szempontjabol ezek a rész-vizgylijték birnak
jelentdséggel, mivel ezeknek a kisebb teriiletegységeknek az dallapota befolyasolhatja
jelentdsen az egyes telepiilésrészek vizkarokkal szembeni kitettségét.

Ezeken a vizgy(jt6 terlileteken kiviili kisebb vizgyiijtd teriiletek a Veszprémi Séd
kozvetlen vizgylijtd teriiletéhez sorolhatdak, mivel itt a Sédbe torkollo kisebb befogado
arkok vagy csapadékviz elvezetd csatorna-szakaszok torkolatdhoz hatarolhatéak le a
vizgyljtd teriiletek. A varos Osszes rész-vizgyljto teriiletének felsorolasa és az azokon
lefoly6 csapadékviz hozamok meghatarozésa a 3. sz. fiiggelékben 1év6 tablazatban, térképi
abrazolasuk a 3. szamu rajzon tekinthetdé meg.

Ez alapjan kiilon rész-vizgytijto teriiletként kezelhetjiik a kovetkezdket:

-17 -



Veszprém Megyei Jogu Varos vizkarelharitasi tervének feliilvizsgalata

Somodi és Tarsa Bt.

Sorszam  Vizfolyas vagy Torkolata a Vizgyiijto teriilet
arok neve Veszprémi nagysaga
Sédbe [ha]
(a Veszprémi Séd
szelvényezése
szerint)
1. Tekeres patak 38+700 kortiil
jobb part
2. Fejesvolgyi arok | 35+230 jobb | 441,22
part
3. Sintér arok 34+950 jobb | 23,47
part
4. Ordogarok 34+787 jobb | 586,60
part
5. 43-T-0 33+734 jobb
part
6. Volgyikut patak | 33+609 jobb | 73,12
part
7. Békatoi arok 31+382 bal | 3087,97
part
8. Latohegyi arok | 29+345 jobb | 769,01
part
9. Lanci patak 27+613 jobb | 555,99
part
10. Kadartai Séd 27+147 jobb | 836,06
part
1. Ratoti Séd 26+500 bal | 2293,31
part

A vizgylijto teriileten a felszini lefolyast a kovetkez6 tényezdk befolyasoljak:
-A vizgyljto teriilet nagysaga és alakja,
-A vizgyiijto teriilet esésviszonyai
-A vizgyljto teriilet geologiai és talajadottsagai
-A vizgyljto teriilet ndvényzeti boritottsaga,
- A vizgyljto teriilet miivelési viszonyai
- A vizgylijto teriileten tortént vizrendezési beavatkozasok
- A tertilet talajviz viszonyai
- A lehullott csapadék mennyiségi és térbeli eloszlasa
- A levegd homérséklete [11.]

A teleplilés teriiletérdl lefolyd csapadékvizek végsé befogaddja a Veszprémi Séd
vizfolyas. Mivel a telepiilési vizkarelharitds szempontjabol elsésorban a rész-vizgyljto
teriiletek jellemz6i szamitanak, ezért a rész-vizgylijték tekintetében gylijtdom Ossze a
fentiek szerinti jellemzoket.
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Veszprém lakott teriiletére vonatkozoan dsszesen 29 db részvizgyiijto teriiletet lehet
lehatarolni (ld. tablazatosan 3. sz. fiiggelék, és 3. sz. rajz). A részvizgyijto teriiletek
nagysaga meglehetdsen tag hatarok kozott mozog. A legkisebb rész-vizgyiijto teriilet 0,88
ha (5. sz. Margit tér feldl), a legnagyobb pedig a Békatoi arok 3087,97 ha méretl vizgyijtd
teriilete.

A rész-vizgyljté teriiletek alakjara vonatkozdéan megallapithatjuk, hogy egy-két
kivételtdl eltekintve jellemzden hosszan elnyld rész-vizgyijtd teriiletek talalhatoak a
varos teriiletén. A Séd jobb partjan 1évo vizgyiijté teriiletek jellemzdéen dél-északi irany
foleg téglalaphoz vagy trapéz alakhoz kozelitd, mig a Séd bal parti vizgyiijtdk észak-
nyugat — dél-kelet iranya szintén téglalaphoz vagy trapéz alakhoz kozelité teriiletek.
Vizkarelharitasi szempontbdl ez viszonylag kedvezd adottsdg mivel a vizgyljté teriilet
tavolabbi részeirdl késleltetve érkezik a csapadék a befogadoba.

A terlilet esésviszonyai tekintetében szintén vegyes a kép. A varos kozponti
terliletein, a torténelmi belvaros kornyékén (Toborzo, Festd, Bem, Buhim, Sarlé utca,
Céhhaz utca, Pajta utca Kopacsi utca stb.), meglehetdsen komoly szintkiilonbségek és
terepesések a jellemzdéek, mig a varos kiilsé teriiletein (Egry, Cholnoky és Jutasi
lakotelepek, Dozsavaros) kevésbé jelentés terepesésekkel talalkozhatunk. A sziik
volgyekkel szabdalt belvaros esetében vizkarelharitasi szempontbdl kedvezének mondhato
a helyzet, mivel a nagy terepesések mellett itt jellemzden kisebbek a részvizgyiijto
tertiletek, ami azt eredményezi, hogy kisebb hozamok gyorsabban folynak le ezekrdl a
teriiletekrdl, mint a varos kiils6 lakoteriileteir6l.

A kiilteriileti kiterjedéssel is rendelkezd rész-vizgy(ijtd teriiletek magassagi
viszonyaira vonatkozéan megallapithatjuk, hogy a vizvalasztét alkotd cstcsok 340,0 —
650,0 mBf-i magassaguak. A vizgyiijtd teriilet északi és nyugati részére jellemzdek a
magasabb, meredek domboldalakkal hatarolt sziik volgyek. Csak a telepiilés kozvetlen, 1-
1,5 km-es korzetére vonatkoztatva allithatjuk, hogy a sziik volgyek a Veszprémi fennsikra
leérve szelidiilnek. Ezek a volgyek némiképp felgyorsithatjak a hirtelen zaporcsapadékok
terepi lefolyasat, de a fennsikra érve lelassulnak. Ezek a volgyek észak-nyugat — dél-keleti
iranyuak, és a Veszprémi Séd patakot a lakott teriiletek elkeriilésével érik el a Veszprémi
Séd bal partjan. Ezzel szemben a vizgy(ijtd teriilet keleti és déli részére inkdbb az
alacsonyabb, szelidebb domboldalak jellemzdéek. Innen kevésbé heves lefolyassal
torténhetne a csapadékviz terepen torténd lefolyasa, mégis a varosnak a déli teriiletei
vannak a terepen lefolyd csapadékviz karos hatasainak leginkabb kitéve. Ezeknek a
domboldalaknak a domblébi teriiletei mar Veszprém lakott teriiletéhez tartoznak. Rdadéasul
az innen lefutd volgyek dél-északi iranyuak, és ez azt jelenti, hogy a déli teriiletekrdl
Osszegylilekezd csapadékvizet a varos siirlin beépitett teriiletein keresztiil vezetik a
befogadd Séd patakba.

A vizgyljtd teriiletek geologiai és talajadottsagai, a névényzeti boritottsag és a
teriiletek miivelési viszonyai a véaros belso teriiletei esetében nem jelentenek jellemzo, a
felszini lefolyast jelentésen befolyasold tulajdonsagokat, 1évén ezeken a teriileteken
elsésorban a burkolt feliiletek a dominansak. A fenti jellemzdk azokon a rész-vizgytijté
terlileteken lehetnek felszini lefolyast komolyan befolydsold tényezdk, ahol a vizgylijtd
tertilet jelentds része kiiltertiletet érint, mint pl. a Ratoti Séd, Lanci patak, Latohegyi arok,
Békatoi arok és Fejesvolgyi arok esetében. Ezeken az arkokon vizfolyasokon csapadékos
idészakokban jellemzd lehet a villamarvizek kialakuldsa. A varostol északi iranyba
fedetlen karsztos tertiletek taldlhatéak rendkiviil vékony terméréteggel. Az északi teriiletek
egy része egykori és mai katonai gyakorlotérként funkcional, ezért a ndvényzeti fedettség
is csak azokra a teriiletekre jellemzd, amelyek mar nem relevansak a katonai hasznositas
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tekintetében. Ezeken a varoshoz kozelebbi teriileteken az erddgazdasag fenyderddk
telepitésével kisérelte meg a ndvényzeti fedettséget biztositani. Itt a kevésbé intenziv
csapadék inkabb beszivarog a fedetlen vagy csekély termoréteggel fedett dolomitmezdkon,
de egy-egy igazan intenziv csapadéktevékenységbdl adodo felszini lefolyasnak, ezzel a
lakott teriiletek veszélyeztetésének is megvan az esélye. A varos déli részére az alapkdzetet
fedé jelentOsebb vastagsagu 16szos rétegek a jellemzdéek. Mivel ezeken a teriileteken
jobbara szant6foldi mivelés folyik, ezért megallapithatd, hogy vegetacids idészakokban a
kifejlett szantofoldi ndvényzet jelentds felszini lefolyas-szabalyozo képességli lehet. A
problémat az aratdst kovetd idészakok jelenthetik, amikor novényzeti fedettség hijan az
intenziv nyari zaporok felszini lefolyasa akadalytalan a varos lakott teriileteinek irdnyaba.
Masik kritikus idészak a téli-kora tavaszi idOszak, amikor szintén a ndvényzeti fedettség
hidnya miatt, ndhet meg a szantokrdl felszinen az esetleg a még fagyott talajon
Osszegylilekez6 komolyabb mennyiségii csapadékviz lefolyasa.

A vizgyljtd teriileten tortént vizrendezési beavatkozdsok tekintetében a kozvetlen
beavatkozasok kozott meg kell emliteni a Veszprémi Séd, illetve az egyéb vizfolyasok
medrének kiil- és belteriileti szabalyozéasat-rendezését, valamint a véros lakott teriiletein a
csapadékviz elvezeté miivek (zart és nyilt csapadékviz elvezetd csatornak, zaportarozok)
megépitését. Ilyen kozvetlen beavatkozas volt pl. a Jutaspuszta és Gyulafiratot kozott a
Veszprémi Séd medrét6l északra 1éve mezOgazdasagi teriileteken az 1970-es’80-as
években kiépitett melioracios rendszerek kiépitése is.

A teriilethasznalatok tekintetében a varostol északra 1évo teriileteken sokat rontott a
helyzeten az intenziv katonai hasznositas (katonai gyakorloterep, 16tér), amely a ndvényzet
megtelepedésének kevésbé kedvez.

A teriilethasznalatok szempontjabol a felszini lefolyasi viszonyokat jelentdsen
befolyasoljak az egyes teriiletek barna, illetve z6ldmezds beépitése és akar iparteriiletként,
akéar lakoteriiletként torténd hasznositdsa. Ezeken a teriileteken, a felszinen lefolyo
csapadékvizek természetes lefolyasi viszonyai megvaltoztak, a burkolt feliiletek ardnya
megndtt, koncentraltabb lefolyasok véarhatoak egy-egy csapadékos iddszakban. Ilyen ipari-
kereskedelmi tertiletek pl. a Déli Intézménykdzpont, a varos keleti részén a 8. és a 82. sz.
utak kozotti teriileten a TESCO-OBI bevasarlokozpontok és a sportlétesitmények
megépitése, a NIPUF Ipari Park a Repiilotéri bejard ut melletti teriilete, a Csererddben
egyre inkabb benépesiilé (mind ipari telephelyekkel, mind pedig lakoteriiletekkel) egykori
Bakony Miivek telephely, a szintén dinamikusan fejlodé Tiizér utca — Kisto utcak kozotti
ipari teriilet vagy akar a Kadartai Lanci és Plispokkert utcdk kdrnyékén egyre boviild ipari
park.

Nagyaranyt lakotertilet fejlesztés terepe a Takacskert. Itt a Takécskert-II. és a
meglévd lakoteriilet valamint a 8. szamu fout kozotti teriileten inditottak lakotertilet
kialakitasara vonatkozo beruhazéasokat. Gyulafiratoton a Gyokeres—Kincsasi—Répavaolgyi-
Poganytelki utcak esetében is dinamikusan halad a lakotelkek beépitése. Tavlatilag esetleg
hasonl¢ teriilet lehet a Veszprémvalgyi utcatol északra 1évo Soskoves beépitése is.

Szintén jelentésen befolyasoljadk a felszini lefolydst a varosban 1évo allami
fenntartasu féutak fejlesztése tigy, mint a 8. szdmu féut négysavositidsa a keleti és déli
utgyliri esetében, a 8. és 82. szamu utak Osszekotése. Tavlatilag a 82. szdmu ut — Litéri
csomoOpont kozotti 6sszekotd utjanak épitése lehet még a felszini lefolyést jelentdsen
befolyasolo beruhazas.

A véros terliletén talajvizzel elsdésorban a Séd volgyében, illetve az alacsonyabban
fekvo terlileteken taldlkozhatunk. Ebbdl a szempontbol féleg Kadartan a Kéadartai Séd
volgyében, illetve a falu északi részén a vasutvonal kornyezetében jellemzd a talajviz,
Kédarta ¢s Gyulafiratot kozott a 82. szamu 1uttoél nyugatra 1évé mélyfekvési kiiltertileti
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ingatlanokon, illetve Gyulafiratoton a telepiilés mélyfekvésu teriiletein (Fiizesi utca déli
részén, Halastoi utcaban, Torzsa utca kornyékén), illetve csapadékos iddszakban a Faiskola
¢s a Vizi utcak kozotti mélyfekvésti ingatlanokon jelenhet meg a térszinen a talajviz.
Fakadodvizes teriiletek a Séd volgyében Veszprém északi részén, a Kolostorok és Kertek
teriiletén a Sédvolgyi sétatit mentén (Népmesék jatszotér kornyéke, a sétaut nyugati
végében a sziklafal alatti teriileteken, illetve a Veszprémvolgyi utcai hobbikerteknél a
Laczko forras mellett) talalhatoak.

A korabban felsorolt tényezOk kozil a meteorologiai tényezdket (csapadék
mennyiség, eloszlasa és homérséklet) a kovetkezd fejezetben fejtem ki.

A vizgyljté teriilet fenti jellemzdi a felszini lefolyast a bemutatott tényezok a
kovetkezoképpen befolyasolhatjak. Itt természetesen az atlagos csapadéktevékenységekre
vonatkozoan tudom levonni a kovetkeztetéseket. Az extrém nagy mennyiségi, illetve
kiemelkedden rovid id6 alatt lehulld jelentds mennyiségli csapadékok esetében ezek a
megallapitdsok mar nem feltétleniil érvényesek. Meg kell tovabba jegyezni, hogy ezek a
megallapitdsok csak a viszonylag nagy kiilteriileti hanyaddal rendelkezd rész-vizgyiijo
tertiletekre jellemzdek.

A rész-vizgyljto teriiletek alakja alapjan megallapithato, hogy a felszinen lefolyo
csapadékviz a lakott teriileteket késleltetve éri el, tehat kicsi az esély arra, hogy egy-egy
csapadéktevékenység soran egymasra fussanak az arhullamok, ezzel a csapadékviz
levezetd arkok- vizfolydsok medrében a torkolati szelvények kozelében extrém terhelések
1épjenek fel. A teriiletek nagysaga alapjan a legnagyobb rész-vizgyiijto teriiletek a varos
kiilteriiletének északi teriiletei felé huzodnak. Ezek a Ratoti Séd és a Békatoi arok
vizgylijté teriiletei. Pontosan ezek azok teriiletek, ahol a teriilet geoldgiai adottsagai
(gyakorlatilag fedetlen karszt) és novényzeti fedettsége (viszonylag nagy erdds vagy
erdosilo teriiletek) azt jelzik, hogy egy-egy atlagos csapadéktevékenységnél a lehullo
csapadék viszonylag nagy hanyada beszivarog a repedezett dolomitba. Természetesen nem
vart mennyiségli és/vagy intenzitasi csapadékndl nem a beszivargas, hanem a felszini
lefolyas fog dominalni ezeken a vizgyiijtd teriileteken is, mint ahogyan az a 2010. év
kornyeki csapadékos iddszakokban is megmutatkozott (arhullamok a Rétoti Séden).

A varostol délre elteriilé rész-vizgyijték (Fejesvolgyi arok, Orddgarok, Lanci patak,
Kédartai Séd) esetében a kiilteriileteken a jelentds vastagsagu 10szos talajon kialakitott
nagyméretll szant6foldek, viszonylag kisebb terepesések a jellemzdek. Ezeken a
teriileteken a felszini lefolyast jelentdsen befolyasoljak a szantoféldeken aktualisan termelt
novények jellege (sekély gyokérzeti am késOi aratasti napraforgd és kukorica, vagy
mélyebb gyokérzetli am hamarabb learatott gabonafélek, tavaszi vagy 0szi vetésli kulturak
stb.). A nyari viharokkal jar6 nagy intenzitdsu csapadéktevékenységek egy majus-juniusi
idoszakban mar kifejlett novényzettel boritott szant6foldon kisebb és kevésbé heves
felszini lefolyast produkéalnak, mint pl. egy julius végi-augusztusi iddszakban, amikor a
mar learatott ndvénykultara hijan a tarlon sokkal gyorsabban (esetleg a talaj elragadasaval
is jardan) lefolyik a csapadékviz veszélyeztetve ezzel a vizgyljtdteriilet als6 részén 1évo
tertileteket. Ezeket a lefolyasokat a 8. sz. féut négysavusitasanak jelenleg is folyamatban
1évé munkalatai a kés6bbiekben nagyban befolyasolhatjak. Az 1t toltése jelentds védelmet
biztosithat a varos lakott teriiletei szamara a kiilteriileti lefolydsokkal szemben.
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A Kenessey-féle lefolyasi tényezd értékei a nem kizarolag belteriileti kiterjedési
rész-vizgyljtoteriiletek esetében a kdvetkezOképpen alakulhatnak:

Sorszam  Vizfolyas vagy A lefolyasi
arok neve tényezo értéke
(@)
2. Fejesvolgyi arok 0,17-0,24
4. Orddgarok 0,16-0,21
7.. Békatoi arok 0,32-0,35
9. Lanci patak 0,26-0,30
10. Kadartai Séd 0,29-0,34
11. Ratoti Sed 0,31-0,35

A Latohegyi arok specidlis helyzetben van. Dacéra annak, hogy a vizgytijt6 teriilet
egy része Kkiilteriileten huzodik, a vizfolyds vizhozamanak jelentdés hanyadat mégis
elsdsorban a varos belteriiletérdl osszegylilekezd csapadékviz adja.

A teljes egészében a varos belteriiletén elhelyezkedd rész-vizgyljté teriiletek
esetében a felszini lefolyast ugy értelmezhetjiik, hogy ezeken a teriileteken ki van épitve a
csapadékviz elvezetd infrastruktura. Ezeken a teriileteken tehat az esetleges elontések
fliggnek:

- a csapadékviz elvezetd csatorna/arok befogaddjanak aktualis medertelitettségétol,

illetve a befogad6 karbantartottsagatol

-a csapadékviz elvezetd Iétesitmény allapotatol (feliszapoltsdg, gyokerekkel

bendttség, viznyeldk allapota, stb.)

Amennyiben a létesitmények allapota megfeleld, a mértékadd vizhozam elvezetésére
képesek a miivek, még abban az esetben is eléfordulhat olyan intenzitasu illetve
mennyiségli csapadék, ami meghaladja a csapadékviz elvezetd Iétesitmények
teljesitoképességét. Ilyenkor rovid idejii elontések eléfordulhatnak a mélyebben fekvo
tertileteken, azonban ezek az arhullamok viszonylag gyorsan levonulnak. Ezeken a
teriileteken, ahol esetleg gyakrabban eléfordulnak kiontések, azaz els6dleges cél, hogy ne
keriiljenek olyan létesitmények (lakohazak, kdzintézmények, az elontési teriiletre, amelyek
érzékenyek lehetnek az id6szakos vizboritottsagra.

A fenti koriilmények ismeretében megallapithatjuk, hogy Veszprém varos helyi
vizkarok altal leginkabb veszélyeztetett varosrészei a Fiiredi dombon és az Egry
lakotelepen, valamint a Baldca - Kemecse utcakban 1évd lakoétertiletek lehetnek, azonban a
8. sz. fout fejlesztése ezeket a kordbban érvényes megallapitasokat jelentdsen
modosithatja.

2.2.2. Hidrometeorologiai jellemzdk

Veszprémben nincs hivatalos hidrolégiai-hidrometeorologiai  észleld allomas,
azonban a varos kornyezetében légvonalban egy 10 km sugart koron beliil talalhato OMSZ
mérdalloméas a varostdl dél-keletre Szentkirdlyszabadjan, illetve keleti irdnyban Soly
kozségben kozos KDT VIZIG-OMSZ fenntartdsu meteoroldgiai mérdallomas talalhato.
Légvonalban mintegy 20 km-re dél-nyugatra taldlhatd a Kab-hegyi allomas, illetve szintén
nagyjabol 20 km-re észak-keletre a Tésen lizemeld allomas.
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A nem hivatalos, meteorologiai egyesiiletek és amatdr észlelok éltal iizemeltetett
allomasok megtaladlhatoak Veszprémben is. Itt a VMETEO Egyesiilet altal iizemeltetett
allomésrol szdrmazo adatok a www.veszprem.hu vagy a www.vmeteo.hu honlapokon
érhetok el, ahol iddjaras eldrejelzés is talalhato. Telepiilésenkénti elérejelzések az pl. az
Idokép, Koponyeg vagy a Siissfelnap weboldalain is elérhetd. Hangstilyozom azonban,
hogy ezeket az eldrejelzéseket mindenképpen érdemes Osszevetni a hivatalos
elérejelzésekkel (OMSZ, Hydroinfo). Az OMSZ honlapjan (www.met.hu) telepiilésekre
lebontva talalhatunk automatikus eldrejelzéseket is.

Az egyéb felhasznalhato hivatalos portdlok weblapcimei az S-07 segédletben
talalhatoak.

Az OMSZ kiadhat egy-egy teriiletre vonatkozoan hidrologiai figyelmeztetést,
hidrologiai riasztast vagy hidrologiai elorejelzést. A figyelmeztetés csupan bizonyos
folyamatok, jelenségek bekovetkezésére hivja fel a figyelmet, de nem szdmszerisiti a
jelenségeket. 4 riasztds mar felhivja a figyelmet bizonyos események nagy valoszinliségii
bekovetkeztére, ha a megadott jellemzok elérnek egy kritikus értéket. Az eldrejelzés
tudomanyos moddszerekkel végzett szamitasi folyamat eredménye valamely hidrolégiai
elemre vonatkozoan. Veszprém esetében a csapadék szempontjabol a hidrologiai
figyelmeztetés és a riasztds lehet elsésorban fontos.

Fel kell hivni a figyelmet azokra a konkrét eldrejelzésekre, amikor a Génuai 6bol
kornyékén kialakuld un. mediterran ciklonok észak fel¢ haladva rendszerint déli irdnybol
érik el az orszagot. Ezek a mediterran ciklonok jelentés mennyiségii csapadékot
szallithatnak, és kedvezdtlen esetben (pl. 2010. majus-janius, 2022. jinius 5-10.) akér t6bb
napig is az orszag folott tartozkodhatnak. Ezekbdl a ciklonokbdl kiilondsen az lehet
veszélyes, ami Lokut kornyéki gocponttal csap le, mivel a Ratoti Séd vizgyiijto teriiletén
Osszegylilekezo csapadékviz a Répa-volgyon keresztiil Gyulafiratdt nyugati részén okozhat
komoly elontéseket!

Amint azt korabban is leirtam a teriileten az elmult mintegy 30 év adatait tekintve az
éves minimalis csapadékok mintegy 415 mm koriil alakulnak, a maximalis csapadékok
pedig a 900-1000 mm-t is elérhetik.

A www.vmeteo.hu weboldalon 1év§ statisztikak szerint pl. a 2021-es év csapadékban
rendkiviil szegény év volt, 415,6 mm éves csapadékmennyiséggel, mig a 2018. év
kimondottan csapadékosnak szamitott 923,9 mm éves csapadékmennyiségével. A
kozbensd években 535- 689 mm-es éves csapadékmennyiségek voltak a jellemzdk

Az elmult 30 év adatai alapjan az is megallapithato, hogy éven beliil a majus-juniusi
1doszak, a julius masodik fele-szeptember elsé harmada, a november vége-december
kozepe kozotti idészakok mondhatoak egyértelmilen csapadékosnak. Ezeken az
idoszakokon beliill is a legveszélyesebb 1ddszakoknak a nyar eleji és nyar végi
csapadékesemények bizonyulnak. Szintén a vmeteo.hu oldalon az éven beliili
legcsapadékosabb napok is dontéen a nyari id0szakokra esnek. Ezeken a napokon a napi
csapadékok 36-67 mm-es értékek kozott mozogtak a 2014-2021 kozotti idészakban. Ezek a
napi csapadékmennyiségek foleg akkor jelentenek gondot, ha révid id6 alatt nagy
intenzitassal zGdulnak le. Ezek az intenziv csapadékhullasok okozhatnak a telepiiléseken
komoly vizkarokat is, mivel a csapadékviz-elvezetd miiveket gazdasagtalan lenne ezekre a
hirtelen zaporcsapadékokra méretezni. Ilyenkor sziikséges a vizgyljtoteriileten egyéb,
felszini lefolyas-szabalyozd beavatkozasokhoz fordulni (pl. zaportarozd, agrotechnika
stb.).
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Az 1 %-os eloforduldsi valdszinliségli, mértékadd lefolyast produkalo
csapadékintenzitas 190 1/s*ha koriili érték.

Az éghajlatvaltozas eredményeképpen némileg megvaltozott idéjaras mar Veszprém
varos kornyékén is érezteti a hatasat az elmult 3-5 évben. Ezek a valtozasok beleillenek az
éghajlatvaltozast vizsgald tudosok altal eldre jelzett tendencidk soraba, vagyis a téli
hoénapok varhatoan enyhébbek, de csapadékosabbak, a nyari honapok pedig szarazabbak és
melegebbek, ugyanakkor a nyari félév csapadékai hirtelen nagy intenzitassal rovid id6 alatt
hullanak le, ami jelentds karokhoz vezethet a telepiilések lakott teriiletén. Ugyan az elmult
években egyre nodtt a kornyéken lehullott csapadék mennyisége tekintetében a deficit (pl.
az elmult 2-3 év téli idoszakai atlag alatti csapadékmennyiséget produkaltak orszag szerte),
de ez a tendencia gyorsan at is fordulhat ellenkezd eldjeliivé.

A helyi vizkarok kialakulasa négy meteoroldgiai alapesetben jelentkezhet:

e A téli - kora tavaszi iddszakban akkor, ha a vizgyljté teriileten nagy
mennyiségli, és nagy viztartalmu ho esett. Amennyiben a ho egy hirtelen
felmelegedés, esetleg egy csapadékkal egyiitt jaré hirtelen felmelegedés
kovetkeztében indul olvadasnak az komoly felszini lefolyasokat eredményezhet,
illetve a vizzel telitett talajpa nem tud beszivarogni tobb viz, ami az
alacsonyabban fekvo teriiletek esetében felszini elontéseket eredményezhet. Az
utobbi években a tartds hotakard nem volt jellemzd télen varos kornyékén, ez
azonban nem jelenti azt, hogy ezt a kockazati tényezot teljesen el is felejthetjiik.

e A téli-kora tavaszi id6szakban egy hosszabb fagyos iddszak utan az esetlegesen
atfagyott, de hotakarémentes talajra hirtelen felmelegedés soran nagyobb
mennyiségli csapadék hullik. Itt a ndvényzet és a fagyos talaj miatt a csapadék
beszivargasanak teljes hidnya miatt a lehulld csapadék teljes egészében a
felszinen folyik le a befogadok felé.

e A késO tavaszi - nyar eleji idészakban (majus-jinius) illetve nyari (julius-
augusztus honapokban) eléforduld heves zivatartevékenységbdl sokszor rovid
1d6 (1/2-1,5 ora) alatt akar a havi atlagos csapadéknal 1,5 - 2—szer tobb esd is
eshet. Az elmult évek tapasztalatai alapjan ezek a zaporok az év folyamén
barmikor kialakulhatnak. Ezekben az esetekben akéar olyan intenzitassal
zudulhat le a nagy mennyiségli csapadék, hogy annak elvezetése meghaladhatja
a csapadékviz elvezetd létesitmények kapacitasat, illetve ebben az esetben is
eléfordulhat, hogy atmenetileg a talaj nem képes befogadni a beszivargo vizet.

e A negyedik alapeset, ami szintén az év barmely szakaban kialakulhat, az a tobb
napig (3-10 nap) tartd, komoly napi csapadékmennyiségeket produkald
csapadékos iddszak. Ebben az esetben a talaj vizzel telitddik, tehat a
beszivargas egészen elhanyagolhato lesz. A felszinen lefolyd nagy mennyiségii
viz szintén a lokalis elontések veszélyét fokozza.

2.2.3. A telepiilést érintd vizfolydsok jellemzése

Veszprém kozponti teriiletein a Veszprémi Séd patak, mint az egyetlen allando
vizfolyas halad keresztiil. A varosbol lefutd arkok jellemzden csapadékviz elvezetd
funkciot toltenek be, szaraz idészakban ezek az arkok iiresek. Az arkok a varos egyetlen
alland6 vizfolyasaba, a Veszprémi Sédbe torkollnak: a Veszprémi Séd Veszprém varos
csapadékvizeinek befogadodja.
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A Veszprémi Séd mellékarkainak, illetve a véros kozigazgatasi teriiletén talalhato
mellékvizfolyasoknak a felsoroldsa a kovetkezd tablazatban, valamint a 2/a. sz
mellékletben tekinthetd meg:

Sorszam Vizfolyas Torkolata a Torkolat Jellege
neve Veszprémi melyik (KDTVIZIG
Sédbe parton besorolasa
(a Veszprémi Séd szerint)
szelvényezése
szerint)
1. Tekeres 38+700 koriil | Jobb part 1d6szakos
patak
2. Volgyikut 33+609 Jobb part allando
patak
3. Békatoi 31+382 Bal parti iddszakos
arok
3. Latohegyi 29+345 Jobb part iddszakos
arok
4. Lanczi 27+613 Jobb parti iddészakos
patak
5. Kadartai 27+147 Jobb parti allando
Séd
6. Ratoti Séd | 26+500 Bal parti iddszakos

Az egyes vizfolyasok a kdvetkezOk szerint jellemezhetdk:
Veszprémi Séd

Veszprém varos meghatarozd vizfolydsa a Veszprémi Séd patak. Ennek a
dombvidéki kisvizfolyasnak a volgye vagja ketté Veszprém északi teriileteit, és ez a patak
gyljti Ossze a varos csapadékvizeit is és a tdvolabb fekvd varosrészek csapadékvizeinek is
a végso befogadoja.

A vizfolyas a varos teljes teriiletén allami tulajdonu, a Kozép-dunantili Viziigyi
Igazgatosag kezelésében van. A patak a KDT VIZIG szerint idészakos vizfolyasnak
tekinthetd a varostol nyugatra 1évo szakaszan, elsdsorban Marko és a veszprémi Viadukt
kozott, mivel a szarazabb aszalyos években ezen a szakaszan akar ki is szaradhat a meder
(ilyen volt pl. a 2003. év). A Viadukttol lefelé mar alland6 vizfolyasként tartja szdmon a
vizfolyas kezeldje. A VIZIG altal jelenleg kezelt mintegy 45 km hosszbol a véros
belteriiletét csupén a vizfolyas 30+775-36+169 km szelvények kozotti szakasza érinti.

Vizgytijté teriilete a vizfolyas 31+255 km szelvényére vonatkoztatva (Veszprém-
kiilsé vizmérémiitargy) 196,1 km?, a meder mértékado vizhozama (a 100 évenként 1-szeri
eléfordulasi valdszintiségli vizhozam) Qo= 19,37 m¥/s. [12.] A vizfolyas a varos teljes
tertiletén rendezett medrii és a rendszeres fenntartasi feladatait is elvégzi a vizfolyaskezeld
(kaszalds, alkalmanként iszapolasok, a mederfenéken 1évé lerakddasok, ndvényzet
eltavolitasa stb.). A meder, jelen allapotdban alkalmas a mértékad6 arhullamok kéarokozas
nélkiili levezetésére. A 30+775 (szennyviztisztitd telepi hid) - 33+970 (Pajta utcai hid) km
szelvények kozott a mederszelvény csak kisebb szakaszokon burkolt (pl. az Aranyosvdlgyi
vizbazis melletti szakaszon kb. 200 fm hosszban) nagyobbrészt foldmedrii. Ezen a
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szakaszon elsOsorban a Fenyves utcaval parhuzamosan futd szakasz érdemel kiemelt
figyelmet, mivel a Roboz hid — Remete utcai hid kozotti szakaszon a vizfolyas jobb partjan
a Fenyves utcai ingatlanok kertjei nyulnak le a vizpartig. A bal parton kiskertek
talalhatdak. Sajnos a vizfolydsnak ez a szakasza a legkevésbé kezelhetd teriilet, mivel a
partélig lenyuld ingatlanok megakadalyozzdk a vizfolyaskezeld bejutasat a teriiletre. A
problémat a meder mellett kiszabalyozott jarout oldhatna meg. A helyzetet a vizfolyasok
parti savjara vonatkoz6 83/2014. (II1.14.) Korm. rendelet 2.§. ¢ pontjanak
felhatalmazasa alapjan rendezni sziikséges, mivel a vizfolydson levonuld arhulldmok
nemcsak kidntéssel veszélyeztetik a part menti ingatlanokat, de az arhullimok a rendezésre
szorulé mederben is kart tehetnek: a part aldmosasaval veszélyeztetik az ingatlanok part
menti teriileteit melyek sulyos esetben akar bele is szakadhatnak a mederbe.

A Deék Ferenc utcai hidtél a Viaduktig burkolt szelvényben folyik a viz. A
mederburkolat teljes hosszon felujitdsra szorulna. Ezen a szakaszon altalaban parkok,
rendezett kozteriiletek talalhatok a part mentén, illetve kisebb szakaszokon (Urkut utca,
Tobak utca, Margit tér, Kollégium utca) a patak felsd partéléig huzodnak a parti
lakdingatlanok. Itt a bal partrol nagyobbrészt megoldhatdak a fenntartdsi feladatok, bar a
parkositas ezt komolyan megneheziti. A Viadukt felett ismét foldmedri szakasz
kovetkezik egészen a 35+815 km szelvényig (a Vidamparki t6 kohidjaig). Ez a szakasz
jobbara kozteriiletek mellett halad, azonban a Betekints Hotel feletti szakaszon, a bal
parton Veszprémvolgyi uti ingatlanok kertjei érnek a mederig. Itt a jobb parti fenntartas
megoldhat6. A Vidamparki t6 kéhidjatol a 36+169 km szelvényig (Veszprémvolgyi utcai
hid) ismét burkolt szakasz kovetkezik. Itt szintén megoldhaté a meder fenntartdsa. Feljebb
megint foldmederben halad a vizfolyds, azonban szintén jelentkezik a meder
megkozelithetdségének problémdja mintegy 450 fm hosszban a Veszprémvolgyi Ut felett.
Itt azonban gyalogosan jarhat6 a part.

Ezek a meder megkozelitésére vonatkozd megallapitdsok adott esetben megnehezitik
a vizfolyas kezeld vizkarelharitasi tevékenységét is!!!

A vizfolyason a KDTVIZIG a 31+255 km szelvényben 1évd vizméré miitargynal
rendszeres vizallas- és vizhozam regisztralast végez. 1989 eldtt a 32+470 km szelvényben
volt ez a mérdszelvény. Ezen az allomason az 1950-es évek ota végeztek rendszeres
vizallas észlelést, illetve vizhozam mérést. Ezen az allomason 1964. marciusaban észlelték
legnagyobb vizhozamot 11,20 m®/s értékkel. A vizméromiitargy jelenlegi helyén a
legnagyobb észlelt vizhozam 2008. juniusiban jelentkezett 13,3 m’/s értékkel. A
legmagasabb vizallast is ekkor lehetett mérni 142 cm-el. [13.]

A véaros belteriiletén nem jellemzd, hogy a Veszprémi Séd kilépve a medrébdl
tartdsan elontene barmely parti teriiletet. Ha ilyen eset mégis eléfordulna, akkor a vizfolyas
melletti védekezést a KDTVIZIG Veszprém Megyei Szakaszmérndksége veégzi.

Tekeres patak

Az 6nkormanyzati tulajdonu és kezelésti Tekeres pataknak Veszprém kozigazgatasi
teriiletén a Csatar hegytdl keletre 1év6 tn. Orddgragta-koétél talalhatd meg a konkrét medre.
Itt forrasok, fakadovizek gondoskodnak a patak vizpotlasardl. A pataknak hatarozott medre
a Veszprémi Sédbe vald torkolatatdl csak mintegy 400 fm hosszon taldlhatdo meg, ez a
meder a 062/8 hrsz.-1 ingatlanon huzodik. A mederbdl kidgazik egy egykori
malomcsatorna, ami a volt Csatari malom iizemeltetését szolgalta. A pataknak konkrét
szerepe a csapadekviz elvezetésben nincs. A KDT VIZIG nyilvantartdsa szerint a Tekeres
patak id6szakos vizfolyas.
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Békatoi arok

A Békatoi arok Oonkormanyzati és allami tulajdonti szakaszokbdl all. Az alabbi

tablazatban sorolom fel az egyes szakaszok jellemzdit:

Telepiilés Helyrajzi szam | Szelvényszam | Tulajdonos Kezeld
2069 0+000-0+174,7 | VMJV VMJV
Onkorményzata | Onkorméanyzata
2061 0+174,7- VMJV VMIV
0+302,9 Onkormanyzata | Onkormanyzata
Veszprém 1985 0+302,9- VMIJV VMIJV
1+391,2 Onkormanyzata | Onkormanyzata
1969/2 1+410,7-1+742 | Magyar Allam | KDTVIZIG
1970 1+742-2+158 | Magyar Allam | KDTVIZIG
1971 2+158-2+460 | Magyar Allam | KDTVIZIG

A Békatoi arok a varos északi iparteriiletének csapadékvizeit és egyes lizemek
tisztitott ipari szennyvizeit vezeti a Veszprémi Sédbe. Hossza 2460 fm, a vizfolyas vége a
Bakony Miivek telephelynél talalhato. [14.] Vizgyiijtd teriilete: 30,88 km?. A meder
tulajdonviszonyai vegyes képet mutatnak, 6nkormanyzati €s allami helyrajzi szamokkal is
talalkozhatunk (Magyar Allam tulajdonos, KDT VIZIG kezelés 1969/2 hrsz., 1970 hrsz.,
1971. hrsz.). A meder kezel6je 2013. év végéig a Pépakornyéki Vizitarsulat volt. Ez a
patak volt a befogadoja a Bakony Miivek teriiletén 1évo lizemek tisztitott szennyvizének.
Napjainkban a teriiletrdl lefolyd csapadékvizek befogadoja. Ide torkollik a Hazgyari uti
burkolt arok is, ami a varos északi iparteriiletének csapadékvizeit vezeti a patakba. A
jutaspusztai utcak egy részérdl lefolyd csapadékvizeknek is ez a patak lenne a befogadoja.
Vizjarasara az id6szakossag jellemzd, csapadékos iddszakban telt szelvénnyel szallithatja a
vizet a meder, de szaraz idoszakban akar ki is szaradhat. A torkolati mértékado vizhozama
Q s%= 4,32 m*/s (OVF segédlet alapjan). A Békatoi arok utolso feljitasa 1992-ben tortént.
Az arok 1+380-2+460 km szelvények kozotti felsd szakasza burkolt, az alsé 0+000-1+380
km szelvények kozotti szakasza foldmedrii. A foldmedrli szakasz elhanyagolt, egy része
novényzettel bendtt és feliszapolddott. A torkolat f616tti mintegy 300 fm hosszl szakasz
allapotara kiilonos figyelmet kell forditani, mert ez a szakasz lakott teriiletet érint, a
torkolat folott mintegy 140 fm hosszban két ingatlan hataran folyik keresztiil, és a
fenékesés csak 4%o. Ezek a koriilmények egy komolyabb arhulldm esetén akar kiontéshez
is vezethetnek!

Latohegyi arok

Onkorményzati kezelésii 4rok, azonban a meder tulajdonviszonyai vegyes képet
mutatnak. A belteriileti szakaszon végig dnkormanyzati tulajodban van a meder, azonban
kiilteriileten vegyesen talalhatdé Onkormanyzati és magéantulajdoni mederszakasz. Ez a
koriilmény jelentésen megneheziti a fenntartasi, illetve mederszabalyozasi munkakat.

A Latohegyi arok atszeli Veszprém keleti teriiletét és a varos keleti szélén 1évd
tertiletek csapadékvizeit szallitja a Veszprémi Sédbe. A vizfolyas szintén iddszakos jellegti.
Vizgyiijtd teriilete a torkolati szelvényben: 7,69 km? Szamitott torkolati vizhozama: Q so, =
16,68 m’/s. Itt inkabb a racionalis méretezési modszer szerinti vizhozam érték lehet
realisabb. Hossza 3460 fm. A meder fleg 6nkormanyzati tulajdonu, azonban a keleti
utgyliri alatti szakaszan allami tulajdont helyrajzi szamokkal is taldlkozunk. A meder
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kezeldje 2013. év végeéig a Papakornyéki Vizitarsulat volt. A Cholnoky uti lakételepen a
Boglarka utca kornyé€kérdl indul az arok, €s a varos keleti teriileteit atszelve az Aradi
Vértanuk utjanal a Keleti utgyliriit keresztezve elhagyja Veszprém belteriiletét és a
kilteriileti részeken halad tovabb a befogado Veszprémi Sédig.

A meder a belteriileti szakaszon jorészt burkolt, jo allapoti arok. A burkolt szakasz
az 1+991 km szelvényig tart (Gorgey u. 80., 3022/7 hrsz.) Onnan az 1+551 km szelvényig
a komoly kimosasokat elszenvedett meder RENO matracos rézsi- ¢s mederfenék
védelemmel lett elldtva. Ezen a szakaszon tobb fenéklépcsd is épiilt, amelyek a nagy
fenékesést hivatottak csokkenteni. A fenéklépcsdk kornyezetében be kell védeni a partokat,
mert a levonuld arhullamok kimostak a miitargyak kornyezetében a parti rézsiiket.

Az Aradi Vértanik utja folotti szakaszon gabionos megtdmasztast kapott a
vizfolyas bal partja, ami hatékonyan akadalyozza meg a rézsti kimosasat.

A keleti utgylri alatti ateresz mérete feliilvizsgalatra szorulna. A keleti utgytirQ
alatti szakaszon a meder elhanyagolt, kimosott partokkal, feliszapolodott
mederszakaszokkal, ben6tt partokkal taldlkozhatunk. Az elmualt 5-6 évben tobbszor
eléfordultak olyan arhullamok a vizfolyason, amelyek a keleti utgyliri alatti szakaszon
komoly karokat okoztak a part menti teriileteken. Itt egy-egy mederbe dolt fa olyan
mértékben felduzzasztotta a levonulo arhullamot, hogy a bal parton az arhullam a jelenlegi
meder felsé €1ét6] tobb 10 m-re vonult le megszaggatva a bal partot. Ez a probléma tobb
alkalommal veszélyeztette a bal parton haladé szennyvizfégytijté lizemét is, mivel a viz
helyenként alamosta a szennyvizcsatornat is. Problémat jelent tovabba a vizfolyads jobb
partjan 1évé Rab Maria forras kdrnyéke is, ahol szabadtéri istentiszteleteket szoktak tartani.
A meder elfajulasok ezt a kegyhelyet is veszélyeztetik, és a zarandokoknak balesetveszélyt
is jelent a szakadopart. Feltétleniil sziikséges lenne ennek a keleti utgytirii alatti vizfolyas-
szakasznak a rekonstrukcidja a befogadoig, mert a 2560/2 hrsz.-u ingatlanon 1év6
lakohéazat nagyvizes idészakokban veszélyeztetheti a mederbdl kilépd viz!

Kadartai Séd

Allami tulajdont és KDT VIZIG kezelésii arok. A Kadartai Séd Veszprém - Kadarta
telepiilésrészének allando vizfolyasa. A Kadartai Séd medre Kédarta belteriileten a 2781
hrsz.-u vizmil védteriiletrél indul, és halad a befogadd Veszprémi Sédig a telepiilést
atszelve. A vizfolyas foldmedrii a teljes szakaszon. A GyOri utca alatti szakaszon a viz el
van terelve egy zsiliprendszerrel a 2869 hrsz.-i malomarokba, amely fliggd mederként
huzédik a fémederbe vald visszacsatlakozasig. A fiiggd meder allapota rendkiviil
elhanyagolt, feljitasra szorulna. Forrdsokbol €s csapadékvizbdl szarmazik a mederbdl
lefolyd vizhozama. Hossza kb. 1800 fm [15.], vizgyiijtd teriilete: 8,36 km?, torkolati
mértékadd vizhozama: Qse, = 1,75 m?/s. Jelen esetben az OVF segédlet szerinti méretezés
adta a redlisabb vizhozam értéket.

A Gyori Uti hid alatt a meder két nyomvonalon halad tovabb, a 2865 hrsz.-1 féadgon
és a 2869 hrsz —1 malom agon. A viz ezen a szakaszon a vizjogilag engedélyezett
vizhasznalatok miatt a magas vezetésli malom arokban halad, a féag ezen a szakaszon
altalaban szaraz. Az Oregrét utca felett egyesiil ismét a két 4g és halad tovabb a kertek
végében a MAV hidig, majd onnan a szantok kozott a befogadd Veszprémi Sédig.

Javasolt érdekeltek bevonasaval (6nkormanyzat, KDTVIZIG, vizjogi engedéllyel
rendelkezé vizhasznalok) targyalni a malomarok rekonstrukcios lehetdségeirdl.
Vizkarelharitasi szempontbol feltétleniil érdemes lenne a rekonstrukcidig a fOmederbe
terelni a vizet. A fdmederben gondoskodni kell az atterelt vizhozam karokozas mentes
levezetésérdl.
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Ratoti Séd

Onkormdnyzati tulajdonu és kezelésii arok. A Ratoti Séd Gyulafiratot meghatarozo
vizrajzi eleme. A vizfolyas nagyrészt a 82. szamu fkl. uttal nagyjabol parhuzamosan fut6
Gyokeres-arokban vagy Répa volgyben 0Osszegylilekezd vizekbdl taplalkozik, de a Vizi
utcaban a Vizi u. 10. szdmmal szemben vizfolyas bal partjan talalhat6 forrés is taplalja a
vizfolyast. A befogaddja a Veszprémi Séd a 26+500 km szelvénye. Hossza nagyjabol 2,0
km a torkolattol a belteriilet északi hatardig. A torkolati szelvényben a vizgylijto teriilete
22,93 km 2, torkolati mértékadd vizhozama Qsy, =3,53 m’/s. (Magyarorszag
kisvizfolyasainak arvizei OVF, 2021)

A vizfolyas a KDTVIZIG nyilvantartasa szerint idészakos, vizhozama jelentdsen
fiigg a csapadékviszonyoktol. A helyiek szerint a vizfolyds az 1970-es évektdl, a vizmi
kutak {lizembedllitasatol kezdve tapasztalhatéan iddszakos jellegli. A 2022. maérciusi
helyszini szemle soran kizarolag a Vizi utcaban a fent emlitett forras és a Posta utcai hid
kozotti szakaszon volt a mederben viz. A patak 82. sz. fkl Ut alatti allapota dsallapotu, a
belteriileti részen rendezett, a Zirci utca és a Posta utca kozott foldmedrii és magan
ingatlanok kozott folyik, a Posta utcatol északra a Pasztor utcdig a kisvizi meder burkolt,
rendezett. A Pasztor utca folott mintegy 400 fm hosszban a meder zart csatornaba lett
terelve. [16.]

Lanczi patak

Onkormanyzati kezelésti vizfolyas, de a meder tulajdonviszonyai nem tisztazottak. A
Lanczi patak a varos keleti részén, a HM lakopark és Veszprém-Kadarta ipartelep kozott
htzo6do idészakos vizfolyas, amelynek azonban 6nallé helyrajzi szdmon kiszabalyozott
medre nincs. Kezeldje az onkormdnyzat. Vizgyiijtd teriilete 5,55 km? A torkolati
mértékadd vizhozama Qse, = 1,39 m¥/s. Jelen esetben az OVF segédlet szerinti méretezés
adta a realisabb vizhozam értéket. Jelenleg a meder csapadékviz befogadoként szolgal.
Hossza 2460 fm. A meder a 82. sz. fkl. Gt mellol indul, és észak fel¢ halad. A
Szombathely-Budapest vastutvonal keresztezését kovetden észak-keleti iranyban halad a
meder a Veszprémi Séd 27+613 km szelvényében 1évé torkolataig.

Ez a patak a befogadoja az egyre jobban kiépiil6 Kadartai iparteriiletrél (Szovetkezet
utca - Piispokréti utca — Léanci utca), a 8. sz. és a 82. sz. féutak kozott megépiilt
bevasarlokozpontok (TESCO, OBI), sportlétesitmények (Veszprém Aréna, Veszprémi
Sportuszoda kornyékérdl, illetve a létesitmények nagyfeliiletli parkoloibol dsszegyiilekezd
csapadékvizeknek. Szintén ebben az arokba keriil majd a sportlétesitmények konnyebb
megkozelithetdségét szolgald, jelenleg kivitelezés alatt allo 8. sz. és 82. sz. utakat
0sszekoto utrol lefolyo csapadékviz is. Siirgetd feladat lenne a medre rendezése a befogadd
Veszprémi Sédig, valamint célszerli lenne iddvel kiilon helyrajzi szamon kiszabalyozni a
meder teriiletét.

A vizfolyasokon levonulé arhullamok az elmult évek tapasztalatai alapjan mar nem a
klasszikus hoolvadasbol szarmazod tél végi-kora tavaszi iddszakokban jelentkeznek
els6sorban. Az atalakulé iddjarasnak koszonhetden a varos vizfolydsain arhulldmok
elsdsorban a hirtelen leziduld nagy intenzitast csapadékokbdl alakulhatnak ki. Egy-egy
ciklon tartésabb, néhany napos jelenlétének hatdsara gyakorlatilag az év barmely szakaban
kialakulhatnak extrém lefolyasi viszonyok, illetve arhulldmok. A tapasztalatok szerint
napjainkban mar inkabb a késd tavaszi-nyari nagy intenzitasu zaporcsapadékok, illetve a
tobb napos ciklontevékenységekbdl lehulld jelentés mennyiségii csapadékok lehetnek az
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arhullamokat kivaltd leggyakoribb események. Mivel az intenziv zaporok eldrejelzése
meglehetésen nehéz, ezért az arvizkarok megeldzésének érdekében a megel6zo
intézkedések minél szélesebb korben torténd alkalmazésa a leglényegesebb teendd.

2.2.4. A telepiilés felszini vizelvezetd rendszerének jellemzése

Veszprém varos csapadékviz elvezetése nyilt csapadékviz elvezetd arkok, és zart
csatornak segitségével van megoldva. Ez a rendszer, mint ahogyan korabban jeleztem
Osszesen mintegy 66.480 fm hosszisagi rendszert jelent a varos teljes kozigazgatasi
tertiletén.

A Sédbe torkolld nyilt csapadékviz elvezetd arkok az év nagy részében szarazak.
Ezek a fobb csapadékviz bevezetok a kovetkezok:

Sorszam Csapadékviz Torkolataa  Torkolat Jellege Kezeldje
bevezet6 Veszprémi melyik
neve Sédbe parton
1. Fejesvolgyi 35+230 Jobb part | iddszakos Oonkormanyzati
arok
2. Sintér arok 34+950 Jobb part | id6szakos Oonkormanyzati
3. Ordégéarok 34+787 Jobb part | iddszakos Oonkormanyzati
4. 43-T-0 33+734 Jobb parti | idészakos Oonkormanyzati

A varos teriiletén taldlhaté fontosabb arkok, vizfolydsok vizgylijté teriileteinek és
mértékadd vizhozam értékeinek maghatarozasat a 3. sz. fiiggelek tartalmazza.
A kovetkezd fejezetben ismertetem a nyilt arkokbdl 4ll6 csapadékviz elvezetd rendszer
jellemzd allapotat a véaros kiillonbozo teriiletein.

Gyulafiratot

A telepiilésrész teriiletének nagy része a Ratoti Séd vizgyiijtd teriiletéhez tartozik,
csupan a falu keleti része, a Bosnyakarok utca alsé harmadabol és a Hajmaskéri utca keleti
részeérdl jovo csapadekvizek keriilnek a telepiilés keleti sz¢lén haladd Felso - Kis volgybe.

A falu csapadékviz elvezetése jellemzdéen nyilt arkos rendszerrel van megoldva,
amely arkok befogaddja a telepiilés nagy részén a Ratot Séd vizfolyas.

Altalanossagban megallapithatd, hogy mint ahogyan egyéb maés telepiiléseken is
jellemzd, a nyilt arkok feletti kapubejarok mérete és allapota rendkiviil vegyes. Sok helyen
az ingatlantulajdonosok az arkokat is kiburkoltdk az ingatlanok el6tt, kevés figyelmet
forditva arra, hogy a csatlakoz6 foldarkok szelvénye és a burkolt szelvények milyen
méretlieck. Vannak olyan teriiletek is, ahol egészen egyszerlien az 4rok nyomvonala
feltoltésre kertilt.

A Flizesi és Eresztvényi utcdkban viszonylag rendezett arkok futnak az ut mindkét
oldalan. Ezeknek az arkoknak az esetében fontos lenne figyelni arra, hogy a Fiizesi utca
déli végében, ahol az arok kiilteriiletre fut, az arok szelvénye tiszta, feliszapolédas mentes
legyen, illetve az atereszek allapota megfeleld legyen. Amennyiben ezek a problémak az
arok also6 szakaszan fenndllnak, csapadékos iddszakban visszaduzzasztist okozhatnak,
amely akar a csapadékviz arokbol vald kilépéséhez és a Fiizesi utca déli végén 1évo
¢épiiletek elontéséhez is vezethet.
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Arok a Fiizesi utca végén (2022. évi felvétel)

Az Also-és Felsdujsor utcakban a Kaposztaskert és Forrds utcak kozotti szakaszon
mar vegyes allapotiiak az arkok, sok a szelvényvaltozas, a helyenként feliszapolodott
arokszakaszok, €és a kapubejarok vegyes kialakitdsa sem eldny0s a csapadékviz elvezetés
biztonsaga szempontjabol.

Vegyes méretil és kialakitast atereszek a Fiizesi utcaban
(2014. évi felvétel — helyzet nem valtozott)

Problémas a Faiskola utca csapadékviz elvezetése. A Faiskola u. - Forrds u.
keresztez0désében be van temetve mindkét oldali arok a Faiskola utca felol, és a
csapadékviz, mivel egyik csatlakozd utcdban sincs meg a tovabbvezetés lehetdsége, az
utburkolaton folyik le, ezzel gyorsitva a burkolat tonkremenetelét. A Faiskola u. 50. szamu
(9770 hrsz.) ingatlannak mélygarazsa van, amit az utcan lefoly6 csapadékviz elonthet.

A Pasztor utcaban az utca északi felén van arok, amely a Ratoti Sédbe kot bele. Ezen
az arkon a vegyes szerkezetl és allapotu ,,felépitmények” okozhatnak duzzasztast.
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A Faiskola-Forras utcak keresztezddésében eltlinik az arok Vegyes szerkezetl atjarok a Pasztor utcai arkon
(2014. évi fotok - helyzet nem valtozott)

Az arok az utca nyugati végén meg lett hosszabbitva tekintettel a Pasztor utcatol
északra kiépiild lakoteriiletre (Répavolgyi, Kozéphat, Gyokeres stb. utcdk). A teriilet
nyugati részérdl lefolyd csapadékviznek a Pésztor utcai arok a befogadodja, mig a teriilet
keleti részérdl lefolyd csapadékvizek befogaddja a Ratot Séd. Ezen a teriileten jelenleg
folyamatban van az ingatlanok beépitése. Az utcdk egyenlére murvaburkolatosak. A
csapadékviz elvezetd nyilt arkok csak részben keriiltek kiépitésre.

A Vizi utcdban zart csapadékviz elvezetd rendszer van kiépitve, amelynek
befogaddja a Ratéti Séd. A Kalvaria utcaban szintén zart rendszer vezeti el a
csapadékvizeket a Posta utcai arokba.

A Kolostor utca elején egy 2012. évi beruhazas soran jardafolyoka épiilt, ami a 9845
hrsz ingatlan el6tt csatlakozik r4 a meglévd zart rendszerre.

A Posta utca déli részén (a Vizi utcai csomoéponttdl délre) meglehetdsen rossz
allapotiak az Ut menti arkok, a betonlapok meglazultak, eltortek, az arok szelvénye
feliszapolodott. Az arkok rekonstrukciora szorulnak. Az innen szdrmazd csapadékvizeket
nyilt arok vezeti a Ratoti Sédbe a Sportpalya bejaratatol induld arok a Torzsa utca nyugati
végeén a Sportpalya déli oldalan kifut a terepre. Valosziniileg ez a tény is hozzajarul ahhoz,
hogy a futballpalya kornyékén 1évé lakoteriiletek (Torzsa, Képosztaskert utcdk)
csapadékviz elvezetése csapadékos 1ddszakban problémas. Az utcdk nyugati vége a 82. sz.
fout melletti teriileteken az egyik legalacsonyabban fekvd része a falunak, tehat a talajviz
szintje csapadékos iddszakban itt jelentdsen megemelkedhet.

Vizvisszatartdsra alkalmas teriilet lehetne a sportpalya déli része a Torzsa utca
mellett, ahol ki lehetne alakitani pl es6kertként vagy kisebb toként egy vizvisszatartasra-
beszivarogtatasra alkalmas teriiletet.

A teriilet vizelvezetésének masik nagy problémdja az, hogy a teriilet csapadékvizeit
az arkok a 9908 hrsz.-i ingatlan (egykori étterem ma butoriizlet) mellett 1év6 82. sz. Ut
alatti ateresz felé vezetik. Ennek az ateresznek azonban a 82. sz. Ut keleti felén nincs
tovabbvezetése. Ezt a kérdést mar csak azért is érdemes lenne megoldani, mert a Ratot és
Kédarta kozotti tertileteken csapadékos iddszakban rendszeresen all a viz, amely gond egy
Uj arokrendszer kialakitdsaval és a Ratoti Sédbe valo bekotésével talan kezelhetd lenne.
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és keleti oldala

2014. évi fotok

A 82. 1ti ateresz nyugati oldala
(2022. évi fotok)

A falu kozéps6é részének csapadékvizeit nagyrészt a 2012-ben a Zirci ut mellett
megépitett burkolt arok vezeti a Pasztor, majd a 9544 hrsz-u burkolt arkon és a Posta
utcakon keresztiil a Ratoti Sédbe. Ezeknek az arkoknak az allapota megfeleld, azonban
figyelni kell a kapubejarok és az utcak alatti atereszek feliszapolddasanak rendszeres
eltavolitasara.
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Posta utcai arok a Kalvaria utcai keresztez6désben
(2014. évi felvétel)

-

Ugyanez az ateresz 2022-ben. Itt lathatd, hogy a Posta utcai agon 1év6 hordalékfogd racs hatékonyan
miikodik, de a Kolostor utca fel6l, ahol nincs hordalékfogo racs, az ateresz mégis megkapja a
hordalékterhelést.

A Zirci utca mellett az utca déli részén megfeleld allapotiiak az utarkok. Feljebb az
utarkok mérete és allapota vegyes képet mutat. Fontos lenne azonban az utca nyugati felén
1évo utarkok rekonstrukcidja, €s az utcak csatlakozasanal racsos folyokak kialakitasa,
ugyanis arra kellene torekedni, hogy a 82. sz. fkl. utro6l lefoly6 csapadék tekintetében minél
kevesebb terhelés érje a falu nyugati utcait (Pasztor és Posta utcak). Ezt a feladatot az
Oonkormanyzat a Magyar Kozut Nzrt.-nél kell, hogy szorgalmazza.

A felsé temetd parkoldja kornyekén kiépitett arokban a megjelend viz tanusaga
szerint még a 2022. év szaraz marciusi idészakaban is vannak fakadovizek.

A telepiilés észak-keleti részén szintén meglehetdsen vegyes méretii €s allapotu nyilt
foldarkokkal van megoldva a csapadékviz elvezetése. A csapadékvizek errdl a teriiletrdl
(Vadész u., Haraszt u. Somhegy utcak) a Kastély utcai burkolt arokba jutnak, ahonnan a
Zirci uti arkon keresztiil keriilnek a Ratoti Sédbe. Ennél a rendszernél felhivjuk a figyelmet
arra, hogy a Kastély utcaban a Vadasz utcatdl kezdve az utca északi felén megépitett
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burkolt arokba az ut szélére épitett kiemelt szegély miatt nem tud a burkolatrdl befolyni az
arokba a viz. Ez az aszfaltburkolat, illetve az ut déli felén 1évo padka tonkremeneteléhez
fog vezetni. Ennél a rendszernél kiilonos figyelmet kell forditani az arkok rendszeres
iszapolésara.

A Hajmaskéri uti mindkét oldali utarka rekonstrukcidra szorul, mert helyenként
feliszapolodott, vegyes keresztmetszeti méretekkel és atereszekkel jellemezhetd. Ez a
feladat a Magyar Kozat Nzrt. feladata lenne, mivel a kdzat az 6 kezelésiikben van.

A Bosnyakarok utca vizei a Hajmaskéri utra jutnak. Onnan a csapadékvizek az
Alsbharaszt utca kornyékén huzodo volgy felé tdvoznak. Az Alsoharaszt utcabol (ahol
szintén vegyes szelvényl, és fenntartottsagli szakaszok valtakoznak) a Kovesdombi utcan
keresztiil folynak le a vizek, ahol nincs megfeleléen kiépitett csapadékviz elvezetd arok. A
teriileten problémat jelent az is, hogy a Haraszt utca déli részébdl maganingatlanokon
keresztiil folyik le a csapadékviz a Hajmaskéri utcai arokba. Ez a koriilmény sajnos az
ingatlanok elontéséhez is vezetet.

Problémas még a Hajmaskéri utca 19.-23. sz. alatti ingatlanok kozott huzédod arok
tigye. Ennek a 9060 hrsz. aroknak a déli vége be lett épitve, és az arkon jovo csapadékviz
elontéseket okoz.

A targyi ingatlanok el6tt kozteriileten is rosszabb
allapotu az arok, mint 2014-ben volt (2022.)

Ezeknek a teriileteknek az egységes csapadékviz elvezetését sziikséges lenne
megoldani.

Végiil a telepiilés legjabb lakoteriiletei a Hajmdaskéri uttél délre kialakitott
utcaiban talalhatoak. Ezek a Kovesdombi utca, Német utca, Alsoharaszt utca, Sdskaarok és
Kisvolgyi utcdk, valamint a Kert, a Prépost és Hamuhdz utcak.

Az Alsbéharaszt utca déli része, a Soskadrok €és Kisvolgyi tjjonnan kialakitott utcak
csapadékviz elvezetése nincs megoldva. Az ingatlanok mellett kisebb-nagyobb barazdak
vannak kimélyitve, amelyek a csapadékviz elvezetését hivatottak megoldani az Als6haraszt
utcai foldarokba. Az 4rok az utca déli végén a terepre vezeti ki a csapadékvizeket. Meg
kell emliteni, hogy dacdra annak, hogy ez a teriilet néhany méterrel, (mintegy 5-8 m-el)
magasabban helyezkedik el a tengerszint felett, mint mondjuk a Halastd utca, itt is
megjelenik mind a terepen, mind pedig az arkokban a talajviz.
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A Kovesdombi utca, AlsOharaszt u. északi része, a Német u. északi részének
csapadékvizei a Prépost utcai arokban gylilnek Ossze, és a temetd keleti szélén huzodo
aroknak kellene a vizeket a Ratoti Sédbe vezetnie, ez az arok, azonban a Hamuhaz utcat
keresztezve eltlinik a terepen. Ennek az aroknak az allapota novényzettel bendtt.

Mivel a teriilet csaapdékvizei a terepre folynak a telepiilés dél-keleti részén,
érdemes lehetne a Német utca végében 1évé Onkormanyzati teriileten vizvisszatarto-
beszivarogtato-parologtatd 1étesitményt épiteni, ahova a fenti problémas teriiletek
csapadékvizeit be lehetne vezetni.

A Hamuhdz és Kert utcdkbol a viz az utburkolaton lefolyva a Zirci ut melletti
utarkokba vezetik a csapadékvizet.

Kadarta

A telepiilés teriiletének nagy része a Kadartai Séd vizgytijtéjéhez tartozik, vagyis a
csapadékviz elvezetd rendszer elemei a telepiilés nagy részén a Kadartai Sédbe, mint
befogadoba csatlakoznak. Kivételt képez a 82. fkl. uttol nyugatra 1évo iparteriilet és Lanci
utca, amely teriiletekrdl a Lanci patakba jut a csapadékviz, illetve a telepiilés keleti
részének (Vasut utcatol keletre 1évé Kdalja, Gelemér Hidegkut utcak) vizei pedig a vasuti
arokba, majd a vasut alatti atereszen keresztiil a Veszprémi Sédbe jutnak. Veszprém véros
Kadarta varosrészének csapadékviz elvezetése alapvetden felszini vizelvezetd
rendszerekkel van megoldva.

A nyugati telepiilésrészen a 82. sz. fkl. Gt mellett iparteriilet taldlhat6, ahol kiilonb6z6
profild gazdasagi tarsasagok (logisztikai cég, ablakgyartas, gépjarmii - szereld,
kereskedelmi cégek, épitdanyag kereskedd stb.) telephelyei talalhatdak. A 2014. évhez
képest mindenképpen valtozast jelent, hogy a teriileten, a Pilispokréti és a Lanci utcakban
egyre tobb cég alakit ki telephelyet. A Piispokréti utca nyugati végén 1évd ingatlanokra
épitdanyag lerakat illetve autdbuszos telephely telepiilt. Sajnos a nagyaranya
tereprendezéssel a Plispokréti utca déli részén 1évo csapadékviz elvezetd arok
tovabbvezetése is meghitsult. Az arok jelenleg szikkasztoarokként funkcionalhat.

Arok a Piispokréti utca nyugati végén — tovabbvezetés nélkiil (2022.)
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Az iparteriiletrél a Lanci utca felé vezetd Jégvirdg utca egy része aszfalt burkolatq,
azonban az északi része még murvaburkolattal rendelkezik. Gondot jelenthet, hogy az
aszfalt burkolatrdl észak felé lefolyd viz a 2580/15 hrsz.-0 ingatlanra folyik be, mivel a
Jégviradg utcadban nincsenek kiépitve a csapadékviz elvezetd 1étesitmények.

A Jégvirag utcaban lefolyo csapadékviz a 2580/15 hrsz.-0 ingatlanra folyik be (2022.)

A Lanczi utcaban mintegy 30 db lakohaz talalhatd. Az utca aszfalt burkolata, kiemelt
¢s dontott szegélyek mellett az utburkolaton folyik le a csapadékviz a 8. és 9. hazszamn
ingatlanokig. Itt a domborzatban egy lokalis mélypont talalhatd, ahonnan egy burkolt arok
vezeti el a teriiletrdl lefolyd csapadékvizet nyugati irdnyba a terepre. Az arokban jelentds
iszaplerakodasok tapasztalhatok.

A Lanci utcai ateresz és a 2591 hrsz.-0 arok
(2022.)

A vérosrész kozépsd részén a 82. sz. tkl. Ut és a Vasut utca kozotti teriileten a
Malomkert utca északi részén huzodik egy burkolt folyoka, amely a Kenderfold utcara
kanyarodva az Oregrét utcai arokba, majd a Kadartai Sédbe kot.

A teriilet csapadékvizeit befogadd burkolt arok a Kenderfold utca nyugati részén a
82. sz. féut melldl indul, majd a 2974 — 2990/2 — 3004 — 3014/1 hrsz.-i arkokon keresztiil
az Oregrét utcai gyaloghid mellett torkollik a Kadartai Sédbe. Az 4rok allapota: megfeleld,
helyenként a belehullott ndovényzet vagy a szakszerlitleniil telepitett atjarok okozhatnak
akadalyokat a mederben.

Ebbe az arokba kotnek bele a teriileten a tobbi utcdban, a Sanckozi, a Cseralja €s az
Egres utcaban betonlapokbol kiépitett folyokak is.
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Az arok Kenderf6ld utca folotti szakasza 3014/1 hrsz. (2022.)

A Csimorka utcaban kiemelt szegély mellett folyik le az aszfalt burkolaton a 18.
szamu épiilet eldtti szakaszig, ahonnan mar nyilt burkolt arok vezeti be a vizet a Zsilip
utcai szintén burkolt arokba. Ez az arok a Zsilip utca keleti végén kot bele a Kadartai
Sédbe. Ezeknek az arkoknak az allapota megfeleld, de a Zsilip utcai arokban a torkolat
kornyékén sok a hordalék.

A Zsilip utcai arok a torkolat feletti szakaszon (2022.)

A vizsgalt teriileten a Gyo6ri utcaban a 42. (2793 hrsz.) illetve az 51. (2849 hrsz.)
szamu hazakig az utca északi és déli oldalan is nyilt foldarok gondoskodik a csapadékviz
elvezetésrdl, ahonnan aztan zart csatorna vezeti tovabb a csapadékvizet a Kadartai Sédbe.
Az arkok esetében célszerli lenne egységes szelvény kiépitése és megfeleld méretii
kapubejarok alatti atereszek kialakitasa.

Szintén megoldand6 feladat az egykori TSz. majorbol jové 2792 hrsz tton
vizelvezetés megoldasa is. Itt az utca déli végében a TSZ majorbdl induld burkolt arok
gondoskodik &véarokszertien a 2796, 2797 és 2798 hrsz.-u ingatlanok csapadékviz elleni
védelmérdl. Az arok maganteriileten halad, és a 2792 hrsz. ut alatt athaladva a Kadartai
vizbazis védoteriiletére halad. Az arok ilizemeltetéje nem az dnkormanyzat. Fontos, hogy
ez az arok megfeleld allapotban legyen, ugyanis kordbban (vélhetden az arok fenntartasi
hianyossagai miatt) a Gyori u. 40/3. szam (2796 hrsz.) alatti ingatlan déli részét elontdtte a
viz.
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* A TSz majorbél jé arok ami ovarokszertien védi a téle északra 1évo ingtlanokat
(2022.)

A Séd és a Molnarhegyi utcakban nincs kiilon csapadékviz elvezetd 1étesitmény, itt
az aszfalt burkolaton folyik le a csapadékviz.

A Vasut utcaban szintén nyilt foldarok vezeti el a csapadékvizet a vasutvonal arkaig
az utca mindkét oldalan. Az utca nyugati oldalan huz6do arokbol a vastti arkon keresztiil a
Kédartai Sédbe jut, mig az utca keleti oldalan huzo6do arok a Vasut u. 32. sz. ingatlan hata
mogotti vasiti teriiletre kot be, ahol aztan a viz szétteriil a terepen. A MAV-val kézosen
rendezni kellene a helyzetet, mivel csapadékos iddszakban a mélyen fekvdé Vasut u. 32.
szam alatti (2641 hrsz.-u) ingatlant veszélyeztetheti az elfolyni nem tudé viz.

A vasutvonal és az épiilet kozotti teriilet, ahova a Vast utcabdl folyik a csapadékviz (2022.)

A Vasut utcatdl keletre 1évo teriilet egyre jobban kiépiil. A Toszeg utcaba gazdasagi
vallalkozasok telephelyei taldlhatoak. Az utca maganteriilet, nem Onkormanyzati
kozteriilet. A csapadékviz elvezetése csak az utca nyugati részén megoldott, ahol az Ut
mellett kiépitett burkolt arok vezeti el a csapadékvizet a Gyori utca foldarkaba.

A Hidegkut utcdba annak déli felén a 6.-10. sz. ingatlanok kozott huzodik arok,
amelynek nincs befogadoja, tehat szikkasztoarokként miikodik. Az utca keleti felén a 15.
szamtol indul ismét egy elhanyagolt allapotu arok, amely az utcat keresztezd, a Geleméri
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utcaval parhuzamosan halad6 2642/2 hrsz.-i arokba kot bele. Az érok teriilete nem
onkormanyzati tulajdonban van. Ez az arok viszonylag nagy atfolyasi szelvényti.

A vastutvonal alatt atereszen halad at, majd tovabbi arkon keresztiil jut el a Veszprémi
Sédig. Az arok alapvizhozamat a Geleméri utcaban talalhatdo Maria forras adja.

A Hidegkt utcai arok Az arok ateresze a Hidegut utca alatt
(2022.)

Az arok Geleméri utcaval parhuzamos szakaszon ...a vasut alatt atereszen halad at (2022.)

A Geleméri utcatdl keletre maganteriileten nyitottdk a Buzogany és Donati utcakat, ahol
folyamatban van a telkek csaladi hazas beépitése. A teriileten kiépitett csapadékviz
elvezetd rendszer nincs, a csapadékviz a murva burkolatd utcan folyik le a tertilet
mélypontjaira, a vasut melletti zoldteriiletekre, valamint a Maria forrastl jové arokba
johetne szoba.

Jutaspuszta

Veszprém varos egyik kiilonalld varosrésze a varos északi szélén elhelyezkedd
Jutas lakotelep. Ez a varosrész a Szombathely-Budapest vasitvonaltol északra talalhato, a
Veszprémi Séd, a Békatodi arok, az északi katonai bazis altal hatérolt teriileten. A teriileten
5 utcéban talalhatunk lakohazakat. A tertilet a Békatoi arok vizgyijto teriiletén talalhato.

A telepiilésrészen jellemzden a Kisréti utcaban a paros oldalon talalunk csapadékviz
elvezetd arkot. Ez az arok eredetileg a Békatoi arokba vezette volna a teriilet
csapadékvizeit, azonban az éarok rossz allapotl, feliszapolodott, a kapubejarok alatti
atereszek eltomodtek. A Kisréti utca vasuton tuli, észak-nyugati részében is talalhatunk
nyilt arkot, amely a térkép szerint a 2035-2042 hrsz-u ingatlanok kozotti utca szakaszon
gyljti 0ssze a lakoteriilet csapadékvizeit, és a 2042 hrsz-u ingatlan eldtt vezeti at egy
ateresz a Kisréti utca alatt a vizeket az utca észak-keleti oldalara, a szantofoldekre. A
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terepen ez a rendszer Ugy néz ki, hogy a 2042 hrsz eldtti szakaszon megfelelé méretl és
allapotu az arok, de az utca egyéb részein csak nyomokban latszik az egykori arok helye.

A 2043/1 hrsz utcaban szintén taldlhatunk nyilt arkos csapadékviz elvezetést, amely a
Major utcaig vezet. Itt az arok a Kisréti utcai arokba kot bele. Ennek az droknak az allapota
elfogadhat6, azonban a Veres P. utcai jarda alatti ateresz alvizi oldalan az arokban egy
ujabb, ismeretlen rendeltetésii ateresz talalhatd, ami felesleges lefolyasi akadalyt jelent a
nyilt arokban, eltavolitando.

Jutas, Veres P. utcai ateresz alviz (2014.)

A tovéabbiakban csapadékviz elvezetd létesitményt a telepiilésrész dél-nyugati
részében ujonnan kialakitott 2003/25 hrsz. utcaban talalhatunk. Itt burkolt, nyilt arok vezet
az utca végeéig, ahonnan szintén nyilt arok vezeti el a csapadékvizet a befogadd Békatoi
arokba. Ennek a burkolt aroknak az allapota kifogasolhatd, ranétt a novényzet és
lerakodasok talalhatok az arokban, az arok takaritasra szorul.

Jutas, 2003/25 hrsz utcaban kiépitett arok (2004.)

A telepiilésrész tobbi teriiletén a csapadékviz az utak (egy része aszfaltozott, a
burkolat mindsége valtozd) burkolatan keresztiil folyik le.
Itt Jutaspusztan megallapithatjuk, hogy a Kocsis utca és Kisréti utca déli részének
kivételével az utcakbol lefolyd csapadékvizek a terepre vannak kivezetve. Ezek egészen
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addig nem jelentenek problémat, amig a kiilteriileti maganingatlanok tulajdonosai nem
kifogasoljak a gyakorlatot, illetve nem terveznek fejlesztést (lakoteriilet, iparteriilet stb.
kialakitdsa) az ingatlanokon, ahova az utcakbdl lefolyd csapadékviz ki van vezetve.
Ezeken a teriileteken célként lehetne kitlizni a csapadékvizek Békatdi arokba vald
bevezetését, vagy ahonnan a meder messze van, ott szintén az elszivarogtatas johet szoba.

Veszprém
Békatoi arok vizgyiijto teriilete

Veszprém -Ipartelep és a Dozsavaros varosrész nagy része Papai ut — Csatar u. —
Doézsa tér- Csalogany u. — Szilvadi u. — Tiizér u. —Jutaspuszta altal hatarolt teriilet
befogaddja a Békatéi arok. A Dozsavaros nagy részén a csapadékviz levezetés az
utburkolaton kiemelt szegélyek mellett torténik. A Tancsics, Szent Istvan, Csatar és Avar
utcakban, valamint a Hancs és a Gubacs utcakban taldlkozhatunk zart csapadékviz elvezetd
rendszerrel, amelyek a Kist6 utcaban csatlakoznak a kiépitett nyilt, burkolt arokhoz. Ez az
arok a Hézgyari uti burkolt arokba, majd a Békatdi arokba torkollik, aminek a végsd
befogaddja a Veszprémi Séd.

A csapadékvizek tehat a varos északi domboldalair6l elsddlegesen a Kisto utca -
Hazgyari uti arokba keriilnek, amely nyilt burkolt arok az Ipar utcabdl indul és a Kisto
majd a Héazgyari ut mellett haladva a Komfort udvar nyugati telekhatara mellett 1évo
1969/1 hrsz ingatlanon halad at a Békatoi arokba vald torkolatig. Ezen az utvonalon
mintegy 1880 fm hosszban szeli at az iparteriiletet. Ebbe az arokba kotnek bele az egyes
ipari telephelyek belsd csapadékviz elvezetd rendszerei a Hazgyari ut déli oldalardl és a
Kist6 utca melletti ingatlanokra telepiilt iizemekr6l, telephelyekrol.

Az arok allapota megfeleld, azonban vannak olyan szakaszai, ahol az arok
fenntartasara nagyobb gondot kell forditani. Ezek a szakaszok elsdsorban a Héazgyari ut
melletti szakaszon talalhatoak. Itt f6leg a betonlapok kozott kindtt ndvényzet eltavolitdsara
(gyomok, helyenként fak!!, cserjék) és az arok fenekén 1évd lerakddasokra kell nagyobb
gondot forditani.

—

g ) b

g, :
fontos a novényzet eltavolitas

Cserje n6tt az érokba
(2014.)
A Kistd utcai telephelyekrdl a Kistd utcdban talalhatd zart csapadékviz elvezetd

rrrrr

Veszprémi Sédbe.
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Az ipartelepnek egy kiilonalld része a Cseri lakotelep. Ez a teriilet egykor a Bakony
Mivek cég lakotelepe volt, ahol a cég sajat kozmithalozatot épitett ki. A domborzati
adottsagokhoz igazodva a lako-és ipartelep LoOszergyari uttdl délre esd teriiletének
csapadékvizei elszikkasztasra keriilnek az 1963/95 hrsz teriileten. Ennél a varosrésznél
legalabb az onkormanyzati utak és teriiletek esetében szintén fontos lenne a csapadékvizek
rendezett elvezetését megoldani.

Latohegyi arok vizgyiijto teriilete

Kelet felé haladva a Bakonyalja vérosrészben egy viszonylag fiatal lakoteriilet
kovetkezik. Ez a vérosrész az egykori szovjet laktanya teriiletén kialakitott lakotelepet
foglalja magaba. A teriilet hatdrai a Jutasi Gt — az északi utgytlri — és a Torok Ignac utca. A
csapadékviz elvezetése zart csapadékviz elvezetd csatornakkal torténik. A terilileten a
Osszegyljtott csapadékviz (a nyugati lakoteriiletrél) a Jutasi ati csapadékviz fogyiijtdbe
keriil, a keleti és kozépso teriilet (Poltenberg, Léwey K., Banyai J., Teleki B. utcdk)
csapadékvizei a Lahner Gy. és a az Aulich utcabdl ki van vezetve az utcaktol észak- keletre
a terepre. Itt jegyzziikk meg, hogy a Lahner Gy. utca végén a csapadékviz elvezetd csatorna
kitorkolo fejét fel kell tarni, ki kell tisztitani és folyamatosan tiszta allapotban kell tartani

A kovetkez6 varosrész a Jutasi lakdtelep. A varosrész hatdrai a Jutasi Gt — Aradi
Vértanuk Utja — keleti utgylirti (Hazgyari ut) —-Marcius 15. utca — Munkdacsy utca. Ezen a
teriileten szintén zart csapadékcsatornak gondoskodnak a csapadékviz elvezetésérdl. A
teriilet két f6 befogaddja nyugatrél a Jutasi Uti csapadékviz fOgyiijtd, amely a
vasutallomasig halad zart csatorndban, majd az allomads alatt nyilt a&rokban halad tovabb a
Latohegyi arokig. Keletrdl a Latohegyi arokba csatlakoznak kozvetleniil a csapadékviz
elvezetd csatornak. A zart csatorndk allapotara vonatkozdan felhivjuk a figyelmet a
Marcius 15. utcai 4gra, ami a Jendrassik - Venesz szakkdzépiskola koriil lett kiépitve, hogy
feltjitasra szorul, mert erdteljes a csatornaba a gyokér bendveés, ami jelentdsen sziikiti a
csO vizemésztd képességét.

A Jutasi ut- Budapest ut- utgytiri — Marcius 15. u. altal hatarolt teriileten fekszik az
n. Ujtelep.. Itt elsésorban csaladi hazas 6vezetrél beszélhetiink. A csapadékviz elvezetés
ezen a teriileten is zart csapadékviz elvezetd halozattal torténik. Csak néhany utcdban nincs
kiépitve csapadékviz elvezetd létesitmény, mint pl. a Bolgar M. u., Csap u., Fecske u.,
Rozmaring, Harsfa, Szigethy, Madach utcak. Itt a csapadékviz az tutburkolaton jut el a
csapadékviz elvezetd csatornakig. A f6 befogaddk itt is a Latdhegyi arok és a Jutasi uti
fogylijto.

A Latohegyi arok vizgytijtd teriiletéhez tartoz6 varosrész még a Cholnoky lakotelep.
A tertilet hatarai a Budapest u.- Cholnoky u. — keleti utgylirli -Almadi u. A lakotelep
tertiletérdl a Cholnoky utca és a Loczy L. utcai csapadékviz foégytijtok szedik Ossze a
csapadékvizeket, és vezetik a Latohegyi nyilt arokba. Ezen a teriileten féleg a Gyongyvirag
utcdban okoz problémat a csapadékviz, nagycsapadék esetén, a burkolaton lefolyd viz
atbukik az tutszegélyen ¢és befolyik az ingatlanokra. Itt vélhetden a zart csatorna
kapacitasaval vagy éallapotaval van probléma. Mindkettd megvizsgéalando.

Volgyikut patak vizgytijto teriilete
A belvaros keleti fele a Volgyikat patak vizgyiijto teriiletéhez tartozik. A vizgylijté
teriilet hatarai az Erdész utca — Jutasi Ut — Szo6fia u.-Arany J. utca - Balaton u. — Viola u.,

Gyongyvirag u. — Bajesy Zsilinszky u. — Kossuth u. — Thokoly u. — Arva u. —Fenyves u. A
rendszer zart csatornakbol all. A fontosabb fogytijtok, az Erdész - Fenyves utcai, a Jutasi -
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Széchenyi utcai, a Budapest uti, az Ady E. utcai, a Budapest t keleti felérdl jovo ag, a
Vasarcsarnok koriili és végiil a 43-T-0 4g, ami az Ordogarokhoz tartozé rendszer
tehermentesitd aga. Problémat jelent még a Budapest ut - Rézsa utca sarkon, hogy a Rozsa
utcai 4g nincs rakotve a Budapest uti csatornara. Ezen a teriileten a Vasarcsarnok koriil volt
tobbszor elontés, azonban a Vdasarcsarnok atépitésével az épiilet korili csapadékviz
elvezetés meg lett oldva. Szintén megoldodott a Hotel parkoloban rendszeresen
Osszegylilekezd csapadékviz tigye. Itt a megfeleld helyekre oldalbedmlds viznyeldk lettek
beépitve. Az ujonnan épitett aluljardba at lett épitve a csapadékviz atemeld.

A Veszprémi Séd kozvetlen vizgytijto teriilete jobb part

A Jutasi Ut- Veszprémi Séd kozotti teriiletr6l a Veszprémi Sédbe kisebb zart
csatorndk vezetik a csapadékvizet a Fenyves utcdban tobb helyen, a Jutasi Gti mifiives
sportpalya melletti lakoparkbol, a Jutasi 0ti sporttelep, bevasarld kozpont és a
Hittudomanyi Foéiskola kornyékérdl. Természetesen a Fenyves utca egyes szakaszairdl zart
csatorndval Osszegyljtott viz is ezeken a bevezetéseken keresztiil jut el a befogado
Veszprémi Sédbe. Itt kell megemliteni az un. 43-T-0 csapadékviz bevezetést is, amely az
Ordogarok vizgyiijté teriiletének tehermentesité agaként funkcional. Mindemellett a
Buhim utca - Szabadsag tér- Megyehdz tér csapadékviz elvezetésébe is besegit.

A Dedk F. utca kornyékérdl dsszegyiilekez6 csapadékvizek Veszprémi Sédbe torténd
bevezetése a Pajta utcai hidnal torténik.

Ordogarok vizgyiijtd teriilete

A kovetkezékben a varos déli résznek nagy hanyadat magaba foglalo Orddgarok
vizgylijté teriiletét ismertetem. Ehhez a vizgy(ijté teriilethez tartozik a déli utgytriitol
Balatonfiired irdnyaban 1évé Gn. Déli Intézménykdzpont, illetve az Almadi at mellett
elhelyezkedd telephelyek a Tirat-Carmel és a Gladsaxe utcdkkal. A déli utgytirin beliil a
vizgylijté teriilet hatdrai az Almadi ut, a Bajcsy-Zsilinszky E. utca, a Kossuth L. utca
nyugati fele, a Szabadsag tér, az Ovaros tér egy része, a Varhegy dél-nyugati fele, majd a
Harmat utcan at a Dozsa Gy. utca egy része, a Sz¢l utcaval parhuzamosan eléri a Kiskérosi
utcat, majd a Malomkd és Kinizsi utcékat érintve a Wartha V., Stadion és Egry J. utca. A
tertilet jo részEérdl zart rendszer gylijti a csapadékvizet, azonban a teriilet déli sz€lén lefolyo
csapadékviz alapvetden két 6 arokban gyiilik dssze: az Orddgarok déli szakaszan, ami a
Gatfo és a Firedi Ut kozotti teriileten huzodik, valamint a Fiiredi Gt - Mester utca kozott
htzodé 16téri arokba.

A fenti 4arkok koziil a nyugati 4g, az Ordogarok 4llapota megfeleld, de a keleti 4g, a
16téri arok allapota kivanni valokat hagy maga utdn. Ez az arok erésen be van ndve
novényekkel, az arok melletti jarout a gaz és a cserjék miatt nem jarhato.

A 16téri arok mintegy 170, az 6rdogarok mintegy 500 fm hosszan huzédik nyilt
arkokként, majd a belsd korgytiriitdl illetve az Orddgirok utcatol zart csatornaként
haladnak tovabb. A két csatorna aztan az Erzsébet liget teriiletén egyesiil, ¢és
Szinhazkerten, majd a Szeglethy - Toborzo utcak kozotti tertileten athaladva a Jokai utcara
ér, és torkollik a Veszprémi Sédbe. Erre a rendszerre csatlakoznak a nagyobb zart
fogytijtok: a Cserepes u.- Mester utcai, a Fiiredi uti, a Martirok atjarol jovo, a Brusznyai -
Ovari utcai, a Virag B. - Horgos utcai, a Sziklay utcai és a Varbol lejové zart
csapadékcsatornak, valamint a Stadion utcabol, az Egyetem - Hovirdg utcékrdl, az
Egyetem - Iskola utcékrol, a Doézsa Gy. - Toborzod utcakrdl becsatlakozd agak. A
rendszernek van egy sajatossaga, nevezetesen az, hogy az Erzsébet ligetben talalhato egy
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tulfoly6 ag, amely adott szallitott vizmennyiség esetén 1ép be a viz szallitdsdba. Ez az ag,
mint ahogyan korabban ismertettiik a 43-T-0 jelli 4g, amely a Megyehdz tér- Szabadsag
tér- Buhim utca — Fenyves utca utvonalon kiépitett nagy atmérdjii csatornan keresztiil a
tobblet vizek vizgy(ijtérél vald kivezetésével képes az Orddgarok belvérosi szakaszénak
tehermentesitésére, ezaltal a mélyen fekvd Szinhazkert elontés elleni védelmére épiilt. A
rendszerben talalhat6 az Orddgéarok felsé szakaszan a nyugati és a nyugati tehermentesitd
zéportarozo, a 16téri arkon pedig a keleti és a keleti tehermentesité zaportarozd. Ezen a
rendszeren tobb helyen taldlkozhatunk problémas zart szakaszokkal is, mint pl. az Egyetem
u. - Csermdk utcai rendszer erdsen gyokeres, hasonléan az Egry utca-Zrinyi utcai
rendszerhez, ahol a gydkeresedés mellett gyakoriak a torott csdszakaszok. Problémas a
Narcisz utca helyzete is, mivel ennek az agnak nincs befogaddja. A rendszer alsobb
szakaszain is vannak problémadk, pl. a Szinhazkertben az eltakart, eltémddott viznyeldk
nem miikodnek megfeleléen, az Ovari F. utcdban annak mélypontjan nagycsapadéknal
jelentés mennyiségli viz gylilik 6ssze, vagy a rendszer legaljan, a Jokai utca - Patak tér
teriileten a bekotéseken visszaduzzaszt az arok nagycsapadékoknal.

Nyugati zaportarozé: Orddgarok felsé szakasza, Keleti zaportarozo: a 16tér mellett huz6do arok
Megfelel6 allapota rossz allapota
(2014.)
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Nyugati zaportaroz6: Ordogarok felsd szakasza, Keleti zaportarozo: a 16tér mellett huz6do arok
megfeleld allapoth rossz allapota
(2022.)

A Sintér arok vizgyiijto teriilete

A Sintér arok vizgylijté teriilete a Jeruzsalemhegy vdarosrész egy részének
csapadékvizeit gylijti. Ez csak belteriileti vizgy(ijto teriilet. Hatarai a Harmat u. — Do6zsa
Gy. it majd kettészeli a Kébanya — Kigyé — Kupa — Acs — Kiskérési- Malomké — Kinizsi
P. —Jozsef A. utcdkat. A Wartha V. utcatol a Szegfii —Endrédi utcak mentén halad a
vizgylijt6 teriilet hatdra a Veszprémi Sédbe valo torkolatig. A zart csatorndk a Harmat utca
- Viadukt kozotti 791 hrsz arokba vezetik viziiket. Innen a viz a meredek sziklas
domboldalon folyik le a Kittenberger utcara, majd ott a beton parapetfalba vagott
nyilasokon keresztiil a Sédbe. Az arok Kittenberger utca folotti hordalékfogd mitargya
néhany éve lett felgjitva. A rendszerre csatlakozo jelentdsebb zart rendszerek a Dozsa —

Harmat — Sz¢€1 utcai zart rendszer valamint az Endrédi lakoteleprol becsatlakozo agak.

A Sintér arok hordalékfogd miitargya (2014.)
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A Fejesvolgyi arok vizgyiijto teriilete

A Fejesvolgyi arokhoz tartozé rendszernek a vizgyijto teriiletéhez a megkertild uttol
délre jelentds nagysagu kiiltertileti vizgyijto tartozik, ami Nemesvamos hatéaraig tart.
A vizgylijto teriilet hatarai az Endrédi u. — Szegfii u. — Wartha V. u. —Stadion u. — Egry J.
utca - Nyugatrol a kiilteriileti vizgyiijté teriilet — Takacskert utca — Gulya domb vonalon
halad a vizgylijté teriilet hatara. A korgytirin beliil a Hajlat utca déli végétdl indul a
burkolt nyilt Fejesvolgyi arok. Ebbe a befogaddba torkollik a Kemecse - Egry utcai zart
csatorna, a Stadion-Jozsef A. utcai vegyes, a KiskOrdsi utcai zart rendszer, a Jozsef A. utca
déli részének nyilt arkai, a Takacskert lakopark zart rendszere, a Kiskdrdsi - Wartha V.
utcai zart rendszer. A rendszerhez tartozik az allatkert felett a Kéhid utcaban megépitett
zéportarozo. Ezen a rendszeren problémas helyszinként jelentkezik az Atrium koz- Hajlat
utcai teriilet, ahol nincs kielégitéen megoldva a vizelvezetés. Problémas a volt NEVIKI,
ma Pannon Egyetem teriilete a Wartha V. utcaban, mert a teriileten nincs megoldva a
csapadékviz elvezetés.

A Veszprémi Séd kozvetlen vizgyiijtdje bal part

A Pépai Ut- Veszprémi Séd kozotti teriiletrdl 4 kiilonb6z6 torkolaton csatlakoznak be
a teriiletrdl jOvO zart csatornak.

Az Eszterhazy A. u.- Szent Istvan utcak kozotti teriiletrdl szintén zart csatorna vezeti
a vizet a Veszprémi Sédbe. Innen még tovabbi 5 kisebb vizgyiijto teriiletii zart rendszer
szedi Ossze a csapadékvizet a Dozsavaros déli részérdl, a Csatar utca —Doézsa tér —
Csalogany utca — Szikra utca — Pajta utcak altal hatarolt teriiletrél. Ezen a teriileten nagy
esésti meredek utcék a jellemzdek, elontések ritkan fordulnak eld.

A kovetkez0 vizgylijtd teriilet a Roboz utca- Szilvadi u. — Avar u. altal hatarolt
tertiletrél gylijti a csapadékvizet. Itt az utburkolaton Osszegyiilekezd csapadékvizet a
Roboz és Avar utcai zart csatornak gytjtik, és vezetik a Roboz hidnal a Veszprémi Sédbe.

Szintén kisebb teriilet tartozik a Tiizér utcai zart csatorndhoz. Ez a cs6 csak a Tiizér

rrrrr

2.2.5. A befogadok jellemzése

A viaros terliletén a csapadékvizek végsé befogaddja a Veszprémi Séd medre. A
Veszprémi Séd mederén allami tulajdont vizfolyasként a rendszeres fenntartasi munkakat
a KDTVIZIG Veszprémi Szakaszmérnoksége végzi. A meder szelvénye mindenhol
megfeleld, képes a mértékadod csapadékvizek karokozasmentes elszallitasara.

Vizgylijto teriilete a vizfolyds 31+255 km szelvényére vonatkoztatva (Veszprém-
kiilsé vizmérémiitargy) 196,1 km?, a meder mértékadd vizhozama (a 100 évenként 1-szeri
eléfordulasi valosziniiségii vizhozam) Qiu= 19,37 m>/s. (Magyarorszig kisvizfolydsainak
arvizei 2021. OVF). A vizfolyas a varos teljes teriiletén rendezett medrii és évente a
rendszeres fenntartasi feladatait is elvégzi a vizfolyaskezeld (kaszélds, alkalmanként
iszapolasok, a mederfenéken 1évd lerakddasok, ndvényzet eltavolitasa stb.). A meder, jelen
allapotaban alkalmas a mértékad6 arhullimok karokozas nélkiili levezetésére. A 30+775
(szennyviztisztitd telepi hid) - 33+970 (Pajta utcai hid) km szelvények kozott a
mederszelvény csak kisebb szakaszokon burkolt (pl. az Aranyosvolgyi vizbazis melletti
szakaszon kb. 200 fm) nagyobbrészt foldmedrli. Ezen a szakaszon elsdsorban a Fenyves
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utcaval parhuzamosan futdé szakasz érdemel kiemelt figyelmet, mivel a Roboz hid —
Remete utcai hid kozotti szakaszon a vizfolyds jobb partjan a Fenyves utcai ingatlanok
kertjei nyulnak le a vizpartig. A bal parton kiskertek talalhatéak. Sajnos a vizfolyasnak ez a
szakasza a legkevésbé kezelhetd teriilet, mivel a partélig kiosztott ingatlanok
megakadalyozzdk a vizfolyaskezeld bejutdsat a teriiletre. A problémat a meder mellett
kiszabalyozott jarout oldhatnd meg, ami helyi rendelet betartatasaval és birsagolasokkal
betartathat lehetne. A helyzetet a vizfolyasok parti savjara vonatkoz6 83/2014. (I11.14.)
Korm. rendelet 2.§. ¢ pontjanak felhatalmazasa alapjan kellene rendezni.

A Pajta utcai hidtol egészen a Viaduktig burkolt szelvényben folyik a viz. Ezen a
szakaszon altalaban parkok, rendezett kozteriiletek talalhatok a part mentén, illetve kisebb
szakaszokon (Urkut utca, Tobak utca, Margit tér, Kollégium utca) a patak felsd part éléig
huzédnak a parti lakodingatlanok. Itt a bal partrol nagyobbrészt megoldhatéak a fenntartasi
feladatok, bar a parkositas ezt komolyan megneheziti. A Viadukt felett ismét foldmedri
szakasz kovetkezik egészen a 35+815 km szelvényig (a Vidamparki t6 kéhidjaig). Ennek a
szakasznak a jo része kozteriiletek mellett halad, azonban a Betekints Hotel feletti
szakaszon, a bal parton Veszprémvolgyi ati ingatlanok kertjei a meder felsd €l€ig érnek. Itt
a jobb parti fenntartds megoldhatd. A Vidamparki té kéhidjatol a 36+169 km szelvényig
(Veszprémvolgyi utcai hid) ismét burkolt szakasz kovetkezik. Itt szintén megoldhatéd a
meder fenntartdsa. Feljebb megint foldmederben halad a vizfolyas, azonban szintén
jelentkezik a meder megkozelithetdségének probléméja mintegy 450 fm hosszban a
Veszprémvolgyi ut felett. Itt azonban gyalogosan jarhato a part.

Ezek a meder megkozelitésére vonatkozd megallapitdsok adott esetben megnehezitik
a vizfolyas kezeld vizkarelharitasi tevékenységét is!!!

Fejesvolgyi arok

A Fejesvolgyi arok a Hajlat utca déli végétdl induld burkolt arok. A felsd, mintegy
400 fm lakoépiiletek kozott, illetve az utburkolat szélén halad, majd a Vamosi ut feletti
mintegy 550 fm hosszon kiskertek szegélyezik az arkot. A Vamosi ut alatti keresztezés
utdn a komoly szelvényli burkolt meder bal partjan a Takacskert lakoingatlanai kisérik a
vizfolyast, mig a jobb partrol el lehet 14tni az esetleges fenntartasi feladatokat.

A Ko6hid utca folott talalhatd a Fejesvolgyi zaportarozéd az arkon, majd az arok belép
az Allatkert teriiletére, és ott mintegy 330 fm utan zart csatornaban halad végig a befogado
Veszprémi Sédig, az Allatkerti also parkolonal a 35+230 km szelvényben
A Fejesvolgyi arok éallapota megfeleld. Rendezése az 1990-es évek elején tortént meg. A 8.
sz. fout négysavusitasaval kapcsolatosan a nemesvamosi csomopont is atépitésre kertil: a
jelenlegi lampas csomopont helyett kiilonszintii csomdpont keriil majd kialakitasra. Ennek
megfelelden a fout utarkaibol és a csomodpont teriiletérdl lefolyd csapadékviz szintén a
Fejesvolgyi arokba, mint befogaddba keriil, ezért sziikséges lesz a befogadd arok
szelvényének és a rajta 1évo zaportarozé lizemrendjének a feliilvizsgalata. foglalkozni kell
tovabba az 4arok torkolati szakaszanak problémdjaval is, mivel az A&llatkert régi,
Kittenberger utcai parkoldja alatt zart szelvényben haladé csapadékviz elvezetd
létesitmény hidraulikai paraméterei nem kedvezdek.
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Sintér arok

A Sintér arok mintegy 190 fm hosszu arok a Harmat utca és a Viadukt kozott. A
Doézsa Gy. utca folott indul, majd a Dozsa Gy. utca alatti atvezetésen athaladva a viz a
meredek domboldalon folyik le a 791 hrsz. arkon Ez a domboldal helyi természetvédelmi
védettséget ¢élvez. A domboldal aljdban a Kittenberger utca fo6lott hordalékfogd miitargy
gondoskodik a domboldalr6él lemosott kovek, novényi részek felfogasarol. A viz a
Kittenberger utca burkolatan keresztiil a Veszprémi Séd partjan arvizvédelmi célbol épiilt
beton parapetfalban vagott nyilasokon tud a mederbe jutni. Burkolat csak a hordalékfogd
mitargy el6tt taldlhatd az arkon. Mivel az éarok allapota meglehetdsen elhanyagolt,
célszerii lenne a feljitdsa. Figyelmet kell forditani a rendkiviil meredek szakaszok
(helyenként 75-90 %eo-es lejtésekkel) erozid elleni védelmére is, amit dssze lehetne kotni a
vizvisszatartas céljaival is (pl. eséscsokkentdé — hordalék visszatartd ronkgatak,
vizmosaskoto gat épitésével)!!

Békatoi arok

A Békato6i arok utolso felujitasa 1992-ben tortént.

Az é4rok 1+380-2+460 km szelvények kozotti felsd szakasza burkolt, az alsé 0+000-1+380
km szelvények kozotti szakasza foldmedrii. A foldmedr(i szakasz elhanyagolt, egy része
novényzettel bendtt és feliszapolddott. A torkolat f616tti mintegy 300 fm hosszu szakasz
allapotara kiilonos figyelmet kell forditani, mert ez a szakasz lakott teriiletet érint, a
torkolat folott mintegy 140 fm hosszban két ingatlan hatardn folyik keresztiil, és a
fenékesés csak 4%o. A Békatdi arok vizgyljtd teriiletén, elsésorban az Iparvarosban
(Csererdd, Henger utca, Kisto utca, Hazgyari Gt) az utdbbi években felgyorsult a termeld
tizemek betelepiilése, telephelyek kialakitasa. Ez természetesen a burkolt feliiletek
novekedésével is egyiitt jar. Mivel a varos iparteriileti részeirdl, és a Dozsavaros északi
részeérdl lefolyd csapadékvizek befogaddja a Békatoi arok, ezért célszerli lenne az arok
felmérésével meghatarozni annak jelenlegi vizemésztd képességét, illetve a mederben
sziikséges beavatkozasokat (legfoképpen a torkolati szakaszon) megtervezni.

Latohegyi arok

A Latohegyi arok atszeli Veszprém keleti teriiletét. A meder a belteriileti szakaszon
jorészt burkolt, jo allapott arok. A burkolt szakasz az 1+991 km szelvényig tart (Gorgey u.
80., 3022/7 hrsz.) Onnan az 1+551 km szelvényig a komoly kimosasokat elszenvedett
meder RENO matracos rézsii- és mederfenék védelemmel lett ellatva. Ezen a szakaszon
tobb fenéklépcso is épiilt a nagy fenékesést csokkentendd. A fenéklépcsok kornyezetében
be kel védeni a partokat, mert a levonul6 arhulldmok kimosték a miitdrgyak kérnyezetében
a parti rézsiiket.

Az Aradi Vértanuk utja folotti szakaszon gabionos megtamasztast kapott a
vizfolyas bal partja, ami hatékonyan akaddlyozza meg a rézsii kimosasat.

A keleti utgylri alatti ateresz mérete feliilvizsgalatra szorulna. A keleti utgytir(i
alatti szakaszon a meder elhanyagolt, kimosott partokkal, feliszapolodott
mederszakaszokkal, ben6tt partokkal taldlkozhatunk. Feltétleniil sziikséges lenne ennek az
alsé szakasznak a rekonstrukcidja is a befogaddig. A mederrel az a probléma, hogy
arhullamok levonuldsa soran a mederben 1évd sziklapadok, a mederbe beddlt fak olyan
mértékben moddosithatjadk a sodorvonalat, hogy a viz a meglévé medertdl akar tobb 10 m
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tavolsdgra vonulhat le. A levonuld arhulldmok kidntéssel veszélyeztethetik a 2560/2 hrsz
ingatlanon 1év0 lakohézat, vagy a mederbdl kilépd viz elsodorhatja a medert6l nyugatra
halad6 szennyvizfOgyiijtét vagy akar a Rab Mdria forras kortili teriileteket is.

Kadartai Séd

A Kadartai Séd medre Kadarta belteriileten a 2781 hrsz vizmu védteriiletrél indul, és
halad a befogadd Veszprémi Sédig a telepiilést atszelve. A vizfolyds foldmedra a teljes
szakaszon. A GyOri utca alatti szakaszon a viz el van terelve egy zsiliprendszerrel a 2869
hrsz-t malomarokba, amely fliggd mederként hazodik a fomederbe valod
visszacsatlakozasig.

A fiiggbmeder lezarasa zsilippel
(2022.)

A fliggd meder feltjitasra szorulna. Javaslom, hogy az érdekeltek bevonasaval
(6nkorményzat, KDTVIZIG, vizjogi engedéllyel rendelkezd vizhaszndlok) bevonasaval
targyalni kellene a malomarok rekonstrukcios lehetdségeirdl. Vizkarelharitasi szempontbol
feltétleniil érdemes lenne a rekonstrukciodig a fomederbe terelni a vizet. A fdmederben
gondoskodni kell az 4tterelt vizhozam karokozas mentes levezetésérdl.

A meder allapota a belteriileti szakaszon alapvetden alkalmas az atlagos vizhozam
levezetésére, de helyenként el6fordulnak olyan szakaszok, ahol a ndvényzet vagy egyéb a
mederben 1évo targyak modositjak a sodorvonalat €s Osszegyljtik az uszadékot.

A fOmeder tobb helyen ndvényzettel bendtt. A meder allapotat jelentdsen
befolyasoljak a parton nétt fak, amelyek gydkerei, illetve a mederben 1évé hulladékok,
kovek elterelhetik a sodorvonalat, ami a meder elfajuldsdhoz vezethet.
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A meder kezd3d6 elfajulasa az Oregrét utcai arok A meder képe a zsilip utcai arok
torkolatanal a bal parton torkolata felett
(2022.)

A mederben 1évé ndvényzet felfogja az uszadékot és a mederben torlaszt képezve
kiontéshez vezethet.

A meder képe a zsilip utcai arok torkolata alatt (2022.)

Ratoti Séd

A Ratoti Séd a Veszprémi Séd 26+500 km szelvényébe torkollik be. A torkolattol 82.
sz. foutig mintegy 1270 fm hosszban, foldmedri arok halad a mezdgazdasagi mivelési
tertiletek, szant6foldek, legeldk és kiskertek kozott. Az arok partja és a meder ezen a
szakaszon fakkal, cserjékkel bendtt.

A 82. sz. fkl. ut f616tt szintén foldmederben halad a Posta utcaig mintegy 350 fm
hosszban. A bal parton mintegy 180 fm hosszban a Kolostor utcai ingatlanok kertjei
nyulnak le a mederig, a jobb parton, pedig falu sportpalyéja talalhato. Feljebb a Kolostor és
a Posta utcai ingatlanok hatso traktusanak keritései kozott halad a vizfolyas medre a Posta
utcai keresztezddésig. Ez a szakasz csak gyalogosan kozelithetd meg. A meder rendszeres
kaszéalasa meg van oldva.
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A 82. sz. uti hid és a gyaloghid kozott A 82. uti hid f6l6tti szakasz
bal parton a meder felso ¢léig lenyulo ingatlanok
(2022.)

A Posta utca felett a 2011.-2012. években tortént meg a meder rekonstrukciodja.
Ennek keretében kisvizi meder lett kialakitva TB mederelemekbdl. A nagyvizi meder fiives
arok, amelynek oldalai a jobb parton 1év6 betontamfal, a bal parton, pedig keritéslabazat.
Ez a mederkialakitas mintegy 220 fm hosszban a Posta utcatol felfelé.

A Ratoti Séd medre a Vizi utcaban (2022.)

Feljebb a meglévd betonlap burkolatos meder halad 111 fm hosszban a Vizi utcai
atereszig. Itt két © 800 méretli zart csatorna vezeti at a Vizi utca alatt a kiiltertiletrdl jovo
arokszakasz vizeit. A két csatorna koziil az egyik most épiilt meg a meder felajitasa soran.

A Pésztor utca felett a Magyali utcdban a meder @ 1,0 m zart szelvényben halad
mintegy 400 fm hosszon a Gydkeres utca becsatlakozasaig. A zart szakasz elején a Pasztor
utcaban €s a végén a Kincsasi utcdban hordalékfogd mitargyak épiiltek.
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Hordalékfogok a Ratoti Séden
a zart szelvény alvizi végén a Pasztor utcaban a zart szelvény felvizi végén a Kincsasi utcaban
(2022. évi fotok)

A Kincsasi utca melletti hordalékfogé felett méar nem talalhato konkrét meder.

A Ratoti Séd Vizi utcai atereszek alatti 111 fm hosszu szakaszara 20.517/1997.
szdmon rendelkezik vizjogi lizemeltetési engedéllyel. Az alatta 1év6 szakaszon a legutdbbi
mederrekonstrukcid6 KDTVH-1415-009/2014. szamon a teriilet csapadékviz elvezetésére
kiadott ilizemeltetési engedélyben szerepel a vizfolyds lizemeltetési engedélye. Az
iizemeltetd mindkét esetben Veszprém Megyei Jogti Varos Onkormanyzata.

2.3. A lefolyast befolydsold emberi beavatkozasok attekintése

Altalanossagban megallapithatjuk, hogy a telepiilés kornyezetére az emberi
beavatkozasok jelentdsen ranyomtak a bélyeget.

A varos északi részre, mar az 1930-as évektdl megkezdddott az ipari lizemek
betelepiilése. A Csererddben jott létre a Bakony Miivek elédje a Magyar Ldszermiivek.
1949-ben erre az északi teriiletre, a mai Iparvarosba telepiilt a Veszprém Megyei Allami
EpitSipari Véllalat a hazgyarral, majd sorra telepiiltek a kornyékre a kisebb-nagyobb ipari
tizemek. A 2000-es években megkezdddott a multinaciondlis nagyiizemek térnyerése is. Az
egyre Ujabb Dbeteleplild iizemeknek koszonhetden fokozatosan gazdara taldl az
Iparvarosban minden eddig még beépitetlen ingatlan. A 2000-es évek elején a varos déli
részén a Fiiredi ut mellett kialakitott in. Déli Intézménykdzpont ingatlanjaira is nagy az
igény. Tovabbi ipari teriiletek taldlhatdéak a szentkirdlyszabadjai repiil6térhez vezetd
bekotd ut mellett kialakitott ipari park teriiletén, amely ipari park jelenleg is fejlesztés alatt
all. Kisebb méretii ipari teriilet talalhat6 Kadarta dél-nyugati részén a korforgalom mellett,
illetve a telepiilés dél-keleti részén a Toszeg utca kornyékén is. Tovabbi ipari teriilet
talalhatdé még Szabadsagpusztan, illetve az attdl délre taldlhato VIDEOTON Ipari Park
teriiletén is. Ezeken a teriileteken az ilizemek jellemzéen komoly méretli csarnokok
épitésével, illetve jelentds méretli burkolt udvartéri és parkold feliiletek kiépitésével
befolyasoljak a vizek lefolyasi viszonyait.

A varos kiilteriileti részein aktivan miivelt murvabanyak is talalhat6ak, mint a 8. sz.
fout és a Csererdd kozott talalhatdo Cseri murvabanya vagy a repiil6téri bevezetd uttal
szemben a 8. szamu fout és Kadarta kozott elhelyezkedd murvabanya, illetve a 8. sz. féut
litéri csomodpontjanak észak-keleti felén megtaldlhatdé murvabanya. Ezeknek az egyre
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nagyobb teriileteket elfoglald banyaknak a felszini lefolyast modosité hatdsa is jelentds
lehet.

Fontos lefolyast befolydsold tényezoként jelennek meg a nagy teriiletl
bevasarlokozpontok is, mint a Kiils6-Kadartai ut melletti TESCO ¢és OBI aruhézak teriilete,
valamint a szomszédsagukban ¢épiilt sportlétesitmények (Veszprém Aréna, Veszprémi
Sportuszoda), illetve a varos déli részén az Almadi Gt mellett létesiilt Stop Shop
bevasarlokozpont a hatalmas burkolt parkolofeliiletekkel, amelyekrdl Osszegyiilekezd
elvezetendd csapadékviz mar jelentds terhelést okozhat a befogadd arkokon,
vizfolyasokon.

Az Gjonnan kijelolt nagy teriiletli ingatlanosztasok, mint Gyulafiratoton a Pésztor
utcatol északra 1évo teriilet (Péasztor, Poganytelki, Répavolgyi, Kincsasi, Magyali utcak
altal hatarolt tertilet), illetve a varos déli részén, a Jozsef Attila utca — Gulyadomb kozotti
teriileten a Takdcskert kornyékén kezdddott lakoépiiletek telepitésére iranyuld
maganberuhdzasok esetében a burkolt teriiletek jelentds novekedésével szamolni sziikséges
a teriiletrdl lefoly6d csapadékvizhozamok novekedésével, ezzel a teriileteken a felszinen
lefoly6 csapadékviz befogadd vizfolyasai esetében a medrek terhelésének novekedésével.

Fontos tovabba megemliteni a varos kozlekedési 1étesitményeinek felszini lefolyast
modositd hatasat. Itt elsdsorban a vérost északrdl hatarold Budapest-Szombathely, illetve
Veszprém-Gyor vasutvonalakat, illetve a varost elkeriilé 8. szdmu féut nyomvonalai kell
megemliteni. A vasutvonal sokhelyiitt t6ltésben halad, ami egyértelmiien akadalyat jelenti
a felszinen lefoly6 vizeknek. A 8. szamu féut esetében jelenleg is zajlik az Gt Veszprémet
déli irdnybol elkeriild szakaszanak négysavusitdsa, amely a tervek szerint a csatari
elagaz6ig fog megvaldsulni. A korgylrit keresztezd wutak esetében kiilonszintl
csomopontok éplilnek korforgalmi csomopontokkal. Megkezdddott tovabba a 8. szamu és
a 82. szamu foutak Osszekdtésére €s a sportlétesitmények megkozelithetdségére tervezett
Osszekotd ut kivitelezése is, amely Ut szintén befolyasolja majd a tertiletrdl 6sszegytilekezd
csapadekvizek lefolyasat.

A telepiilés fejlesztésével kapcsolatosan fontos feladat, hogy a jovoben kijeldlésre
keriil6 fejlesztési terlileteken a csapadékvizzel torténd gazdalkodas jegyében elsdsorban a
teriiletrdl lefolyd csapadékvizek helyben tartdséra, illetve a csapadékviz beszivargasanak
hatékonyabba tételére kellene torekedni. Mivel a befogado arkok ¢€s vizfolydsok szelvényét
nem lehet minden hatdron til ndvelni, ezért elsdsorban a csapadékviz gazdalkodasi
technikakat kell eldnybe részesiteni, ami a terileten nem okoz extrém
csapadékmennyiségek esetében sem vizkarokat.

Javaslom, hogy mind az 11j ipari, mind pedig az 0j lakoéteriiletek esetében a helyi
¢épitési szabalyzat rendelkezzen a csapadékviz helyben tartasat, elszivarogtatasat szolgalod
létesitmények kotelezo jellegli megvalositasarol.

2.4. A telepiilés vizkarok altali veszélyeztetettségének meghatarozasa

A vizhalozatat tekintve Veszprém a Séd - Nador - Gaja vizrendszer részeként a
Veszprémi Séd vizgyiijto teriiletéhez tartozik. A telepiilés nem része egyetlen ar- vagy
belvizvédelmi 6blozetnek sem.
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2.4.1. A telepiilés vizkar-veszélyeztetettségét befolydsolo tényezdok

Veszprém varos esetében vizkar veszélyt jelentenek elsdsorban a lakott teriileteken
athalado vizfolyasok kidntése, a csapadékviz elvezetd létesitményekbdl kilépd vizek. A
varos teriiletén a kiilvizek okozta vizkdrok a jovoben varhatéan kevésbé lesznek
dominansak. Ez koszonhetd annak, hogy a 8. sz. fout négysavusitasa sordn az 0t és az Ut
csapadékviz elvezetd Iétesitményei védelmet jelenthetnek a varost délrdl szegélyezd
szantokrol lefolyo csapadékviz karai ellen.

A csapadékviz elvezetd arkokbol barhol eléfordulhat kiontés az arkok tulterhelése
esetén, vagy abban az esetben, hogyha az arokban valamilyen lefolyéast gatld
akadaly van (tonkrement ateresz, feliszapolddas, komoly méretli ndvényzet stb.).
Ilyen problémas helyszinek elsGsorban a volgyfenéki teriiletek, illetve a befogadoba
valo torkolatok kornyéki teriiletek, mint pl. Gyulafiratoton a Posta utca - Kélvaria
utcak keresztezodése, Veszprémben a Szinhazkert, a Kittenberger utcdban az
allatkert régi parkoldja, a Sorhaz utca - Atrium-kéz déli végei, esetleg a Hazgyari
utcai aroknak a Komfort udvar mogotti torkolati szakasza. Felhivjuk azonban a
figyelmet arra a tényre, hogy el6fordulhatnak olyan csapadékos idészakok, amikor
a lehullé csapadék meghaladhatja a csapadékviz elvezetdé miivek (zart csatornak,
fedett arkok) méretezéséhez alapul vett csapadékviz hozamot (bizonyos méret f616tt
gazdasagtalan kiépiteni csapadékviz elvezeté miiveket). Ebben az esetben sajnos
barhol el6fordulhatnak kéros kiontések. Amennyiben ilyen jellegli problémak
évente tobb alkalommal fordulnak eld, akkor érdemes a vizgytijté teriileten teendo
beavatkozéasokkal csokkenteni a felszinen lefolyd csapadékviz mennyiségét,
hozamat. Az ilyen esetek megeldzésére szolgalnanak a vizgytijto teriileten teendd
lefolyast csokkentd intézkedések (csapadékviz hatékony felhasznaldsa, gyiijtése, a
burkolt feliiletek csokkentése, beszivargast noveld mezdgazdasagi modszerek,
erddsités stb.).

Tavak

A varos kozigazgatasi teriiletén vizjogi lizemeltetési engedéllyel rendelkezd tavak is
talalhatoak. Ezeknek a tavaknak a felsoroldsa a 2/c. sz. mellékletben tekinthetd meg

A lakott teriiletek vizkar veszélyeztetettsége szempontjabol a fenti tavak koziil a
Vidamparki t6 jelenthet problémat. A Volgyikati t6 a varos lakott teriiletén talalhato,
azonban a t6 méretei, valamint a vizbazisanak a jellege nem valdsziniisiti, hogy Volgyikuti
patakon olyan komolyabb arhullimok vonuljanak le, amelyek a t6 medrét, vagy a
vizszintszabalyoz6 miitdrgyat karosithatnak, vagy a patakon kiontést eredményeznének.

A kadartai tavakbol (Tankd to, horgaszto, erdészeti tarozo) €s a gyulafiratoti tavakbol
(Mikladi torendszer, Continental tesztpalya parologtatd tavai) esetlegesen kilépd viz lakott
tertileteket nem érint, a viz minden esetben a kiilteriileti ingatlanok érintésével a terepen
folyik le a befogad6 Veszprémi Séd medréig.

A Vidamparki t6 esetében a to6 medrét a Veszprémi Séd medrétdl mintegy 160 fm
hosszu falazott kdmii vélasztja el. Ennek a kdmiinek az esetleges tonkremenetele esetén a
toban tarozott viz a Veszprémi Séd medrébe keriilne, €s ott az aktualis vizallastol fliggden
emelheti a vizallast a vizfolyas belteriileti szakaszan, ami a patak aktudlis vizallasatol
fliggden akar kiontésekhez is vezethet.
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Felszin alatti vizek

Potencialis vizkarforrasként meg kell emliteni a telepiilés egyes teriiletein idonként
megjelend talajvizet is, amelynek szintje csapadékos iddszakban terepszintig emelkedhet,
illetve a talajviz forrdsok formajaban akar lakoingatlanok kornyeztében vagy alagsoraban
is megjelenhet. Ez a jelenség els6sorban Gyulafiratoton és Kadartan jelent problémat, ezen
beliil is a telepiilés alacsonyabb tengerszint feletti magassagban 1évé teriiletein 1ép fel.

A kiemelkedden talajvizes teriiletek Gyulafiratoton:

» aKdvesdombi — Alsoharaszt - Német utcak déli része

= A Kastély utca mentén is el6fordulnak fakadovizes teriiletek,

= a Pésztor utca nyugati része, valamint a Vizi utcanak a Pésztor utca - Posta
utcak kozotti szakasza,

= a Fiizesi utca déli része és a Halast6 utca.

Kadartan jellemzden a kovetkezd utcakban taldlkozhatunk talajvizes tertiletekkel:
Elsdsorban a telepiilés északi részén jellemzd ez a jelenség, az alacsonyabban fekvo
ingatlanoknal. Ez a jelenség foleg a Csimorka, Feketeér, Zsilip utcai ingatlanokat érinti.
Mindezek mellett a vasttvonal melletti teriileteken is esetenként komoly vizesedét
tapasztalhatunk, ami mind a talajvizb6l, mind pedig az itt 6sszegyliilekezd csapadékvizbol
is szarmazhat.

2.4.2. A telepiilés vizkar-veszélyeztetettségének meghatarozasa

Veszprém Megyei Joghi Varos a telepiilések ar-és belviz-veszélyeztetettségi alapon
torténd besorolasardl szolo 18/2003. (XII. 9.) KvVM - BM cimi egylittes rendeletében
»A” besorolasu erdsen veszélyeztetett telepiilésként szerepel, amely a rendelet 1 §. (2)
bekezdés a.) pontja szerint ,, A telepiilés erdsen veszélyeztetett A kategoriaba tartozik (...)
amelyet a védmii nélkiili folyok és egyéb vizfolyasok mederbdl kilépo arvize szabadon
elonthet.”.

A telepiilés egyes part menti teriileteit ebbdl a szempontbol a Veszprémi Sédbol
kilépd viz veszélyeztetheti. Kiilvizek tekintetében korabban elsOsorban a varos déli
teriiletei voltak kitéve a vizkareseményeknek, azonban a 8. sz. féut négysavusitasanak
munkalatai elérelathatoan megoldjék ezeket a gondokat.

Veszprém varos kozigazgatasi teriilete els6sorban a helyi vizkarok (beleértve a
vizfolyasokon levonulé arhullimok mederbdl torténd kilépését is - villamarviz)
tekintetében erdsen veszélyeztetett.

Arviz tekintetében Veszprém teriilete nem veszélyeztetett.

2.5.Védmiivek, védekezési lehetdségek

2.5.1. Helyi vizkér elleni védmiivek, védekezési helyek, lehetdségek

A varos teriiletén els6ésorban a déli varosrészek csapadékviz elleni védelmét
szolgéalando zéportarozok épiiltek. Az un. Keleti zéportarozo a 4996 hrsz teriileten épiilt a
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Mester utcaban 1959-ben. A vizjogi lizemeltetési engedélyt 20.716/2/72. szdmon adta ki a
Ko6zép-dunantili Viziigyi Igazgatdsag, mint elsd foku viziigyi hatosag. A meglévd tarozo
folotti teriiletre (5007/18. hrsz.) 21.394/2004. szamon lett vizjogi 1étesitési engedély kiadva
egy mentesitd zaportarozo €épitésére.

Az Ordogarok féagara szintén épiilt két zaportarozd az Un. Nyugati zaportarozo az
5250 hrsz ingatlanra, és a mentesitd zaportarozé az 5290/221 hrsz. ingatlanra. A mentesitd
tdrozora 21396/2004 szdmon adott ki vizjogi létesitési engedélyt a Kozép-dunantuli
Viziigyi Feliigyelet. A 8. szdmu uton folyd munkék keretében a Fiiredi tti Gj csomdpont
beleépiilt a mentesitd tarozoé teriiletére. A jelentés méretli csomdpont atalakitja a teriileten a
csapadékvizek lefolyasi viszonyait, eldrelathatéan mérsékelddni fog a varos teriiletét ebbdl
az iranybol érd vizterhelés. A fout csomopontjardl lefolyd vizek be vannak vezetve a
mentesitd tdrozo vizszintszabalyoz6 mitargyaba

s

A Nyugati mentesit6 zaportarozo zsiliptornya
a 8. sz. f6Ut ) csomopontjaval (2022.)

A Fejesvolgyi zaportarozo a Kohid utca folott, a Fejesvolgyi arokra épiilt a 6178,
6179 hrsz. teriiletekre.
A tarozOk adatait a 4. sz. fiiggelékben szemléltetjiik.

2.5.2. Téarozasi lehetdségek, vizvisszatartas

A telepiilés vizkarok elleni védelmének egyik mddja a heves lefolyasu részvizgytijto
teriileteken épitendd arvizcstcs csokkentd vagy zaportdrozok kialakitdsa. A tarozési
lehetéségek bovitésére azonban nem csupan a vizek tobbletébdl szarmazo klasszikus
vizkarelharitasi feladatok miatt lehet sziikség, hanem az éghajlati valtozasok miatt a vizek
hidnyabol eredé vizkarok megeldzése, illetve kezelése is egyre inkébb prioritast €lvez.
Veszprém varos teriiletén is fontos feladat novelni a talajba beszivargo vizek aranyt, mivel
a karsztvizkészlet utanpotlasa keriill veszélybe, ha minden, a vdaros teriiletére hulld
csapadékviztdl igyeksziink megszabadulni, vagyis a felszinen lefoly6 vizek nagy hanyada
elvezetésre keriil. Annak érdekében, hogy a felszini lefolyas szabalyozasa megoldhato
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legyen, illetve ezzel egylitt a beszivargas hanyada is ndvelhetd legyen, az Un. z6ld-kék
infrastruktura fejlesztése lehetne a megoldas Itt felmeriilhet egy-egy teriileten kisebb
vizfeliiletek kialakitasa, a vizfolydsokon, arkokon ronkgatak megépitése, mezdgazdasagi
teriileteken védderdosavok kialakitasa a tetOvizek elszikkasztasa vagy tn. esokertek esetleg
szikkaszt6 arkok 1étesitése is.

Ebben a fejezetben megkisérlem feltarni a varos teriiletén azokat a lehetdségeket, ahol
lehetdség lenne ilyen jellegli 1étesitmények kialakitdsara. Arra mindenképpen felhivom a
figyelmet, hogy az alabbiakban javasolt helyszinek esetében gondos tervez6 munkat kivan
a létesitmények kialakitdsa, amelynek sordn hidrogeologiai esetleg talajmechanikai
munkarészt is sziikséges lehet késziteni. A tavak, tarozok kialakitdsa vizjogi létesitési
engedély koteles tevékenység.

Mindenképpen elére kell bocsatani, hogy Veszprém véros teriiletét gyakorlatilag teljes
egészében lefedik a varos és a kornyezd telepiilések ivovizkészletét biztositd kutak
vizbazisvédelmi teriileteinek kiillonboz0 zoénai. Az alabb felsorolt teriiletek esetében
mindenképpen fel kell hivni a figyelmet arra, hogy az egyes teriileteken teendd konkrét
intézkedéseket 0sszhangba kell hozni a vizbazisvédelmi eléirasokkal annak érdekében,
hogy a véaros értékes felszin alatti vizkészleteinek hosszl tavl biztonsaga szavatolhato
legyen.

Lakott teriileten beliil alkalmazhaté mddszerek

Altalanossagban a varos teljes teriiletére vonatkozoan javaslom, hogy a Helyi Epitési
Szabalyzat szintjén az 0j lakoteriilet céljabol kialakitandd ingatlanosztasok esetében a
tetOvizek elszikkasztasanak-gyijtésének kotelezettségét fontoljak meg a dontéshozok. Ez a
szikkasztas egyedileg, telken beliill is eldirhatd, de egy teriilet tarsashdzakkal torténd
beépitése esetében a tetdvizeknek egy kozos szikkaszto-parologtatd toba torténd
bevezetése is elképzelhetd lehet. Mindenképpen lényegesnek tartom HESZ szinten
szabalyozni a lakotelkeken a kocsibejarok, burkolt feliiletek esetében a vizateresztd
burkolatok alkalmazasat is. Ezt a rendelkezést alkalmazni lehetne a Falusias Lakoteriilet
(Lf) Kisvarosias Lakoteriilet (Lk) és a Kertvarosias lakoteriilet (Lke) teriiletfelhasznalasi
egységeken is. Az 5. sz. fiiggelékben részletezem a kertes csaladi hazak esetében a
csapadéekviz telken beliil helyben tartasanak-felhasznaldsanak médszereit.

A kozteriileti burkolt feliiletek esetében a vizateresztd (pl. térkd, gyepracs, kotdanyag
nélkiil stabilizalt szort burkolat, vizateresztd gumiburkolat, vizateresztd hajlékony alapra
rakott koburkolat, gyongykavics burkolatok stb.) minél nagyobb aranyt alkalmazasat
javaslom. Ezeknél a nagy burkolt feliiletli terek esetében mindenképpen fak és cserjékkel
tagolt tereket lehetne kialakitani, ahol a fak cserjék vizellatasat is biztositjak a burkolati
elemek.

Mivel Veszprém varosa alapvetéen dombvidéki telepiilés, siirlin beépitett sziik utcakkal,
ezért véleményem szerint a torténelmi belvarosban illetve a Ddzsavaros egyes részein a
kozteriiletekrdl Osszegyiilekezd csapadékviz esetében kevéssé megvaldsithatoak a
vizvisszatartasi megoldasok, itt mindenképpen a meglévd csapadékviz elvezetd haldzat
tovabbi fenntartdsa a kivanatos. Az ujabban kialakult kertvarosi teriiletek (Jeruzsalemhegy,
Ujtelep) esetében az utcakban meglévé zoldsavok tovabbra is fenntartandok. Esetleg a
csapadékviz elvezetd csatorndk tehermentesitésére az utfeltjitdsok sordn érdemes lehet az
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utfeliileten 0Osszegyiilekezd viznek a helyenként a zoldsavra torténd kivezetésérol
gondoskodni.

A lakotelepeken az épiiletek kozotti zoldfeliletek mindenképpen megorzésre és
fenntartasra érdemes teriiletek legyenek. A nagyobb feliiletli parkok esetében (pl, a Halle
utcai Agora Kulturalis Kozpont elétt parkban, a Kalvin Janos parkban) a tetvizek illetve
az utcakrol lefoly6 csapadékvizek egy részének a zoldteriiletekre vezetésével a novényzet
vizellatasat lehetne biztositani, illetve ezzel is tehermentesithetévé valnanak a csapadékviz
elvezetd csatornak.

Az egyes telepiilésrészek esetében zaportarozok, tavak, esokertek 1étesitésére a kovetkezo
konkrét javaslataim lennének:

Gyulafiratot

Mar korabban a 2014-es vizkarelharitasi tervben is jeleztem, hogy a Répavolgyben
célszerlien telepithetd lenne egy zaportarozd, amely a Ratdti Séden lefolyd arhulldmok
szabalyozasat megoldana. Ezzel a tarozdval annak helyétdl fiiggden esetleg a fels6 temetd
magas talajvizének problémaja is kezelhetd lenne, mivel befogaddt biztositana az
Osszegyljtott talajviznek.

A tereprdl OsszegyiilekezO csapadékviz egy részének visszatartdsdt meg lehetne oldani a
Kastély utcai zoldtertileten is kisebb vizvisszatartd t6 vagy esdkert formajaban.

Szintén a magas talajviz, illetve a Torzsa utcabdl lefolyd csapadékviz elszikkasztasat-
parologtatdsat oldhatnd meg a 9861 hrsz.-u ingatlanon 1évé futballpélya keleti - dél-keleti
részén egy szikkasztomezo — esOkert kialakitasa.

A telepiilés keleti részének (Haraszt u. - Hajmaskéri u.- Kévesdomb u.- Német u.)
csapadékvizei a falu déli — dél-keleti részére vannak kivezetve a terepre. Mivel a tertilet
csapadékvizei a terepre folynak a telepiilés dél-keleti részén, érdemes lehetne a Német utca
végében 1évd Onkormanyzati terlileten vizvisszatartd — beszivarogtatd - parologtatd
létesitményt épiteni, ahova a fenti problémas teriiletek csapadékvizeit be lehetne vezetni.

Kaddarta

A telepiilésrész esetében érdemes lehet megfontolni a falu kdzepén 1évé Dévai Bird
Matyas park keleti szélén haladd 2865 hrsz.-0, jelenleg elhanyagolt arok (A Kadartai Séd
fomedre) rehabilitaciojat, amelynek soran helyenként kiszélesitve, esetleg helyenként
belépcsdzve, és erre az agra kicsit tobb vizet terelve a malom ag feldl latvanyos, de
beszivargast is noveld, illetve a parologtatassal a mikroklima javitasat is eldsegitd tereket
lehetne a mederben kialakitani.
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A Kadartai Séd fomedre a Dévai Bir6 Matyas park mellett

Kisebb tofelilet kialakitasara idealis lehetne a Geleméri utcaban 1évé Maria forras vizének
kismérték visszaduzzasztasa a mar kialakitott

Veszprém

Idealis helyszin lehetne egy to kialakitasara az in. Historia kert mellett a 348/3 hrsz.-i
ingatlanon a 43-T-0 jelli csapadékviz elvezetd csatorna torkolata kdrnyékén egy, akar
allando vizboritasu arvizcsucs csokkentom, illetve lefolyas szabalyozo to kialakitiasa. A
csapadékviz elvezetd csatorna csapadékos iddszakban, amikor a Veszprémi Séden is
arhullam vonul le visszaduzzaszt, és nem ritka hogy kilép a viz a torkolat kornyékén a
mederbdl. Ezt a problémat a levonuld arhullam egy részének ideiglenes betdrozasaval és
szabalyozott levezetésével kezelni lehetne.

Lakott teriileten kiviili beavatkozasok

Mindenképpen prioritasként kellene kezelni a véros lakott teriiletétdl a kiilvizek minél
hatékonyabb visszatartasat. Ezeket a technikakat a véros kiilteriileti részein, esésorban a 8.
szamu fouton tali teriileteken lehetne hasznalni.
Ezt pl. a mezOgazdasagi teriiletek esetében a hatékony vizvisszatartdé miiveléssel,
agrotechnikai modszerek bevezetésével érhetd el. A vizmegtartdé moédszereket a 4. sz.
fliggelékben részletezem. A potencidlis teriiletek, ahol ezek a mddszerek alkalmazhatoak
lennének a kovetkezok:
- 8. sz. féut Varpalota felé vezetd adga és a Balatonalmadi fel¢ vezetd 8217. szdmu
fout kozotti teriileten 1évo szantok esetében,
- a 8217. szamu Balatonalmadi felé vezetd ¢€s a 73. szaml Csopak fel¢ vezetd ut
kozotti  teriileteken lehetne tovabbfejleszteni a meglévéd jo  gyakorlatot
(gylimolcsosok veédo erddsavok telepitése),
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- a73. szamu Csopak felé vezetd és a 77. szami Nemesvamos felé vezetd utak kozott
kozvetleniil a 8. szamu ut mellett elteriilé hatalmas kiterjedésii 6sszefiiggd szantok
esetében lényegesek lennének a mieldbbi beavatkozasok,

- valamint a 77. szamu Nemesvamos felé¢ és a Vilma puszta kozotti mezdgazdasagi
terliletek esetében lenne lehetséges ezeket a modszereket alkalmazni.

A Jutaspuszta-Gyulafiratot kozotti talajvizes szantok esetében, ahol méra mar
gyakorlatilag a meglévO melioracids létesitmények tonkrementek, érdemes lenne a vizes,
esetleg mar miivelhetetlen teriileteken kisebb talajvizes tavak kialakitasat 6sztonozni.

Mivel a szantoteriiletek magankézben vannak, ezért pl. az 6nkormanyzat koordinalasaban
lehetne a tertiletek tulajdonosaival elkezdeni az egyiittgondolkodast. Ennek keretében fel
lehet hivni a gazdalkodok figyelmét a problémara és egylittesen ki lehetne dolgozni az
0sztonzd eszkozoket, stratégidkat, amelyek mentén el lehetne kezdeni a valtozasokat.

A vizvisszatartdé megoldasok kozott mindenképpen kihaszndldsra lennének érdemesek a
varos lakott teriiletén beliil meglévé erdok, mint a Gulyadombi parkerdd, vagy a Jutasi ut
- Fenyves utca kozotti Kiserdd. Ezeken a természetkdzeli teriileteken 1évé arkokban
ronkgatakkal, rozsegatakkal lehetne az erd6bdl lefolyd vizek visszatartasat, illetve
szabalyozott lefolydsat biztositani. Ilyen helyszin lehetne pl. az egykori 16tér teriiletén
huzo6do arok, amely arkon akar tobb helyszinen is feltarhatéak lennének bizonyos mértékii
tarozéasi kapacitdsok. Ezen az arkon viszonylag kismértékii beavatkozasokkal lehetne
vizvisszatartd miveket, esetleg kisebb iddszakos tavakat létrehozni. Az ezeken a
teriileteken teendd beavatkozasokat a VERGA Zrt. szakembereivel egyeztetve lehetne
kivitelezni.

Szintén alkalmas terep lehetne a vizvisszatartd ronkgatak épitésére a Fejesvolgyi arok
medre pl. az 4llatkert teriiletén hizod6 mederszakasz esetében.

Esetleg a Sintér arok esetében is latok lehetdséget ronkgat épitésére.

Potencidlis vizvisszatartasi lehetdségek vannak a Latohegyi arok keleti utgyiiriin tuli
medre eseté¢ben. Ez a mederszakasz egy-egy nagycsapadék alkalmadval meglehetdsen
komoly terheléseket is kaphat, amelyek a meder jelentds elfajuldsat okozhatjak, mint
ahogyan az elmult évek nyari zaporai esetében is megtortént. Mivel a meder rendezése a
teljes kiilteriileti hosszon rendkiviil koltségigényes tevékenység, ezért a mederben
els6sorban a Rab Maria forrds alatti szakaszokon lehetne ronkgatak épitésével a
beszivargas novelésérdl gondoskodni. Ezekkel a miivekkel (és persze a létesitmények
esetében az eld- és utdfenék mederbiztositasaval) kisvizes iddszakban a beszivargas
novelhetd lenne, nagyvizes idOszakok pedig a mederben levonuld viz energiatdrését
lehetne ezekkel a miivekkel biztositani.

Szintén lehetséges helyszinként meriilhet fel a Tekeres patak volgyében az Ordogragta
ké kornyéki teriilet (vagy a Tekeres volgyben az egykori csemetekert kornyékén, ahol
még latszanak egy volgyzarogat maradvanyai, ami viszont mar nem veszprémi
kozigazgatasi teriilet) és a Lanci pataknak a medre is vizvisszatartds szempontjabol.

-6l -



Veszprém Megyei Jogu Varos vizkarelharitasi tervének feliilvizsgalata

Somodi és Tarsa Bt.

3. A védelmi fokozatok elrendelésének szabalyai és feladatai

3.1. Az elrendelés el6zményei, informaciok

Veszprémben a fentiek alapjan helyi vizkdrelhdritasi feladatok felmeriilése esetén
sziikséges a védelemvezeto részérdl védekezési fokozat elrendelése.

A helyi vizkarelhéritasi védelmi fokozat elrendelésérdl az aldbbiak szerint a helyi
védelemvezetd, vagyis a polgarmester hoz dontést. A védekezési fokozat elrendelésérdl a
helyi védelemvezeté Veszprém esetében elsdsorban a meteorologiai eldrejelzések
ismeretében tud donteni.

A kovetkezd esetekben sziikséges a helyi vizkarelhdritasi fokozat elrendelését
megfontolnia a helyi védelemvezetdnek:

e Amennyiben az id6jarés eldrejelzés a térségre vonatkozoan jelentds mennyiségii
csapadékot valoszinlisit (ez a térségre vonatkoztatva 30 mm — 40 mm f616tti
napi csapadékmennyiségtol jelenthet problémat),

e Ha a jelentds mennyiségli csapadékot (30-40 mm folotti  napi
csapadékdsszegeket) egymas utdn tobb napra is eldrejelzi a meteorologiai
szolgélat,

e Ha t¢li idészakban fagyos talaj és/vagy jelentds (atlagosan 10-15 cm vagy ennél
nagyobb) hovastagsagnal hirtelen felmelegedést (+5 - +10°C), és/vagy esdé —
havas es6¢ formdjaban jelent6sebb (ebben az esetben akar napi 10-20 mm
csapadék is gondokat okozhat) mennyiségli csapadék-eldrejelzés késziil a
térségre,

e Ha az OMSZ a térségre narancs vagy piros figyelmeztetést ad ki a csapadékra
vonatkozoan.

A térségre kiadott eldrejelzéseket folyamatosan figyelemmel kell kisérni, mivel az
eldrejelzések az 1dd eldrehaladtaval egyre pontosabbak lesznek, és esetleg jobban be lehet
hatéarolni a varhat6 csapadéktevékenység altal érintett teriiletet.

A helyt védelemvezetd a fokozatok elrendelésének sziikségességérdl egyeztet a
Kozép-dunantali Viziigyi Igazgatdsaggal, és a Veszprém Megyei Katasztrofavédelemmel
¢s Veszprémi Helyi Védelmi Bizottsaggal.

3.2. Védekezési fokozatok

A telepiilésen akkor lehet védekezési fokozat elrendelésérdl beszélni, ha a helyben
1évé Onkorményzati kezelésti miivek vonatkozasaban a helyi védelemvezetd, azaz a
polgarmester rendeli el a megfeleld helyi vizkarelharitasi fokozatot. Az elrendelést a
KDTVIZIG -el, a Veszprém Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosaggal, €s Veszprémi
Helyi Védelmi Bizottsadggal egyeztetve kell megtenni.
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Szervezet neve Kapcsolattarto | Kapcsolattarté Weblap/e-mail
név elérhetéség
KDTVIZIG o lcaralhAT t4c) www.kdtvizig.hu
lekilrelharltaﬁ 20/235-8858 =
ugyelet ugyelet@kdtvizig.hu
Veszprém  Megyei www.veszprem.katasztrofavedelem
Katasztrofavedelmi | (Tgyelet 88/620-808 | -hu,
Igazgatosag veszprem.kvk@katved.gov.hu
Veszprémi Helyi | Dr. Czaun
Védelmi Bizottsag Katalin jarasi 88/550-507 | veszprem.jaras@veszprem.gov.hu
hivatalvezet6

Védekezési fokozatok:

Helyi vizkarelharitasi késziiltség

1 .foku helyi vizkarelharitasi kesziiltség

Ez elsésorban figyeld szolgélatot jelent, illetve felkésziilést a kedvezdtlenebb
koriilményekre. Akkor kell elrendelni, hogyha a csapadékviz elvezetd halozat 60%-os
teltséget mutat, a mélyebben fekvd telepiilésrészeken kisebb elontések keletkeznek, és a
meteorologiai eldrejelzések szerint tovabbi kedvezdtlen elontési helyzet varhato.

1. foku helyi vizkarelharitasi késziiltség

Akkor sziikséges elrendelni, hogyha a folyamatos vizelevezetés mellett a
csapadekviz elvezetd rendszerek telitettsége meghaladja a 80%-ot és tovabbi csapadék
varhato.

111. foku helyi vizkarelharitasi késziiltség

A védelemvezetd akkor rendeli el, amikor a mélyebb fekvési tertiletek, utcak, pincék
viz ala keriiltek €s a fokozott védekezés ellenére az ingatlanok, lakéhazak, kozépiiletek,
ipari-, mezdgazdasagi-, kereskedelmi létesitmények, utak allagat vizkar fenyegeti. A
csapadekviz elvezetd csatorndk, utarkok teltsége meghaladja a 100%-ot.

A helyi védelemvezetd az M-1. mellékletben szerepld ,Elrendelé hatarozat”
értelemszer(i kitoltésével €s az €rintett szervekhez vald eljuttataséaval rendeli el a fentiek
szerinti védelmi fokozatot.

A problémas teriiletekre készenlétbe lehet helyezni a S-04 segédletben meghatarozott
védekezési anyagokat (homok, zsék stb.), esetleg szerszamokat, illetve az S-02 és S-03
segédletekben rogzitettek alapjan riasztani lehet az igénybe vehetd gépek, teherautok
kezelo6it és készenlétbe helyezni a védekezés soran igénybe vehetd kézi munkaerdt is.

4. Az onkormanyzati védelmi szervezet feladatai

Az eredményes védekezés lebonyolitasahoz sziikség van egy onkormanyzati védelmi
szervezet felallitdsara. A minimalisan szlikséges védelmi szervezet felépitése:
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Védelemvezetés

Védelemvezet6 (polgarmester)
Védelemvezeto helyettes
Miszaki ugyelet

Logisztika

Mozgoésitaseért felelos

Szallitasi anyag, és gépellatasi felelos
Adminisztracio felelos

Szocialis ellataseért felelés

A jogszabdly szerint a helyi védelemvezetd (polgarmester) kérésére a védekezési
tevékenység sordn muszaki segitség igényelhetd a Kozép-dunantali Viziigyi
Igazgatdsagtol.

Az Oonkormanyzat védelmi szervezetének felépitését az S-02 segédletben, a védelmi
szervezetbe beosztott személyek elérhetdségét és beosztasat és feladatait az S-02 és S-03
segédletben lehet attanulmanyozni.

5. Cselekvési program

A védekezés felelds vezetdje a polgarmester, mint helyi védelemvezeto.
Akadalyoztatdsa esetén az Aaltala kijelolt és a telepiilés vizkarelharitasi szervezetébe
megjelolt személy, a védelemvezetd-helyettes jogosult a védekezést személyes
feleldsséggel iranyitani és vezetni. Minden védekezésre vonatkozd lényeges intézkedés
téle indul ki, ¢és az informaciok, jelentések hozza érkeznek be. A védelemvezetd a
védekezés operativ iranyitdja, a dontések, utasitasok kiadoja és a végrehajtds szdmon
kérdje.

A védelemvezetdt munkdjaban a védelmi szervezetben feltlintetett személyek,
segitik. Amennyiben a védekezéshez szakmai segitséget igényel a védelemvezetd, tgy
kérheti a K6zép-dunantuli Viziigyi Igazgatosagtol miiszaki segitségnyujtod kirendelését. A
segitd miiszaki iranyitd nem veszi at a védelemvezetd feladatat és felelosségét, azonban
szakmai tudasaval segiti 6t a szakmailag megalapozott dontések meghozatalaban.

A védelemvezetd és a karelharitdsban résztvevOk feladatait az S-03 és az S-06
segédletek tartalmazzak.

A védekezési idoszak feladatait alapvetden harom {6 csoportra lehet osztani:
o A védekezésre valo felkésziilés idoszaka,
e Az operativ védekezés iddszaka,
e A védekezés megszlinését kdvetd intézkedések
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5.1. Felkésziilés a védekezésre helyi vizkar-veszélyeztetettség esetén

Ezt a pontot tovabbi két részre oszthatjuk:

- avizkar veszélyes idészakon kiviili feladatok,

- aziddjarasi elorejelzések alapjan valdszintisithetéen
vizkarveszélyes idszakok feladatai.

A védekezésre vald felkésziilést a vizkaroktol kevésbé fenyegetett idoszakban kell
megkezdeni a megel6z6 munkalatok elvégzésével. A felkésziilési iddszakban
elsésorban a preventiv, helyi vizkart megel6z6 intézkedéseknek kell dominalniuk.
Itt mindenekeldtt a megfeleld csapadékviz elvezetési infrastruktura és az esetleges
védelmi létesitmények kiépitése, valamint ezeknek a miiveknek olyan allapotban
tartasa a feladat, hogy funkcidjukat maradéktalanul be tudjak tolteni.

A vizkar-veszEélyt magaban rejté iddjarasi események meteoroldgiai eldrejelzését
kovetden adodo feladatok:

v
v
v

AN

A védelemvezetd folyamatosan tdjékozodik a hidrometeorologiai helyzetrdl.
A védekezéshez sziikséges gépek, jarmiivek allapotat ellendrizni kell!

Meg kell gy6zddni arrdl, hogy rendelkezésre all a védelmi anyagokbol a
védekezés megkezdéséhez sziikséges induld készlet. Sziikség esetén mieldbb
p6tolni kell a hidnyz6 anyagokat!

Meg kell vizsgélni, hogy a vizfolyas medrében és a csapadékviz elvezetd
arkokban nincsenek a lefolyast gatlo akadalyok (torlaszok, beddl fak, szemét
stb.) Ezek eltavolitasarol haladéktalanul gondoskodni kell!

Biztositani kell az utak megfeleld allapotat, jarhatosagat!

Riasztani kell a védelmi szervezetben nevesitett személyeket, és fel kell
késziilni a sziikséges munkaerd riasztasara is!

Ellendrizni kell a kommunikécios eszkdzok muikodoképességét (telefonok,
szamitogépek, internet kapcsolat)!

A telepiilés veszélyeztetett ipari €s mezdgazdasagi lizemeit értesiteni kell a
varhato iddjarasi helyzetre, és fel kell szodlitani Sket a létesitményeik
védelmére megteendd intézkedésekre!

5.2. A védekezési idoszak fobb feladatai helyi vizkar-veszelyeztetettség
eseten

A varos teriiletén még nem fordult eld olyan vizkdresemény, ahol vizkarelharitasi
védekezést kellett volna a helyi védelemvezetének elrendelnie. Amennyiben olyan
1dojarasi helyzet all elé (pl. nagy mennyiségli €és intenzitdsu csapadéktevékenységet
eredményez6é iddjarasi események, hosszabb csapadékos iddszakok jonnek, amelyek
kovetkeztében a csapadékviz elvezetd létesitmények tulterhelddnek, a vizgytijtd teriileten
torténd felszini lefolydst ndveld beavatkozasok kovetkeztében megvaltozik a csapadék
lefolyasanak utja, intenzitdsa stb.) akkor mindenekel6tt a helyi védelemvezetd
(polgarmester) tajékozodik a karesemény helyszinén a helyzetrdl, és sziikség esetén
elrendeli a megfeleld védelmi fokozatot a 3. fejezetben leirtak szerint.
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Teendok a védekezés soran

Az S-03 segédletben bemutatjuk a helyi vizkarelharitasi szervezet felépitését és a
szervezetben résztvevok feladatait.

Az §-06 segédletben a védelemvezetd részére egy ellendrzo lista taldlhato, amelyben
a legfontosabb teenddk kertiltek felsorolasra.

A védelmi fokozat elrendelésével egyidejlileg riasztani kell az S-3 segédletben
felsorolt védekezésben résztvevd személyeket is. A riasztds menetének a szervezeti
felépitésben szerepld hierarchidnak megfelelden kell torténnie.

A védekezés soran a védelemvezeto:

A meteorologiai eldrejelzések, riasztasok ismeretében (www.omsz.hu,
www.metnet.hu, www.idokep.hu) jelen terv segitségével meghatarozza, hogy
milyen jellegli beavatkozasok sziikségesek az adott helyszinen a kar
mérsékléséhez, illetve a stilyosabb kovetkezmények elkeriilésé¢hez.

A védelmi szervezetben megadottak szerint értesiti a védekezés helyettes-
vezetdjét, a védekezés miiszaki vezetdjét, valamint a mozgositasért felelds
személyt illetve az adminisztracioért felelos személyeket.

A védelemvezetd gondoskodik az érintett szervek (Katasztrofavédelem, VIZIG)
tajékoztatasarol a telepiilésen kialakult helyzet tekintetében.

Meg kell szervezni a figyeldszolgalatot azokon a helyszineken, ahol még nem
tortént karesemény, de valdszintsithetd annak bekovetkezése.

A szallitasi anyag és gépellatasért felelds teenddi:

A kritikus helyszinekre (tobb helyszin esetében a védelemvezetd preferencia
sorrendjének megfeleléen) el kell rendelni mielébb a megfeleld védekezd
létszdm mozgositasat, a védekezéshez sziikséges szerszamok, gépek,
szallitoeszkozok €s anyagok helyszinre juttatasat.

Nem elhanyagolhatd a munkavégzés logisztikdja sem. Itt gondoskodni kell a
védelmi anyagok folyamatos utanpotlasarol, a gépekhez sziikséges lizemanyag,
illetve meleg tartalék gépek helyszinen tartasarol.

A problémas helyszinekre ki kell szallitani a védekezési anyagokat, és az
ideiglenes deponalasra kijeldlt helyre lerakni azokat.

A védekezéshez sziikséges anyagot a rajzokon feltlintetett ideiglenes
deponidkba kell elhelyezni a kritikus helyszinek kozelében.

A széllitasi forgalom a rajzokon feltiintetett rendben kell, hogy bonyolddjék
annak érdekében, hogy a forgalom ne akadalyozza a védekezési munkalatokat.
Ilyen esetekben célszerli az egyéb gépjarmiiforgalom teriiletre torténd behajtasat
megtiltani illetve korlatozni.

A mozgositasért felelos személy feladatkorébe tartoznak az alabbi teenddk:

A védekezésre kirendeltek részére meg kell tartani a munkavédelmi oktatast és
azt dokumentalni is sziikséges.
Az éjszakai munkavégzés esetén a meg kell oldani a munkateriilet kivilagitasat.
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o A védekezok szocialis sziikségleteirdl (WC, étkezés biztositasa stb.), valamint a
biztonsagos munkavégzés feltételeinek biztositasarol is gondoskodni sziikséges.

Az adminisztracios felelos feladatai:

e A védekezési iddszakban védelmi naploba régziteni kell, hogy idépont szerint
pontosan mikor, milyen intézkedéseket hozott a védelemvezetd, €és ezen
intézkedések végrehajtasat is rogziteni kell. A védelmi naplé formatumat és a
naplé vezetésének szabalyait az S-05 segédletben részletezzik.

o A védekezés idOszaka alatt pontos nyilvantartast kell vezetni a munkalatokhoz
sziikséges anyagokrél (homok, zsak, Tlizemanyag, faklya stb.), azok
mennyiségérol, az igénybevett gépek ilizemidejérdl, a foglalkoztatottak
munkaidejérél. Ezeket az adatokat az M-4, M-5, M-6 mellékletekben szerepld
tablazatokban kell vezetni.

e Gondoskodni kell a napi jelentések M-3 melléklet alapjan torténé minden napos
elkészitésérol, és annak a kovetkezd nap reggel 8 ordig a KDTVIZIG miiszaki
tigyeletére vald tovabbitasarol.

Operativ miiszaki beavatkozasok

Operativ beavatkozast igényel a helyzet, ha a csapadékviz elvezetd arkok kilépnek a
medriikbdl, illetve az elontés mar olyan mértékli, hogy ezzel kozvetleniil
lakdingatlanokat vagy kézintézményeket veszélyeztetnek.

A vérosban kiépitett csapadékviz elvezetési infrastruktira alapvetéen megfelelden
miikodik. A 2014. évi vizkdrelhéritdsi tervben az addig tortént vizkaresemények
felsoroldsa és a legfontosabb helyszineken az operativ beavatkozédsokat
részleteztem. Az azdta eltelt idOszakban tortént vizkaresemények (5 db)
ismertetésével kiegészitettem a 2014. évi listat. Ezeknek az tjabb vizkar
eseményeknek a nagy része operativ beavatkozassal nem volt kezelhetd (kivéve a
gyulafiratoti elontéseket). Itt a problémakat a csapadékviz elvezetd rendszer
rekonstrukcigjaval, illetve a teriileten a csapadékviz elvezetési problémak
megoldasaval lehet kezelni.

A rajzi mellékletek kozott altaldnossagban szerepel a nyulgat épités rajza, amit a nyilt
arkok, vizfolyasok mederbdl torténd kilépésének megakadalyozasara lehet
alkalmazni, illetve a kapubejarok homokzsidkos védelmének rajza, amivel az
utcakon lezudul6 viz ingatlanokra vald betorését lehet megakadalyozni.

A miiszaki beavatkozdsokhoz sziikséges erdforrdsokat az M-4, M-5, M-6
mellékletekben felsorolt tablazatokban kell rogziteni.

Homokzsakos védekezés esetén figyelni kell arra, hogy

- az els sor zsdkot, amennyiben nem aszfalt burkolata alapra lesz elhelyezve, kissé
elokészitett talajra (az elsé zsaksort kapaval enyhén fellazitott talajra) kell helyezni,

- a szovott PP zsdkokat nem szabad taltdlteni, 1 db zsakot elég 4-5 lapat anyaggal
megtolteni,

- a zsékokat az elsd sorban atlapolassal kell egymas mellé rakni, és kotésben kell az
egymasra rakott zsaksorokat elhelyezni,

- a kész zsaksort célszerl foliateritéssel védent,
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- a patakparton torténd homokzsdksor lerakdsanal figyelni kell arra, hogy ne
kozvetleniil a partra keriiljenek a zsakok, hanem 1-1,5 m tdvolsagra a meder felso
¢élétol.

Szivattyuzasi feladatok felmeriilése esetén fel kell hivni a védekezok figyelmét arra,
hogy a szivattylzas intenzitdsat, idétartamdt csak szakember bevondsdval szabad
meghatarozni. A_pincékbdl valo _szivattyuzast, amennyiben a_pincében _megjelend vig
bizonyithatéan nem az utcdrdl folyt be, célszerii teljes mértékben keriilni!!!

Amennyiben a védelemvezetés ugy itéli meg, hogy a kialakult, illetve varhato
helyzetet sajat er6bdl nem tudja kezelni, igy miszaki illetve technikai segitséget kell kérni
a kozremtikodo szervektol (S-01 segédlet alapjan)

5.3. A védekezést koveto teendok

o A védekezést kivaltd okok megsziinésével a vizkarelharitasi késziiltséget meg
kell sziintetni az M-2 mellékletben 1év6 hatarozattal.

e A veszély elmultaval fel kell mérni az ideiglenes védmiivek helyét, és a
felmérési dokumentéciot at kell vezetni a vizkarelharitasi tervbe.

o A felmérést kovetden ezeket az ideiglenes muiveket el kell bontani! Ennek soran
meg lehet probalni a homokzsakokbol a homokot visszanyerni! A
homokzsékok, amennyiben esetleg szennyezett vizzel (szennyvizcsatornabol,
atemelobdl kifolyt) vizzel érintkeztek, veszélyes hulladéknak mindsiilnek,
ezeket artalmatlanitasra el kell szallitani. Természetesen az ilyen zsdkokban
1évé homok sem hasznélhat6 fel Gjra! Sziikséges dokumentélni azt is, hogy az
ideiglenes védmiivekbe beépitett anyagokbdl mennyi lett leselejtezve és
visszanyerve!

e Az esetlegesen szennyvizzel elontott teriileteket fertdtleniteni kell a Veszprém
Megyei  Kormanyhivatal — Népegészségligyi  Szakigazgatdsi  Szervének
utmutatasai alapjan!

o Felill kell vizsgélni a csapadékviz elvezetd arkokban és medrekben keletkezett
karokat, ezt dokumentalni kell (milyen kar, milyen hosszon, a burkolatok sériilt
feltileteinek meghatarozasa, a problémas helyeken teendd beavatkozisok —
mederbdl fa kivagasa, szlik vagy sériilt atereszek kivaltasa, alacsony hidak,
atjarok felszamolasa, atfolyasi keresztmetszet ndvelése stb.).

e Gondoskodni kell a védmiivek és az arkok miel6bbi helyreallitasarol. Ezt a
vizsgélatot, majd az utdna kovetkez helyreallitasi tevékenységet szintén
dokumentalni sziikséges.

e A védekezést kovetéen mieldbb potolni kell a felhasznalt, és leselejtezett
anyagokat, eszkozoket!

e A haszndlatba vett gépek allapotat szintén feliil kell vizsgalni és az esetleges
javitasukrol gondoskodni kell!

e A védekezés elmultaval egy, az M-7 mellékletben 1évd minta alapjan elkészitett
Osszefoglalo jelentésben Osszegezni kell a kareseményt, a veszEly elharitdsa
érdekében végrehajtott védekezési tevékenységeket, illetve az esetleges karokat,
¢és ezt 1 példanyban el kell juttatni a KDTVIZIG-hez, 1 példanyt pedig le kell
flizni!

o Elkell végezni a védekezési koltségek Osszegzését, és elszamolasat.

- 68 -



Veszprém Megyei Jogu Varos vizkarelharitasi tervének feliilvizsgalata

Somodi és Tarsa Bt.

e A védekezési tapasztalatokat rogziteni kell a vizkarelharitasi tervben.

e Ki kell értékelni a védekezés tapasztalatait, és ennek alapjan meg kell
fogalmazni a fejlesztési igényeket.

o Ezek alapjan aktualizalni kell a vizkérelharitasi tervet is. Fel kell tlintetni a
kiontések szintjeit, a beavatkozasi helyeket, rogziteni kell a tervben az elontott
teriileteket €s meghatarozni az elontési hatarvonalakat. Sziikség szerint
korrigélni kell a sziikséges eszkdz anyag és 1étszamigényeket.

6. VEDEKEZESI IDOSZAKON KiVULI FELADATOK

A telepiilés esetében alapvetéen harom nagy téma koré tudjuk a védekezési
1d6szakon kiviili feladatokat csoportositani. Ezek a kovetkezok:

- a védekezésre vald felkésziilés jegyében teendd preventiv beavatkozasok,
- a védképes allapot fenntartéasa,

- a védettség novelése érdekében elvégzendo fejlesztések.

6.1. Felkésziilés a védekezésre, preventiv beavatkozasok

A vizkarok elkeriilésének érdekében a csapadékviz elvezetd miiveket folyamatosan
megfeleld allapotban kell tartani ahhoz, hogy azok megfeleléen el tudjak latni a
feladatukat.

Veszprémben elsddleges feladat a csapadékviz elvezeté miiveknek (nyilt arkok, zart
csatornak, befogadd vizfolyasok, zaportarozok) a megfeleld vizszallitasi kapacitasra valod
kiépitése ¢és kifogastalan allapotba tartasa.

A vizkar-elharitasi feladat eldallasa esetén fontos, hogy a megfeleld anyagok és
eszkozok beszerezhetdségérdl a védelemvezetésnek megfeleld informacioi legyenek.

Mivel a telepiilésen a csapadékviz elvezetd infrastruktara ki van épitve, ezért csak az
ujonnan kialakul6 lako- vagy ipari teriiletek esetében sziikséges a csapadékviz elvezetd,
illetve a napjainkban egyre nagyobb hangsulyt kapd csapadékviz visszatarté miivek
kiépitése. Ilyen ujonnan kialakuld beépitett teriiletek Gyulafirdtoton a Pésztor utcatol
északra kiépiilé Pogéanytelki - Kincséasi — Répavolgyi - Kozéphat utcakban vagy a telepiilés
keleti részén a Vakcsai — Soskadrok - Kisvolgyi utcakban kiépiild lakoteriilet. Kadartan a
Donati €s Buzogany utcdkban 1évé lakoteriilet, illetve a Toszeg, valamint a Lanci utcai
iparteriiletek. Veszprém varosban tUjonnan kialakuld lakoteriiletek szempontjabol a
Takacskertben a Takacskert II., illetve a Tétika utcai beépitések azok a teriiletek, ahol
sziikséges lesz a csapadékviz elvezetd-hasznositd infrastruktura kiépitése. A varos észak-
nyugati részén 1évd iparteriilet esetében a Henger utca - Ipar utca - Piramis utcak kdrnyéke
indult dinamikus fejlédésnek. A Csereredd és Nagycsarnok utcak kozotti teriiletek is
fejlédésnek indulnak, tovabba a Kisté és Tiizér utcai iparteriiletek is egyre inkabb
beépiilnek. Az iparteriiletek esetében jellemzden nagy burkolt feliiletekkel parkolokkal
kialakitott telephelyek a jellemzdek.
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Amennyiben a varos teriiletén olyan tovabbi fejlesztések torténnek, amelyek jabb
mivek megépitését teszik sziikségessé, az Ujonnan Iétesitendd miivek épitésére
vonatkozo6an az dnkormanyzat képviselotestiilete hivatott dontést hozni. Ehhez biztositani
kell a mlivek megépitéséhez sziikséges anyagi forrasokat (pl. palyazatokbdl) és a megfeleld
jogi kornyezetet (szabalyozasi tervekben a sziikséges teriiletek biztositasaval, a muszaki
tervek elkészittetését és engedélyeztetését). Rendelet-alkotassal meg kell akadalyozni a
vizkarveszélyes teriiletek beépitését, az 0j épiiletek alapincézését, meg kell tiltani a
mélygarazsok épitését, a telkeken a vizzard burkolatok aranyat szabalyozni kell, biztositani
kell, hogy az jonnan épiilé a kapubejarok, hidak épitését az dnkormanyzat engedélyezze,
fel kell deriteni a csapadékviz elvezetd arkok jogellenes hasznalatat stb.

A meghozand6 intézkedéseket adott esetben az erre a teriiletre vonatkozo vizgytijto-
gazdalkodasi terv megéllapitasaival is 6sszhangba kell hozni. A teriiletre az 1.13. Eszak -
Mez6fold és Keleti-Bakony vizgylijtd-gazdalkodasi tervezési alegységének vizgyiijtd
gazdalkodasi terve vonatkozik.

6.2. A védkeépesség fenntartasa

A csapadékviz elvezetd 1étesitmények esetében mindenek eldtt sziikséges lenne azok
vizgylijto teriiletén a kordbbiakban részletezett vizvisszatartdé megoldasokkal az arkok és
csatorndk terhelését csokkenteni. A meglévd csapadékviz elvezetd létesitményeknek a
folyamatos, szakszerli fenntartasarol gondoskodni kell. Ezek a feladatok altalanossagban a
kovetkezOk az egyes 1étesitmények esetében:

a) Csapadékviz elvezetd miivek fenntartsa altalanossagban

Az dnkormanyzat kezelésében vannak a csapadékviz elvezetd nyilt és zart csatornak.
A zért csatornak fenntartasanal folyamatos figyelmet kell forditani a kovetkezdkre:

- A zart csatornak és a kozut alatti atereszek allapotat csatornakamerazassal lehet
legmegbizhatobban felderiteni. Ez a vizsgélat felderiti a csvezeték esetleges hibait
(toréseket, gyokeresedést stb.) ¢s a feliszapolddasokat. A feliszapolddott
csatornaszakaszokat nagynyomdsu csatornatisztitd gép igénybevételével ki kell
tisztitani!

- A feliszapolddott, eltomddott beszakadt viznyeldket ki kell tisztitani!
- Az esetlegesen beszakadt csatorna-szakaszokat ki kell cserélni!
- A sziikséges tisztitdsi munkalatokat el kell végezni!

A nyilt csapadékviz elvezetd arkok esetében figyelni kell arra, hogy

Foldmedri arkok esetén:

- gondoskodni kell az arkok rendszeres kaszalasarol,

- az arok szelvényében nem ndhetnek fak, cserjék, azokat el kell tdvolitani,
- a feliszapolodott arokszakaszokon a lerakddésokat el kell tavolitani,

- a sériilt, lesuvadt rézstiket helyre kell allitani,
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- az utak padkait pl. gréderrel rendezni sziikséges ugy, hogy a padkian novo

ndvényzetet, - ami megakadalyozza az utfeliiletrdl a csapadékviz arokba jutasat - el
kell tavolitani,

- a padkanak az arok felé lejtést kell adni,
- a kapubejarok, ut alatti atereszek kiiszobszintjét az arokfenékhez sziikséges igazitani,

azokat rendszeresen tisztitani sziikséges,

- a nem megfeleld atmérdju és sériilt atereszeket a sziikséges méretiire kell cserélni.

Burkolt arkok esetén:

- a sériilt, torott mederburkolatot mieldbb javitani kell,

- a burkolat alaiiregelddését injektalni sziikséges,

- a leszakadt burkolatot el kell tavolitani a mederbdl,

- az utak padkait pl. gréderrel rendezni sziikséges Ugy, hogy a padkan novo

novényzetet, ami megakadalyozza az utfeliiletr6l a csapadékviz arokba jutdsat el
kell tavolitani.

- a padkanak az arok felé lejtést kell adni,

a kapubejarok alatti atereszeket rendszeresen tisztitani kell,

a nem megfeleld atmérdji, kiiszobszintli és sériilt dtereszeket cserélni kell,

- a nyilt arkokba nem szabad beleépiteni, illetve ideiglenesen ott tarolni semmit.

Vizfolyasok fenntartasa

- Gondoskodni kell a vizfolyas esetében a meder szelvény akaddlymentességérdl. Nem
lehet a mederben feliszapolddas, bendtt ndvényzet (fak, cserjék), engedély nélkiili, az
atfolyasi szelvényt csokkentd hidak, atjarok, a medren keresztbe huzott keritések,

- A meder és a parti sav novényzetének gondozasardl rendszeresen gondoskodni kell
(vegetacios 1dészakban minimum havonta kaszalni kell),

- A mederben 1év0 torlaszokat (fakbol, szemétbdl) mieldbb el kell tavolitani,

- A megrongalodott medret (kimosott fenék, rézsii, rossz allapoti burkolatok a hidak
kornyékeén, stb.) mielébb helyre kell allitani.

Az oOnkorményzati csapadékviz elvezeté miivek allapotat évente, célszerlien az Oszi
1d6szakban feliil kell vizsgalni! A feliilvizsgalati jegyz6konyv javasolt formatumat a M-8.
szamu melléklet tartalmazza.

A feliilvizsgalat szempontjai a kovetkezdk az egyes létesitmények esetében:

Vizfolyasok és csapadékviz elvezeto arkok esetében:

az arkok mederszelvényében elsdsorban a megfeleld magassagu, erds gyokérzeti
fufélék a kivanatosak, a gyomos, naddal, sassal, hinarral, esetleg fas szara
novényzettel bendtt mederszelvény nem kivanatos, irtdsukrol gondoskodni kell.

fontos, hogy az arokszelvényben (kiilonds figyelemmel az atereszekre) ne legyen
feliszapolodas.

a rézslicsuszasokat, leszakadasokat mieldbb ki kell javitani.
a burkolt szakaszokon a burkolat névényzetmentes legyen.
a burkolat beszakadésait, hidnyait potolni illetve toréseit, repedéseit javitani kell.

a burkolatot alatiregelddés esetén fel kell ujitani.

_71 -



Veszprém Megyei Jogu Varos vizkarelharitasi tervének feliilvizsgalata
Somodi és Tarsa Bt.

- az arkokat felsd keresztezéssel érintd létesitmények (hidak, atjarok, cséhidak)
csak az dnkormanyzat irasos engedélyével helyezhetdk el. Az engedélyezés soran
vizsgalni kell, hogy az adott Iétesitmény nem szikiti-e az atfolyasi
keresztmetszetet (alacsony also €l, pillérek belognak a szelvénybe).

Zart csapadékviz elvezeto csatornak

- a zart csatorndk befolyési oldalan uszadékfogd racsot kell elhelyezni, aminek
rendszeres tisztitdsarol gondoskodni kell,

- acsatornak allapotarol csatornakamerazassal kell meggy6zddni,
- a feliszapolddasokat magasnyomasu csatornatisztitd géppel kell eltavolitani,
- abeszakadt, eltort, gyokerekkel benétt, szétcsuszott csoveket ki kell cserélni.

A feliilvizsgalat soran figyelmet kell forditani a belteriilettel hataros kiiltertileteken
bekovetkezett valtozdsok dokumentalasara is. Itt kiilonos figyelmet kell szentelni a
telepiilést kiséré szantoteriiletekkel kapcsolatos valtozasokra (miivelésbe ujonnan bevont
tertiletek, ) ndvénykultira telepitése, az erddsavok megsziintetésére, gyepes teriiletek
mivelésbe vondsara stb.), mivel ezek a tevékenységek a csapadék lefolyasara és
Osszegylilekezésére befolyassal lehetnek, ezaltal megndhet az eddig biztonsagban 1évd
teriiletek vizkar-veszélyeztetettsége is.

Célszerli a feliilvizsgalat keretében figyelemmel kisérni a telepiilés beltertiletén
meglévé alacsonyabban fekvo belvizes teriileteket, az estlegesen Ujonnan megjelend
nedves vizes teriileteket, a pincékben megjelend vizeket stb. Fel kell jegyezni ezek
kiterjedését és a teriiletek valtozasait.

Javasolt ezekre az ellendrz6 bejarasokra a szomszédos dnkormanyzatok, a viziigyi
1gazgatosag, esetleg egyéb érinttetek (pl. kozmiikezel6k) meghivasa is.

A feliilvizsgalat eredményeit a mar emlitett feliilvizsgalati jegyzOkonyvbe kell
rogziteni, €s a sziikséges intézkedésekrdl un. ,,Intézkedési tervet” kell késziteni, amelyben
a feladatok kiosztésa feleldsok €s hataridok megjelolésével torténjen.

Csapadékviz elvezetd miivek fenntartdsa — konkrét esetek

Mindenekel6tt hangstlyozni sziikséges, hogy elsddleges feladatként a csapadékviz
elvezetd arkok befogaddinak medrét kell rendezni olyan szelvénylire, hogy azok a
mértékadd csapadékviz Veszprémi Sédbe torténd tovabbitdsat karokozas nélkiil
megoldhassak. A rendezett medreket aztan folyamatos fenntartdsi munkékkal sziikséges
megfeleld allapotban tartani.

A nyilt csapadékviz elvezeto arkok esetében tapasztalataim szerint az arkok allapota
altalanossagban megfeleld, de egyes teriileteken feltétleniil rekonstrukcidra szorulnanak az
arkok. Ezek a kovetkezo teriiletek:

- Gyulafiratot: Posta utca déli szakasza, Alsoujsor, Fels6ujsor, Faiskola
utcak. A Hajmaskeéri utca mellett sziikséges lenne teljesen feltjitani az
utarkokat, és azoknak tovabbvezetési lehetdséget kell taldlni. A
Kovesdombi, Soskaarok, Alsoharaszt utcakban szintén ki kell épiteni,
illetve fel kell ujitani a csapadékviz elvezetd arkokat.
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- Kadarta: A Piispokréti utcabol lefolyo csapadékviz elvezetését meg kell
oldani. A Gyodri utca ¢és Vasut utca esetében arok felajitasok
sziikségesek. A Vasut utca esetében az utcat keresztezd vasutvonal
kornyékén a Vasut utcabol lefolyd csapadékviz rendezett, atereszekig
tartd elvezetését sziikséges megoldani.

- Jutaspuszta: A telepiilésrész csapadékviz elvezetd arkai jorészt a lakott
teriileten kiviili terepre vannak kivezetve.

A Kozutkezelo Kht. kezelésében 1évo arkok, és atereszek esetében fel kell hivni a
mitargy kezeldinek figyelmét a kezelésiikben 1évo 1étesitmények allapotara, illetve
felszolitani Oket a fenntartdsi munkdk elvégzésére! Sziikség esetén a kozlekedési
hat6ésaghoz lehet fordulni annak érdekében, hogy a kezeld elvégezze a sziikséges
fenntartasi feladataikat.

A zdrt csatornahdldzat a tapasztalatok szerint a varos nagy részében megfeleléen
miikodik. Altalanossagban fel kell azonban hivni a figyelmet a varosban tobb helyen
gondot okozo problémara, miszerint a szennyvizcsatorndkba nagycsapadékok esetén tul
sok csapadékviz keriil, ami bizonyos teriileteken a szennyvizcsatorna Kkiontését
eredményezi. A probléma megoldasaval feltétlentil foglalkozni sziikséges.

A csapadékviz elvezetd haldzat esetében a problémas helyeken hidraulikai szamitdsokkal
ellendrizni kell a hal6zat megfeleldségét!

- Az esetlegesen nem megfeleld szakaszok kiépitésére tervet kell késziteni!

- A nyilt és a zart szakaszok csatlakozdsénal a zart csatornara uszadékfogod réacsot kell
beépiteni, aminek a rendszeres tisztitdsa (minden nagy csapadék utan!!!) megoldando.

- A zart csatornak ¢és a kozat alatti atereszek allapotat csatornakamerazassal lehet
legmegbizhatobban felderiteni. Ez a vizsgalat felderiti a csOvezeték esetleges hibait
(toréseket, gyOkeresedét stb.) ¢és a feliszapolodasokat. A feliszapolodott
csatornaszakaszokat womaval ki kell tisztitani!

- Az esetlegesen beszakadt csatorna szakaszokat ki kell cserélni!

- A létesitmények allapotat célszerli 1-2 évente ismételten kamerdzassal ellendrizni, és a
szlikséges tisztitasi munkalatokat elvégezni.

Zaportarozok

Az alabbiakban a vérosban taldlhatdé zaportarozokkal kapcsolatos legfontosabb
teenddkre hivom fel a figyelmet.

Nyugati zaportdarozo:
A helyszini tapasztalatok alapjan a nyugati zaportaroz6 volgyzarogatja esetében

feltétleniil ki kell irtani a volgyzarogat mentett oldali rézsiijében novo fakat, cserjéket, mert
ezeknek a novényeknek a gyokérzete karositja a gattestet.
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A nyugati zaportarozo volgyzarogatjanak mentett oldali rézsiije fakkal be van néve (2022.)

Az arapasztd mitargy betonhibdit javitani kell, és a mitargyban nové novényzetet
(fii, gyomok) el kell tavolitani, mert tonkreteszi a beton szerkezeteket.

A nyugati zaportaroz6 arapaszté mitargyanak allapota felujitasra szorulna (2022.)
Nyugati mentesito zaportarozo
Ennél a létesitménynél a zsiliptorony elotti feliszapolodast el kell tavolitani! A

zsiliptornyot védd uszadékfogod racs alsd darabja eldeformalodott, igy korlatozottan latja
csak el a feladatat, az uszadék visszatartast. A racson fennakadt uszadék eltavolitando!

A nyugati mentesité zaportarozo zsiliptornya el6tt jelentds a feliszapolodas (2022.)

A volgyzarogat keleti végének mentett oldalara telepitett cserjéket ki kell vagni!
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A volgyzardgat mentett oldalanak keleti végébe telepitett cserjék eltavolitandok (2022.)

Keleti zaportarozo

A keleti zaportarozd esetében feltétleniil problémat jelent az a tény, hogy a
volgyzarogat mentett oldali rézslije maganingatlanokon talalhato, illetve a tulajdonosok
ugy tekintik, hogy a rézsli is a maganingatlan része. Ezt a hatart a toltéskoronan az ingatlan
tulajdonosok keritéssel le is keritették. A toltés allékonysaganak és védképességének
megorzéséhez feltétleniil meg kellene oldani, hogy a mentett oldali rézsii €s a toltés 1ab
ellendrizhetd legyen. A Iétesitményen semmilyen beavatkozast nem végezhetnek a
tulajdonosok, amik a toltés allékonysagat veszélyeztethetik (ndvénytelepités a rézstire,
foldmunka a rézstiben, épitmények a rézsiliben stb...) Itt is problémat jelentenek a mentett
oldali rézstiben novo fak a keritéseken beliil.

Az arapaszto és a levezetd 16téri arok allapota nem megfeleld (2022.)
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A volgyzéarogat alatti burkolt arkon a parti tulajdonosok beton atjardt épitettek, ami
csokkenti az arok keresztmetszetét, duzzasztast okozhat a mederben. Felhivjuk a figyelmet
az arapaszto miitdrgyban talalhatdé ndvényzetre (fii, gyom) a betonhibakra, amik javitandok
lennének, és a nyilt arok melletti irtandd névényzetre!

Keleti mentesito zaportarozo

A létesitmény zsiliptornya eldtt komoly feliszapolodas tapasztalhatod, amit mieldbb el
kell tavolitani! A racson fennakadt uszadék eltavolitando!

A zsiliptorony el6tti feliszapolddas eltavolitando (2022.)

Fejesvolgyi zaportdarozo

A Fejesvolgyi zaportarozo allapota altalaban megfeleld, de felhivjuk a figyelmet,
hogy a vizoldali rézsii betonlap burkolata sériilt, a toronyt6l balra a 1épcsé mellett
megsiillyedt, illetve megcstszott a két szEélsd betonlap sor. Itt valdsziniileg
alatiregel6désrdl lehet sz6, amit fel kell tarni, és javitani kell!

A vizoldali rézsii burkolata javitando (2014.)

Hosszabb, tartds nagy mennyiségli csapadéktevékenység esetén ezeket a
létesitményeket kiilonos figyelemmel kell kezelni, allandé figyeldszolgalattal kell a
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tarozok allapotat ellendrizni. Havaria helyzet akkor alakulhat ki, ha hosszabb ideig komoly
csapadékmennyiség terheli a létesitményeket. Ilyenkor az arapasztd tonkremenetele, a
toltéskorona meghagasa vagy a toltés szakadasa jelenthet problémat.

Az arapasztd tonkremenetele esetén gondoskodni kell arrdl, hogy a tonkrement
arapaszto sz€lén a toltés minél kevésbé karosodjon, be kell védeni a toltéscsonkot.

A toltéskorona meghagasa a volgyzarogat szakadasat is eredményezheti, ezért ezt az
esetet mindenféleképpen meg kell akadalyozni. Amennyiben a tarozotérben a viz a
toltéskorona kozelében (attél 50 cm-re taldlhatd) és a vizédllas emelkedése
prognosztizalhato, ugy a korona meghagésa ellen nyulgat épitéssel kell védekezni.

Toltésszakadas esetén fontos, hogy a toltés mentett oldalan 1évd épiiletek ne
szenvedjenek karokat, ezért azokat homokzsaksorral kell védeni. A szakadason kiomlo viz
elvezetésérdl a levezetd arkok nem feltétleniil tudnak gondoskodni, ezért az arkok mentén
a viz kiléphet a mederbdl. Az arkok mentén 1évé ingatlanok elontést szenvedhetnek. Ebben
az esetben kiilonos figyelmet kell forditani az arkokon atmend hidak kérnyékére és a nyilt
arkok zart csatornaba vald torkolatara. Ezeknek a kornyékén (nyugati zadportarozo esetén a
Hunyadi utcai hid és a Stadion utcai hid felvizi part menti ingatlanai szenvedhetnek
elontést és az Orddgarok utcai gardzssor mogott 16vé arok ontheti ki: ez a Fiiredi utca 7.,
9., esetleg 11. szdmu ingatlanok hatso kertjét ontheti el e viz, a keleti zaportarozd esetében
a Cserepes utcai torkolat a 16tér kornyéken elontését jelentheti, végiil a Fejesvolgyi
tarozonal a kéhidnal és az allatkert teriiletén torténne kiontés)

6.3. A védettséget noveld fejlesztések

A felkésziilési idoszakban kell szamba venni azokat a feladatokat, amelyeket el kell
végezni ahhoz, hogy ndvelhetd legyen a telepiilés kitettsége a kiilonb6z6 vizkarokkal
szemben. Az anyagi javak (sajat ¢és palyazhato forrasok) ismeretében dontést kell hozni az
onkormanyzatnak ezek megvalositasardl, megvalositasi sorrendjérdl. Ebbe az intézkedési
kategoriaba a kovetkezo feladatok sorolhatok:

a teriilethasznalatok tervezése kapcsdn az 1996. évi XXI. torvény, ,.a
teriiletfejlesztésrol és teriiletrendezésrol” szerint kell eljarni.

- fel kell deriteni a belteriileti vizrendezési fejlesztések (jellemzden ROP-ok)
altal igénybe vehetd lehetdségeket.

- védelmi eszk6zok, anyagok beszerzésérdl gondoskodni kell.

- a VIZIG /Katasztréfavédelmi Igazgatdsag altal szervezett vizkar-elharitasi
gyakorlatokon valo részvételt az onkormanyzatnak biztositani kell.

- a vizkéar-elhéritdsi terveket a valtozdsok atvezetésével folyamatos
aktualizalni  kell, illetve a friss kareseményekkel, védekezési
tapasztalatokkal ki kell egésziteni.

- a teriilethasznalatokat feliil kell vizsgalni a vizkarveszélyes helyszinek
ismeretében, €s ezen tapasztalatokat atvezetni a rendezési tervekre is.

- az  ¢épitéshatosagi  eldirdsokat a  karesemények  tapasztalatainak
felhasznalasaval modositani kell (alapincézés, mélygarazs kialakitasanak
megtiltdsa, az  elontés-veszélyes,  talajvizes  helyszineken, a
maganingatlanokon a burkolt feliiletek novelésének rendeleti megtiltasa, az
épiiletek padldszintjeinek meghatarozasa az elontés-veszélyes teriileteken
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A védekezésre vald felkészilés soran a fentieken tal kovetkezd tennivalokkal kell

még szamolni:

Amennyiben a telepiilésen a késdbbiekben vizkaresemények torténnének,
célszeri lehet a védekezésben esetleg partnerként szoba johetd
vallalkozasokkal, cégekkel elézetesen rendelkezésre allasi megallapodast
kotni, amelyben a felek megallapodnak abban, hogy sziikséghelyzetben
milyen feltételekkel 4ll az adott cég az dnkormanyzat rendelkezésére.

Az S-04. szamu segédletben szerepelnek a telepiilés szdmara a
védekezéshez rendelkezésre allo eréforrdsok. Mivel a telepiilésen még nem
torténtek vizkaresemények, ezért a védekezési anyagokbol nem all
rendelkezésre raktarkészlet. A segédletben feltiintettem azokat a forrasokat,
ahonnan sziikség esetén beszerezhetdek a sziikséges anyagok.

A vizkarelharitasi feladatok zavartalan ellatasa érdekében rendszeresen,
feliil kell vizsgalni és a valtozdsok atvezetésével aktualizdlni kell a
vizkarelharitési tervet.
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7. A korabbi védekezések tapasztalatainak értékelése

A telepiilésen a feljegyzések szerint elmult 120 évben féleg a befogadd vizfolyas
mederbdl torténd kilépése, a csapadékviz €s szennyvizelvezetd rendszer problémai miatt
adodo elontések, és a magas talajvizszint miatt fordultak eld vizkar események a varos
kiilonbozd teriiletein.

A kovetkezOkben az elmult 20 évben eléfordult konkrét vizkareseményeket foglalom
Ossze a vizkarok jellege szerinti csoportositasban, majd az egyes események utan a kdzép
illetve hossza tavu, megeldzés jellegi megoldasokra adok javaslatot. Az operativ
beavatkozéasokra, ahol erre mod van, a ’3.2.2. Védekezés’ fejezetben térek vissza.

Mederbol kilépo viz okozta vizkarok:

Datum: 1996. 08.03.
Lehullott csapadék: 40 perc alatt 74,8 mm

1.  Ez anagy intenzitasu zapor feltdltotte a keleti és nyugati zdportarozok tarozoterét. A
tdrozok arapasztdja is miikodott. A nyugati tdrozobol a csapadékvizet levezetd nyilt
meder, az Ordogarok felsd szakasza a tarozd és a Hunyadi utcai ateresz kozott
kilépett a mederbdl, és elontdtte a parti ingatlanokat a Hunyadi u. 4. (5243 hrsz.) és a
Hunyadi u. 6. (5251 hrsz.), és az alagsori helyiségeket is elontotte a viz. A kiontés
azért torténhetett, mert a Hunyadi utcai 4tereszbe beleszorult egy szalmabdla.

2. A fenti idopontban a miik6dd zéaportarozok tarozoterébe épiilt épitmények elontést
szenvedtek.

3. Szintén a fenti idopontban a Fejesvolgyi arok mellett a Balaca utcaban a mederbdl
kilépd csapadékviz ontott el néhany pincét.

4.  Ugyanekkor a Fejesvolgyi arok Allatkerti szakaszan is tortént kiontés a nyilt drok és
a zart rendszer csatlakozasanal.

Megoldasi javaslat:

1. A problémat az azdta eltelt idoben lezajlott fejlesztések részben kezelték. A keleti
¢€s a nyugati zaportarozo6 is boviilt egy-egy mentesito tarozoval, amik a hatékonyabb
vizvisszatartast tesznek lehetdvé. Ezeknek a méretezése ugy tortént, hogy mindkét
taroz6 esetében egyidejii zaporterhelés figyelembevételével lett meghatarozva a
tarozotérfogat annak érdekében, hogy az Orddgarok korlatozott vizemésztd
képessége képes legyen a tarozok alatti szabalyozott vizmennyiség karokozas
nélkiili elvezetésére. Ez persze nem jelenti azt, hogy nem fordulhatnak elé havaria
helyzetek, ezeknek a valoszinliségét azonban a védmiivek és az elvezetd
létesitmények gondos fenntartdsaval mérsékelni lehet. A zéportdrozok havaria
helyzetben valo kezelését az operativ beavatkozasok kozott a °3.2.2. Védekezés’
pontban részletezem.

2. A tarozotér védelme érdekében a tarozo éves feliilvizsgalata keretében (geodéziai
méréssel alatdmasztva) meg kell vizsgalni, hogy a tarozétérben az NQie-o0s
vizszinthez képest van-e valamilyen létesitmény, ami adott esetben elontési kart
szenvedhet. Ha van ilyen, akkor gondoskodni kell annak lebontatasarol.

3. A Baldca utcadban és Hajlat utcakban a Fejesvolgyi arkon levonuld, a meder
vizemésztd képességét meghaladd (a mederbdl kilépd) arhullam esetén az arok
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mellé¢ ¢épiilt lakdingatlanokat az 4arok partjara a maganingatlanokon beliil,
homokzsékokbdl épitett 2-3 sor magas egysoros nyulgattal lehet megvédeni.

4 A Fejesvolgyi arkon leziduld arhullam mérséklésére megépiilt a Fejesvolgyi
zéportaroz6. Amennyiben a tarozo altal az alatta 1évé mederre bocsatott
vizmennyiséget az Allatkerten beliill a zart csapadékcsatorna nem képes fogadni,
akkor szaktervezdvel (VZT mindsitésti tervezd) meg kell vizsgédlni a tovabbi
lefolyas szabalyozasi lehetOségeket. Tudomasunk szerint az utdbbi iddszakban
ilyen jellegli karesemény nem fordult eld. Viszont problémat okozhat az, hogy az
Allatkerti teriileten 4thaladd arokszakaszbol sok uszadék gytilik Gssze, ami a
viznyelénél okozhat kapacitasproblémakat. Ennek megeldzésére rendszeresen
kellene takaritani ezt az arokszakaszt is, illetve uszadékfogd miitargyat kellene az
arokra beépiteni. Sziikség esetén a viznyeld mogotti keritésnek tadmasztott
homokzséaksor épitésével lehet a viz allatkertbe valo tovabbi utjat megakadalyozni.

Datum: 2005. 08.23.
Lehullott csapadék:  2005.08.21. 62,0 mm Herend OMSZ éllomas,
havi 6sszes csapadék. 240,2 mm

1. Elontésre keriilt a Veszprémi Séd-volgy az allatkerti parkolonal, és a parkold folott
1év6 tertileteken is tobb helyen a Veszprémvolgyi utcaval parhuzamosan. A 8. sz.
fout hidjaig kisebb-nagyobb elontési kar tortént, elsdsorban udvarokban, kertekben
(Betekints Hotel udvara (6421 hrsz.), Veszprémvolgyi u. 6-18. sz. ingatlanok kertje
és a 0282/1, 0282/2 és a 0284/2 hrsz part menti ingatlanok kiskerti miiveléssel) Itt
az elontéshez nagyban hozzijarultak a Séden 1évo elégtelen méretli, engedély
nélkil épitett atjarok (Veszprémvolgyi utca felsd szakasza, kiskertes teriilet és a
Betekints Hotel bejard hidja), valamint a Kiskati galériatdl jovo régi gravitacios
vizvezetékbdl helyenként kilépd viz.

Megoldasi javaslat

1. A Veszprémi Séd kiontései ellen a vizfolyas kezeldje, a KDTVIZIG Veszprém
Megyei Szakaszmérnoksége védekezik. A vizfolyéas kezeld koteles a medret olyan
allapotban tartani, hogy az a levonul6 arhullamokat karokozas nélkiil vezesse le. A
fent vazolt helyzet annyiban javult, hogy a Betekints Hotel bejarohidjat 2011-ben a
tulajdonos megemelte, ¢és ezaltal megszint az adott szelvényben a hid
szelvényszlikitd hatésa.
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A Veszprémi Séd Betekints Hotel f616tti szakasza (fot6:KODU VIZIG)

Datum: 2010. 05.13.- 05.18.
Lehullott csapadék:  126,5 mm Soly (KDTVIZIG allomas)
havi 6sszes csapadék. 175,0 mm (Veszprém, Harmat u.)

1. Ebben az esetben szintén a fenti okok miatt kiontés tortént a Séd volgyben. Az
érintett ingatlanok szintén a Veszprémvolgyi utcai 4-18. sz. telkek udvara, kertje.
Elontés tortént még a Vesgprémvolgyi u. 82. sz. ingatlan udvardan 05.16-an. Itt
valdsziniileg a Veszprémvolgyi utcabol folyt be a csapadékviz az ingatlan udvaréra.

2. Gyulafirdtoton a nyilt csapadékviz elvezetd arkok tobb helyen képtelenek voltak
elvezetni a nagy mennyiségli csapadékvizet, a miivek elégtelen mérete és allapota
kovetkeztében, ezért tobb helyen az utburkolaton folyt le a csapadékviz

3. A Pésztor utcan keresztbe huzodott a terep mélypontjan egy meglehetdsen
elhanyagolt, novényzettel bendtt arok (9544, 9545 hrsz). Ez az arok nem volt képes
rendezett modon elvezetni a kornyék csapadékvizeit, és ezért nagycsapadék esetén
a Pasztor u. 10. (9643 hrsz) és a Kalvaria u.27. (9658 hrsz.) és 29. (9659 hrsz.)
szamu arok melletti ingatlanokra 1épett ki a viz az arokbol. Ez kiilonosen a Péasztor
u. 10. sz. hazndl jelent gondot, mivel az épiilet az aroktol 1,5-3,0 m tavolsagra all.
Itt els6sorban a meder rézsiijének kimosasa veszélyezteti a lakohézat.

4. Problémat jelentett tovabba a Pasztor utcat keresztezd Rdtoti Séd is, mivel az
elhanyagolt meder és a Pésztor utca -Vizi utcai zart szakasz nem volt képes a
jelentés mennyiségii csapadékvizet kiontés nélkiil elvezetni. A Pasztor utca folotti
szakaszon kilépett a medrébdl, elontve és veszélyeztetve a Magyali utcai bal parti
part menti ingatlanokat (9578/6, 9579, 9581 hrsz ingatlanok). A bal parti
ingatlanokon kertek keriiltek elontésre, de a 9581 hrsz. ingatlanon melléképiiletek
is veszélyeztetve vannak. A Pasztor u. 43. sz. ingatlan esetleg a Pasztor utcai arok
visszaduzzasztasa miatt lehet veszélyben.

A Ratoéti Séd a Pasztor u. folotti szakaszon

(Fotd: Veszprém Megyei Jogli Varos dnkormanyzata)

5. Ebben az idészakban problémaként jelentkezett a keleti utgytiritdl keletre 1évo
2560/2 hrsz. ingatlanon 1év6 lakoingatlan elontése. A lakdhazat és a kdrnyezd
tertileteket a Latohegyi arok veszélyeztette. Emellett a vizfolyas a keleti utgytiri
alatti atereszének probléméaja miatt gyakran eléfordul, hogy a viz az ateresz helyett
az utgytri burkolatan keresztiil talal ismét a mederbe.
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6.
7.

N —

Nagyvizes id6szakokban a 0345/6 hrsz ingatlanon 1év0 épiiletet is veszélyezteti a
A Lanczi arok mederbdl kilépd vize, amely az ingatlan, keleti hataran halad.

Megoldasi javaslat

A Veszprémi Séddel kapcsolatos helyzetet az el6z6 pontban vazoltam.

A gyulafiratoti kareseményekkel (2., 3., pontok) kapcsolatosan a kezeld
Oonkormanyzat 2013. évben befejezddott beruhdzasi programja nyoman megtortént
a 9544-9545 hrsz. arok rekonstrukcidja. Ennek keretében az arok burkolasa
megtortént (TB mederelemek és betonba rakott terméskd felhasznalasaval). Ezek a
beruhazasok javitottak a helyzeten.

A Ratoti Séd kiontésének elkeriilése érdekében a medret a Péasztor utca feletti
szakaszon is rendezni kell. 2013-ban 100 fm-es szakaszon torténtek rendezési
munkak, de a karok elkeriilése érdekében a medret teljes hosszban rendezni kell, és
a fenntartasi feladatokat is rendszeresen el kell végezni. Javasolt a belteriiletet a
Répas-volgyon és ezaltal a Ratoti Séden keresztiil terheld kiilvizek lefolydsanak
szabalyozasara egy zdportarozo létesitése. Ezek a megolddsok a probléma
kezelésének kozép-és hosszu tavu alternativai. A meder kiontése elleni operativ
beavatkozédsokat a ’3.2.2. Védekezés’ részben részletezem.

A Latéhegyi arok befogaddig vald rendezése siirgés feladat lenne. Sajnos a
vizfolyas helyszinrajzi ¢és magassagi vonalvezetése hidraulikailag nem a
legkedvezobb. Ezen kiviil problémat okoz az a tény is, hogy a meder beragodott, és
a partja sok helyen szakadopart jellegii. Feltétleniil stabilizalni kellene a medret egy
megfeleld helyszinrajzi és magassagi vonalvezetéssel, és hatékony rézst illetve
fenékburkolattal a kritikus szakaszokon. Az ingatlan védelme érdekében fel kell
mérni a lehetdségét annak, hogy a telek keleti hataran alacsony (max 50 cm magas)
folddeponia épitésével mennyiben lehetne megoldani a ingatlan vizkarok elleni
védelmét. A megoldast természetesen a tulajdonossal egyetértésben kell megtalalni.
Foglalkozni kell Latohegyi arok keleti utgyliri alatti atereszének méretével is,
mivel nagycsapadékok esetében ennél a pontnal kapacitdsprobléméak mutatkoznak.
Problémat jelent maganak a 0345/6 hrsz ingatlannak a megkozelitése is csapadékos
1dészakban. Az ingatlan védelmét a tdle keletre huzodo arokrendszer takaritasaval,
¢és rendezésével lehetne megoldani. Sziikség esetén az ingatlan koriil f6ld depdnia
épitéssel meg lehet akadalyozni a haz elontését.

Datum: 2022.06.06. - 06.10.
Lehullott csapadék:  06.04.-06.08. 55 mm (OMSZ 96 6ras Gsszegzett)

1

Az Eplény-Lokat korny€ki zivatargdcbol 06.05-én a Répa-volgyben extrém
lefolyast eredményezett. Ennek kovetkeztében a volgybdl a Ratoti Séd felsd
szakaszara komoly vizmennyiség érkezett, amely elontdtte az tin. Kalvaria foldet.
Innen a viz Ratoti Séd nyomvonalan (a Magyali utcai zart szakasz folott az utcan) a
Pasztor utcan, illetve a Vizi utca és a Faiskola utcak kozott htzoédo volgyben
(amely vOlgy maganingatlanokat és az altalanos iskola épiiletét is érinti) és a
Répavolgyi utcai 10304 hrsz.-u magén ingatlanon keresztiil vonult le a telepiilésen
keresztiil. A villamarviz a levonuldsa soran elontdtte a Pasztor u. 28. és 30. szamu
(9717 és 9718 hrsz.-11) ingatlant a kapubejarokon keresztiil, az iskola épiiletét,
valamint a Vizi utcai ingatlanok nyugati részét. A viz a Vizi utca 4. (9761 hrsz.) és
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8. (9755 hrsz.) kozott érte el a Vizi utcat. A Répavolgyi u. 10304 hrsz.-u ingatlanon
levonulod viz a szomszédos 10303 hrsz.-ii ingatlanon 1évd épiiletet, valamint a
10305 és 10306 hrsz.-u ingatlanokat is veszélyeztette.

A Ratoti Séden levonuld arhullam kovetkezében tovabba a Kolostor u. 1. (9802
hrsz.-1) ingatlan esetében a Ratoti Sédbol kilépd viz is és az ingatlan eldtt a 9801
hrsz.-0 ingatlanon 1évd arokbol kilépd viz is elontdtte az ingatlant. Az ingatlan
elontését a befogadd Ratdti Séd medrének telitettsége miatt visszaduzzasztott,
arokbol kilépd viz okozta.

A viz levonulasanak nyomai a Magyali utcaban

2022.06.06.

Ideiglenes védmii a Pasztor utcaban a nytlgat viz levonulasdnak magassagaig lett
megépitve

2022.06.06.
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Az ideiglenes védmii a Pasztor u. 28 és 30. épiiletek kapubejaroit védi

2022.06.06.

A Kolostor utca 1. sz. ingatlan elontése (2022.06.06.)
A Posta utca feldl A Ratoti Séd feldl

A Répavdlgyi utca folott 6sszegyiilekez6 viz veszélyeztette az utca keleti felén 1évo ingatlanokat

2022.06.08.
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Megoldasi javaslat:

A problémat egy Répavolgyben megépitendd zaportirozod oldand meg, amely a
Ratoti Séd vizgytjté teriiletérdl lefolyd, alkalmankénti jelentds mennyiségii
csapadék ideiglenes betarozasat, és a belteriilet felé torténd szabalyozott levezetését
tenné¢ lehetové. Ezzel a megoldéassal el lehet keriilni a Ratoti Séd medrének
tulterhelését. A csapadékviz a lakott teriileten beliili szabalyozatlan lefolyasat is
meg lehetne elézni a zaportarozo telepitésével.

A zaportarozd megépitéséig azonban lehetdség szerint a kdvetkezé megoldasokkal
lehetne megeldzni a veszélyeztetett ingatlanok elontését:

A kiilteriileti 01143 hrsz.-0 hadiut alatt 1év6 ateresz elé olyan ideiglenes miitargy
keriilhetne, amely az atereszbe foly6 viz mennyiségét szabalyoznd. Ehhez a hadiut
¢szaki sz¢élén 0,30-0,50 m magas szintén ideiglenes deponiat lehetne épiteni, amely
az ut folott esetlegesen felduzzasztott viz Gton torténd atfolyasat megakadalyozna.

A Répavolgyi utcaban az ingatlanok folott azok északi végében olyan mddon lenne
sziikséges Ovarkot létesiteni, hogy az arok déli oldalan 0,30-0,50 m magas f6ldbol
késziilt depdnia is védené az ingatlanokat az elontést6l. Az 6varokbol torténd
vizelvezetést a Ratoti Séd medre felé kellene biztositani.

A Ratoti Séd medrét legalabb a Magyali utca északi végéig ki kellene épiteni. A
Magyali utcdban annak burkoldsa esetén célszerli lenne fekvérenddrokkel
biztositani az utcaban lefolyo viz mederbe terelését.

A Magyali utca - Pasztor utca keresztezédésében a medren 1évé hordalékfogo
kortli életvédelmi racsot olyan modon kellene kialakitani, hogy a max. 0,50 m
magassagban lefolyd viz bevezethetd legyen az arokba, ugyanis a mostani
villamarviznél a racson fennakad6 uszadékok komolyan visszaduzzaszthattdk az
utcaban lefolyo vizet, aminek kdvetkeztében a magas vizallas kialakulhatott.

A Pasztor utcdban a Magyali utcdval szemben 1évé Pasztor u. 28. és 30. sz.
ingatlanok esetében meg kell akadalyozni, hogy a Magyali utcan levonul6 viz a
kapubejardkon keresztiil utat taldljon az ingatlanok kozott. Ennek érdekében
javaslom, hogy ennek a két ingatlannak a kapubejarohoz vezetd utjat be kellene
forgatni a Pasztor utca felé. A Pésztor utca esetében az tUtszegély melletti
zoldteriiletre 0,30 — 0,50 m magas fiivesitett folddeponia épitését javaslom.

A Kolostor utca 1. sz. ingatlan esetében javasolnam, hogy a 9801 hrsz.-01 ingatlanon
1évd arok esetében egy nagyvizi meder is ki legyen alakitva. A Kolostor u. 1. sz.
ingatlan ajtonyilasait meg kellene sziintetni annak érdekében, hogy az arokbol
kilépd viz ne tudja az ajtonyildsokon keresztiil elonteni az épiiletet. Az ingatlan
Ratoti Séd medre felé esd telekhatarara az arvizszint koriili szintre kiépitett beton
labazatos kerités épitése a kivanatos. Mivel a Ratoti Séd medre a koziti hid alatti
szelvényben 6sszesziikiil, ezért célszerli lenne a meder hidraulikai tulajdonségait pl.
burkolattal javitani. A meder burkoldsa kapcsdn érdemes lenne a kozuti hid
atfolyasi szelvényét is ellendrizni.

Fontos lenne tovabba a Ratoti Séd esetében a hidak ald beépitett iker atereszek
megsziintetése, mivel a vizgyljto teriiletrdl akar jelentés mennyiségii uszadékkal
lefolyd viz konnyen dugulast, ezzel visszaduzzasztast illetve a mederbdl vald
kilépést okozhat a mederben az iker atereszek kornyékén.
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A csapadékviz elvezeto rendszer problémadibdl fakado vizkdarok:

Az ¢elézo fejezetekben a varosi csapadékviz elvezetd rendszer ismertetése soran
egyértelmiivé valt, hogy Veszprém kozigazgatasi teriiletén a kiilonalld varosrészek
csapadékviz elvezetése elsOsorban nyilt arkokkal van megoldva, mig a varos belsé
terliletein inkabb a zart elvezetd rendszerek dominalnak. Ezt a részt is két alrészre lehet
felosztani, a nyilt és a zart elvezetd rendszerekkel kapcsolatos problémakat.

Els6ként a nyilt arkos rendszerek nem megfeleld miikdodésébdl addd vizkarokat
sorolom fel, majd a zart rendszer problémaibdl adodo elontéseket. A felsorolasban azokat a
problémakat szerepeltetem, amelyekben az adatszolgéltatasbol a probléma egyértelmiien
beazonosithato.

Nyilt arkos rendszeren bekovetkezett vizkaresemények:

Gyulafiratot

Datum: 2006. 01. 02.
Lehullott csapadék:  2005. december 6sszesen 113,9 mm Herend

1. A Haraszt u 38. (9485 hrsz.) ingatlant elontdtte a szemkozti teriiletrdl (9305 hrsz)
lez(dul6 csapadékviz.

2. A Bosnydkarok 40. sz. ingatlant elontdtte a csapadékviz vélhetéen az utcai
csapadekviz elvezetd arkon 1évo ateresz eltomddott allapota miatt.

Megoldasi javaslat

1. A 9305 hrsz. teriileten a Szél6hegy utcabol jovo csapadékviz van atvezetve. Itt az
elmult években ki lett épitve TB mederelemekbdl egy burkolt arok, amelyik bekot a
Haraszt utca észak-keleti felén 1évo tutarokba. Ettdl fliggetleniil nagycsapadékok
esetén a burkolt 4rokbol kiléphet a viz a Haraszt utcai torkolatnal, mivel a torkolat
hidraulikailag kedvez6tleniil lett kialakitva. Az arokbdl kilépd viz tovabbra is a
9485 hrsz ingatlant veszélyezteti, mivel az mélyebben van az utca szintjénél.
Megoldasként javasolhatd egy megfeleld méreti és megfeleléen kialakitott
viznyeld beépitése a kapubejaroba (vagy a bejard elé), ami a bejaro alatti arokba
vezeti a vizet. Havaria helyzetben a kapubejaré homokzsakos bevédését javaslom.

2. A Bosnydakarok u. 40. sz. (9331 hrsz.) ingatlan esetében fontos az utcai vizelvezetd
arok és az atereszek kifogéstalan allapotban tartdsa. Amennyiben ez nem valdsul

meg, Ugy az ingatlan védelmét ebben az esetben is a kapubejarok homokzsakos
védelmével lehet megoldani.
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Datum: 2010. 05. 13.-18.
Lehullott csapadék:  126,5 mm Soly (KDTVIZIG allomas)
havi 6sszes csapadék. 175,0 mm (Veszprém, Harmat utca)

1 A Posta utcdban lefoly6 csapadékviz veszélyeztette, valamint elontdtte a Zirci ut
26. (9674 hrsz), valamint a Posta u. 4 (9682 hrsz) lakohazat, és a 9676 hrsz.-u
ingatlanon lévd vendéglato helyet (Vanilia kdavézo és sordzd), ahol az épiiletben is
karok keletkeztek. Ezen a szakaszon a meglévo csapadékviz elvezetd arok nem volt
képes a Zirci trol (82. sz. fkl. at) leziduld nagy mennyiségii csapadékvizet a Posta
utcan keresztiil a Ratoti Sédbe vezetni. A viz kilépett az arokbol és befolyt a fenti
ingatlanokra. Ez a probléma mar 2006 6ta fennallt. A 9682 hrsz. ingatlannal az is
problémas volt, hogy a hatsé telekszomszédoktdl (9672, 9675 hrsz) is ezen az
ingatlanon keresztiil folyik el a csapadékviz a Posta utcai arokba, ami a nem
megfeleld keresztmetszeti méretek miatt visszaduzzasztott a Posta u. 4. hdzhoz.

2. Szintén a Posta utcaban, de az utca masik oldalan, az tutburkolaton lefolyd viz
veszélyeztette a Posta utca -Kalvaria utcak keresztezodésében 1évo Posta u. 9. sz.
lakohazat (9854 hrsz) és a mellette 1€v0 iizlethdazat (9853 hrsg). Itt az elégtelen
kapacitasu csapadékviz elvezetd arok nem tudta elvezetni a nagymennyiségii vizet,
ami az Utburkolaton és a jardan folyt le. Ez a viz a teriilet mélypontjan 1év6, a Posta
utca - Kalvaria utcdk keresztezddésében 1évé lakoingatlant ¢és iizlethazat
vesz€lyeztette Az lizlethdz a szerencsés kialakitasa, a mintegy 50-70 cm-el
megemelt padloszint jarult hozza, hogy a viz csak az épiilet koriili tertiletet ontotte
el. A Posta u. 9. sz. ingatlanra a dontott utszegély mellett talalt utat a viz, és a
kapubejaron at befolyt az ingatlanra. Ez a probléma kb. 2000 6ta gondot okozott.

Az iizlethaz kornyéke is elontésre keriil (2010.)t

(Foto: Veszprém Megyei Jogli Varos dnkorméanyzata)

3. A fenti épililettdl mintegy 50 m-re dél-nyugatra, még szintén a Posta utcdban a
Ratoti Séd partjan talalhatd a Kolostor Sérozo épiilete (9802 hrsz). Az épiilet eldtt
egy foldarok vezette el a csapadékvizet a Ratoti Sédbe. A 2010. évben ez az arok
telt szelvénnyel szallitotta a csapadékvizet a befogadoba ugy, hogy a sorézo
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bejaratat homokzsakokkal kellett az elontéstdl védeni. Ez a probléma mar 2006. 6ta
folyamatosan gondot okozott a tulajdonosnak. .

A s6roz6 elétti arok 2010. elott a soroz6 bejarta 2010.-ben

(Fotd: Veszprém Megyei Jogi Varos dnkormanyzata)

4. A Kolostor u. 6-8 s7.(9847 és 9849 hrsz) ingatlanokat a Posta utca feldl jovo, az
utburkolatrdl lefolyo viz veszélyeztette. Ezek az épiiletek alacsonyabban fekszenek,
mint az utca palyaszintje, és mivel a hdzak el6tt nem volt meg az tutszegély a
kapubejarok rampaja a Posta utca felol a burkolaton lefolyd vizeket ravezette az
ingatlanokra.

5. A Pésztor utca-Zirci ut északi sarkan all a Zirci u. 58. (9547 hrsz) szam épiilet. A
tulajdonos arra panaszkodott, hogy elsdsorban az ingatlan hats6 részét ontdtte el
tobbszor a viz 2010.-tl.

6. A jelentds mennyiségli csapadékviz és a talajviz tobbfelé okozott problémat még a
temetd (9560 hrsz) teriiletén is, amely szintén alacsonyabban fekszik a Zirci utnal.
Itt nem volt megoldva a temetd kornyékének csapadékviz elvezetése, ezért a foutrol
lefoly6 csapadékviz a temetdt is veszélyeztette. Mindezek mellett a lokéalisan magas
talajvizszint is problémads a hoolvadasnal és csapadékos idoszakokban.

7. A gyulafiratoti also temeténél (9124 hrsz.) is problémat okozott a csapadékviz,
ugyanis a temetd keleti szélén, a teriilet mélyvonulatan htz6dé rendezetlen
elhanyagolt arok (a szomszédos 9125 hrsz. ingatlanon huzodik, nincs kiilon
helyrajzi szama) nem volt képes a terliletrél Osszegyljtott csapadékvizeket
elvezetni.

8. Nagycsapadékok esetében problémat jelent az, hogy a Hajmaskéri utca 19., 21. és
23. sz. (9048, 9051, 9061 hrsz) ingatlanok kozott futd 9060 hrsz. arok ravezeti a
vizet az ingatlanok hatso részére. Az arok véget ér a 9070/3 és 9072 hrsz ingatlanok
hataran. Az arok nyomvonaléra hazak épiiltek.
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Datum: 2011.07. 19.
Lehullott csapadék: 40,2 mm

havi 6sszes csapadék. 137,6 mm

Ennél a csapadéktevékenységnél bizonyos helyszineken megismétlodtek a fent leirt

karesemények Gyulafiratoton:

1.

A Posta utcaban lefolyd csapadékviz veszélyeztette, valamint elontdtte a Zirci ut
26. (9674 hrsz), valamint a Posta u. 4 ( 9682 hrsz) lakohadzat, és a 9676 hrsz.-u
ingatlanon lévé vendéglato helyet (Vanilia kavézo és sorozo).

Szintén a Posta utcaban, de az utca masik oldalan, az tutburkolaton lefolyo viz
veszélyeztette a Posta utca -Kalvaria utcadk keresztezodésében 1évo Posta u. 9. sz.
lakohazat (9854 hrsz) ¢és a mellette 1évo iizlethazat (9853 hrsz).

A fenti épiilettdl mintegy 50 m-re dél-nyugatra, még szintén a Posta utcédban a
Ratoti Séd partjan talalhatd a Kolostor Sorozo épiilete (9802 hrsz), ahol az épiilet
elotti arokban lefoly6 viz veszélyeztette az épiiletet.

Problémak voltak a 9544-9545 hrsz arokkal is. Ez az arok a lakoingatlanok kozott
halad a terep mélyvonulatan. Ez korabban elhanyagolt foldarok volt. Ebben az
évben az arok melletti ingatlan tulajdonosok az arokbol kilépd viz altal okozott
elontésekre panaszkodtak a part menti ingatlanok lakoéi a Pasztor u. 8. (9643 hrsz.),
Pésztor u. 10. (9643 hrsz.) és a Kélvaria u. 27. (9658 hrsz) ingatlanokrol.

Megoldasi javaslat

Az 1., 2. 3. A problémédk megoldasara a 2013 évben elkésziilt a Postai utcai
csapadékviz elvezetd arok kiépitése, amely a Zirci utcai arok tovabbvezetéseként
gondoskodik a Zirci utcarodl €és a 9544-9545 hrsz, immar rendezett, burkolt arokbol
JjovO vizek tovabbvezetésére a befogadd Ratoti Sédbe. Ki lett épitve tovabba a
burkolt arok a Kolostor So6r6z6 eldtt is, amely lehetdové teszi a csapadékviz
rendezett elvezetését a teriileten. Azonban hozzatenném, hogy a fenti arkok a Zirci
utrél nagycsapadékok esetében lefolyo viz sorsat nem oldottak meg. Fontos lenne a
Zirci uti burkolaton lefoly6 vizeket a Pasztor és Posta utcatdl tavol, és a Zirci utcai
arokrendszerben tartani, hogy a falu belsejében 1évé rendszereket ez a viz ne
terhelje. Ennek a megoldasara a 82. sz. fkl at utarkainak felgjitdsa, és az
utkeresztezOdésekben megfeleld méretii és kialakitasti viznyel6k beépitése lenne
indokolt az utkezeld Magyar Kozt Zrt. részérdl

A Kolostor utca észak-nyugati felén, a Posta utcai keresztezodés kornyékén, igy a
6.-8. sz. ingatlanok eldtt sem volt kiépitve csapadékviz elvezetd létesitmény. A
Kolostor utca 2-12. sz. ingatlanok rdadasul alacsonyabban fekszenek az ttburkolat
szintjénél. Ezek a koriilmények okozhattak, hogy a Posta utca fel6l a burkolaton
lefolyo csapadékviz a kapubejarokon keresztiil veszélyeztette az ingatlanokat. Ez a
probléma részben kezelve lett a fenti projekt keretén beliil, mivel az utca ezen
részén a jardara racsos folyoka lett beépitve. Véleményem szerint ez a megoldas
kisebb csapadékok esetén elegendd lehet, azonban komolyabb csapadéknal nem
feltétleniil tudja betdlteni a szerepét, annal is inkabb, mivel a folydka a jelenlegi
0szi iddszakban tele van falevelekkel, egyéb hordalékkal, ami jelentdsen csokkenti
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a kapacitasat. Véleményem szerint mintegy 60 fm hosszusagban az utburkolat
mellé kiépitett nyilt folyoka, vagy akar a hianyzé szakaszon az ut szélére épitett
kiemelt illetve dontott szegélyek hatékonyabban gondoskodnanak az ttburkolaton
lefoly6 csapadékviz ingatlanoktol valo tavoltartasardl. Eredményes lehet az is,
hogyha a Posta utca irdnyabol a burkolaton lefoly6 vizeket a Posta utcai drokba
lehetne terelni, ezzel csokkentve a Kolostor utca terhelését. Amennyiben ez a
probléma a jovoben is jelentkezne, operativ szinten javasoljuk a kapubejarok
homokzsékos védelmét.

A Zirci u. 58. (9547 hrsz. ) ingatlan hatsé része egy volgyvonalon helyezkedik el,
amely a 9544 hrsz. belteriileti arok felsd szakasza. Amennyiben ez a probléma
tobbszor felmertiilne, esetleg a kornyezd ingatlanokat is érintené, tigy egy ovarok
kialakitasat javasolndm az ingatlanok hats6, é€szak-nyugati tarktusanak védelme
érdekében. Ebben az esetben a tulajdonviszonyok rendezésére kiilonds figyelmet
kell forditani! Az ovarkot aztan a 9544 hrsz arokra lehetne rakdtni. Felhivom a
figyelmet, hogy ennek a rendszernek a kialakitasa gondos tervezé munkat igényel,
amelyben meg kell vizsgalni a meglévd, rendezett arok kapacitasat is. A probléma
megoldasat jelenthetné egy kordbban a Ratoti Séd esetében javasolt zaportarozo
épitése is, amely kedvezd elhelyezésével ennek a mélyvonulatnak a lefolyas
szabalyozasat is megoldana A probléma rendezéséig a veszélyben 1év ingatlan
esetében a kerités mellé kiviilr6l maximum 50 cm magas folddepdnia, vagy beton
kerités 1abazat épitését javaslom.

A felsd temetd problémajat kezelte a 2012-"13-ban épitett burkolt arok a Zirci utcai
oldalon. Mivel a temet6 dél-nyugati széle a fent emlitett mélyvonulaton fekszik,
ezért egy fent javasolt 6varok megoldhatna a temetd dél-nyugati szélének védelmét,
esetleg a teriiletrdl a talajviz egy részének az arokkal torténd Osszegytujtése is
kedvezd hatast jelenthetne a tertilet vizgazdalkodasara.

Az also temetd esetében feltétleniil sziikség lenne a meglévd arok miszaki és
tulajdonjogi rendezésére is. Az arok jelenleg nincs elvezetve a befogadodig,
ugyhogy rendezni kellene a fenti arkot végig a Ratoti Sédig, mint befogadoig.

A probléma megoldhat6 lenne Ggy, hogy a Hajmaskéri utcan lefoly6 viz elvezetését
masik rendszerre valo atkotéssel (pl. a Hajmaskéri utcai arokba valo atkotéssel)
vezetjiik el. Ennek akkor van realitasa, ha tervezd megvizsgalja, hogy az a rendszer,
amire at van kotve a csapadékviz, képes a tobblet vizet kéarokozas nélkiil a
befogadoba vezetni. Ebben az esetben a meglévd arok megsziintethetd lenne,
azonban mivel az arok egy lokalis volgyben huzodott, a kdrnyezd ingatlanokrol
lefoly6 viz ezutan is az arok nyomvonala felé fog térekedni.

Datum: 2018.

1.

A Haraszt utcabdl lefolyd viz a Hajmaskéri utca 38-40. szamu ingatlanok kozott
van levezetve a Hajmaskéri utcai drokba. Nagycsapadék esetén az ezen az arkon
levonuld viz elontotte a kornyezd ingatlanokat.

Megoldasi javaslat

Célszerli lenne feliilvizsgdlni a Haraszt utcai csapadékviz elvezetd arok
maganingatlanokon keresztiili atvezetését. Mindenképpen sziikséges lenne ezt az
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arok szakaszt rendezni, esetleg a zart csatornaba torténd atvezetés is felmeriilhet
megoldasként.

Kadarta

1. A Gyori u. 28. (2802 hrsz.) ingatlan kornyékén, az uttesten nagy csapadékok
esetében all a viz. Itt vélhetden az utmenti arkok feliszapolodésa és a kapubejarok
alatti atereszek mérete illetve allapota okozhatta az ut elontését.

2. A 2009. 07.20.-an a Lanczi utcédban az uttesten hompolygott a viz, és az utca
mélyvonulatan 1évé 8. (2590 hrsz. ) és 9. (2592 hrsz) ingatlanokat a kapubejarékon
keresztiil betdrd viz elarasztotta.

3. Nagycsapadékok esetén a Gy6ri u. 40/3. szdmu ingatlant (2796 hrsz.) ontotte el a
deéli telekhatar feldl a tereprdl lefolyo viz.

Megoldasi javaslat

1. A fenti probléma kezelése az utarok és a kapubejarok alatti atereszek rendszeres
tisztitasaval kezelhet6 lenne. A késObbiekben célszeri lenne a Gyodri utcéra
vonatkozoan egy csapadékviz elvezetési tervet késziteni, ami meghatdrozza a
kapubejarok alatti atereszek méretét is.

2. A Lanczi utcat elsésorban az utca déli része, az ipari teriilet feldl lezadulo
csapadékviz Ontotte el. Az utca mélyvonulatan 1évé arkot (2591 hrsz.) azota
rendezték, és ez az arok vezeti el az utcdban az Utszegélyek mellett a burkolaton
lefolyo csapadékvizeket a lakott teriilet mogott a terepre. Itt célszerli lenne az arkot
befogadoba kotni. A kérdés viszont nyitott maradt abbol a szempontbdl, hogy a
Lanczi utca déli részén huz6dd murvas utrol az Ut kimosasai arrol tantskodnak,
hogy tovébbra is terheli ennek az utcanak a csapadékvize a Lanczi utcat. Nagyobb
zaporok esetén a burkolatra komoly mennyiségli hordalékot rakhat le, akadalyozva
ezzel a biztonsadgos kozlekedést. Jelen allapotban javaslom, hogy a murvés és
aszfaltos ut csatlakozéasanal egy hordalékfogot lenne célszerti kialakitani. Ezt persze
utana rendszeresen takaritani kellene. Feltétleniil ajanlott az ipari teriilet fejlesztése
esetén (foleg a burkolt feliiletek ndvekedésénél) a teriilet csapadékviz elvezetését
megtervezni, mivel a terepadottsagok determinaljak, hogy a Léanczi utcai arok
legyen a teriilet csapadékviz befogadoja.

3. A 2817/1 hrsz-u ingatlanon futd arok ki lett takaritva.

Veszprém

1. Veszprémben a Sorhdz utcdban az 5290/169 hrsz. ingatlant a Sorhaz utca feldl
lezdul6 csapadékviz onti el. A Sorhaz utca egy L alakd utca, amely kb. feléig van
leaszfaltozva. Az utcdban nincs csapadékviz elvezetés. Az aszfaltozott részen a
burkolaton folyik le a csapadékviz, majd az als6 részén van ugyan egy folyoka,
azonban vélhetden olyan mennyiségli viz folyik le az utcaban, hogy azzal a folyoka
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2.

nem bir, és a viz az utca végében folyd Fejesvolgyi arok helyett az 5290/168 hrsz
teriiletre folyik, ahonnan a Hajlat u. 2. sz. (5290/169 hrsz.). hazat veszélyezteti
A Vamosi uton, a temetd és a Takacskert el6tt a kiilsé utgytiri feldl
nagycsapadékok esetén, az utburkolaton hompolyodg a viz a Fejesvolgyi arokig.

Megoldasi javaslat

1.

A helyzetre az lenne a megoldas, hogy a Sorhaz utcdban ki kell épiteni a
csapadékviz elevezetd létesitményeket a megfeleld méretli ¢€s kialakitasa
viznyelokkel egészen a befogadd Fejesvolgyi arokig. Az elképzelés, miszerint a
folyoka mellé egy kis deponia keriil annak érdekében, hogy megakadalyozza a viz
betorését az 5290/169 hrsz teriiletre alapvetden jo volt. A deponia célszeriien
foldmiiként épiilhetne meg, mintegy 50 cm magassaggal. Figyelmet kell forditani
arra, hogy megfelelden be legyen kotve a foldmii a gardzssor melletti rézstibe. Ha
sziikséges, akkor a Hajlat u. 2. sz. alatti épiilet déli keritése mellé ideiglenes
homokzsaksor épiilhet védmiiként.

A Vamosi ut problémajat a varos déli szanto teriileteirdl lefolyd viz okozza. Ezt a
szant6foldek északi szélén kialakitott dvarok rendszerrel lehetne visszafogni. Az
ovarkokat be lehetne kotni a Fejesvolgyi arokba azzal a feltétellel, hogy az arok
kapacitasat feliil kellene vizsgalni. Megoldast jelenthetne a Vamosi ut melletti
utarkok és az atereszek kapacitasanak feliilvizsgalata és sziikség szerinti atépitése
ugy, hogy a kiilsé utgylirii kornyékén a rendszerre hordalékfogd beépitése is
torténik. Ez, mivel az ut a Magyar Kozat Nzrt. kezelésében van, az utkezeld
feladata lenne.

A Mester utca 33. szam alatti ingatlan tulajdonosa 2018. majus 22-én bejelentést
tett, hogy az ingatlan melletti csapadékviz elvezetd arok tobb helyen kimosddott, és
egy ugyanezen a napon jott ujabb csapadék mar a keritést is alamosta.

Az arok javitasa azota megtortént, a probléma azdta nem jelentkezett.

Az Ordogarok mellett 1évé Fiiredi u. 7. sz. ingatlan dél-nyugati végét az
Ordégéarkon levonulé arhullam eldntdtte 2018. majus 23-4n.

Megoldasi javaslat:

5.

Mint azt mar az el8zé vizkarelhdritasi tervben is jeleztem, az Orddgarok nyilt
szakaszan az arok jobb parti ingatlanjai meglehetdsen mélyen taldlhatdak. Ez azt
eredményezheti, hogy egy-egy ateresz eltomddése, vagy egészen egyszeriien egy-
egy arhullam teltszelvényli levonuldsa ezeket az ingatlanokat kiontéssel
fenyegetheti. Megoldasként javasolndm az Ordogarok ezen szakaszan (Stadion
utca, Hovirdg utcdk kozotti szakaszon) az arok jobb partjan 1évd veszélyeztetett
ingatlanok esetében az arok jobb partjdnak emelését esetleg arvizvédelmi fal
épitését.

2018.07.27.-én a 43-T-0 jelii csapadékviz elvezetd csatorna torkolat el6tti nyilt

szakaszan a visszaduzzasztas miatt a viz kilépett a mederbdl és a Fenyves utca
13/A. sz. ingatlan kertjében elontést okozott.

-92 -



Veszprém Megyei Jogu Varos vizkarelharitasi tervének feliilvizsgalata

Somodi és Tarsa Bt.

Megoldasi javaslat

A ingatlan Historiakert felé esO részében folyt be a viz a telekre, mivel valoban ez a
rész, az egykori malomarok medre a teriilet mélypontja.
A tovabbi elontések elkeriilése érdekében a kovetkezoket ajanljuk:

A parkban 1évé murvas sétaut szintje itt a legalacsonyabb. Némi f6ldmunka arén a
sétaut szintjének emelésével (a szintet a Historiakert parkolojanak illetve a sétaut
tovabbi, magasabb szakaszainak szintj¢hez lehetne igazitani) kvéazi védmiivet
lehetne kialakitani, ami megakadalyoznd, hogy erre az alacsonyabban fekvd
teriiletre a medrek feldl atfollyon a viz.

Tavlati megoldasként javasoljuk, hogy a teriiletre egy allando t6 létesitése torténjen,
amelynek lenne pufferkapacitdsa nagycsapadékok esetén a viz visszatartasara is.

A zart csapadékviz elvezetd halozat problémai miatt tortént vizkarok

Altaldnossagban megallapithatd, hogy a zart szennyviz és csapadékviz elvezetd
rendszerek kiontése viszonylag gyakori probléma a varosban. Itt felmeriil az a kérdés, hogy
gondoskodni kellene a két rendszer hatarozott szétvalasztasarol a varos teljes teriiletén,
vagyis fel kell deriteni és meg kell sziintetni a szennyvizcsatornara vald illegalis
csapadékviz rakotéseket, illetve csapadékviz elvezetd csatorndra vald szintén illegalis
szennyviz rakotéseket. Ki kellene tovabba dolgozni azt a modszert, amely
megakadalyozza, hogy a szennyvizcsatornaba nagy mennyiségi csapadékviz keriiljon.

A szennyvizzel kevert csapadékviz gyakran Onti el a hazak térszin alatti helyiségeit
(garazs, pince, alagsor stb.). Ezek az elontések megakadalyozhatok lennének azzal, hogy
ha a térszin alatti helyiségek szennyvizét hazi atemeld juttatnd a halozatba. Az ilyen esetek
elkeriilésére meg kell tiltani a térszin alatti helyiségek szennyvizcsatorna halozatra vald
gravitacios rakotését. Ezt csak hazi atemeldvel lehetne megoldani.

A kovetkezOkben a haldzaton tortént konkrét eseteket vizsgdlom a varos egyes
részvizgyiijto tertiletein.

A Volgyikut patak vizgytijto teriilete

l. A Budapesti u. 15. sz. alatti ingatlan (4557 hrsz.) pincéjébdl csapadékos idészakban
rendszeresen (2002., 2008., 2013.években tobbszor is) szivattylzni kell a vizet.

Megoldasi javaslat

Gondoskodni kell az ingatlanndl a térszin alatti helyiség szennyvizének hazi
atemeldvel torténd haldzatra valo rakotéseérol.

2. Az Ady E. u. — Hotel parkolé csomdpontban nagyobb csapadékok esetén megallt a
viz.
Megoldas

A probléma megfeleld méretli és kialakitast viznyelok beépitésével és az aluljaroba
valo csapadékviz atemeld beépitésével megoldodott.
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A 43-T-0 csapadékcsatorna vizgyltijtoje

1. A Szabadsag tér 12. sz. alatt 1évé Publikum étterembe, a szennyvizcsatornaba
keriil6 viz esetenként visszafolyik.

Megoldasi javaslat:
Gondoskodni kell az ingatlanndl a térszin alatti helyiség szennyvizének hazi
atemeldvel torténd halozatra vald rakotésérol.

Az Ordégarok vizgyiijtéje

6. Az Ovari F. utcéban a 3. (113. hrsz.) és 5. (114 hrsz.) szamu ingatlanok el6tt
az utburkolaton rendszeresen jelentds mennyiségii viz gytilik dssze.

Megoldasi javaslat
Az Ovari F. utca kritikus szakaszara megfelelé méretii és kialakitasu viznyelok
beépitése sziikséges.
7. A Szinhazkertben a csapadékviz nem tud a csatorndba bejutni, mert a
viznyel6k nem miikodnek.

Megoldasi javaslat

A vizelvezetd rendszer feliilvizsgéalata, folyamatos karbantartasa, és megfeleld
meéretll, kialakitasu viznyeldk beépitése sziikséges a Szinhazkertben.

8. A Kossuth u. 10. sz. hiszemeletes épiilet volt kazanhazaba visszafolyik a
viz.
Megoldasi javaslat

A huszemeletes ¢épiilet csapadékviz elvezetd rendszerének feliilvizsgalata ¢és
felujitasa lenne sziikséges.

9. A Patak téren és a Jokai utcaban az Orddgarok telt szelvényii vizszallitasa
esetén, a bekotéseken visszaduzzaszt az ingatlanok felé.

Megoldasi javaslat

A teriileten 1év6 szennyviz fogylijté kapacitasat feliil kell vizsgélni, és mentesiteni
kell a csapadékviz terheléstol.

10. A Mester utca 33. szam alatti ingatlan tulajdonosa 2018. majus 22-én
bejelentést tett, hogy az ingatlan melletti csapadékviz elvezetd arok tobb
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helyen kimosodott, és egy ugyanezen a napon jott Gjabb csapadék mar a
keritést is alamosta.

Az arok javitasa azdta megtortént, a probléma azdta nem jelentkezett.

11. A Kisfaludy utca 8.sz. (5231 hrsz.) ingatlan esetében a Borsos J utcabdl lezadulo
csapadékviz onti el az ingatlant.

Megoldasi javaslat

A problémat a kérdéses utcdkban megfeleld méreti €s kialakitdsu viznyelok
beépitésével lehet megoldani. Operativ beavatkozasként a Kisfaludy u. 8. sz.

rrrrr

A Fejesvolgyi arok vizgyiijto teriilete

1. Az Atrium kozben a csapadékvizzel erdsen terhelt szennyvizcsatornabdl felszinre
keriil a szennyviz.

Megoldasi javaslat

Meg kell sziintetni a szennyvizcsatornara vald csapadékviz rakotéseket, és ki kell
dolgozni a szennyvizcsatorna csapadékviz terhelésének csokkentésére teendd
1épéseket. Operativ beavatkozasi lehetdség a kapubejarok homokzsakos védelme.

2. A Kiskdérosi utcdban az tutburkolaton 0Osszegyiilekezd csapadékviz befolyik a
paratlan oldali ingatlanokra.

Megoldasi javaslat

A problémat a csapadékviz elvezetd rendszer, ezzel egyiitt megfeleld6 méretli és
kialakitasi viznyeldk épitésével meg lehet oldani. Operativ beavatkozasként a
kapubejarok homokzsakos védelme adodik.

Latohegyi arok vizgytijtoteriilete:

1. A Gyongyvirdg utcaban csapadék esetén az utca észak-nyugati felén 1évo
garazsokba ¢€s ingatlanokra befolyik a viz.

Megoldasi javaslat

Az utcaban 1évd csapadekviz elvezetd csatorna kapacitasat feliil kell vizsgalni. Meg
kell vizsgalni a csapadékviz atvezetésének lehetdségét masik csatornadgra, illetve a
Cholnoky utcai csatornara vészatomlo kialakitasdnak lehetdoségét is vizsgalat
targyava kell tenni. Tovabba a burkolatrdl rafolyd vizek egyéb mddon (pl. Rézsa
utca felé terelés) vald tovabbvezetésének lehetdségét meg kell fontolni. Operativ
beavatkozasként az utca mélypontjan 1évé aknabol nagycsapadék esetén
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szivattyuval a vizet a Cholnoky utcai agra at kell emelni és az ingatlanokat a
kapubejaréknal homokzsakos védmiivel kell ellatni.

2. A Haszkovo utca mélypontjan, a 8. és 10. sz. hazak eldtt (3606 hrsz.) a burkolaton
Osszegylilekezo viz befolyik az ingatlanokra elsésorban a mélygarazsokba.

Megoldasi javaslat

Meg kell vizsgélni a lehetdségét annak, hogy a Haszkovo utcai csapadékcsatorna
adott szakaszanak tehermentesitd0 atkotését a Fecske utcai rendszerre milyen
feltételekkel lehet megoldani. Operativ beavatkozasként a garazslejarokat
homokzséksorral lehet védeni a bedmld csapadékviz nagy részétdl, illetve a
garazsokat a felszinrél bedmlo viztdl szivattyas atemeléssel lehet mentesiteni.

3. A Flzfa utcaban a felszinen 6sszegylilekez6 viz befolyik a telkekre elsdsorban itt is
a mélygarazsok vannak veszélyben.

Megoldasi javaslat

Az utcaban megfeleld méretli és kialakitasu viznyeldket kell beépiteni. Operativ
beavatkozasként a garazslejarokat homokzsaksorral lehet védeni a bedmld
csapadékviz nagy részétdl, illetve a gardzsokat a felszinrél bedmld viztdl szivattyus
atemeléssel lehet mentesiteni.

4. Az Orhéz utca - Harsfa utca keresztezédésében a Harsfa u. 55. (3572/1 hrsz.)
ingatlant ¢s a nyomda (3465 hrsz.) udvarat tobbszor elontdtte a csapadékvizzel
erdsen terhelt szennyvizcsatorna.

Megoldasi javaslat

Meg kell oldani a csapadékvizek minél hatékonyabb tavoltartasat a
szennyvizcsatornatol. A nyomda bejardja elé megfeleld méretii és kialakitasa
viznyel6k beépitését kell megoldani. Operativ beavatkozasként a kapubejarok
homokzsékos védelme adodik.

5. Az Orhaz utca - Jutasi Gt sarkin a csapadékvizzel erésen terhelt
szennyvizcsatornabol elontésre keriilhet az Orhdz u. 2. (3372/2 hrsz.) sz. ingatlan.

Megoldasi javaslat

Az Orhaz u. 2. sz. ingatlanra (mivel a teriilet mélypontjan fekszik és a teljes
ingatlan le van burkolva) csapadékviz atemeld beépitése javasolhatd. Esetleg meg
kell keresni a lehetdségét annak, hogy a vizet a Jutasi uti arokba (annak megfeleld
hidraulikai vizsgalataval) ki lehessen vezetni. Sziikség esetén a Jutasi 1ti
csapadekviz elvezetd csatorndrdl tehermentesité atomlot kell beépiteni a Vasas
utcai csapadékcsatornéra.
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12. A Haszkovo u. 14. sz. (3355 hrsz.) tizemeletes lakoépiilet also szintjét
tobbszor  elontotte a  csapadékvizzel erdsen terhelt 1-1-0 jela
szennyvizcsatornabol szarmazo viz.

Megoldasi javaslat
Az ¢épiilet kornyezetében 1évé csapadékviz elvezetd csatorna allapotanak
felillvizsgalata ¢és rendszeres karbantartdsa sziikséges a hasonld helyzetek

elkerilésének érdekében.

13. A Kalvin J. parkban 1év6 templomot (3057/72 hrsz.) a csapadékvizzel er6sen
terhelt szennyvizcsatorna ontotte el tobb alkalommal.

Megoldasi javaslat

Célszerti ezen a teriileten is megoldani a csapadékvizek minél hatékonyabb
tavoltartasat a szennyvizcsatornatol.

14. A Lahner Gy u. keleti végén a csapadékcsatornat a teriilet feltoltésekor
eltakartak.
Megoldasi javaslat

Célszert lenne az utcaban a csapadékcsatorna allapotanak teljes feliilvizsgalata és
teljes miiszaki felujitdsa, mert a jelenlegi allapotdban a csapadékcsatorna nem
tizemkeépes. Gondoskodni kell tovabba viz befogadodig torténd elvezetésérol.

15. A Bolgar Mihdly utcai hid f6lott a Latohegyi arok jobb partjan 1évd 3182 hrsz.-u
ingatlanon 1évd sorhaz elontést szenvedett a Latohegyi arokbol kilépd viz miatt.

Megoldasi javaslat

Meg kellene vizsgalni, hogy a Bolgar Mihdly utcai hid nyilasa megfelelé-e a
Latohegyi arkon levonulé mértékadd arhullam atvezetésére, és az eredmény
fiiggvényében gondoskodni kell a hid atépitésérdl. Ideiglenes megoldast jelenthet a
hid fol6tti jobb parti sétalit megemelése. Operativ beavatkozasként a sétautra 2-3
zsédk magassagu és 2 zsak szélességli homokzsdksorral javasolt beavatkozni az
elontés megakadalyozasara.

A Békatoi arok vizgyiijtoje

1. Az Avar utcaban a 36. (1793/2 hrsz.), 38. (1793/3 hrsz) 40. (1811 hrsz) és 42.
(1812 hrsz) szamu ingatlanok el6tt a csapadékviz dsszegytilik az utburkolaton és az
utszegélyen atbukva folyik be az ingatlanokra. Szintén ennek a teriilet problémaja
az is, hogy a csapadékvizzel terhelt szennyvizcsatorna csapadékos iddszakban
kiont.
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Megoldasi javaslat

Meg kell épiteni a teriileten a megfeleld0 méretli, kialakitasu és stirliségu
viznyelOket, valamint sziikséges lenne az utcdban meglévé csapadékviz elvezetd
csatorna hidraulikai ellendrzése.

Ratéti Séd vizgyiijtdje

1 A Kolostor utcaban 1év6 csapadékcsatorna tulterhelt, az utca mélypontjan a 11. sz.
(9813 hrsz.) kornyékén kiontések keletkezhetnek.

Megoldasi javaslat

A Kolostor utca burkolatat tehermentesiteni kellene a Posta utca felél a burkolaton
lefolyé csapadékviztdl a megfeleldé méretli és kialakitast folyoka beépitésével a
Posta — Kolostor utcak keresztezddésbe. Ezen kiviil meg kell vizsgalni a csatorna
kapacitasat, valamint meg kell oldani a rendszeres takaritasat. Operativ megoldas
az utca mélypontjan 1évo aknabdl nagyviz esetén szivattyus atemelés a befogadd
fedett arokba, és a kapubejarok esteleges homokzsdkos védelme.

A talajviz okozta vizkarok

A 2010. évben a megemelkedett talajvizszint kiilondsen sok gondot okozott a faluban.
A csapadékos iddjaras hatasara a Schultz és Fiai Bt. tanulményaban tett megallapitasa
szerinti jelenségek alakultak ki, miszerint ,,.. a csapadékos években a talajviz a belteriileten
tobb ponton szivargasok kisebb forrdsok forméjaban a felszinre 1€p a talajviztartobol...”
[15]

Azok a helyszinek, ahol ez a jelenség el6fordult és gondot is okozott a kdvetkezdk
voltak:

Gyulafiratot

1. A 2010. évi majusi-juniusi nagycsapadékok hatdsira a Pésztor utca 28. (9719
hrsz.), 30. (9718 hrsz.), 32. (9717 hrsz.), illetve a Vizi utca 32.(9725 hrsz.), 34.
(9722 hrsz.), 36. (9720 hrsz.) szamu ingatlanoknal 1évé lakohazak esetében a
pincében jelent meg talajviz. Az ingatlanok nagy részénél a pincében elhelyezett
gépészeti berendezések szenvedtek kart (pl. kazan). A Pasztor u. 28. sz. esetében az
épiilet alagsoraban kialakitott lakoteret ontotte el a talajviz, amely a burkolat alol
szivargott, illetve folyt ki. Az ingatlan tulajdonosa szivattytval préobalta
vizteleniteni az alagsort, ennek azonban kevés eredménye volt.
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Az iskola alagsora honapokig viz alatt volt
(Foto: Veszprém Megyei Jogu Varos 6nkormanyzata)

2. A Vizi utca 24. sz. (9732 hrsz.) alatt talalhato altalanos iskola alagsori helyiségei
szintén elontésre kertiltek. Itt az elektromos és gépészeti berendezések karosodasa
mellett a falak is ataztak.

3. A Vizi utcaban az 0t aszfaltburkolata is megsiillyedt.

4. A Halastoi utca 23.-ban (10192 hrsz.) a terepszint alatt épitett gardzs telt meg
talajvizzel. Itt a tulajdonosok szintén szivattyizassal probaltak a problémat kezelni.

Megoldas

1. Az 1., 2., 3., eseteket az Onkormanyzat ugy kezelte, hogy miiszaki terv alapjan
drénhalozat lett megépitve a Pasztor utca 28-32. sz. ingatlanok eldtt, valamint a
Vizi utca észak-nyugati felében. Ez a rendszer a Ratoti Sédbe lett bekotve. A
rendezést kovetden az utca 0j burkolatot kapott. A 2014. év csapadékos nyar végi-
0szi idészakaban a rendszer jol vizsgazott.

4. A Halast6i utca talajvizes teriileteinek drénhaldzattal torténd viztelenitésére

érdemes lenne szintén tervet késziteni.

Felhivom a figyelmet, hogy ezekben az esetekben a probléma kezelésére a szivattyls

viztelenitést nem javasolom. A fenti példak is mutattdk, hogy az akar hoénapokig tartd
szivattyuzas sem hoz eredményt, vagyis a térszin alatti helységeket a tulajdonosok nem
tudtak vizteleniteni, ugyanakkor hatalmas villanyszamla képz8dott feleslegesen.

A szivattyuzas akkor jelenthet hatékony megoldast, hogyha az alagsori helyiségeket a

terepszintrdl lefoly6 csapadékviz onti el!

Szivattylzs a pincébdl
(Foto: Veszprém Megyei Jogu Varos dnkormanyzata)
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Veszprém

l. Veszprémben a Séd volgyében a volt Vidampark teriiletének rendezése soran
felszamolasra kertilt a Veszprémvolgyi utcatol kezdve a 6391/1 hrsz Malom-arok.
Csapadékos id6szakban a park domblabi teriiletein jelentds mennyiségli viz all
meg, ami szarmazhat csapadékvizbdl is, de a vizboritashoz vélhetden a felszinre
keriil felszin alatti vizeknek is szerepe lehet.

Séd volgy viz alatt

(Foto: Veszprém Megyei Jogih Varos onkormanyzata)

Megoldasi javaslat

A teriilet idedlis helyszin a viztdrozds - beszivarogtatds létesitményeinek. Itt
elképzelhetd lenne esokertek, kisebb beszivarogtatd tavak megépitése.

Egyéb vizkarok

1. A TESCO aruhaznal 1évé aluljaroban nagycsapadékoknal rendszeresen elonti az
aluljarét a csapadékviz. Ilyen konkrét esetek torténtek példaul a 2003. 01.24., vagy
a2009.07.18.-1 idépontokban.

2. A Vamosi ut melletti, az Gtgy(riit keresztezdé kerékparos aluljar6 szintén elontésket
szenved nagycsapadékok idején.

Megoldasi javaslat

Az aluljarok viztelenitése kizardlag beépitett automata lizemii szivattyukkal
képzelhetd el.
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A felsorolt vizkarok elharitasara talalhatunk operativ és megel6zo jellegi miiszaki
beavatkozéasokat. A védekezés leghatékonyabb eszkdze ebben az esetben mindenképpen a
megelozd jellegli intézkedések megtétele. A megel6zé beavatkozasokhoz azonban
bizonyos jogi ¢és kozigazgatasi eszkozok is hozzéatartoznak. A kozigazgatasi
intézkedéseknek arra kellene irdnyulniuk, hogy a varos lakoi is magukénak érezzék a
lakokodzosség problémajat, és megtegyék sajat kornyezetiikben a csapadékviz ingatlanon
beliili visszatartasahoz illetve elvezetéséhez sziikséges intézkedéseket.

- Az oOnkormanyzatnak torekednie kellene arra, hogy a vizkarveszélyes
tertileteken Osztondzze a csapadékviz maganingatlanokon beliil torténd (esetleg
kozterlileteken is, ahol ennek megvannak a feltételei) minél nagyobb aranyu
visszatartasat és felhasznalasat.

- Fontos lenne, hogy az épitési engedélyek kiadasakor a beépitendd teriilet
vizkarveszélyességét is mérlegelje az €pitési hatosag, és kockazatok esetén csak
korlatozasokkal vagy bizonyos intézkedések eldirasaval adnd meg az engedélyt
(pl. pince épités, mélygarazs épités megtiltasa) esetleg vizkar veszélyes helyekre
beépitési tilalom elrendelését lehetne elképzelni.

- Rendeleti uton lehetne szabdlyozni a maganingatlanokon a burkolt feliiletek
nagysagat, ugyanis ezek novelése is jelentésen hozzajarulhat a csapadékviz
lefolyasok novekedéséhez.

- Létezik Onkormanyzati rendelet, arra, hogy ahol a varosban nyilt arkos
csapadékviz elvezetd rendszer van kiépitve, ott az ingatlan tulajdonosa sajat
ingatlana eldtt koteles az arkot olyan allapotban tartani, hogy az karokozas nélkiil
képes legyen elvezetni a csapadékvizet.

- A kapubejarok épitését az 1988. évi L. torvény, a kozati kozlekedésrdl alapjan
jelenleg is engedélyeztetni kell. Ez a rendelkezés is csupan szigort ellendrzés
mellett mitkodhetne.

- A rendeletek igazan csak szigoru feliigyeleti munka mellett érnek valamit, ezért
be lehetne vezetni, hogy pl. egy kozteriilet feliigyelet keretében ellendrizni
lehetne az arkok és ateresz allapotat, az esetleges arok feltoltéseket stb.

- Erdemes lenne egy olyan szervezetet felallitani, amelyik a vérosi csapadékviz
elvezetd rendszer fenntartasaval foglalkozik, beleértve a nyilt arkok, zart
csatornak, €s a vizfolyasok folyamatos feliigyeletét és kezelését is. Ez a
tevékenység folyamatos ellendrzést és fenntartast kivan.

Veszprém, 2022. oktober 31.

Somodi Ferenc Somodiné Kaliczka Csilla
Somodi és Tarsa Bt. Somodi és Tarsa Bt.
SZEM 3.1.2. SZEM 3.1.2.
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