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1. A TERVEZES TARGYA, ELOZMENYEK
1.1.  Elézmények

A VESZPREMTERYV Kft. a ,VKSZ” Veszprémi Koziizemi Szolgaltaté Zrt. (8200 Veszprém, Hazgyari ut

"o

1.) megbizdsabdl késziti a Veszprém, Utanpétlas Jégesarnok bekotd at kialakitdsanak kiviteli tervét.

A bekotéut mivelt erdéteriileten keriil kialakitdsra ideiglenes jelleggel, igy a kialakitasahoz a
Veszprém Megyei Kormdnyhivatal Agrartigyi Féosztdly Erdészeti Osztalydnak engedélye sziikséges.

Ezen bekot6 ut kiviteli terveit tartalmazza jelen dokumentacio.

1.2. A tervezési feladat

A Veszprém, 2166/6 hrsz-t ingatlanon kivitelezés alatt 1év6 Jégcsarnok megkozelitése a Tiizér utca
fel6l torténik a 2167 hrsz-t erdé miivelési 4gu teriileten keresztiil. A helyszini szemle soran azt talaltuk,
hogy a bekotd uttal érintett teriilet jelenleg beépitetlen, faval, n6vényzettel stirtin ben6tt.

A feladat targyat képezi a jégcsarnok jelenleg csak ideiglenes jelleggel tortén6é megkozelitéséhez
sziikséges erdészeti bekotdut tervezése.

A tervezéshez a helyszini bejarast kovet6 geodéziai felmérést és a digitalis ingatlan-nyilvantartasi
adatokat hasznaltuk fel. Rendelkezésre allt tovabba a jégcsarnokhoz sordn ugyanerre a teriiletre
késziilt parkold helyszinrajza.

2. MEGLEVO ALLAPOT ISMERTETESE

A bekotd ut épitésével érintett ingatlan Veszprém varos beltertiletén talalhato (2167 hrsz.). A telepiilés
E-i részén, lakoteriiletekhez kozel, fis teriilettel bendtt részen. A jégesarnok feltarasa jogilag a
tervezett K-Ny-i tehermentesit6 ttrol lesz lehetséges. A jégcsarnok feltarasat a tehermentesité at
kiépitéséig az Onkormdnyzat koziizemi tdrsasiga sajat beruhazasként a Veszprém 2168 hrsz-u
ingatlanon kialakitando¢ ideiglenes targyi feltaré ttrol tervezi megoldani.

3. TERVEZESI OSZTALY, MUSZAKI PARAMETEREK

3.1. Tervezési osztdlyba sorolas

Az utépitési terveket az ,e-UT 03.01.13 18. Mez6gazdasagi utak tervezési elbirasai” és az ,e-UT 03.04.12 -
Kerékparforgalmi létesitmények tervezési utmutatéja” cimi Tervezési Utmutatdk szerint készitettiik

el.

A tervezett bekotdut a teriilet adottsagai miatt erdészeti utként keriil kialakitasra, ennek megfelel6en:

—  Agazat jellege: Erdészeti

—  Uttipus: Feltaro

—  Utkategoria: I1. osztdlyu

— Forgalmi sdvok szdma: 2

— Tervezési sebesség: vi=20 km/h

— Akadalyoztatas: ,D” - domvidéki

Az atépitési terveket az ,e-UT o03.01.11 Koézutak tervezése (KTSZ)” Utijgyi Miszaki ElSirds valamint az
,e-UT 03.01.13 Mezbgazdasagi utak tervezési elSirdsai” cimli Tervezési Utmutato szerint készitettiik el.
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3.2. Miiszaki paraméterek

Az erdészeti feltdro utak esetében az eldirt értékek az alabbiak:

Tervezési elemek El6irt

Az ut besoroldsa erdészeti feltaro
Tervezési sebesség 20 km/h
Legkisebb korivsugar 15 m
Legnagyobb hosszesés 11,0 %
Legkisebb domboru iv megallasi latétavolsaghoz 160 m
Legkisebb homort iv 250 M

Tervezési elemek széls6 értékei mezdgazdasagi it vonatkozasdban
4 A TERVEZETT LETESITMENY ISMERTETESE
4.1.  Helyszinrajzi kialakitas

A tervezett bekot6 ut beltertileti erdé miivelési gt ingatlanon halad, burkolata az els6 50 m sarrazot
kivéve murva. A palyaszerkezet az ,e-UT 03.01.13 Mezdgazdasagi utak tervezési el$irasai” c. Tervezési
Utmutaté alapjan keriilt meghatarozasra.

A sarrazot térké burkolattal kell ellatni. A térkéburkolat az e-UT 06.03.42 ,Betonké burkolatt
palyaszerkezetek tervezése és épitése” c. Utligyi Miszaki ElSiras alapjan keriilt meghatarozasra és
aszerint is kell kivitelezni. ,A” kapcsolodasi osztdlyu térké haszndlata esetén 6,0 cm vastag, mig ,C”

kapcsolddasi osztalyu térkd esetén min. 8,0 cm vastagsagu betonkd alkalmazasa sziikséges.
4.2. Hossz-szelvényi kialakitas

Az utszakasz magassagi vonalvezetése a dombvidéki jellegnek megfeleld, teljes hosszan emelkedik. A
tervben torekedtink a meglév6 terep magassagi vonalvezetésének kovetésére. A helyszini
adottsdgokhoz alkalmazkodva érheté el a kivitelezési koltségek optimalizaldsa.

A magassagi vonalvezetést részletesen a hossz-szelvények tartalmazzak.

A talajvizsgdlati jelentés szerint a geoldgiai felépités, valamint a talajmintdk viztartalmi értékei sem
utalnak a térszint 3,0 m-nél jobban megkozelitd, vagy kapilldrisan iddig felemelked6 talaj- vagy
rétegvizre igy a mértékadd talajviz szintje a hossz-szelvényeken nem keriilt feltiintetésre.

4.3. Keresztszelvényi elrendezés

A teljes tervezési szakasz hosszan a bekotd ut 2x1 sdvos kialakitasu. A tervezett padka jellemzéen o,75
m széles, stabilizalt.

Tervezési elemek Paraméterek
Forgalmi savok szdma 2

Forgalmi sav szélesség 2,75 m
Padka szélesség 0,75 m
Korona szélesség 7,00 M
Burkolat oldalesés 3,00 %
Padka oldalesés 3,00 %
Rézstihajlas 6/4

Tervezett bekots aton alkalmazott keresztmetszeti paraméterek
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A keresztmetszetek oldalesését tgy alakitottuk ki, hogy kovesse a meglévé terepviszonyokat.
Egyiranyt 3,00 %-os oldalesést terveztiink.
A padkat a palyaszerkezettel megegyez6 vastagsdgi M22 j. mechanikai stabilizacidbol kell elkésziteni.

5. PALYASZERKEZETEK

A munka megkezdése el6tt a teriileten talalhato atl. 30,0 cm vastag humuszréteget el kell tavolitani,
majd a létesitmény elkésziilte utan a teriileten max. 1,0 m vastagsdgig a terven jeldlt helyre el kell
teriteni.

Az A1 terhelési osztalyu mezégazdasagi utakon épitend6 palyaszerkezet rétegzddése:
- 20,0 cm M22 zazottkd alapréteg
- 20,0 cm M45 mechanikai stabilizacios alapréteg
- feltoltés, szemcsés, jol tomorithetd anyagbodl

Sarrazé palyaszerkezet rétegzédése:
- 6,0 cm vastag ,,A” kapcsolodasi osztalyu térké burkolat
- 3,0 cm 2/5 zuzottkd agyazat
- 20,0 cm vastag M22 ztzottkd alapréteg
- 20,0 cm vastag M45 mechanikai stabilizacio

Tiizér utcai jarda atépités palyaszerkezeti rétegzédése:
- 3,0 cm vastag AC 8j. koporéteg
- 20,0 cm vastag M22 ztzottkd alapréteg
- 20,0 cm vastag M45 mechanikai stabilizacio

e

Technoldgiai eldirdsok:

- A bontott anyag kozil a veszélyes hulladéknak mindsiiléket el kell kiiloniteni és a
vonatkozo el6irasok szerint kell tarolni illetve elszallitani.

- A palyaszerkezet méretezésénél feltételeztiik, hogy a foldmi teherbirdsa legaldabb E. = 50
MN/m?. Amennyiben a mérések alapjan ez az érték nem biztosithato, az elazott vagy nem
kell6 teherbirdsu altalajok cseréjét kell elvégezni.

- Az utalap készitésénél be kell tartani az e-UT 06.03.52 atiigyi muszaki elSirast. A
szemeloszlast a kiillonb6z6 frakciok megfelel6 aranyt keverésével lehet eléallitani.

Az utalapbdl bontott anyagot az agyazati réteg elGallitasanal a lehet6 legnagyobb
mértékben fel kell hasznalni, a megfelel6 mennyiségii kiegészit6-pdtlé adalékanyag hozza
keverésével. A kivitelezés soran a bontott anyagok alkalmassdgat, min&ségét
folyamatosan mérni és dokumentalni kell.
A zuzott anyag mennyiségének minimalisan a 70 m%-ot el kell érnie.
A bontott anyag 3om% ardnyban hasznalhato fel.
- A padlyaszerkezeti rétegek teherbirasanak az alabbi kovetelményeket kell teljesitenie:
foldm1 tiikorszint: E.=50 MN/mm?
M45 mecahnikai stab.: E.=65 MN/mm?
M2z zuzottkd alapr.:  E.=80 MN/mm?

6. KOZUTI CSOMOPONTOK, UTCSATLAKOZASOK, KAPUBEJAROK

A tervezési szakaszon a Tiizér utcai csatlakozdson kiviil egyéb utcsatlakozas nem létestil.
7. MUTARGYAK

A tervezési szakaszon miitdargy nem épiil.
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8. VIZELVEZETES

A tervezett kozlekedési létesitményre hulldé csapadékvizek a kornyezé teriileteken elszikkadnak. A
sarrazo teriiletére hulld csapadék a burkolatesésnek és a kiemelt szegélynek koszonhetéen Tiizér utcai
csapadékcsatorndaba kertil.

9. VASUTI PALYAKKAL VALO KERESZTEZESEK

A tervezett szakaszon vasut palydval vald keresztezés nem taldlhaté.

10. FORGALOMTECHNIKA

10.1. Vizszintes jelzésképek

Burkolati jelek nem keriilnek elhelyezésre.

10.2. Fiiggoéleges jelzésképek

A mozgaskorlatozott parkolot jelzé fiiggbleges jelzésképek feleljenek meg az ,e-UT o4.02.11 Kozuti
jelzétabldk megtervezése, alkalmazasa és elhelyezése” cimi Utiigyi M{iszaki ElSirasnak.

A kozuti jelzétablakat ugy alkalmaztuk, hogy a kozuti forgalomban részt vev6k a sziikséges és
elégséges informaciokat megkapjak, a jelzések egyértelmtek, felismerhetéek és észlelhet6ek legyenek,
a jarmtvezetSk elegendd tdjékoztatast kapjanak a fennalld veszélyekrél, valamint a parkolohelyek
elhelyezkedésérdl.

A jelzétablak méreteit az ,e-UT o04.0011 A Kozuti jelz6tablak mtiszaki szabalyzata” cimt Utiigyi
Miiszaki Szabdlyzata alapjan kell megvalasztani.

Ezek a kovetkezdk:

A Tk s s Orszdagos kozuton Helyi aton Helyi uton
[mm] [mm] [mm]
Kor 600 600 450
Haromszog 750 600 450
Négyzet alaka 750 600 450
Nyolcszog 600 600 450

Alkalmazott jelz6tablak alakja és mérete

A jelzétablaknal alkalmazott mindségek a kovetkezék legyenek:

> Jelzétablak folidja EG kivitelben késziiljon
> Téablak alaplemeze horganyzott és porszort acéllemez
> Oszlopok kivitele 60x2 horganyzott acél

11. KOZMUVEK

A tervezett létesitmény az alabbi kézmiiveket érint:
- Vodafone Magyarorszag Zrt. hirkozlési foldkabeleit
- E.ON Eszak-dunantuli Aramhalézati Zrt elektromos foldkabeleit és légvezetékét
- VMJV Onkormanyzat csapadékcsatornajat

Amennyiben a kozmtegyeztetéstSl eltéréen kozmiivezetékek keriilnek el6, a vonatkozo el6irdsok
betartdsa kotelezd.
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A kozmiivezetékek 2,0 méteres kornyezetében csak ovatos kézi foldmunka végezhetd, a vezetékek
feltardsat vagy a nyomvonal kit(izését a kivitelezés megkezdése el6tt el kell végezni.

A kozmitvezetékek a tereprendezés kovetkeztében a talajszint alatt a szabvanyostdl eltéré mélységben
is el6fordulhatnak, ezért az épités soran kiilonos gonddal kell eljarni.

Kozm( létesitmények megkozelitése és keresztezése esetén a vonatkozo elbirdsokat be kell
tartani.

A vonatkozo eldirdsok be nem tartdsdbol eredd karok a kivitelez6t terhelik, a kozmi
létesitmények esetleges sériiléseinek helyredllitasi koltségei — a szakfeliigyelettdl fiiggetlenil - a
kivitelezé6t terhelik. A kivitelezé koteles barmely rongéalast/kabelhibat azonnal jelezni.
1m.1.  Kozvilagitas

A tervezett létesitmény kozvilagitasa kiilon szakagi terv szerint keril kialakitasra.

12. TERULET-IGENYBEVETEL

Az utépitési munkak Veszprém MJV Onkormdnyzatdnak kezelésében és tulajdondban 1évé
Veszprém 2185 hrsz-ti Tiizér utcat és a Magyar Allam tulajdonaban, a Verga Zrt. kezelésében 1évé
Veszprém 2167 hrsz-u erdétertiletet érinti.

A munkak egyéb teriileteket nem érintenek.
13. GEODEZIAI FELVETEL, ALAPPONTOK

A geodéziai felvétel mérballomassal késziilt, kiegészitve a foldhivatali térképet. A tervben szerepld
magassagok Balti felett értenddek.

14. MINOSEGI TERVFEJEZET
14.1.  Mindségi eldirasok
A 275/2013.(VIL16.) Korm. szdmu, "Az épitési termék épitménybe torténd betervezésének és

beépitésének, ennek sordn a teljesitmény igazoldsdnak részletes szabdlyairdl” cimi rendelet 1. szama
mellékeltének megfeleléen az aldbbi munkafolyamatok, anyagok mindségét kell igazolni.

Az elkésziilt munkarészek megfeleléség igazolasit Mintaveteli és Megfeleléségigazolasi
Tervekben (MMT) foglaltaknak megfelelden kell elvégezni.

Azon munkarészek, amelyeket nem fednek le ezek az MMT-k, azokra a Vallalkozénak egyedi
MMT-ket kell kidolgozni és azt a Megrendel képvisel6jével jova kell hagyatni.

Minden beépitésre keriil6 anyag EME, ETA, vagy NME dokumentéciéval kell, rendelkezzen.

A kiillonb6z6 munkafolyamatokra Technoldgiai Utasitast (TU) kell kidolgozni és jévahagydsra be
kell nytjtani azokat. Jévahagyott TU nélkiil az épitési munka nem kezdhet6 meg!

Az épitési naplod vezetésénél a 191/2009. (IX.as5.) Korm. szdmu, "Az épitdipari kivitelezési

tevékenységrél” cimi rendelet elSirasait be kell tartani!

14.1.  Alkalmazott eléirasok
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15. KORNYEZET, TAJ- ES TERMESZETVEDELEM

15.1. A fold védelme

A tervezett létesitmény kozlekedési vagy egyéb, miivelésbél kivett tertileten létestl.
15.2.  Aviz védelme

A tervezett allapot nem mddositja a felszini és a felszin alatti vizek dramldsat, vizi életkbzosséget nem
karosit.

15.3. Alevegé védelme

A tervezett dllapot nem valtoztatja a jelenlegi forgalmi értékeket.

15.4. Az épitett kornyezet védelme

A kivitelezés a telepiilés hatalyos szabalyozasi terve alapjan nem mitiemléki kérnyezetben valésul meg.
15.5. Hofuvas elleni védelme

A tervezéssel érintett szakaszon a hofuvas elleni védelem kiépitése nem indokolt.

15.6.  Veszélyes anyagok technologidk

Az épités sordn veszélyes anyagot vagy kornyezetet karosito veszélyes technoldgiat nem alkalmazunk.
Minden anyag és technoldgia az utépités soran szokdsos.

15.7.  Hulladékok

Az ut létesitésénél kiilonbo6z6 tipusu hulladékok keletkeznek, melyek gytijtésérél és drtalmatlanitasarol
az alabbi jogszabalyokkal szabalyozottan kell gondoskodni:

—  2012. évi CLXXXV. térvény a hulladékgazdalkodasrdl

—  98/2001. (VL15.) kormanyrendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeirdl

—  440/2012. (XIl.29.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartdsi és
adatszolgdltatasi kotelezettségekrol

—  45/2004. (VI1.26.) BM-KvVM egyiittes rendelet az épités és bontdsi hulladék kezelésének
részletes szabalyairol

- A 72/2013. (VIIL.27.) VM szamu rendelet értelmében az épitési teriileten keletkezd
hulladékok termel6je és birtokosa a kivitelezé. Ennek megfeleléen az épité feladata az
épités soran keletkez6 hulladékoknak a vonatkozd jogszabalyok szerinti mindsitése,
kezelése és artalmatlanitasa.

15.7.1. Kommunalis hulladék

Az épitkezés soran az ott dolgozo emberek bioldgiai és szocidlis sziikségleteibdl adododan (taplalkozas,
rités, tisztdlkodds, stb.) keletkezd vegyes hulladékot kezelhetjiik kommunalis hulladékként.
Megjelenési formdi: folyékony (szennyviz), szilard (,szemét”). Az épitési teriileten egyidejiileg
dolgozok maximalis létszama: ~25 {6

11
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A fentiek alapjan a becsiilt kommunalis hulladék keletkezése:

» Kommunalis szilard hulladék 0,25 t/hét
» Kommunalis folyékony hulladék 10 m3/d
15.7.2. Epitési és bontasi hulladék

A kommundlis hulladék lerakdsa miikodési engedéllyel rendelkezd lerakod telepen torténhet,
megallapodas alapjan.

Az épitkezés soran elhelyezett illemhelyek, telepiilési hulladéknak minéstlé szennyvizeinek
elszallitasa - sziikség szerinti gyakorisaggal - jogosultsaggal bird kiilsé vallalkozéval kotott szerzédés
keretében torténhet.

A keletkezett épitési és bontdsi hulladékokra be kell tartani a 45/2004(VIl.26.) BM-KvVM egyiittes
rendelet nyilvantartdsi és adatszolgaltatasi el6irasait.

Epitési és bontasi hulladék elhelyezése kizardlag erre engedéllyel rendelkezé befogadd telepen
lehetséges.

Az épitkezés soran keletkez6 hulladékot a kivitelezé koteles a teriiletrdl elszallitani, a szallitds sordn a
hulladékok kiporzasat kiszorédasat meg kell gatolni.

15.7.3. Veszélyes hulladékok

Amennyiben az épitési munkak sordn veszélyes hulladékok keletkeznek az épitési teriileten, ugy a
98/2001. (VI.15.) Korm. Rendelet 3.sz. mellékletében leirtak szerint kell eljarni. A hulladék szallitasat is
az erre a célra feljogositott szervezetnek, ebben az esetben célszerlien az artalmatlanitast végzé
szervezetnek kell elvégeznie.

Az tizemelési iddszak soran a keletkezd hulladékok szarmazasuk szerint lehetnek:
— karbantartasbdl, fenntartdsbol, haszndlatbdl szarmazd hulladékok (kommunadlis hulladék,
bioldgiailag lebomlo hulladékok, veszélyes hulladékok, épitési- és bontasi hulladékok);
— balesetekbél, havaria jellegti eseményekbdl szarmazo hulladékok.

Karbantartasbdl, fenntartasbol, hasznalatbol szarmazoé hulladékok:
A fentiek alapjan a karbantartasbdl, fenntartasbol, hasznalatbol szarmazoé hulladékok
megnevezését vonatkozo kodjat a lenti tablazat tartalmazza.

A tdblazat nem tartalmazza a hulladékok gytjtési mddjat illetve gyUjtési gyakorisagat. Ez
els6sorban a keletkez6 hulladéktdl figg.

A kommunalis jellegli ,atmenti szért” hulladék gytjtése szezonalis jellegti. A gytijtés miianyag
zsdkokban torténik. A gyljtést és szallitast varhatdan a kezeld (ill. a vele szerz8désben all6 szolgaltato)
fogja végezni. A begytjtott hulladék nem kerill taroldsra, hanem kozvetleniil a megfeleld
hulladéklerako létesitménybe keriil beszallitasra.

A fenntartasbol, és karbantartdsbol szdrmazo veszélyes hulladékok tdrolasara és kezelésére
kialakitott gytjtShelyek valoszinisitheten a kezeld telephelyén keriilnek kialakitasra. A szallitasrol és
kezelésrdl az arra jogosult és szerzédéssel rendelkez6 vallalkozo gondoskodik a jogi el6irdsoknak
megfeleléen. A folyamatok soran a vonatkozo jogszabdlyokban rogzitett dokumentacio vezetése a
kezelé feladata.

Balesetekbdl, havdria jellegii eseményekbdl szarmazo hulladékok:

Az ilyen jellegli események sordn keletkezd hulladékok tipusa és megjelenési formdja, fizikai és
kémiai tulajdonsagai el6re nem megmondhatoéak.
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A tapasztalatok szerint ilyen esetekben a kiomléses balesetekre kell felkésziilni. A keletkez6
hulladékok els6ésorban a karelharitasi tevékenységekbdl szarmaznak. A keletkezé hulladékok dontd
tobbsége veszélyes hulladéknak mindsiil, igy kezelése és szallitasa kiilon jogszabalyhoz kotott. Az ilyen
esetekben a karelharitdsi tevékenységek mibenlétét a havaria terv tartalmazza.

15.7.4. Keletkezé hulladékok
A kivitelezési munkak soran varhatdan az alabbi jelleg(i hulladékok keletkezésével kell szamolni a

72/2013. (VIII.27.) VM szamu rendelet szerinti azonosité kodokkal:

Az épitési teriileten varhatéan és esetlegesen keletkezd hulladékok a 72/2013. (VIII.27.) VM szdmu
rendelet szerinti azonosité kédokkal:

kod a hulladék megnevezése lehetséges szarmazas
08 o1 festékek és lakkok gyartdsabol, kiszerelésébdl és burkolatjelek- illetve
felhasznalasabdl valamint ezek eltavolitasabol acélszerkezetek festése
szarmazd hulladék
13 01 hidraulika olaj hulladékok épitbipari gépek hasznalata
13 02 motor- hajtomi- és kendolaj hulladékok épitbipari gépek hasznalata
15 01 10 veszélyes anyagokat tartalmazo, vagy azokkal felhasznalt kenéanyagok
szennyezett csomagolasi hulladékok csomagolésa (karbantartas)
15 02 02 veszélyes anyagokkal szennyezett gépjavitas, havaria elhdritas,
abszorbensek, szlir6anyagok (pl. olajszlir6k), lizemanyagtoltés
torl6kenddk, védbéruhazat
17 01 01 beton burkolat bontdsa
17 03 01 szénkdtranyt tartalmazo bitumen keverék burkolatbontas, szigetelés
17 03 03 szénkdtrany és katranytermékek burkolatbontds, szigetelés
17 05 03 veszélyes anyagokat tartalmazo f6ld és kovek havaria, szennyezett talaj
eltavolitasa épitési tertiletrsl
17 09 kevert épitési-bontasi hulladék burkolat bontasa

Keletkezd hulladékok felsoroldsa

1. ZAJVEDELEM

A kozlekedési zajkibocsatas mértékének szamitasit a forgalmi adatok alapjan az ut
kozépvonalatol szamitott 7,5 méteres referenciatdvolsagra a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet (amely
gyakorlatilag megegyezik az e-UT 03.07.42 ,Kozuti kozlekedési zaj szamitasa” c. Utligyi Mtszaki
Eléirassal) alapjan végezhetd.

A tervezési teriilet belteriileti kornyezetben taldlhato, a kozelben zajhatastol védendd elem,

létesitmény nem helyezkedik el.
A jelenlegi allapothoz képest jelentds valtozas nem kovetkezik be.

Targyi beruhdzds megvaldsitasaval kapcsolatban a konkrét kivitelezd és annak gépparkja még nem
ismert. A kivitelezés ideje alatt a zaj- és rezgésvédelmi kovetelményeket az illetékes dnkormdnyzat
vonatkozo el6irdsaiban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

Az épitkezés kozben el6forduld , elére nem tervezhet$ - esetlegesen — hataréték folotti zajterhelést
okozo épitéipari tevékenységre kiilon jogszabaly alapjan felmentést kell kérni.

12. MUNKAVEDELEM
Anyagmindség és teherbirasi el6irdsok a Magyar Szabvanyok, Szabalyzatok és Mtiszaki iranyelvek

legutolso kiaddsaban adott kovetelményeknek kell, hogy megfeleljenek. Olyan esetekben, amikor az
el6irdsok, vagy a hivatkozott szabvanyok kikotései kiilonféle mindségi szinteket jelentenek, vagy a
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valasztds lehetéségét nyujtja, azokat a kovetelményeket kell kotelezéen figyelembe venni, amelyek a
legjobb minéségnek felelnek meg.

Ezek betartdsa tuigy az épittetére, mint a kivitelezd vallalatra vonatkozoan kotelezé.

A kivitelezés soran a vallalkozasi szerzédés szerinti garancidlis feltételek mellett, a szabvany
szerinti elSirt anyagmindségekre tovabbd a kivitelezési munkafolyamatok mindségi kovetelményeire
vonatkozo legmagasabb minéségi osztaly elérését iranyozzuk el6.

Az tutpalya szerkezet beépitésének megkezdése elStt a teherbirast ellendrizni kell a terhelésnek
kitett f6ldmd (vagy javitott f6ldmd) feliiletén.

A tervezett palyaszerkezet atazott foldmire nem épithets. A foldmui viztelenitési munkainak
épités kozben is mindig naprakész allapotban kell lennie, kiilonos gonddal kell végezni az agyazat
vizelvezetését.

A kivitelezés sordn az épittetd a fenti mindségi kovetelményeknek megfelel6en az eldirt stirtiségli
vizsgalatokat elvégzi. Eltakaras el6tt minden esetben a miszaki ellendr jovahagyasat kell kérni.

Az épités soran az érvényben lévé munkavédelmi és balesetelhdritasi dvorendszabélyokat a
legszigortibban be kell tartani.

Ez a tervdokumentacio:
— A munkavédelemrdl sz616 1993. évi XCIIL. térvény és az azt modositod 2004. évi XI. térvény
és a 2007. évi CLXI. torvény
— A munkavédelemr§l sz616 1993. évi XCIII. torvény végrehajtasara kiadott 5/1993. (XII. 26.)
MiM rendelet és az azt modosité 20/1997 (XII. 19.) MiM szamu rendelet
— Az épitészeti-muiszaki tervdokumentéciok tartalmi kovetelményeir6l sz6ldé 45/1997. (XII.
29.) KTM rendelet
szerint késziilt, figyelembe véve az érvényes egészségligyi és munkavégzés biztonsagat szolgdlo

7w

szabalyokat, szocidlis el6irasokat és kiilonleges kivitelezési technoldgiakat.
Igy tobbek kozott:

— Az egészséget nem veszélyeztet6 munkavégzés és munkakorilmények altaldnos
egészségiigyi kovetelményeirdl szol6 25/1996. (VIIL. 28.) NM rendelet

— Aveszélyes hulladékokrol sz616 102/1996. (VII. 12.) Korm. rendelet

— A kozuti kozlekedésrél szolo 1988. évi 1. térvény és a végrehajtasara kiadott 30/1988. (IV.
21.) MT rendelet

— Az orszagos telepiilésrendezési és épitési kovetelményekrdl szolod 253/1997. (XIL 20.)
Korm. rendelet

— Az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl sz816 191/2009. (1X.15.) Korm. szamu rendelet

— Avillamosm biztonsédgi 6vezetérdl szolo 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet

— A vizikozmuvek tizemeltetésérodl szolé 21/2002. (IV. 25.) KoViM rendelet

— A munkaeszk6zok és haszndlatuk biztonsagi és egészségiigyi kovetelményeinek
minimadlis szintjérél szolé 14/2004. (IV. 19.) MiM rendelet valamint az ezt mddositd
50/20m. (XII.22.) NGM rendelet

— A munkahelyen alkalmazandé biztonsagi és egészségvédelmi jelzésekrdl sz6l6 2/1998. (1.
16.) MM rendelet

— Az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok sordn megvaldsitandé minimadlis
munkavédelmi kovetelményekrél sz616 4/2002. (I1. 20.) SzZCsM-EtiM egyiittes rendelet

— A munkahelyek munkavédelmi kovetelményeinek minimélis szintjérél sz6lé 3/2002. (II.
8.) SzCsM-EiiM egylittes rendelet
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A terv a kozuati kozlekedésrdl szold 1988.évi 1. tv. az orszagos telepiilésrendezési és épitési
kovetelményekrdl sz6ld 253/1997.(XI1.20.)sz. Kormany rendelet, az utak épitésének, forgalomba
helyezésének és megsziintetésének engedélyezésérdl szdléd 93/2012.(V.10.) Korm. rendelet, a kozuti
kozlekedés szabélyairdl (KRESZ) szdl6 - a 28/2001. (I1. 15.) Korm. rendelettel, a 104/1997. (VI. 18.) Korm.
rendelettel, a 151/1995. (XII. 12.) Korm. rendelettel, a 72/1994. (V. 10.) Korm. rendelettel, a 148/1992. (XI.
12.) Korm. rendelettel, a 4/1988. (VI. 30.) KM-BM egyiittes rendelettel, a 5/1987. (V. 31.) KM-BM
egylittes rendelettel, a 2/1984. (I. 29.) KM-BM egyiittes rendelettel modositott - 1/1975. (II. 5.) KPM-BM
egylittes rendelet, tovdbba az utak épitésének, forgalomba helyezésének és megsziintetésének
engedélyezésérél szolo 93/2012.(V.10.) Kormany rendelet, az utak forgalomszabalyozaséarol és a kozuti
jelzések elhelyezésérdl szold - a 2/1999. (I. 18.) KHVM rendelettel, a 26/1994. (IX. 23.) KHVM
rendelettel mddositott - 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet figyelembevételével késziilt, ezek betartdsarol a
kivitelez6 koteles gondoskodni.

Ismét felhivjuk a figyelmet az e-UT o04.05.12 Kozutakon folydo munkdk elkorlatozdsanak és
ideiglenes forgalomszabalyozdsa” cimii Utligyi Miszaki El6iras utasitdsainak figyelembevételére, illetve
betartdsara.

13. TUZVEDELEM

A tervezés sordn a 28/201u (I1.22.) BM sz. rendelet az Orszagos Ttizvédelmi Szabdlyzat valamint az
ezt mddositd 55/2012. (X.29.) BM rendeletek elSirasait betartottuk. A létesitmény tlizveszélyességi
osztalyba sorolasa: ,E”, nem ttizveszélyes.

Kivitelezés soran a tliz elleni védekezésrél, a miiszaki mentésrél és a tlizoltosagrol szold 1996. évi
XXXI. torvényben foglaltakat be kell tartani.

A tlizvédelmi és egyéb elbirasokat a legszigorubban be kell tartani. Az épités sordn a teriiletre
szallitott, raktarozott, felhaszndaldsra keril6 tlizveszélyes anyagokkal az elSirdsoknak megfeleld
ovointézkedések szerint kell banni. A sziikséges tiizoltd berendezések és eszkozok készenlétérdl
gondoskodni kell, s megfelel6 ttizjelzést is biztositani kell.

A tervezett létesitmény a nem éghet6 kategdriaba tartozik. A tervnek téizvédelmi vonatkozdsa nincs. A
tervezés sordn a vonatkozo tlizvédelmi el6irasok betartdsra keriltek.

A megépiilt 1étesitmény {izemelése sordn illetve a kivitelez6 részérél a munkavégzés soran a vonatkozd
érvényben 1év6 tlizvédelmi elSirasokat be kell tartani.

14. EGYEB

A létesitmény a 93/2012. (V.10.) Kormdny rendelet értelmében kozlekedéshatdsagi engedély
birtokdban kivitelezhetd.

/ ]
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Fehérvari Andras
okl. épitémérnok
KE-K 19-0794
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Tervezébi nyilatkozat

Veszprém, utanpdtlds jégesarnok bekoto at kialakitdsa kiviteli tervéhez

— atargyi tervdokumentdciot az érdekelt kozutkezelSkkel egyeztettiik,
—  az alkalmazott m{iszaki megoldasok megfelelnek az alabbi Utiigyi Miiszaki Eléirasoknak

e-UT o03.01.11 Kozutak tervezése (KTSZ)

e-UT o03.01.13 Mezégazdasdgi utak tervezési elSirasai

e-UT 06.03.42 Betonké burkolatt pdlyaszerkezetek tervezése és
épitése

e-UT 06.02.11 Utak és autopalyak  létesitésének  altalanos
geotechnikai szabalyai

e-UT 06.03.11 Kerékparutak, gyalogutak és jarddk palyaszekezete

e-UT 03.07.12 Kozutak viztelenitésének tervezése

e-UT 03.00.21 Uttervezési rajzok tartalmi és formai kovetelményei

e-UT 06.03.52 Utpalyaszerkezetek kotéanyag nélkiili és hidraulikus

kotSanyagu alaprétegei. Tervezési el6irasok
a dokumentdcio készitése sordn a munkavédelemrdl szdld 1993. évi XCIII. térvény 18.(1)
bekezdésében, valamint a 28/20omn (IX. 6.) (BM) rendelettel kozétett Orszdgos Tilizvédelmi
Szabdlyzatban foglaltakat betartottuk, illetve érvényesitettiik.
— ezek érvényesitésének céljat, adatait a muszaki leirds megfeleld fejezetei tartalmazzak.
— atargyi dokumentdacid az érintett telepiilések rendezési tervdokumentacioival nem ellentétes.
— a tervek és a tervezett miiszaki megolddsok megfelelnek az altalanos érvény(i kotelez6 és az
eseti hatosagi el6irasoknak, a vonatkozo, kotelezéen alkalmazandd nemzeti szabvanyok
el6irasainak, azoktdl valo eltérésre nem volt sziikség.

Veszprém, 2021. januar ho

/I
Aveas /’;/ [ 4 P
Faharvari A
ehérvari Andras

okl. épitdmérndk
KE-K 19-0794



UT/VT 0032/2020 Veszprém Utanpétlas Jégesarnok melletti

2021 januar

BEKOTO UT
. A . MENNYIS | MERTEK- .
TETEL-SZAM MEGNEVEZES EG EGYSEG MEGJEGYZES
| 000000 |AETARANGSTETELEKII—

010 000 Tervezési feladatok
010010 Tervezés 1 Ft
010 011 Organizacios és forgalomterelési terv elkészitése 1 Ft Arszakértovel egyeztetni!
010 015 Megvaldsulasi tervek elkészitése 1 Ft
010 040 Tervez6i mivezetés 1 Ft
020 000 Felligyeletek, védelmek
020 030 Szakfellgyeletek 1 Ft
020 060 Geodéziai pontok létesitése 1 Ft
020 065 Geodéziai pontok védelme 1 Ft
030 000 Ideiglenes létesitmények
030 010 Ideiglenes forgalomterelés tervezés, engedélyeztetés 1 Ft
030 015 Ideiglenes forgalomterelés épités, bontas 1 Ft
030 016 Munkaterulet lehatarolas mobil keritéselemmel, ponyvazassal 1 m
200 000
220 000 Nem épitmény specifikus altalanos foldmunkak
210 000 Bontasi, teriilet-el6készitési munkak
214 000 Teriilet el6készité foldmunkak
214 030 Humusz leszedés, visszaépitéshez ‘ 540 m®
220 000 Nem épitmény specifikus altalanos foldmunkak
221 000 Talajkezelés, toltésépités elokészités
221120 Altalaj tdémdritése bevagasban \ 345 m?
221125 Altalaj tomoritése toltés alatt ‘ 1090 m?
222 000 Foldmii épitése
222 100 Foldmii épitése bevagasbol

Bevagasbdl kikerlld felesleges fold kitermelése és elszallitasa 3
222110 lerakéhelyre ‘ 465 M
222 200 Foldmii épitése anyagnyerdhelyrél
222 210 Toltés (nagy tomegl foldma) épitése ‘ 300 m?
223 000 Alakité foldmunkak
223010 Rézsiiképzés \ 495 m?
223 020 Humuszterités sik fellleten 540 m?
300 000

Utépitéssel kapcsolatos bontasi munkak, padka, elvalasztésav
310 000 P

épités
311 000 Utépitéssel kapcsolatos bontasi munkak
311010 Aszfalt burkolat bontasa jardan 14/ m?
311 060 Aszfalt palyaszerkezet(i Ut marasa hideg eljarassal 1/m?
311 080 Betonszegély bontasa 56 m
311121 Burkolatszél vagas munkahézagnal 30 m
312 000 Padka, elvalasztésav épitése
312 030 Padka készitése mechanikai stabilizaciobol (M22) \ 110 m?
320 000 Palyaszerkezeti rétegek
321 000 Kotéanyag nélkiili palyaszerkezeti rétegek
321 030 Mechanikai stabilizacié beépitése (M22) ‘ 235 m*
321 035 Mechanikai stabilizacié beépitése (M45) \ 265 m®
323 000 Bitumenes kotéanyagu palyaszerkezeti rétegek
323 400 Koporétegként épithetoé palyaszerkezeti rétegek
323404 | AC 8 kopd \ 1|m?
325 000 Térko és koburkolat épités
325 005 Térkéburkolat épitése 6 cm ‘ 350 m?
326 000 Szegélyek épitése
326 030 Slllyesztett szegély épitése 150/ m
326 050 Kerti szegély épitése 15'm
326 080 Akadalymentesités szegély sullyesztéssel 18 'm
330 000 Forgalomtechnikai létesitmények
332 000 Forgalomtechnikai jelzések létesitése
332 200 Fliggoleges forgalomtechnikai jelzések
332210 Oszlopok elhelyezése KRESZ tablakhoz 3/db
332 230 KRESZ tablak elhelyezése 3.db
332 231 Kiegészitd tablak elhelyezése 1/db
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