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TERVEZOI NYILATKOZAT

A Munkavédelemrél sz6l6 1993 évi XCIII. térvény 19.8.(2) bekezdésében, a Tz elleni védekezésrdl
s20616 1996 évi XXXI. térvény 21.8.(3) bekezdésében, tovdbba a 8/2001. (lIl. 30.) GM. rendelet
mellékletével kiadott Villamosmi M(szaki Biztonsagi Kévetelményei Szabalyzat 5.1.3.3.1.(c.)
pontjaban eléirt kételezettségek alapjan, mint a

Elektromos hal6zatok

Veszprém, utanpoétlas jégcsarnok bekotd ut kialakitasa
térvilagitas engedélyezése

felelés tervezéje, az alabbi nyilatkozatot teszem:
A tervezett 0j villamos berendezésnek (meglévé berendezés, atalakitott, bévitett részének) a tervei, a valamennyi
rajuk vonatkozé felsorolt nemzeti szabvanynak megfelelnek. A nemzeti szabvanyoktol valé eltérésre nem volt
sziikség.
A terv megfelel az EON Eszak-dunantdli Aramhalézati Zrt. munkavédelmi-, tlizvédelmi-, kdrnyezetvédelmi
eljarasaiban, utasitasaiban megfogalmazott eléirasoknak, az érvényben Iévé tipusterveknek, tovabba a meghizo
belsé Ugyrendjeiben, technoldgiai utasitdsaiban foglaltaknak. Az alkalmazott megoldasok munkavédelmi,
tlizvédelmi és tlizmegeldzési, valamint izemeltetési szempontbol megfeleld biztonsaguak.
A tervezés az aldbbi torvényi eléirasok, és jogszabalyok:
e 1993. évi XCIII. térvény a Munkavédelemrél
® 1996. évi XXXI. térvény a Tz elleni védekezésrol.
e 54/2014. (XIl. 5.) BM rendelet az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzatrél OTSZ
®  Tlzvédelmi Mliszaki Iranyelv TvMI 7.4: 2020.01.22.
e  8/2001. (lll. 30.) GM. rendelet Villamosmu M(iszaki - Biztonsagi Kovetelményei Szabalyzat kiadasarél.
Valamint érvényben |évé szabvanyok:
e MSZ 447:2009, MSZ1585:2012, MSZ 1600-11:1982, MSZ 7487-1:1979,
MSZ 7487-2-3:1980
MSZ 151-8:2002, MSZ 13207:2000, CEN/TR 13201-1:2015, MSZ EN 13201:2004,
MSZ HD 60364 (MSZ 2364) szabvanysorozat
MSZ CEN/TR 13201-1:2015 Fény és vilagitas. Munkahelyi vilagitas. 2. rész: Szabadtéri munkahelyek
,valamint az E-ON Hungaria Zrt. munkaszervezeteinél kitelezé érvénylvé nyilvanitott villamos szabvanyok szerint
tortént.

A szakagi egyeztetéseket elvégeztem, a tervdokumentacié eléirasaitdl eltérni, illetve azokat megvaltoztatni csak a
tervez® hozzajarulasaval lehet.

Kelt: Veszprém, 2021. januar 30.

Szabo Lajos
EN-k 19-0760/2024; V 19-0760/2024
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1. Atervezés targya, el 6zmények

1.1. El6zmények

A VESZPREMTERV Kift. a ,VKSZ” Veszprémi Koziizemi Szolgaltaté Zrt. (8200
Veszprém, Hazgyari ut 1.) megbizasabdl késziti a Veszprém, Utanpoétlas Jégcsarnok
bekotd ut kialakitasanak kiviteli tervét.

A bekotéut miuvelt erdétertleten kerdl kialakitasra ideiglenes jelleggel, igy a
kialakitasahoz a Veszprém Megyei Kormanyhivatal Agrarigyi Fbéosztaly Erdészeti
Osztalyanak engedélye szikséges.

Ezen bekoté ut kiviteli terv térvilagitasi tervét tartalmazza jelen dokumentéacio.

1.2. A tervezeési feladat

A Veszprém, 2166/6 hrsz-u ingatlanon kivitelezés alatt Iévé Jégcsarnok megkozelitése
a Tuzeér utca felél torténik a 2167 hrsz-u erdd mdvelési agu teruleten keresztil. A
helyszini szemle soran azt taldltuk, hogy a bekotd attal érintett tertlet jelenleg
beépitetlen, faval, névényzettel siriin benétt.

A feladat targyat képezi a jégcsarnok jelenleg csak ideiglenes jelleggel torténd
megkozelitéséhez sziikséges erdészeti bekotéut tervezése.

A tervezéshez a helyszini bejérast koveté geodéziai felmérést és a digitalis ingatlan-
nyilvantartasi adatokat hasznaltuk fel. Rendelkezésre allt tovabba a Jégcsarnokhoz
soran ugyanerre a tertletre készult parkold helyszinrajza.

Jelen terv az Uj térvilagitas létesitésenek tervdokumentaciojat tartalmazza.

A tervezés nem érinti a meglévé kozvilagitasi haldzatot. Az épitendd térvilagitasi
halézat a Jégcsarnok Uzemeltetéjének a tulajdonaba kerl.

A térvilagitasi haldzat bévitése nem érinti az E.ON Eszak-dunantili Aramhalézati Zrt.
tulajdondban és lizemeltetésében lévé 22 kV-os és 0,4 kV-os halozatot.

2.  Helyszinek (Nyomvonal, érintett tertletek, m  {iszaki megoldas)
A tervezési feladat a bekotdéut térvilagitas tervezése. Mivel 6nallé térvilagitast

terveziink nem érinti a meglévé vezetéekes kozvilagitast, ahhoz nem csatlakozik. A
beko6téut térvilagitasa a tervezett parkolo térvilagitasi hal6zatdhoz csatlakozik.

2.1. Nyomvonal - bontas

A tertilet nem rendelkezik vezetékes térvilagitassal, ezért nem kerll sor bontasra.
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2.2. Nyomvonal - épités

Jelenleg a tervezett terilet nem rendelkezik megfeleld térvilagitassal. A nyugati oldalon a
Jégcsarnok tervezett parkolgja a Il. itemben megépilé térvilagitassal fog rendelkezni. A
keleti oldalon a Tuzér utca rendelkezik kdzvilagitassal.

A bekotduat térvilagitas energiaellatasat a tervezett parkold utolsé kandelaberbdl kivanjuk
megtaplalni. A tervezett vilagitasi halézat innen indul, kandelaberek elhelyezését tervezziik
foldkabeles betaplalassal.

Létesul:
— lampaoszlop: 4 db ACO-800 8,0 m magassagu teleszkdpikus acél oszlop
— lampakar: 4 db ACK-110/1 1,0m kinyulassal,
— lampatest: 4 db PHILIPS BGP203 DM LED60/- NO 49W LED fényforrassal
— 1db 3m hosszu @18mm-es koracél radfoldeld
— NYY 4x6 mm? kadbel, nyomvonalhossz 202 fm

A térvilagitasi halézat bévitése foldkabeles kialakitasu, egy fazisu (230V; 50Hz) rendszer.
Az (tépitési munkak Veszprém MJV Onkormanyzatanak kezelésében és tulajdonaban lévé
Veszprém 2185 hrsz-0 Tizér utcat és a Magyar Allam tulajdonaban, a Verga Zrt.
kezelésében I1évé Veszprém 2167 hrsz-u erdéteriletet érinti.

A munkék egyéb terileteket nem érintenek.

A mérédra utani aktiv és passziv elemek is a Jégcsarnok lUzemeltetéjének tulajdonaba
keriilnek, azok Uzemeltetése a Jégcsarnok Uzemeltetdjének feladata. Az ideiglenes Ut miatt

a kialakitast agy kell elvégezni, hogy az ut megszintetése utan, bontas esetén a
kandelaberek és lampatestek 0jbdl felhasznalhatok lehessenek.

2.3. Erintésvédelem

Nullazas (TN-C-S rendszer)

A PEN vezet6 szétvalasztasa PE és N vezetbkre mérbora-elosztd szekrényben tortéenik.
A végponti kandelabert 3m hosszu @18mme-es koracél radfdldelével foldelni kell.

2.4. Villamos adatok

A tervezett (j térvilagitasi berendezés dsszes villamos energia igénye: 0,2kVA.
A tervezett halozat egy fazisu (230V; 50Hz) rendszer.
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3.

A CEN/TR 13201-1:2015 ,Utvilagitas. 1.
kivalasztdsahoz” ciml szabvany elbirasai alapjan a kovetkezé vilagitasi paraméterek

kerlltek meghatarozasra:

” s

Bekot 6ut:

Veszprém, utanpotlas jégcsarnok bekoté ut kialakitas Térvilagitas kiviteli terv

Vilagitastechnikai el 6irasok

rész:

Iranyelvek a vilagitasi

MSZ CEN/TR 13201-1:2015 Al. tablazat: Iéfliggé jellemzék kivalasztasa M vilagitasi osztaly

Jellemz Lehetéségek Leiras Sulyozési| Kivalasztott
érték Vw
Vw?
- Nagyon nag v> 100 km/t 2
:srgl;\fszszzl vagy Nagy 70<v <100 km/t 1
sebességhatar K_('jzgpe 40 < v <70 km/t -1
Kicsi v<40 km/t -2 -2
Autopalyak, tobbsavos| Kétsavos utak
utak
Nagy > 65%-a a legnagyobly > 45%-a a legnagyobb 1
Forgalom _ befogaddképességr befogaddképességr
nagysag Kozepes 35% - 65%-a a 15% - 45%-a a
legnagyobb legnagyobb 0 0
befogaddképességr befogaddképességr
Kicsi < 35%-a a legnagyobb| < 15%-a a legnagyobb
befogaddképességr befcgaddképességn
Vegyes a nem
gépjarniivek 2
nagy
gg;gglgg szézalékavi
Vegye! 1 1
Csak 0
gépjarntivek
- . . | Nincs 1 1
Uttest elvalasztas Van 0
Szintbeni keresztédés | Tobbszinti csomopont,
. km hidak kozotti tavolsag,
Csom’opontok Kkm
surusege Nagy >3 >3 1
Kbdzepe <3 <3 0 0
iz Vannal 1
Parkolojarntivek Nincsene 0 0
Nagy kirakatok, fényreklamok, sportolasi teriiletek, 1
Kornyezeti allomésokraktaral
fénydiriiség Kbdzepe normal elhelyezked 0
Kicsi -1 -1
Navigacios Nag;llpn nehé 2
feladat Nehe: 1
Konnyi 0 0
Sulyozasi
értékek 1
Osszege
Vws
M=6-Vws M6

M vilagitasi osztalyM6

osztalyok
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A vilagitasi osztalyhoz éirt paraméterek:

L fénydiriiség legkisebb karbantartasi érték 0,3 cd/m2
Fénysdiriiség egyenletessége legalabb Uo=0,35
Fénysiriség hosszegyenletessége legalaiid 4

Ront6 kaprazas legfeljebh$ 20%

Kdrnyezeti vilagitas legalabbeR0,3

VVVVY

Mivel a megvildgitandé Ut rovid, kanyart tartalmazo at, a fénystriség nem értelmezhetd,
ezért a P4 osztalynak megfeleld vilagitast kell késziteni.

A vilagitasi osztalyhoz élrt paraméterek:
» Megvilagitas legkisebb karbantartasi érték 5 Ix
> Emin 1 IX

A térvilagitasi berendezeést kozepes szennyezddeési terileten, LED fényforrassal szerelt,
IP66 védettsegli lampatestekkel tervezzik.

A térvilagitasi berendezést évente takaritani kell. Fényforras csere folyamatos ellenérzés
alapjan torténik.

4.  Technologia, kézm lvek

A teljes tervezési teriileten az E.ON Eszak-dunantuli Aramhalézati Zrt. foldkabelei és
légvezetékei talalhatoak.

Alkalmazott tipus- és iranytervek: VAT-H4, VAT-H40 kisfesziiltség(i hal6zatoknal és
az E.ON Eszak-dunantili Aramhalézati Zrt. technoldgiai iranyelveit kell betartani.
Az oszlop allitasok a kivitelezéskor VAT-H20 tipusterv és az MVMT altal kiadott
Halozatszerelési Technoldgia eléirasai szerint kell eljarni.

Kabelfektetéskor az MSZ. 13207 szabvany elbirasait kell betartani.

Kivitelezéskor kizardlag EON rendszerengedélyes anyagok épithetéek be.

A lampatesteket kandelaberen belll bekotd felszallé vezeték tipusa: 3x 2,5 mm2
NYY-J 1kV.Az elkésziilt térvilagitasi halozaton az érintésvédelmi és a kabel
szigetelés ellenallas mérést el kell végezni. A mérésekrdl mérési jegyzékonyvet kell
késziteni, amit a megrendelének at kell adni fesziltség ala helyezés elétt.

A kébel fektetési mélysége 0,7 m, illetve az at alatt 1,0 m. Az ut- és
kozmikeresztezéseknél, illetve kapubejaratoknal a kabelt védécsébe kell helyezni.

A kdézmlivek keresztezése, megkozelitése soran csak évatos kézi féldmunkat szabad
végezni a kozmad Uzemelteték szakfelligyelete mellett.

Az Oonkorméanyzati tulajdonu utakra, ingatlanokra vonatkozéan a kivitelezés elétt a
kozterilet bontasi engedélyt meg kell kérni. Az érintett ingatlanokat eredeti allapotukba
helyre kell allitani, figyelembe véve a kdzutkezelbi hozzajarulasban foglaltakat.

A kbzmliivek keresztezése és megkozelitése soran az egyeztetési jegyzékonyvekben
€s a vonatkozd szabvanyokban leirtakat szigoruan be kell tartani, illetve a
munkavégzéshez sziikséges szakfelligyeleteket meg kell rendelni!
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A kivitelezés megkezdése el6tt munkaterulet atadas-atvételi eljarast kell tartani, melyre
valamennyi k6zmad képviseléjét meg kell hivni!

5.  Munkavédelmi fejezet

Jelen kiviteli terviinket az 5/1993 (XIl. 26.) MUM. sz. rendeletének figyelembevételével
készitettuk.

A tervezeés és a kivitelezés soran a 3/2002 (11.8.) SZCSM -EUM rendelet, €s a 4/2002 (11.20.)
SZCSM -EUM. egyittes rendelet 6. § -anak eléirasi, és a 2. szamu mellékleték elbirasai
betartandok.

A nyomvonalrajzon feltliintetett kozm(ivek adatai csak tdjékoztato jelleglek, pontos helytkrél
kutatbarok éasasaval kell meggy6zdédni. A kivitelezés soran az érintett kdzmuivektél
szakfellgyeletet kell kérni.

A munkavégzéshez akkora helyet kell biztositani, hogy az alkalmazott technolégiabdl adédé
munkamdiveletek biztonsagosan elvégezheték legyenek. A telepités és zembe helyezés
soran is be kell tartani az egyéb munkaféleségekre elirt biztonsagtechnikai eléirasokat.

A munkahelyen a dolgozok léetszamanak, és a veszély jellegének megfelelé
mentbéfelszerelést jelz8berendezést és sziikséges létszamu kiképzett elsésegélynyujtot kell
biztositani.

Az alkalmazott villamos berendezések, szerelvények, vezetékek felelienek meg a biztonséagi
kovetelményeknek.

A munka megszervezésére, iranyitasara és ellenérzésére, tovabba a biztonsagi
intézkedések végrehajtasara egyszemelyi feleldst kell kijeldini.

A berendezés atadasa el6tt az érintésvédelmi és szigetelési szabvanyossagi
felllvizsgalatot, ill. méréseket a kivitelezédnek el kell végeztetni. A mérési feladatokat csak
szakképzett és kioktatott dolgozok veégezhetik.

Feszlltség alatt Iévd halézaton, vagy annak veszélyes kdzelségében munkat végezni
TILOS!

A kivitelezének az adott munkéara vonatkozo6 érvényes normativaknak megfelelé 1étszamu
és szakképzettségl dolgozot kell biztositania.

A kivitelezd tartozik a munka megkezdését — felvonulas elétt — irdsban bejelenteni az
illetékes aramszolgaltatdé vallalatnak, a munkaterilet atadasi eljaras lebonyolitasa, a
szikseéges fesziltség mentesitések Utemezése ceéljabdl, és a bontasbadl kikertlé anyagok
leltar szerinti atadasaval kapcsolatos kérdések rendezése végett.

Munkago6drot temetetlendl hagyni TILOS! Ha azt a munka menete mégis megkivanja, a
kivitelezd koteles azt korulkeriteni, valamint a megfeleld kivilagitasarol gondoskodni!

Rogziteni kell a kulonféle anyagok, eszk6zok mozgatasdhoz szikséges gépek,
berendezések igényét, munkavédelmi kbvetelményeit.
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Ut, jarda atvagasoknal a kozlekedés biztositasara megfeleld teherbirasu palléhidat kell
kiépiteni.

A munkago6dorbél kitermelt fold, tormelék helyszini tarolasara csak abban az esetben
kerllhet sor, amennyiben az illetékes épitéstigyi hatdsag arra az engedélyt megadja. Ezen
engedély birtokdban a kitermelt foldet és tormeléket kaloda kdzott kell tarolni, biztositva a
zavartalan és biztonsagos jarmd és gyalogos forgalmat. Tarolasi engedély hidanyaban a
visszatoltésre nem kerllé foldet, illetve a folosleges térmeléket arra kijeldlt helyre a
munkavégzés soran folyamatosan el kell szallitani.

Az illetékes épitésugyi hatésag burkolatbontasi engedélye hidnyaban a kivitelezési munka
nem kezdhet6é meg.

A munkavédelmi fejezet specialis része:

Ut mellett, épitési teriileten kell munkat végezni!
Keresztezések okozta veszélyforrasok:

Kozma keresztezddéseket kutatéarokkal pontositani kell.

Az MSZ 13207:2000 szabvany elbirasai szerint a kdbel szerelésének megkezdése elbtt
kabelszakaszonként:

o szemrevételezéssel ellenérizni kell a burkolat épségét

e meg kell mérni az erek szigetelési ellenallaséat a 7.3 szakasz szerint

o a kabel szerelése munkainak befejezése utan a teljes kabelhal6zaton az tzembe
helyezést megel6zéen el kell végezni a 7.2, 7.3, 7.4, és 7.5 szakaszok szerinti
vizsgalatokat

A munkavédelemnél figyelembe veend 6 eléirasok:

e 1993. évi XCIl. munkavédelemrél szol6 torveny

e 31/1995. IPM. munkavédelemrdl szo6l6 rendelet

e 5/1993. (XIl. 26.) MUM szamu rendelet, az 1993. évi XCIIl. szamu torvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtasarol

e 3/2002. (ll. 8.) SZCSM -EUM egyuttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi
kovetelményeinek minimalis szintjérdl

e 4/2002. (Il. 20.) SZCSM -EUM egyittes rendelet az épitési munkahelyeken és az
epitési folyamatok soran megvaldsitandoé minimalis munkavédelmi kdvetelményekrél

e E.ON Hungaria Zrt. villamos halozatokat Uzemelteté terlletileg illetékes
munkaszervezeteinek kiemelten fontos utasitasai.

A kiviteli tervkészitésnél figyelembe vettf  6bb szabvanyok:

e MSZ 447:2009, MSZ1585:2016, MSZ 1600-11:1982, MSZ 7487-1:1979,
e MSZ 7487-2-3:1980, MSZ 151-8:2002, MSZ 13207:2000, CEN/TR 13201-1:2015,
MSZ EN 13201:2004, MSZ HD 60364 (MSZ 2364) szabvanysorozat
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e MSZ EN 12464-2:2014 Fény és vilagitas. Munkahelyi vilagitas. 2. rész: Szabadtéri
munkahelyek

6. Kornyezetvédelmi fejezet

A munkat végz6 kivitelezék kotelesek a vonatkoz6 torvények, rendeletek, szabvanyok
szerint végezni a tevékenységuket.

A bontasbdl — és mas modon — keletkezé veszélyes hulladékok (pl.: olajos rongy,
szennyezett talaj stb.) estén kulonos figyelmet kell forditani azok gy(jtésére, melyek
részletei a 192/2003. (X1.26.) Korm. rendelettel modositott, a veszélyes hulladékokkal
kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirdl sz6l6 98/2001 (VI.15.)
kormanyrendeletben talalhatéak.

A keletkezd hulladékokkal kapcsolatos kotelezettségeket a hulladékgazdalkodasrol
sz0Ol6 2000. évi XLIIl. Torvény és a kapcsolodd végrehajtasi jogszabalyok, és a
45/2004. /V11.26./ BM -KvVM az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes
szabalyairdl egyuttes rendelet irjak eld.

A fold védelme:

- a bontasi és létesitési munkélatok sordn a szerelési hulladék anyagok
szelektiv gy(ijtésérdl és eltavolitdsardl naponta gondoskodni kell

A viz védelme:

- vizhasznalattal jar6 technoldgiai folyamatok soran karos szennyezés él6
vizbe, k6zcsatorndba nem kertlhet

A zoldterilet védelme:
- a munkalatokat koriltekintéen, minimalis z6ldkar okozassal kell végezni

- gallyazast, fakitermelést csak a szikséges engedélyek beszerzése utan -
megfelelé szakszer(iséggel - lehet végezni (végeztetni)

A kornyezet altalanos védelme:

- a kivitelezés befejezése utan a teriiletet az eredeti allapotnak megfeleléen
helyre kell allitani

A kornyezetvédelemmel kapcsolatos fontosabb jogsza balyok:

e 2003. éviLl. torvény  atermészetvédelemrél

e 1996. évi LIV. toérvény az erddrél és az erdd védelmérdl

e 1998. évi LXXVIII. torvény a vadvédelemrdl, a vadgazdalkodasral,
valamint a vadaszatrol

e 1995. évi LIll. térvény a kérnyezet védelmének altaldnos  szabdlyairol
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e 1997. évi LXXVIII. térvény az épitett kérnyezet alakitasarol
védelmerdél
e 1994, éviLV. térvény a terméfoldrél
e 1995. évi LXXI. torvény a villamos energia termelésérél, szallitdsarol és
szolgaltatasardl
e 225/2015.(VIIL.7.) Korm.rend. a veszélyes hulladékokrol
e 12/1983.(V.12.) MT rendelet a zaj- és rezgésvédelemrél

e 4/1984.(1.23) EUMrendelet a  zaj- és rezgésterhelési hatarértékek

megallapitasa

e 3/2002.(VII.17.) KvWM rendelet a kornyezetvédelmi felligyel6ségek,
valamint nemzeti park igazgatésadgok illetékességi terilete
e 35/2002.(111.7.) Korm.rend. a  kornyezetvédelmi feligyeldségek,
valamint nemzeti park igazgatosagok feladat- és hataskorérél, tovabba a
kérnyezet- €s természet- védelmi feligyeléségekrél
e 166/1999.(X1.19.) Korm. rend. a tajvédelmi szakhatésagi hataskorbe
tartozo engedélyezeési eljarasokrol

e 8/2001.(111.30.) GM rendelet a Villamosm( Mlszaki Biztonséagi Kovetelményei

Szabdlyzat hatalyba Iépésérdl

7. Veszélyes hulladék kezelése:

A veszélyes hulladékot az egyéb hulladéktdl el kell kiloniteni és azt fajtanként kulon
kell tarolni

Veszélyes hulladék gylijtése:

A kivitelezd a munkalatok soran keletkezé veszélyes hulladékot koteles a vallalkozasi
szerz6désben kijeldlt partnerek részére elszallitatni

Amennyiben a tevékenység folytdn veszélyes hulladék keletkezik, agy azt az
ideiglenes gydjtéhelyen uagy kell elhelyezni, hogy az a talajt, felszini ill. felszin alatti
vizet ne szennyezhessen.

8. Tlizvédelmi és vagyonvédelmi fejezet

A munkat végzé kivitelezék kotelesek a vonatkoz6 torvények, az 54/2014. (XII. 5.)
szdmu BM rendelet az Orszdgos Tlzvédelmi Szabalyzat, a 104/2002. (V. 10.)
Kormanyrendelet (a tlzvédelmi hatdésagi tevékenység részletes szabdlyairdl,
hivatasos ©Onkormanyzati tlizoltésagok illetékességi teruletérél szélo 115/1996.
(VI1.24.) Korm rendelet modositasarol), a vonatkozé szabvanyok szerint végezni
tevékenységuket.

Az alkalomszerl tlizveszélyes tevékenységet végzék megfelelé szakmai
veégzettseégerdl és kioktatasarol a kivitelezé (munkaltatd) kotelessége gondoskodni.
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Alkalomszer( tlizveszélyes tevékenységet csak tlizvédelmi szakvizsgaval rendelkezd
munkavallalé végezhet.

Az alkalomszer( tlizveszélyes tevékenység elrendelése esetén a személyi, targyi és
biztonsagi feltételeket irasban kell meghatarozni. Idegen teruleten a feltételeket (pl.:
oktatas, véddintézkedések stb. ) a teriilet felelés vezetdje jogosult meghatarozni.

Hegesztési tevékenységhez csak megfeleléségi nyilatkozattal rendelkezd,
megfeleléségi jellel ellatott, megfeleld idészakonként ellenérzott eszkbzoket lehet
hasznalni.

Kabelhdlozat létesitése gazvezeték kdzelében:

Altalanos szabaly a dohanyzasi és tlizgyuijtasi tilalom!

A munkavégzés soran be kell tartani a felsorolt jogszabalyok, szabvanyok
el6éirdsait, valamint az érvényben lévé tipustervek, technoldgiai utasitasok
elbirasait. A hegesztés kornyezetében az égheté anyagokat el kell tavolitani és a
munkateruletet el kell keriteni. Fentiek a hivatkozott tertileteken altalaban nem
megoldhatok. Vagy mas kotési technoldgiat kell eléirni (pl. hideg zsugorkotes,
csavaros kotéelem alkalmazéasa, stb.) vagy a tlizveszéllyel jaré munka targyat kell
tavolabb vinni, ha lehetséges. Mindenképpen egyeztetni kell a tlzveszélyes
létesitmény Uzemben tartojaval a biztonsagi tavolsag, és tobblet miszaki
el6irdsok tekintetében, a munka megkezdése elétt!

Ha mégis elkertlhetetlen:

Fokozott figyelmet kell forditani az izzé fémrészek visszahitésére. A hegesztés
idétartamara 2 db 6 kg-os porral oltot kell készenlétben tartani. Uzemanyagtolté
allomasnal a veszélyességi ovezettél 10 m-re lehet kdbelmassza melegitést
végezni, tlzoltd eszk6z helyszinen tartasa mellett. A gazfogadé- és szallitd
letesitmények kozelében végzett hegesztésnél meg kell gyézédni a kdrnyek
gazkoncentracidjarél. A kabelmasszat csak talajfelszinen szabad melegiteni, a
veszélyességi Ovezet , a széler6sség es szélirany figyelembevételével. A
munkavégzés idejére szakfelligyeletet kell kérni.

Kébelszerelvények készitése:

A munkavégzés soran be kell tartani a felsorolt jogszabalyok, szabvanyok
eléirasait, az érvényben |évd technoldgiai utasitasok eléirasait. A hegesztés
helyét, kabelszerelvények kornyékét 2 m-es korzetben a keletkezd
kabelhulladéktél és éghetd anyagoktol meg kell tisztitani. Gondoskodni kell a
munkagodddrben a tobbi kabel letakarasardl és a lehullé izz6 fémrészek
eloltasarol. Az esetleges tlz eloltasara a hegesztés idejére 2 db 6 kg-os porral
oltd keésziléket, 2 db lapatot és 2 db csakanyt kell készenlétben tartani. A
melegitési hely kornyékérél az éghetd anyagokat el kell tavolitani, és a
munkateruletet el kell keriteni.
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9. Organizacios fejezet

A munka el6készitésére, az engedeélyek beszerzésére, a kdzmuivek
egyeztetésére vonatkozoan a jegyzdékonyvek, a muiszaki leiras és az
organizacios fejezet tartalmaz eléirasokat.

A kivitelezés megkezdése elétt a burkolat és zoldterllet bontasi munkakra
engedélyt a Polgarmesteri Hivataltél meg kell kérni.

A vezeték létesitése mezdgazdasagi nagylizemi mivelés( foldteriletet

nem érint, ideiglenes féldterilet kivonasra nincs sziikség.

A tervben szerepldé egyeztetési jegyzékonyvekben eldirt feltételeket,
eléirasokat, szakhatésagi nyilatkozatokban szereplé elbirasokat be kell
tartani (E.ON Eszak-dunantuli Aramhalozati Zrt., az E.ON Kdzép-dunantdli
Géazhaldzati Zrt., Invitel Zrt., és Magyar Telekom Nyrt.; Dunantuli Regionalis
Vizmii Zrt., Onkormanyzat, Magyar Kozt Zrt.)

A kivitelezés megkezdése elétt az egyeztetési jegyzékonyvekben eldirt
Uzemeltetéktdl szakfeligyeletet kell kérni.

A munkaterulet atadas-atvételérdl jegyzékonyvet kell felvenni.

A munkatertleten fejlesztési, ill. tervezési és kivitelezési munkakrél nincs
tudomasunk, amely a kivitelezési idétartamra esik.

A kivitelezés és lUzembe helyezés soran be kell tartani a Munkavédelmi
Szabalyzat és a vonatkoz6 szabvanyok eléirasait.

Kilénods gondot kell forditani a fesziltségmentesitések és a fesziiltség ala
helyezések szabalyos megkérésére és végrehajtasara.

A szikséges fesziiltségmentesitések idejét az illetékes Aramhéldzati
egyseggel kell egyeztetni, majd megkérni.

A kivitelezés megkezdésérdl és a fesziltségmentesitések véarhato
idétartamarol az érintett lakossagot tajekoztatni, az intézményeket értesiteni
kell.

A Kkivitelezés ideje alatt biztositani kell, hogy az energia ellatas kimaradasa
minimalis legyen.

A vezeték tervezett nyomvonalaval egyeztetni kell a parhuzamosan halado
és keresztez6 kdzmdavek, felszini Iétesitmények helyzetét. Azonositas utan
ha szlikséges, a nyomvonalon kutatégddroket kell kiasni, és tovabbi
pontositassal kell meghatarozni a kozm(ivek tényleges helyzetét.

Ha a munkavégzés soran idegen, ill. sajat kbzmi megsérul, arrél annak
Uzemeltetdjét haladéktalanul értesiteni kell.

A munkélatok ideje alatt az utakon biztositani kell a kozlekedeés
zavartalansagéat.

Utak mellett végzett halozatépités idétartama alatt sebességkorlatozo
tabldkkal kell az érintett szakaszon a kozlekedés és a munkavégzék
biztonsagat szavatolni.

A Kozutkezeld (Magyar Kozat Nonprofit Zrt) kezeldi hozzgjarulasaban
szerepl6 feltételeit, eldirasait maradéktalanul be kell tartani

Uzembe helyezés elétt ellenérizni kell a helyes fazissorrendet és biztositd
értékeket.
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Az épités soran, munkaterilet elhagyasa elétt és a kivitelezés befejeztével
az igénybe vett jardat, zold-, magan- és kozteriletet az eredeti allapotnak
megfeleléen helyre kell allitani, a keletkezett hulladék anyagokat el kell
szallitani.

A munkaterilet megkdzelitése beltertleti /kdz/ utakon lehetséges.
A kivitelezének legkésdbb a munkateriilet atadas atvételéig organizacios
tervet kell készitenie, amit az illetékes muiszaki ellenérrel jova kell hagyatni.

10. A Térvilagitas I|étesitése soran el o6irt és betartand6
forgalomtechnikai el &irasok:

A munkateriiletet az "Uton folyé munkak" (KRESZ 80. abra) tablaval eld kell
jelezni (50-100 m-es tavolsagban). Ezzel egyidejlleg "Utsziikiilet" (KRESZ
70., 71. abrak), "El6zni tilos" (KRESZ 32. abra), "Sebességkorlatozas"”
(KRESZ 30. abra), valamint egyéb tiltd és veszélyt jelz6 tablak kihelyezése is
elrendelheté. Ha a kozuti munkahely vége utan 50 m-en beldl nincs
Utkeresztezédés, akkor a kihelyezett tilalmi tablak hatalyat - az elkorlatozas
vége utan 20 m-re - fel kell oldani (KRESZ 59. abra).

Ha a munkahely elkorlatozas kezdete és vége kozott Utkeresztezédeés van,
akkor a keresztiranyu aton is el kell helyezni a veszély jellegére utald tablat.
Az Utkeresztezddés utan a tilalmi tablakat meg kell ismételni.

Az elkorlatozas kezdetét - az MSZ-20190-1988. 4.1. pontja szerinti - sAvozott
terelétablaval, vagy nyil alakban savozott tablaval kell megjeléini a "Kikerulési
irany" (KRESZ 20., 21. abra) tabla kihelyezésével egyiitt.

Az elkorlatozast ugy kell kialakitani, hogy az - legaldbb az Ut megengedett
allandé forgalomszabalyozasanak megfeleld sebességhez tartozd -
megallasi latétavolsagbol (50 km/h sebesség esetén 40 m; 70 km/h esetén
90 m) érzékelhetd legyen.

Savozott terelétablakat az elkorlatozas forgalommal parhuzamos oldalan - a
legkdzelebbi munkahelyi veszélyforrastdl min. 0,50 m-es biztonsagi sav
elhagyasaval, - 10 m-enkeént kell elhelyezni.

11. Jelen tervdokumentaciéban emlitett és vele kapc  solatos
szabvanyok:

e MSZ EN 13201-2.-3.-4.:2016 Utvilagitasi szabvany. A vilagitasi jellemzék
kovetelményei

e MSZ 1:2002 Szabvanyos villamos feszlltségek

e MSZ 1600-14:1983 Létesitési biztonsagi szabalyzat 1000 V-nal nem nagyobb
fesziltségl erésaramu villamos berendezések szamara. Kozterulet

e MSZ HD 60364-1:2009 Kisfeszultségu villamos berendezések. 1. rész: Alapelvek,
az altalanos jellemzék elemzése, meghatarozdsok (IEC 60364-1:2005,
modositva)

e MSZ HD 60364-4-41:2007 Kisfeszlltségl villamos berendezések. 4-41. rész:
Biztonsag. Aramutés elleni védelem (IEC 60364-4-41:2005, mddositva)

e MSZ HD 60364-4-43:2010 Tularamvédelem (IEC 60364-4-43:2008, mdédositva +
2008. oktoberi helyeshités)
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12.

MSZ HD 60364-5-52:2011 Kisfeszultségi villamos berendezések. 5-52. rész: A
villamos szerkezetek kivalasztasa és szerelése. Kabel- és vezetékrendszerek (IEC
364-5-52:2009, madositva + 2011. februari helyesbités)

MSZ 4851-1:1988 Erintésvédelmi vizsgalati modszerek. Altalanos szabalyok
és a veddévezet6 allapotanak vizsgalata

MSZ 4851-2:1990 Erintésvédelmi felllvizsgalatok. Foldelési ellenéllas és fajlagos
talajellendllas mérése erésaramu vill. berendezésekben.

MSZ 4851-3:1990 Erintésvédelmi vizsgalati modszerek. Véddvezetds
erintésvédelmi modok mérési modszerei.

MSZ 4851-4:1990 Erintésvédelmi vizsgalati modszerek. Fesziiltség-
véddkapcsolas ellendrzése.

MSZ 4852 Villamos berendezések szigetelési ellenallas mérése

MSZ 13207:20000,6/1 kV-t6l 20,8/36 kV-ig terjedé néevleges feszultségl
erdsaramu kabelek és jelz6kabelek kivalasztasa, fektetése és terhelhetésége
MSZ 7487-1:1979 Kozmui-és egyéb vezetékek elrendezése kozterileten.
Fogalom-meghatarozasok

MSZ 7487-2:1980 Kozmu-és egyeb vezetekek elrendezése kozterileten.
Elhelyezés a térszint alatt

MSZ 7487-3:1980 Kozmui-és egyéb vezetékek elrendezése kozterileten.
Elhelyezés a térszint felett

MSZ EN 61140:2002/A1:2007 Aramités elleni védelem. A villamos
berendezésekre és a villamos szerkezetekre vonatkoz6 k6zos szempontok (IEC
61140:2001/A1:2004, modositva)

A tervvel kapcsolatos jogszabalyok es egyéb ren  delkezések:

2/2013. /1.22./ NGM rendelet a villamosm{( biztonsagi 6évezetérdl

8/2001. /1ll.30./ GM rendelet a ,Villamosm{ Mdiszaki, Biztonsagi Kovetelményei”
szabalyzat hatalyba |éptetésérdl

2007 évi LXXXVI. Tv. A villamos energiarol

382/2007 (XI11.23.) Korményrendelet a villamos energia- ipari épitéstigyi hatésagi
engedélyezési eljarasokrol

2004 évi CXL. Tv. A kozigazgatasi hatdsagi eljaras és szolgaltatas altalanos
szabalyairdl

2/2013. (1.22.) NGM rendelet a villamosm biztonsagi dvezeterél

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat kiadasarol
TvMI 7.4:2020.01.22. Tlzvédelmi Miszaki Iranyelv

5/1993.  XII. 26. MUM szamu rendelet, az 1993. Evi XClII. szamu torvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtasarol

45/2004. /VI1.26./ BM -KvVM egylttes rendelet az épitési és bontasi hulladék
kezelésének részletes szabalyairol

253/1997. /XI11.20./ Korm. rendelet az orszagos telepllésrendezési és épitési
kovetelményekrél
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e 9004/1982 (Kozl. Ert. 16.) KPM -IpM szamu egyiittes kozleménye

e 3/2002. (11.8) SZCSM -EUM egyiittes rendelet a munkahelyek munkavédelmi
kovetelményeinek minimalis szintjérdl

e 4/2002. (11.20.) SZCSM -EUM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és az
épitési  folyamatok  sordan  megvalésitand6  minimalis  munkavédelmi
kovetelményekrél

e 2004 évi Xl torvény A munkavédelemrdl szold 1993 .évi XCIII térvény
modositasairol

13. Egyéb

Jelen terv a mellékelt tervezdi nyilatkozatban felsorolt vonatkozé szabvanyok,
munkavédelmi elbirdsok figyelembevételével készilt, amelyeket a kivitelezés soran is
be kell tartani.

Szabé Lajos
Villamosmérnok
EN-k-19-0760/2024
V 19-0760/2024
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