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Rendeltetés: Lako- és szallasjellegl
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Atlagosnal jobb

Energetikai adatok

Fitott alapteriilet: 151,7 m?

Osszesitett energetikai jellemzé:
-méretezett érték: 180,03 kWh/m2Za
-kdvetelményérték: 100 kWh/mZ2a

-a kdvetelményérték szazalékaban: 180,03%
Fajlagos hoveszteségtényezo:

-méretezett érték: 0,55 W/m3K

-a kdvetelményérték szdzalékaban: 137,31%

Megujulo energia részarany(a méretezett 6sszesitett
energetikai jellemz8 szazalékaban):  46.2%

Tanusité szakember adatai

Név: JANI PETER
Cim: 8420 Zirc
Tolgyfa utca 8.
Telefon: 06707729669
Email: kft.szigma@gmail.com

Jogosultsagi szam: TE 19-5128 (MMK)
Alatamaszté munkarész:
-kelte:  2021. junius 18.
-készit6é szoftver megnevezése:
WinWatt 8.38 (2021. 5. 10.)
-azonositéja a tanusitonal:
NYTSZ: 7221582

Hiteles kiallitas datuma: 2021. junius 18.

Név: Dr. Mongyiné Istvanovits Judit
Cim: Magyarorszag (HU)

8200 Veszprém

Tokdly Imre utca 1.

Korszeriisitési javaslat

Kisebb felujitas: Padlasfodem tobblethdszigetelése.
Koltségben jelentds felljitas: Korszerlibb gépészeti rendszer.
Megujulé energiahordozék hasznélata.

A javaslattal elérhet6 besorolas: AA

Megjegyzés

Tanusitas modszere: Teljes épllet, szamitassal

A tanusitvany kiallitasanak oka:
sajat célra

Alaira
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Energetikai minéségtanusitvany 1

Energetikai minoségtanusitvany osszesito

Epiilet: Veszprém, Tokoly Imre utca 1.
8200 Veszprém
Tokdly Imre utca 1.
Hrsz: 40

Megrendeld: Dr. Mongyiné Istvanovits Judit

8200 Veszprém, Tokoly Imre utca 1.
Tantsito: Jani Péter
8420 Zirc, Tolgyfa u. 8.
regisztracios szam: TE 19-5128
kft.szigma@gmail.com
Az épiilet(rész) fajlagos primer energiafogyasztasa: 180.03 kWh/n’a
Kovetelményérték (viszonyitasi alap): 100.00 kWh/m’a
Az épiilet(rész) energetikai jellemzdje a kdvetelményértékre vonatkoztatva: 180.00 %
Energetikai mindség szerinti besorolas: EE (Atlagosnal jobb)
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A tanusitas oka: sajat célra
Epiilet védettsége: Nem védett
Az épiilet épitési ideje 2007.
Epiilet fiitott szintjeinek szama: 1

A tanusitvany vegyes szamitasi mddszerrel késziilt, a h6hidassag egyszertsitett, a sugarzasi nyereség részletes, a héfokhid és
fiitési idény hossz részletes szamitassal.

A javaslat(ok egyiittes) megvalodsitasaval elérheté mindsités: AA
A korszer(sitési javaslatok leirdsa a szamitasi rész végén talalhato.

Tantsitvany azonositdja a tanusitonal: NYTSZ: 7221582

Kelt: 2021. 06. 18.

2021. 06. 18.
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Energetikai minéségtanusitvany

Szerkezet tipusok:

E_ger fod_kulso_emeleti_terasz

Tipusa: tetd

y méret: I m
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.346 W/m’K
Megengedett értéke: 0.170 Wm’K
A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELEL
Hoatbocsatasi tényezét modosito tag: 20 %
Ered6 héatbocsatasi tényezo: 0.415 W/m’K.
Fajlagos tomeg: 637 kg/m2
Fajlagos hétarolo tomeg: 338 kg/m2
Hoatadasi tényezd kiviil: 24.00 Wm’K
Héatadési tényezd beliil: 10.00 W/n’K

Rétegek kiviilrdl befelé
Réteg No.
megnevezes

Jarolap

Aljzatbeton
Lépésalo hdszigeteld
E gerendas fodém
vékony vakolat

DN A W=

E_ger fodem_10cmEPS_beton

Tipusa: padlasfodém

y méret: I m
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.329 W/m’K
Megengedett értéke: 0.170 W/m’K.
A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELEL
Héatbocsatasi tényezét modosito tag: 10 %
Eredd hoatbocsatasi tényezo: 0.361 W/m’K
Fajlagos tomeg: 580 kg/m2
Fajlagos hétarolo tomeg: 364 /132 kg/m2
Hoatadasi tényez0 kiviil: 12.00 W/m’K
Héatadési tényez8 beliil: 10.00 W/n’K

WinWatt cinege 8.38 (2021. 5. 10.) Copyright © Bausoft Pécsvarad Kft.
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1 1,050 - 0,0095 1800 0,88 0
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Energetikai minéségtanusitvany 3

Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No. d A K R p c Sd  Fr*F*F,

megnevezés - [cm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK] [m] [-]

kavicsbeton 1 6 1,280 - 0,0469 2200 0,84 0

EPS szigetelés 2 10 0,038 - 2,6320 20 1,46 0

Cementsimitas 3 0,3 0,930 - 0,0032 2200 0,84 0

E gerendés fodém 4 19 1,200 - 0,1583 2200 0,84 0

Bels6 vakolat 5 L5 0,750 - 0,0200 1400 0,88 0

Beltéri Diszperzios Festék 6 0,03 - - - 1550 - 0

Fa_1,6_ajto_iiveg 30%

Tipusa: iivegezett ajto (kiilso, fa vagy PVC)

X méret: I m

y méret: 2,4m

Héatbocsatasi tényezé: 1.600 W/n’K

Megengedett értéke: 1.150 W/m’K

A héatbocsatasi tényezé6 NEM MEGFELELO!

Uvegezési arany: 30 %

Kapces_ger_abl_belso_dupla_hoszi

Tipusa: ablak (kiilso, fa vagy PVC)

X méret: 0,5m

y méret: [L4m

Héatbocsatasi tényezé: 1.500 W/m’K

Megengedett értéke: 1.150 W/n’K

A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!

Uvegezési ardny: 65 %

Talajon_fekvo padlo 6cm EPS L

Tipusa: padlo (talajra fektetett ISO 13370)

y méret: I m

Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.408 W/m’K

Megengedett értéke: 0.300 W/m’K

A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!

Fajlagos tomeg: 976 kg/m2

Fajlagos hétarolo tomeg: 133 kg/m2

Héatadési tényezd kiviil: 25.00 W/m’K.

Héatadasi tényezd beliil: 6.00 W/m’K

Padlészint magassaga: 0.2m

Talaj hévezetési tény.: 2.000 W/mK

Alap szélesség: 0.00 m

Rétegek beliilrdl kifelé

Réteg No. d A K R P c Sd  Fr*F*F,

megnevezés - [cm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK] [m] [-]

Keramia/Parketta 1 L5 0,900 - 0,0167 1500 0,84 0

Kavicsbeton aljzat 2 5 1,280 - 0,0391 2200 0,84 0

Nikecell eps 100 3 6 0,038 0,100 1,4350 20 1,46 0

Bit_viz_szig 4 1 0,170 - 0,0588 1050 1,68 0

kavicsbeton 5 6 1,280 - 0,0469 2200 0,84 0

Kavicsfeltoltés 6 10 0,350 - 0,2857 1800 0,84 0

Termett talaj 7 10 0,800 - 0,1250 1600 0,84 0

ké/beton labazat 8 30 1,280 - 0,2344 1200 0,92 0
2021. 06. 18.
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Energetikai minéségtanusitvany 4
Téglaboltozatos_fodem_6eps
Tipusa: pincefodém -
y méret: I m
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.312 Wm’K A ‘;T
Megengedett értéke: 0260 WK i j
A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!,
Ho4tbocsatasi tényez6t modosito tag: 10 % 4
Ered6 héatbocsatasi tényezé: 0.343 W/m’K. g
Fajlagos tomeg: 1016 kg/m2 @1200 i
Fajlagos hétarolo tomeg: 184 /150 kg/m2 Sim
Hoatadasi tényezd kiviil: 8.00 W/m’K g -
Héatadasi tényezd beliil: 6.00 Wm’K &

600

400

20

R e R
Hinérséiet [
Rétegek kiviilrdl befelé
Réteg No. d A K R p c Sd  Fr*F*F,
megnevezeés - [cm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK] [m] [-]
Jarolap 1 1 1,050 - 0,0095 1800 0,88 0
kavicsbeton 2 6 1,280 - 0,0469 2200 0,84 0
BACHL Nikecell eps 100 3 6 0,036 0,050 1,5870 20 1,46 0
vasbeton 4 10 1,550 - 0,0645 2400 0,84 0
kazansalak 5 25 0,290 - 0,8621 800 0,75 0
kism. tomor teglaboltozat 6 25 0,720 - 0,3472 1700 0,88 0
Vegyes_falazat_70
Tipusa: kiils6 fal -
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezd: 0.988 W/m’K
Megengedett értéke: 0.240 W/m’K A -
A rétegtervi hoatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO ! E
Hoatbocsatasi tényezét modosito tag: 30 % -
Eredd héatbocsatasi tényezo: 1284 Wm’K
Fajlagos tomeg: 1034 kg/m2 51
Fajlagos hétarold tomeg: 164 kg/m2 @1200
Hoéatadasi tényez6 kiviil: 24.00 W/n’K S1om
Hoatadasi tényezd beliil: 8.00 WK §
: 500/
400
m
2400 1 103 405 8 T 8 8§ H BB BT KR D
Hinérséiet [ ]
Rétegek kiviilrdl befelé
Réteg No. d A K R P c Sd  Fr*F,*F,
megnevezeés - [em] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK] [m] [-]
kiilsévakolat 1 L5 0,990 - 0,0152 1850 0,88 0
Vegyes falazat 2 67 0,820 - 0,8171 1465 0,99 0
bels6vakolat 3 1,5 1,100 - 0,0136 1650 - 0
2021. 06. 18.
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Energetikai minéségtanusitvany 5

Vegyes falazat 70+25

Tipusa: kiilsé fal -
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.489 W/m’K
Megengedett értéke: 0.240 W/m’K o ‘;T
A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO ! !
Hoatbocsatasi tényezét modosito tag: 30 % B
Eredd héatbocsétasi tényezo: 0.636 Wm’K &
Fajlagos tomeg: 1234 kg/m2 54
Fajlagos hétarolo tomeg: 26 kg/m2 @1200
Héatadasi tényez0 kiviil: 24.00 W/n’K 1
Hoatadasi tényezd beliil: 8.00 W/m’K g -
: 600
400
20

20400 4 2 3 4 5 B T § 8o Rt D
Himérseet ']

Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No. d A K R p c Sd  Fr*F*F,
megnevezés - [em] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK] [m] [-]
kiilsévakolat 1 LS 0,990 - 0,0152 1850 0,88 0
Vegyes falazat 2 67 0,820 - 0,8171 1465 0,99 0
POROTHERM 25 M100 habarcs. 3 25 0,242 - 1,0330 800 0,88 0
bels6vakolat 4 1,5 1,100 - 0,0136 1650 - 0
Hatarolo szerkezetek:
Szerkezet megnevezés tajolas  Hajlasszog U U* A b4 L AU*LY Ay Qsd
[°] [W/m2K] [W/meK] [m2] [W/mK] [m] [W/K] [m2] [kWh/a]
Vegyes falazat 70+25 E fiiggoleges 0,636 0,636 58,7 - - 37,3 - -
Kapcs_ger abl belso dupla hész  E fiiggoleges 1,5 1,5 2,1 - - 3,1 1,3 119,8
Vegyes falazat 70+25 K fiiggoleges 0,636 0,636 35,6 - - 22,7 - -
Vegyes falazat 70 D fiiggoleges 1,28 1,28 44,8 - - 57,5 - -
Kapcs_ger abl belso _dupla hész D fiiggoleges 1,5 1,5 13,9 - - 20,8 9,0 3107,6
Fa 1,6 ajto iiveg 30% D fiiggdleges 1,6 1,6 34 - - 5,5 1,0 3563
Vegyes falazat 70 NY  fiiggdleges 1,28 1,28 17,8 - - 22,9 - -
Kapcs_ger abl belso dupla hdsz NY  fliggéleges 1,5 1,5 8,0 - - 12,0 5,2 959,6
Fa 1,6 ajto iiveg 30% NY  filigg6leges 1,6 1,6 2,5 - - 4,0 0,8 139,7
E ger fod kulso emeleti_terasz vizszintes 0,415 0,415 37,9 - - 15,7 - -
E ger fodem 10cmEPS beton 0,361 0,325 113,8 - - 37,0 - -
Téglaboltozatos_fodem 6eps 0,343 0,171 52,4 - - 9,0 - -
Talajon_fekvo padlo 6cm EPS 0,277 - 99,3 - 385 27,5 - -
2021. 06. 18.
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Energetikai minéségtanusitvany 6
Hétarolé tomegek:
Megnevezés m M

m2]  [kg/m?] (]
01 foldszint - - 10,00
Vegyes_falazat 70 62,6 164 10,26
Vegyes falazat 70+25 94,3 26 2,45
E ger fod kulso emeleti terasz 37,9 338 12,81
E ger fodem 10cmEPS beton 113,8 364 41,42
Téglaboltozatos_fodem_ 6eps 52,4 184 9,64
Talajon_fekvo padlo_6cm EPS L 99,3 133 13,21
Osszesen - - 99,79
my: 658 kg/m2 (Fajlagos hétarolo tomegek szamitott értéke)
Epiilet tomeg besorolasa: nehéz (mt > 400 kg/m2)
& 0.75 (Sugarzas hasznositasi tényez0)
A: 490.2 m’ (Futott épiilet(rész) térfogatot hatarold dsszfeliilet)
V: 409.6 m’ (Fiitott épiilet(rész) térfogat)
A/V: 1.197 m*/m’ (Feliilet-térfogat arany)
Qo Qs (4683 +0)* 0,75 = 3512kWh/a (Sugarzasi hényereség)
AU+ ZIY 275.0 W/K
q=[ZAU+ 2W- (Qyq + Q4i9)/72)/V=(275-3512/72)/ 409,59
q: 0.552 W/m K (Szamitott fajlagos hdveszteségtényezd)
Amax kn' 0.402 W/m’K (Kozel nulla energiaigényti épiiletek megengedett fajlagos
héveszteségtényezo)
Az épiilet fajlagos hoveszteségtényezdje a kozel nulla energiaigényii épiiletek kovetelményszintnek NEM FELEL
MEG!
Energia igény tervezési adatok
Epiilet(rész) jellege: Lakoépiilet
Ay 151.70 m’ (Fiitdtt alapteriilet)
n: 0.50 1/h (Atlagos légesereszam a fiitési idényben)
o: 1.00 (Szakaszos lizem korrekcios szorzd)
Qo Qs (1,14+0) * 0,75 = 0,86kW (Sugéarzasi nyereség)
dp: 5.00 W/t (Bels6 hényereség atlagos értéke)
Eyiln’ 0.00 kWh/m’a (Vilagitas fajlagos éves nettd energia igénye)
qQuMV: 30.00 kWh/m’a (Hasznalati melegviz fajlagos éves netté hdenergia igénye)
Agmve 71.70 m? (Csokkentett hasznalati melegviz igényti teriilet)
Nyysrt 9.00 1/h (Légcsereszam anyari idényben)
Qqdnyar: 2,2 kW (Sugarzasi nyereség)

2021. 06. 18.
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Energetikai minéségtanusitvany 7

Fajlagos értékekbdl szamolt igények

Q= ZANap: 758 W (Bels6 hényereségek 6sszege)

Qp e = ZANGLE: 569 W (Bels6 hényereségek 0sszege a hasznositassal)

2E i1 n= ZANEyil ' 0 kWh/a (Vilagitas éves nett6 energia igénye)

Qumv = ZANAHMV: 3476 kWh/a (Hasznalati melegviz éves nett6 héenergia igénye)
V= 2V 204.8 m*/h (Atlagos levegé térfogataram a fiitési idényben)
V=2V 1*Z; 7/ Zg: 0.0 m’/h (Levegd térfogataram a hasznalati idében)

Vine= 2V, #(1-Zy 17/ Z5): 0.0 m’/h (Levego térfogatdram a hasznalati idén kiviil)

V4= 2V T VL{(1-N) + Vip: 204.8 m*/h (Légmennyiség a téli egyensulyi hém. kiilonbséghez.)
Viyar = 2V 3686.3 m’/h (Levegd térfogataram nyaron)

Fiités éves netté héenergia igényének meghatarozasa
Aty =(Qyq+ Qsig+ Qpe)/ GFAU+ W+ 0,35Vy) +2
At = (857 + 568,875) / (275 + 0,35 * 204,795) + 2= 6.1 °C

t: 20.0 °C (Atlagos belsé hémérséklet)
H: 74701 hK/a (Futési hofokhid)
Zg: 5051 h/a (Futési idény hossza)

Qp= H[Vq+0,352Viypl0 - PrrpZp-ZpQpe
Qp= 74,701 * (409,59 * 0,552 + 0,35 * 204,8) * 1 -0 * 5,051 - 5,051 * 568,875 = 19,37 MWh/a
qF 127.69 kWh/m*a (Futés éves fajlagos netté héenergia igénye)

Nyari tilmelegedés kockazatanak ellenérzése
Atbl’lyél‘ = (Qsdnyér + Qb)/ (FAU+21¥+0,35 Vnyélr)

Atypysr = (2196 +758,5) /(275+ 0,35 *3686,31)=1.9 °C
TA N — 3.0°C (A nyari felmelegedés elfogadhato értéke)

A nyari felmelegedés elfogadhaté mértékii.

2021. 06. 18.
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Energetikai minéségtanusitvany

Fiitési rendszer
Epiilet fiitéserészben részben gazkazannal torténik.

AN 94.60 m’ (arendszer alapteriilete)

q¢ 127.69 kWh/m’a (a flités fajlagos netto hdenergia igénye)
Futott téren kiviil elhelyezett kondenzacios olaj- vagy gazkazan

eg 1.00 (foldgaz)

€qus: 0.00

Ce 1.05 (a hétermeld teljesitménytényezdje)

Ak v 0.79 kWh/m’a (segédenergia igény)

Kétcsoves radiatoros és beagyazott flités, egy kdzponti szabalyozoval
drpy’ 9.60 kWh/m™a (a teljesitmény és a hdigény illesztésének pontatlansaga miatti veszteség)

Eloszt6 vezetékek a flitott téren beliil, vizhOmérséklet 55/45

dry: 2.10 kWh/m’a (az elosztovezetékek fajlagos vesztesége)

Allandé fordulatszamu szivatty, hélépesé 10 K

Epg,: 2.38 kWh/m’a (a keringtetés fajlagos energia igénye)

Tarolasi veszteség nincs

dr¢ 0.00 kWh/m’a (a hétarolas fajlagos vesztesége €s segédenergia igénye)
Epp: 0.00 kWh/m’a

Ep= (¢t agpt gy T a2 (Gagep + (Eps, T Epp + q v )ey
Ep=(127,69+9,6 +2,1 +0)* 1,05+ (2,38 + 0+ 0,79) * 2,5 =154.28 KWh/m?a

EF sus (qf+ qf,h+ qf,v+ qf,t)z (Ckakefsus) + (EFSz + EFT + qk,v)ev sus
Ep s = (127,69 + 9,6 +2,1 +0) * 0+ (2,38 + 0+ 0,79) * 0,1 = 0.32 kWh/m’a

WinWatt cinege 8.38 (2021. 5. 10.) Copyright © Bausoft Pécsvarad Kft.
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Energetikai minéségtanusitvany

Fiitési rendszer
Epiilet fiitése részben épitett cserépkalyhaval torténik.

AN 57.10 m’ (arendszer alapteriilete)

q¢ 127.69 kWh/m’a (a flités fajlagos netto hdenergia igénye)
Cserépkalyha

ef 0.60 (tlzifa, biomassza)

€qus: 1.00

Ce 1.60 (a hétermeld teljesitménytényezdje)

Ak v 0.00 kWh/m’a (segédenergia igény)

Kandall6 szabalyozas nélkiil
drpy’ 10.00 kWh/m’a (a teljesitmény és a hdigény illesztésének pontatlansaga miatti veszteség)

Elosztasi veszteség nincs

dry: 0.00 kWh/m’a (az elosztovezetékek fajlagos vesztesége)

Keringtetési energia igény nincs

Epg,: 0.00 kWh/m’a (a keringtetés fajlagos energia igénye)

Tarolasi veszteség nincs

dr¢ 0.00 kWh/m’a (a hétarolas fajlagos vesztesége €s segédenergia igénye)
Epp: 0.00 kWh/m’a

Ep= (¢t agpt gy T a2 (Gagep + (Eps, T Epp + q v )ey

Eg= (127,69+10+0+0)* 0,96 +(0+0+0)*2,5=132.18 kWh/mza
EF sus (qf+ qf,h+ qf,v+ qf,t)z (Ckakefsus) + (EFSZ + EFT + qk,v)ev sus

Ep s = (127,69 + 10+ 0+ 0) * 1,6 + (0+ 0+ 0) * 0,1 = 220.30 kWh/nt’a

Melegviz-termel6 rendszer

Melegviz készitése %ézkazénnal, beépitett indirekt taroloval torténik.
An 151.70 m (a rendszer alapteriilete)

dHMV: 22.91 kWh/na (a melegviz készités nettd energia igénye)

Kondenzacios olaj- vagy gazkazan

CHMV: 1.00 (foldgaz)

€qus! 0.00

Ce 1.15 (a hétermeld teljesitménytényezdje)

Ey: 0.24 kWh/m’a (segédenergia igény)

Eloszto vezetékek a flitdtt téren beliil, cirkulacid nélkiil

dHMV v' 10.00 % (amelegviz elosztas fajlagos vesztesége)

Ec: 0.00 kWh/m’a (a cirkulacios szivattyu fajlagos energia igénye)

Elhelyezés a flitott térben, indirekt fiitésii tarolo
dHMV.¢ 17.00 % (a melegviz tarolas fajlagos vesztesége)
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Egmy = damv + dumy /100 + gy ¢ 100)2(Geogeppy) + (B + Eey

Egngy=22.91 * (1+0,1 +0,17) * 1,15+ (0+ 0,24) * 2,5 = 34.06 kWh/m’a

Emv sus = damvl + dpvy, v/ 100 + gy ¢ T00)AGoyepny sus) T (Be + Erey gus

Epy sus = 22,01 * (14 0,1 +0,17) * 0+ (0+0,24) * 0,1 = 0.02 kWh/m’a

Az épiilet(rész) osszesitett energetikai jellemzéje

(SAp *Ep )/Ay= (94,6 m2 * 154,28 kWh/m2a+ 57,1 m2 * 132,18 kWh/m2a)/151,7 m’ = 145,96 kWh/m2a
Ep=Ep+ By + Byjy+ L7+ By + Es. = 145,96 + 34,06 + 0+ 0+ 0+ 0

Ep: 180.03 kWh/m*a (az Osszesitett energetikai jellemz6 szamitott értéke)

Epmax: 100.00 kWh/m?a (az Osszesitett energetikai jellemzé megengedett értéke)
Az épiilet(rész) az osszesitett energetikai jellemzo alapjan NEM FELEL MEG!

Esus = EF sus T EHMV sus T Evil sus T ELT sus T Ehﬁ sus T Enyer sus
Egis=83,12+0,02+0+0+0+0=83.14 kWh/m’a

MER =E,/E,=83,14/180,03=  46.2% (Megtijulo részarany)

A megujulé részarany a kézel nulla energiaigényii épiiletek kovetelményszintnek megfelel.

Becsiilt éves fogyasztas energiahordozok szerint

Energiahordozo tipusa E e Eprim €co2 Ecoz H F

[MWh/a] [-] [MWh/a] [g/kWh] [t/a] [/a]
elektromos aram 0,34 2,50 0,84 365 0,12 - 0,3 MWh
foldgaz 18,92 1,00 18,92 203 3,84 36000 kJ/m3 1892,2 m3
tlizifa, biomassza 12,58 0,60 7,55 - - 13300 kl/kg 3404,9 kg
Osszesen 27,31 3,96

A javasolt korszeriisitések leirasa:

Kisebb felujitas: Padlasfodém tobblethdszigetelése.
Koltségben jelentos felujitas: Korszeriibb gépészeti rendszer. Megujuld energiahordozok hasznalata.

A javaslat(ok egyiittes) megvalodsitasaval elérheté mindsités: AA

Targyi épiilet energetikai mindségtanusitvanyanak elkészitésére jogosultsaggal rendelkezem.A
tanusitvanyt alatimaszté egyszeriisitett szamitas az épiiletek energetikai jellemzéinek
meghatarozasarol szolo 7/2006. (V.24.) TNM rendelet elirasainak mindenben megfelel.Az
elkészitett tanusitvany jogszabalyvaltozasig érvényes, amennyiben ezen id6 alatt nem torténik
energetikai megtakaritasra iranyulo épiilet felGjitas (hoszigetelés, nyilaszarocsere,
filtéskorszeriisités). Targyi épiilet korszerusitésével, energiahatékonysaganak koltséghatékony
novelésével, energia megtakaritasi javaslataival kapcsolatosan a Megbizo6 Jani Péter épitomérnok
egyéni vallalkozonal kaphat bovebb informaciot.(8420 Zirc, Tolgyfa utca 8.; 70/772-96-69;
kft.szigma@gmail.com)
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