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TERVJEGYZEK

Elslap

Tervjegyzek
Tervezsi nyilatkozat
Mszaki leiras

Tervlapok

U-1 Atnézeti helyszinrajz

U-2 Reszletes helyszinrajz forgalomtechnikaval 1:500

U-3 Hossz-szelvények 1:1000/100

U-4 Mintakeresztszelvény 1:50

U-5 Keresztszelvények 1:100

Z-1 Zobldterilet rendezés 1:500
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TERVEZOI NYILATKOZAT
Alkalmazott Utiigyi Mszaki El6irasok:

e-UT 03.01.11 Kozutak tervezése

e-UT 04.02.11 Koézuti jelzstablak

e-UT 06.03.13 Aszfaltburkolatu Utpalyaszerkezetek méretezése és megerssitése

e-UT 03.07.12 Kozutak viztelenitésének tervezése

e-UT 03.00.21 Uttervezési rajzok tartalmi és formai kdvetelményei

e-UT 06.03.13 Aszfaltburkolatl Gtpélyaszerkezetek méretezése és megerssitése

e-UT 06.03.52 Utpélyaszerkezetek kotsanyag nélkili és hidraulikus  kétsanyagu
alaprétegei

e-UT 05.02.11 Utépitési aszfaltkeverékek. Aszfaltbeton(AC)

e-UT 06.03.21 Ut-palyaszerkezeti aszfaltrétegek

e-UT 06.03.42 Betonks burkolatl palyaszerkezetek tervezése és épitése

e-UT 05.01.11 Utépitési zuzottkdvek és zGzott kavicsok 3. rész

1/1975. (11.5) KPM-BM egydttes rendelet: a kozuti kozlekedés szabalyairdl
20/1984. (X11.21.) KM rendelet: az utak forgalomszabélyozasarol és a kdzuti jelzések
elhelyezkedésérsl.

A vonatkozé rendeleteknek megfelelsen

az Utépitési és ut-viztelenitési és forgalomtechnikai elsirasok tekintetében megfelel
az orszagos (MSZ) és &gazati szabvanyok és miszaki elsirasok kovetelményeinek,

az alkalmazott maszaki megoldasok megfelelnek az altalanos érvényd és eseti
hatdsagi elsirasoknak, helyi rendeleteknek,

az alkalmazott maszaki megoldasok és leirasok a terliletrendezési és
telepllésrendezési tervekkel, a helyi épitési szabalyzattal 6sszhangban készlilt,

megfelelnek a megelszs tizvédelmi kdvetelmények kielégitésérsl szol6 rendeletek,
szabélyzatok, az orszdgos /MSZ/ és &gazati szabvanyok, a maszaki elsirasok, illetve
az engedélyezett eltérések kbvetelményeinek, az

- 1996. évi XXXI. torvény 6. § 2. bekezdés szerint és
- 54/2014. (X11.5.) BM rendelet alapjan.

a targyi dokumentécid a létesitmény / Iétesitmény-csoport / telepitésére,
tervezésére és Uzemeltetésére vonatkozO munkavédelmi, biztonsagtechnikai
szabalyok, tovabba egyéb hatdsagi, tizvédelmi egészségvédelmi és kdrnyezetvédelmi
elsirdsok betartasaval készilt, valamint

ezek érvényesitésenek modjat, adatait a mdszaki leiras megfelels fejezetei
tartalmazzéak

a tervezett csapadékviz elvezetés a
szolgal.

Ozlekedési létesitmények vizelvezetésére

KE-k 19-0239
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MUszAKI LEIRAS

1. ELO6ZMENYEK, TERVEZES TARGYA

Veszprém észak-nyugati ipari Ovezetében, az Ipar utca 1950/9 hrsz-0 ingatlanon a 3E
International Kft beruhazésaban tobb Utemben megval6sulé raktarcsarnokok épiil.

A tervezett Utépités célja épuls csarnoképiletek gyalogos és gépjarma forgalmanak
biztositasahoz szlikséges kozlekedeési fellletek kialakitasa.

A tervezési program alapjan az lIpar utca Henger utcai kdrpalyds csomépont és az
ingatlanbejard kozt jelenleg kiépitetlen szakaszanak kiépitése is megvalosul a jelenleg
érvényes helyi 6nkormanyzati elvaras szerint.

Az lIpar utca tovabbi szakasza a keleti irinyban korabban kiépUlt nyomvonalig késébbi
igény szerint valdsul meg.

A tervezés idsszakaban tobb alkalommal tortént egyeztetés az épittetsvel, az
Utkezelskkel, a kozmikezelskkel. Az egyeztetéseken tobb helyszinrajzi valtozat, illetve
keresztmetszeti kialakitas kertlt bemutatésra.

A tervezett kdzutak nyomvonala a helyi telepllésrendezési tervvel sszhangban készlilt.

A tervezési teruletrsl 2020 nyaran a FOkuszgeodézia Kft részletes geodéziai felmérés
készitett.

2. JELENLEGI ALLAPOT, TERVEZESI HELYSZIN ISMERTETESE

Henger utca — Piramis utca csatlakozasaban az elmult évben elkészilt kdrforgalmi
csoméponton keleti agan keresztll tarhato fel az ipartelep tovabbi, beépitésre szant
tertilete, illetve csatlakozik a Kistd utca felsl kiéplt szilard burkolatu utszakaszhoz.

A fent emlitett csom6pont minden aga kiépitett, az Ipar utca agon jelenleg kitaposott
keréknyom taldlhatd. Az Gt északi része elerdssodott, a kijart nyom és a déli
ingatlanhatar kdzt bozétos terllet talalhato.

A déli oldalon hataros Jost Hungaria Kft. teriilete keritéssel zart, kiépitett Utcsatlakozas
nélkal.

Az érintett helyszinen hirkdzls kabel, gaz és szennyvizvezeték kiepitett, a tobbi
kbzmavezeték tervezése folyamatban van.

A tervezési helyszinrsl a Pannon Geodézia Kft. 2021 évben geodéziai felmerést
készitett. A felmérés szerint a tertilet észak-kelet irdnyba lejt 1-2 %-Kkal.
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G-

Gl

Szabélyozasi terv kivonata

3. FORGALMI MERETEZES, BALESETI ADATOK:

A tervezett Gtszakaszol egyelsre forgalmi adatok nem allnak rendelkezésre.

Az érintett Utszakaszra baleseti adatok sem allnak rendelkezésre. Az 1950/9 hrsz-U
ingatlan varhaté forgalma minimalis (150 E/nap), az Utszakasz varhaté forgalma a
kiépitést kovetsen Iényegében az ingatlan forgalméaval azonos, késsbbi kiépitésnek
megfelelsen a Kistd utcai 6sszekotéssel a forgalomnagysag max. 800 E/nap. A késsbbi
kiépitésnek megfelelsen a palyaszerkezet méretezeésénél C forgalmi terhelési osztalynak
megfeleléen jartunk el, a kozut tervezési osztalya haldzati szempontok figyelembe
vételével beltertileti mellékutak osztélyaba sorolt.

4. TERVEZESI PARAMETEREK

Ipar utca paraméterei:
- Tervezési osztaly: B.V.d.B belterileti mellékut
- tervezeési sebesség: 50 km/h
- kiépités modja: kétirdnyu 2x1 forgalmi sav
- pélyaszélesség: 6.00,
- biztonsagi sav kiemelt szegély elstt: 0.25 m
- flvesitett foldpadka szélessége: 1.00 m
- burkolatszél lezéras: kiemelt és K szegéllyel

(GEOPLANER 4
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5. TERVEZETT KIALAKITAS

Helyszinrajzi vonalvezetés:

Az Ipar utca 0 km szelvényét Henger utcai meglévs korpalya kbzéppontjaban vettik
fel.

Vizszintes vonalvezetést tekintve a tervezett palya egyenes a 0+251.54 km szelvényig,
amihez R=2000 m, 173.55 hossz( bal iv csatlakozik.

Kiépités a 0+022.51-0+316.40 km szelvények kozott 293.89 m hosszon torténik.

Magassagi vonalvezetés:

Igazodva a meglévs és tervezett létesitményekhez a tervezett (j nyomvonalakon
alkalmazott maximalis hossz-esés 2.8%.

Keresztmetszeti kialakitas:

A pélya 6.25 m burkolatszélességgel épiil. A jobb oldali sdvszélesség biztonsagi savval
3.25 m, mig bal oldalon 3.00 m.

A pélya lezarasa bal oldalon K szegély, jobb oldalon 10 cm szegeélykiallasu elsregyartott
beton kiemelt szegéllyel torténik.

Jobb oldalon 2.0 m névénytelepitésre kijel6lt zoldsavot kdvetsen 1.50 m széles kerti
szegellyel zart térks burkolatu jarda épll 286 m hosszon, oldalesese 2.0%-0s a pélya
iranyaba.

Az (tburkolat egyoldali, bal iranyl 2.0%-0s kereszteséssel épl.

A padkaszélesség ut esetében 1.0 m, jarda esetében 0.50 m széles, 5.0%-os kifelé tarto
oldaleséssel, flivesitve épul.

6. TERVEZETT PALYASZERKEZETEK

A tervezett utak aszfalt burkolattal éplilnek az épithetsség, fenntartas és a folyamatos
Uzem tdmasztotta kovetelménynek megfelelsen.

Tervezett Ut palyaszerkezete:

- 5.0 cm vtg. AC-11 aszfalt kopdréteg
- 9.0 cm vtg. AC-22 aszfalt kotsréteg
- 20.0 cm vtg. Ckt alapréteg

- 20.0 cm vtg. FKZA 0/20 alapréteg

Tervezett jarda palyaszerkezete:

- 5.0 cm vtg. beton térks
- 3.0 cm vtg. 2/5 &gyaz6 zlzalék
- 20.0 cm vtg. FKZA 0/20 alapréteg
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7. FOLDMUNKA

A talajrétegek varhatdan fagyveszélyes kategériaba tartoznak.

Humuszvastagsag 10-20 cm kozaétti. A bevagasbol kikerils fold egy része toltésépitésre
szolgal.

A féldma épitésekor megkivant tomorség a felss 50 cm-es rétegben Trg 90%

A javitoréteg épitésével elérends teherbirasi modulus (E2) sziikséges értéke 50 MN/m?,
a javitoréteget és a padkat Trg 95%-ra kell tdmdriteni.

A bevagasokban 111-V. fejtési osztalyd, esetleg VI-VII fejtési osztalyd foldtani
képzsdményekkel kell szamolni.

Talajvizszint: irrelevans.

8. FORGALOMTECHNIKA

Az Utépitést kovetsen a meglévs forgalmi nem megvaltozik, a csomopont elstt hianyzo
,Gyalogatkelshely” kozlekedési tabla és a szilkseges burkolati jelek felfestése sziikséges.

Epités alatti forgalom

Az ideiglenes forgalomkorlatozasnak meg kell felelnie az e-UT 04.05.12 szamu
,Kozutakon folyé munkak elkorlatozasanak és ideiglenes forgalomszabalyozasanak
kézikonyve” cimd Utiigyi Maszaki  Elsirasban szerepelteknek. A kozdton a
munkalatokat csak az Ut kezelsje altal engedélyezett ideiglenes forgalomkorlatozasi terv
alapjan lehet megkezdeni.

9. VIZTELENITES

A burkolat viztelenitése a tervezett lejtviszonyokkal megoldott. A burkolatrol lefolyo
csapadékvizet a K szegélybsl épitett surrantokkal a bal oldali tervezett elszikkasztd
arokba vezetjuk.

SZIKKASZTO AROK HIDRAULIKAI ELLENORZESE

A mértékadd Utszakaszon (0+128,50 — 0+278) a vizgydjtsteriiletek:

utfelulet: 935 m?
jardafeltlet: 225 m?
zoldfelilet; 449 m?
Osszesen: 1.609 m?

A 10 éves gyakorisagu, 10 perces zaporesst figyelembe véve (az elsirt 2701/s,ha helyett
az utobbi idsk esszéseit értékelve) a

csapadék intenzitas: i=4201/s,ha
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A vizgyiijts tertleten 6sszegytlekezs csapadékviz mennyisége:

Lefolyasi tényezé:
a=(935*1,0 + 225*0,8 + 449 * 0,1)/1.609 = 0.72

A fajlagos csapadékviz-hozam:
q=0.72 x 420 I/s,ha x 0,161 ha = 48,7 I/s
t=10 perces zaporesst figyelembe véve a teljes vizhozam:

Q=148,71/5x 600 s/ 1000 m%/1 = 29,3 m?

A vizgyajtére esé csapadéknak nincs befogaddja, igy az dtarokban helyi szikkasztast
terveztink.

A szikkaszto arok kapacitasa:

Az (t melletti arok befogaddképessége (0+195,20 — 0+278):

arok keresztmetszet: 0,40 m?
arok hossza 82,8 fm
térfogata: 332m?

Megallapithat6, hogy az arok tarozdkapacitasa alapjan képes fogadni szikkasztas nélkiil
is a megemelt intenzitassal szamolt csapadékvizeket 88%-0s kihasznaltsag mellett.

A terlileten készilt geotechnikai szakértsi vélemeny. (Trischler Hungaria Kft, kelt: 2021.
A szikkasztani tervezett teriileten 20 méterig nincs talajviz.

Az altalaj kszetgorgetegnek tekinthets, toredezett kézet, mely szikkasztasra alkalmas. A
vizatereszts-képességi egyltthatdja 5*10-3 m/s-ban kerlilt meghatarozasra. Ez alapjan
az arok 1,8 fm/m-es felulete a mértékadd csapadékviz folyamatos szikkasztasat
biztositja.

A fentiek alapjan a tervezett szikkasztdarok vizemeészts képessége — a talaj vizatereszts
képességét, az arok fellletét, valamint a szikkasztas nélkili allapotban a viztarolo
képessegét figyelembe veéve — nagy tartalékokkal rendelkezik, megfelels!

10. KbzMUOVEK

A kdzmivezetékek nyomvonalat az e-kdzminyilvantartason keresztil beszereztilk, a
részletes helyszinrajz tervlapjain feltintetttk.

A tervezett Ut épitése meglévé viz és szennyvizcsatorna nyomvonalat érinti,

Ko6zma keresztezeseknél elvileg az elsiras szerinti foldtakaras biztositott.

A fold alatti k6zmavezetékek kornyezetében kizarolag keézi foldmunka végezhets
kdzmi szakfelligyelet mellett.

A csatolt kozmi-egyeztetési nyilatkozatokban foglaltak betartasa minden korilmények
kozott kotelezs.
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11. KOZVILAGITAS

Az (tépitéssel egyidejileg a kozvildgitas is kiépll szakagi terv szerint. A tervezett
oszlopok elhelyezésénél a burkolatszeltsl mért palasttavolsag minimum 0.75 m legyen.
A kozvilagitas tervezése folyamatban van.

12. KORNYEZETVEDELEM

Az (tépitésbsl adodo Utburkolattal kapcsolatos bontési és helyredllitasi, valamint
felépitményi munkak sordn keletkezs hulladékokat a kivitelezsnek az érvényes
jogszabalyok szerint kell kezelnie, elhelyeznie, illetve nyilvantartania.

Az épités ideje alatt a veszélyes hulladékokkal kapcsolatban a 98/2001. (VI. 15)
Korméanyrendeletben foglaltak szerint kell eljarnia a kivitelezsnek.

A tervezett kozati palya 500 méteres kornyezetében védends Iétesitmény nincs.

13. TERULETIGENYBEVETEL

A tervezett létesitmény Veszprém varos tulajdonaban lévé terileteken valdsul meg,
idegen terilet igénybevétele nem sziikséges.

14. ZOLDTERULET RENDEZES

Az (tépités soran bozotirtasra és fak kivagasara van sziikség, aminek potlasarol
gondoskodni sziikséges.

Az Utkeresztezések kdrnyezetében a latotavolsag biztositasahoz ne legyen 0.8 méternél
magasabb ndvényzet. A csatlakozO terep rendezésérsl, humuszolasarol, illetve
flvesitésérsl gondoskodni sziikséges.

A novénytelepitéssel egy esztétikus, fenntarthatd zoldfelllet létrehozéasa a cél, mely
biztositja dolgozok ott tartézkodasi idejére a jobb kodzérzetet és az utcafrontrdl
természetkozelibb 1atvanyt nyujt.

A novényzeti boritassal tervezett teriiletekre a novényzet, ill. a gyep megfelels fejlsdése
érdekében joO tapanyagellatottsagu, kozépkotott talaj sziikséges.

A teruleten 0sszesen 17+1 db fa Ultetésével szamoltunk.

A rossz korulményekre valo tekintettel, az elsirasoktol eltérsen, a fak esetében kisebb,
2xi 8/10-es, Ultetési méretet javaslunk alkalmazni. A kisebb méretd fak konnyebben
alkalmazkodnak a kedvezstlen viszonyokhoz, nagyobb eséllyel erednek meg és
gyOkeresednek meg a koves talajban. Az ultetéshez mindenképp a késé 6szi idsszakot
javasoljuk!

A fak mellé elengedhetetlen 3 kardval torténs megtdmasztas az elss 1-2 évben, a
meggyOkeresedés idsszakdban. Amennyiben a kar0 talajba verése nehézkes
panyvazassal érdemes rogziteni a fakat.

A fak mellett dsszesen 240 db cserje Ultetését javasoljuk.
Az épllet bejaratandl kialakuld novénykazettdba 1 db fa mellett egynyari virdgok
Ultetését terveztilk, mely tde szinfoltja lehet az épliletnek.
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A flivesitésre és az Ultetésre az ¢szi idsszakot javasoljuk. Begyokeresedésiikig a locsolast
az épittetsnek biztositania kell.

Alternativ, famagvetést helyettesits megoldasként szolgalhat az extenziv zoldtetsknél
hasznalatos, tagtarésa varjuhaj nyesedék elvetése, mely képes benéni és elterjedni a
tormelékes felszinen is.

A kertészeti munkakat 6szi telepitéssel javasoljuk elvégezni (a csapadékmennyiség
miatt)!

A fak és cserjek telepitése sordn az ultetsgodorben talajcserere szikseges, mig a
famagos flvesitésre min. 10 cm.

15. TAJ- ES TERMESZETVEDELEM, OROKSEGVEDELEM

Az épitési teriilet nem érint az Orszagos Epitésiigyi nyilvantartasban szereplé régészeti
lelshelyet, régeszeti vedsdvezet terliletét, maemléki teriletet.

16. MUTARGYAK
Nem érintett.

17. HOFUVAS ELLENI VEDELEM
Az (tépitéssel Bsszefliggésben nem tervezett.

18. VASUTI ES EGYEB PALYAK, VEZETEKEK KERESZTEZESE
Nem érintett.

19. EGYEB EPITMENYEK
Nem érintett.

20. TOMEGKOZLEKEDES
Nem tervezett.

21. KITOZES

Valamennyi tervezett létesitmény épitése a tervezés soran felvett tengelyek alapjan
végzends. A tengelyek helyszini meghatérozasa a rendelkezésre bocsatandd digitélis
allomany birtokaban geodéziai kittizést igényel. A digitalis allomany alapjan, a tengelyen
tul a helyszinrajzi geometriai is kittizhets. A digitalis tervek egysegesen EOV vetileti
rendszerben allnak rendelkezésre.

A terveken feltiintetett magassagok Balti tengeri alapszintre vonatkoznak.
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22. HATOSAGI ELJARASOK, EGYEB

A tervezett utak létesitése épitési engedélykdteles tevékenység. Az épitési engedély a
Veszprém Megyei Korményhivatal Kozlekedési és Mdaszaki  Engedélyezési
Féosztalyanak hataskorében lefolytatott eljaras keretében szerezhets meg.

A 93/2012. Korm. rendelet 1. melléklete meghatarozza az engedélyezési
tervdokumentécio kotelezé munkarészeit. A tervdokumentacioban nem szereplé egyéb
munkarészek a tervezett létesitmény engedélyezése szempontjabol nem relevans.

A tervezett létesitmények épitése elstt a szilkséges engedélyek beszerzése a Megbizd
feladata és felelsssége.

Az épitési feladattal Gsszefliggs kornyezetvédelmi és egyéb engedélyek beszerzése,
valamint a vonatkoz6 elsirasok betartasa a kivitelezs vallalkozé feladata.

A terv kivitelezésével az érvényes egészséguigyi és a munkavégzés biztonsagat szolgald
szabvanyokat, valamint szocialis elsirasokat be kell tartani. Koteles minden dolgozé
fényvisszavers 0ltozékben dolgozni.

T s7zvédelem

A tervezett letesitmény megfelel az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet eléirasainak. A
létesitmény tézveszélyességi osztalyba soroldsa: Nem tazveszélyes. A tervezett
kozlekedési létesitmény a maszaki mentést végzs jarmavek kdzlekedésére alkalmas.

A kiépitést kdvetsen a tervezett Utszakasz a helyi kdzathaldzat részekét a Veszprém
helyi kdz(thal6zataba kerdil, a kdzUtkezelsi feladatokat Veszprém Varos kdzatkezelsje
latja el.

Balatonalmadi, 2021. oktéber

Sz arlanna
kozlekedés tervezs
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