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Mliszaki leiras

1) El6zmények

A Diorit Partner Kft. megbizéasa alapjan a Kreativterv Kft. késziti a 0393/1 hrsz.- ingatlanon létesiilé
intézmény csatlakozasanak tépitési engedélyezesi tervét. Elézményként a 0393/1 hrsz.-0 ingatianon
megeptlo allatvédelmi kompetencia kdzpont belsd Uthalozat, parkold és vizikézmi terveit a Kft. mar
elkeszitette. Jelen dokumentacio a koézati kapcsolat, ingatlanon belili parkold allasok illetve a
tereprendezés tervenek kdzlekedési munkarészét tartalmazza.

2) Meglévd allapot:

A jelenlegi allapot szerint az érintett tertilet rendezetlen bokrokkal bendtt kiilteriileti szakasz Az épiil6
utszakasz a rendezeési terv szerint kijelolt, jelenleg rendezés alatt allo Utterlilet. A teriileten jelenleg
kozlekedeési feliilet nincsen, a terilet flves, bokros természeti teriilet. A kialakitasra keriilé Utszakasz
kozterilete kdzvetleniil csatlakozik az allami kezelésben lévé korforgalmi csomaoponthoz. A meglévé
korforgalmi csomopont eredeti tervei szerint a jelenleg 4 agu csomdponti csatlakozas az 5. ag
kialakitasahoz szukséges paraméterekkel rendelkezik,

A meglevé korforgalmi csoméponti agak kezelGje az alabbiak szerint oszlik meg.
- Magyar Kozat Nzrt. kezelésben lévé 830 sz. Veszprém tehermentesité masodrendi fout
- Veszprém Megyei Jogu Varos Aradi vértanuk u.

A terepviszonyok szerint jellemzden sik tertilet.

A terlileten meglévé kozmivezetékek talalhatok, ezek jellemzéen a meglévé kérforgalmi csomépont
kérnyezetében levé kdzmivezetékek. A kdrforgalmi csomopont kiemelt szegélyekkel hatarolt feliilet, a
meglévé csatlakozo agak szintén kiemelt szegélyekkel csatlakoznak be. A kérforgalmi csomopont
kornyezetében a kozvilagitéas kiépitése megtortént, a tervek szerint a kialakitasra kerlilé Otszakasz
menten annak kialakitasa folytatodik.

Az elozetes egyezetések alapjan a tervezesi parametereket az Utkezeld Veszprém Megyei Jogu Varos
elézetesen meghatarozta annak figyelembe vetelevel, hogy az éplilé Utszakasz a késébbiekben
bovitésre kerlil majd, a tavlati koncepcio szerint a Kadarta telepiilés kdzotti egyik kdzati kapcsolatot
jelenti majd. jelen beruhazas csak 323,36 k hosszban valdsul meg, a gyakorlat szerint az érintett
utszakasz mellett 1év6 nehany ingatlan kozterlleti kapcsolatat biztositja majd.

3) Tervezett allapot:

A tervezett létesitmény teljes hossza 323,36 m, melynek kiepitéset a beruhazo két (temben kivanja
végrehajtani.
| épitési Gtem 0+000 — 0+125 km szelvények kdzott szilard burkolatd Gt, a 0+125 -0+323,36 km
szelvenyek kozott murva burkolat.
Il épitési litem 0+125 — 0+323,36 km szelvények kozott szilard burkolat épitése.



A tervezett létesitmény a 03931, a 0393/3, a 0382/4, a 0384/1, 2 0384/5 illetve a 0384/4 hrsz.-U
ingatlanok el6tti utszakaszt érinti.

A tervezés soran az alabbi Gtligyi mliszaki elirasokat vettiik alapul.

Kozutak tervezésere vonatkozo e-UT 03.01.11 szamd

Kérforgalmak tervezése e-Ut 03.03.11

Kozutak melletti ingatianok, kiszolgalo létesitmények Utcsatlakozasara vonatkozd e-UT
03.02.21 szamd

Kisforgalmu utak palyaszerkezetének méretezésére vonatkozd e-UT 06.03.12 szamu

az Utak izemeltetese és fenntartasa utiigyi mliszaki el6irasai

e-UT 2-1. 125 ill. 125/1M Kozdti jelztablak veszélyt jelz tablak és jelképeik

Az Utburkolati jelek tervezésénél az e-UT 04.03.11 sz. Utiigyi Miiszaki ElGiras, és az e-UT
04.03.21 szamu.

Tervezési alapadatok:

Utkategéria: K.VIILA
Utkategoria szerinti sebesség: 60 km/h
- Meglevé forgalmi savok: Kozuti burkolati szélessége 6,50 m.
- Erintett éplilé burkolat hossza: 323,36 m,
- Mindkét oldali padka szélessége: 1,50 -1,50 m.
- Csapadekviz elvezetés: a kozati burkolaton 6sszegylil6 csapadékviz az

eplilé mindkét oldali vizelvezeté arokba folyva keriil
bevezetesre a befogado vizelvezet6 arokba.

Csapadeékviz elvezetes jellege: nyilt vizelvezetd arok, kapubejarok, csatlakozasok alatt
elhelyezett atereszekkel.
- Burkolati oldalesések: A gyalogjarda esetében 2,0 % a zoldfellilet,
vizelvezetd arok iranyaba ill. a kozuti burkolat
2,50 %.
Burkolat szélek lehatarolasa: Az aszfalt burkolat széle a 0+000 — 0+057,3 km

szelvenyek kozott kiemelt szegeéllyel, a 0+057,3 -
0+323,36 km szelvenyek kozott szabad burkolatszéllel.
A kiemelt szegéllyel 12 cm-es kiallassal éplilnek.

- Tervezett tburkolat legnagyobb hossz-esése: 0,49 %.
- Tervezett utburkolat legkisebb hossz-esése: 0,49 %.
- Tervezett padka oldalesése; 5,0 %.

Forgalmi adatok, forgalom becslése, baleseti adatok. '

A tervezdett letesitmény forgalmaval kapcsolatban adatokkal egyedil a 0393/1 hrsz.-0 Allatvédelmi
Kompetencia Kozpont esetében rendelkeziink, az alabbiak szerint.

A létesitmény tevekenysegéhez elsésorban szemelygépkocsi illetve 3,5 t alatti kistehergépkocsi
forgalom kapcsolodik. A tehergépjarm(i forgalom csak a szemét illetve egyéb hulladék elszallitasat
végzd kommunalis jarmil lesz.

A tervezett letesitmeny lzemelteteset 4-6 f6 dolgozo végzi, az altaluk érkez6 gépjarmiivek szamat 6 db
gepjarmiben hatarozzuk meg. A tevékenység kapcsan a dolgozokon kiviil érkezé jarmivek szamat
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oranként 2 db gepkocsiban adjuk meg, melyek 2/3-a személygépkocsi, a fennmaradé 1/3 része kisteher
gépjarm. Ez napi 11 db személygépkocsit és 5 db kisteher gépjarmi.

Forgalom becslések jarmiitipusonként:

Személygépkocsi: 17 db / nap
- Kisteher gépjarmii: 5db/nap
- Kommunalis tehergépkocsi: 2db/hét.

A fentiekben megadottak szerint a tervezett bekotit az A1 terhelési osztalyba sorolt ttszakasz lenne,
azonban a palyaszerkezet meghatarozésanal a Veszprém Megyei Jogli Varos Onkormanyzatanak
elvarasat figyelembe véve hatéroztuk meg a tervezett palyaszerkezetet. Ennek megfeleléen a burkolat
Utszakaszt a meglévé korforgalmi csomoponttal azonos palyaszerkezettel terveztiik. Az Allami
Kozitkezeld tajékoztatasa szerint a korforgalmi csomépont pélyaszerkezete az alabbi:

- 5cmvig AC-11 koporéteg

7 cm vitg. AC-22 kdtéréteg
- 15cmvig. CKT
- 30 cm vtg. M6 mechanikai stabilizacio

A tervezett Iétesitmeény esetében baleseti adatok nem allnak rendelkezésre, a tervezett Gtszakasz 0]
letesitmeny.

A helyszinrajzi kialakitashoz kapcsolodo egyéb rajzok az alabbiak.

- Részletes helyszinrajz, forgalomtechnika M1:500 U-2
- Reszletes helyszinrajz, csapadékviz elvezetés M1:500 U-3
- Reszletes helyszinrajz, lehatarolasi terv M1:500 U-4
- Részletes helyszinrajz, kitlizési adatok M 1:500 U-5

A tervezett (tszakaszon az alabbi szelvényekben talalhatok csatlakozasok illetve kapubejarok.
- 0+104,53 km szelvény jobb oldalon 3,00 m széles kapubejéré
- 0+207,44 km szelvény bal oldalon 3,00 m széles Utcsatlakozas
- 0+225,50 km szelvény jobb oldalon 0393/1 hrsz - ingatlan gazdasagi bejarat
- 0+280,63 km szelvény jobb oldalon 0393/1 hrsz.-ti ingatlan fébejarat

3.2 Magassagi vonalvezetés:

A magassagi vonalvezetést az U-6 szdmu hossz-szelvényen abrazoltuk. A magassagi vonalvezetés
kialakitasa soran kezdd szelvenyben a meglévd aszfalt burkolat szélhez torténd illesztést vettiik
alaphelyzetként figyelembe. A hossz-szelvényen a mértékado talajvizszint feltiintetésére nem keriilt sor
mivel a kivitelezési szempontbol ez nem relevans adat. A magassagi vonalvezetés szerint a tervezett
Utszakasz a 0+175 km szelvenyig 0,49 %-al emelkedik, az azt kobveté szakaszon 1,00 %-al a
végszelvenyig esik. Az Utburkolat melletti vizelvezeté arkok evvel azonos magassagi vonalvezetést
mutatnak.

3.3 Keresztmetszeti kialakitas:

A forgalmi adatok figyelembe vételével a tervezett bekotéut az A1 terhelési osztalyba sorolt Gtszakasz
lenne, azonban a palyaszerkezet meghatarozésanal a Veszprém Megyei Jogli Varos
Onkorméanyzatanak elvarasat figyelembe véve hataroztuk meg a tervezett palyaszerkezetet. Ennek
megfelelden a burkolat utszakaszt a meglévé korforgalmi csomoponttal azonos palyaszerkezettel
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terveztiik. Az Allami Kézltkezel tajékoztatasa szerint a karforgalmi csomépont palyaszerkezete az
alabbi:
- 5cmvtg AC-11 kopdreteg
- 7 cmvig. AC-22 kotoreteg
156 cm vtg. CKT
- 30 cm vtg. M6 mechanikai stabilizacid

A burkolat mellett épul6 padka:
- 0+000 - 0+057,3 km szelvények kozott, a kiemelt szegely melletti szakaszon:fuvesitett
foldpadka
- 0+057,3 km szelvények kozott a 1,50 m széles szintbeli padka esetében 15 cm vtg. M22
murva padka

A letesulld gyalogjarda palyaszerkezete:
- 6.cmvig.. terkd burkolat
- 3cmvig. zuzalék agyazat
20 cm vtg. M22 murva agyazat.

A létestilé mederlap burkolat rétegrendje:
- 10 cm vtg. 40x40-es mederlap burkolat
- 15 cm vig. beton agyazat C16 8-16/KK Vzz2 min6ség( betonhol
- 20 cm vtg. M22 murva agyazat.

A burkolat az ivekben a hossz szelveny szerinti egyoldali eséssel lett kialakitva, az egyenes
utszakaszokon kétoldali 2,50%-os oldalesést alkalmaztunk. A tervezett gyalogjarda esetében a jellemzd
keresztesés 2,0 %,

A kivitelezés soran az éplil6 burkolatok alatti altalaj az alabbi talajfizikai jellemzokkel kell, hogy
rendelkezzen.

Témorségi érték: Trg= 90%, teherbirasi érték: E2>40 MN/m2. Amennyiben az elSirt ertekek altalaj
szinten nem elérhetdk, (gy az agyazat épitest megel6zéen geotextilia illetve georécs elhelyezese
szlikséges az agyazati kdvetelmények elérésehez.

Az agyazati réteg talajfizikai jellemzdivel szemben tamasztott minimalis elvarasok az alabbiak.
Témarsegi érték: Trq= 95%, teherbirasi minimalis értek: E2>70 MN/m2.

Az aszfalt burkolat padka felli széle szabad burkolati széllel éplil. Az dsszes szegélyt beton gerendaba
kell helyezni melynek az MSZ 4798-1:2004 szabvany szerinti C16 8-16/KK Vzz2 mindségl betonnak
kell lennie. A beton gerenda minimalis vastagsaga 15 cm kell, hogy legyen, a szegély alatti minimalis
szélessége 30 cm. A beton oldalsd megtamasztasnak minimum a szegeély kils6 oldalan a szegeély
magassag 2/3-ig, a szegély belsé oldalan az adgyazd zizalék also szintjéig kell émie. Azon sillyesztett
szegelyek esetében, melyek a burkolati mélyvonalban keriilnek elhelyezésre az agyazd zuzalék
szintjéig kell érjenek. Az épuldé beton gerenda alatt minimum 10 cm vig. murva fagyvédé réteg épitése
szukséges.

3.4 Vizelvezetés:

A csapadekviz elvezetés tervezesenél abbol az alapallapotbdl indultunk ki, hogy a csapadekviz
elvezetd rendszernek csak a kozuti burkolatra illetve padkara hulld csapadékviz elvezetéset kell
biztositania, egyéb helyekrdl érkezd csapadékviz a vizelvezetd rendszert nem terheli.

A tervezesi terileten a mertékado talajviz szintje a tervezett kozuti burkolatokra hatassal nincsen, ezert
annak figyelembe veételére nem keriilt sor. A palyaszerkezet viztelenitesét az alatta megépitett
fagyvéds, agyazé réteg biztositja.
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A csapadekviz elvezetd rendszer az epild burkolat jellemzdéen mindkét oldalan megépiilé nyilt arok. A
csapadekviz befogadoja a 830. sz. allami kdzit 5+654 km szelvénye alatt atvezetett nyilt arok,
szelvenyezés szerinti bal oldala. A csapadékviz elvezeté arok eddig a szelvényig keril kialakitasra a
meglevo rézsli melletti tertileten. A tervezett Ut melletti vizelvezets arok a 0+057,3 km szelvényig a
szelvenyezés szerinti bal oldalon épil meg, az azt kdvetd Utszakaszon a burkolat mindkét oldlaan nyilt
arok épil. A 0+053,20 km szelvényben egy 56,80 fok ferdeségli 40-es ateresz keriil elhelyezésre.
Szintén 40-es atereszek eplilnek a kapubejarok illetve Utcsatlakozasok alatt.
A burkolaton 0sszegytilé csapadékviz a vizelvezetd rendszerbe az alabbiak szerint jut be.

- 0+000 - 0 +057,3 km szelvények kozotti Utszakasz csapadékvize a korforgalmi

csomopontban levo viznyelén keresztil folyik el.
- 0+057,3 - 0+323,36 km szelvények kdzott kétoldali vizelvezetd arok.

Az l-es vizgy(jtd terilet a 0+000 — 0+175 km szelvények kozétti teriilet. Az ezen a szakaszon
Osszeqyild csapadekviz befogadoja a 830 sz. allami kdzat 5+654 km szelvényében Iévé Latoheyqi
vizfolyas. A Il-es vizgydjté terilet a 0+175 — 0+323,63 km szelvények kozotti Utszakasz. Az ezen a
szakaszon megépuld a vizelvezetd arok szikkasztod arokkent funkcional, a csapadékviz tovabbvezetése
nem szlkséges.

Vizhozam szamitas:

l-es vizgydijto terllet:

A burkolatokon dsszegy(ilé csapadékviz mennyiséget az alabbiak szerint allapitottuk meg.

o = 0,95 lefolyasi tényezd szilard burkolat eseteben ( 0+000 ~ 0+125 km szelveny)

o = 0,45 lefolyasi tenyezd murva burkolat esetében ( 0+125 — 0+175 km szelvény)

Av (burk. szilard)= 1168 m2= 0,117 ha

Av (burk. murva at)= 325 m2= 0,033 ha

Av (burk. murva padka)= 353 m2= 0,036 ha

t= 15 min

ip= 270 I/s,ha

A méretezési vizhozam Qp = « - ip - Av képlettel szamolva:
- szilard burkolat 0,95 x 270 x 0,117= 30,01 I/s, 15 perces idészaban: 450,21
- murva burkolat 0,45 x 270 x 0,069 = 8,39 I/s 15 perces iddszaban: 1258 1.
- Osszesen: 576 1.

A kialakitasra kerillé nyilt arok illetve atereszek méretlikbdl és esésviszonyaikbol fakaddan a
csapadékviz eleveztésre megfeleinek.

Il-es vizgydjté terlet:
A burkolatokon 6sszegyil6 csapadékviz mennyiseget az alabbiak szerint allapitottuk meg.
o = 0,45 lefolyasi tényezO murva burkolat esetében ( 0+175 - 0+323,36 km szelvény)
Av (burk. murva 0t)= 965 m2= 0,097 ha
Av (burk. murva padka)= 445 m2= 0,045 ha
t= 15 min
ip= 270 I/s,ha
A méretezési vizhozam Qp = a - ip - Av képlettel szamolva:
- murva burkolat 0,45 x 270 x 0,143 = 17,37 I/s 15 perces id6szaban: 2606 I.
A kialakitasra kerild nyilt arok illetve atereszek méretikbdl és esésviszonyaikbol fakadoan a
csapadékviz eleveztésre megfelelnek. Az arkokat mindkét oldlai végén az arokszelvény feléig erd
lezarassal — gattal- kell kialakitani.
A létesiit ateresz be- és kifolyéas) oldalan szitérd burkolat iétesiiése szikseges. A szitard burkolat
40x40x10-es mederburkold elemekbdl készliinek, 1 vizszintes tag illetve a mederhajlasnak megfelel6 1-
1 a rézstihajlasnak megfeleld ferde elem elhelyezesével. A mederlap burkolatot beton foggal kell lezarni
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mind a hossziranyu hatarolé szélénél, mind a kezdé és végszelvényben a mederelemre merdleges
iranyban. Az dsszes szegélyt beton gerendaba kell helyezni melynek az MSZ 4798-1:2004 szabvany
szerinti minimum C16 8-16/KK Vzz2 minéségl betonnak kell lennie. A beton gerenda minimalis
vastagsaga 15 cm kell, hogy legyen, a folyasfenékben torténé lezéras esetében a szélsé meder
burkololap alatti minimélis szélessége 20 cm. A mederburkold lapok kéz6tti fugézast fagyallo
fugaanyagbol kell késziteni, és a fuga a mederlap teljes vastagsagat ki kell toltse.

3.5 Forgalomtechnika, lathatdsagi viszonyok:

A tervezett kialakitas soran a tervezett allapot forgalomtechnikai jelzésrendszere az U-2 szamll
forgalomtechnikai helyszinrajzokon kertilt feltiintetésre.

Vizszintes jelzések: A burkolati jelek esetében tartds burkolati jeleket kell Iétesiteni. A burkolati jelek
szélesség a tengelyvonalban 12 cm, az optikal vonal esetében 15 cm, a pozicid vonal esetében pedig
0,50 m. A burkolati jeleket elhelyezni csak a szilard burkolattal ellatott szakaszon sziikséges, a murva
burkolaton burkolati jel létesitése nem lehetséges. A forgalmi savokat elvalaszto felezévonal annak
teélies hosszaban zarévonalként létesiil. parkold allasok esetében az elvalasztd vonalakat és a
mozgéaskorlatozott parkolokat fel kell festeni. A mozgaskorlatozott piktogramon til a kiszéllasi fellilet
jelzését is el kell késziteni.

Fiigg6leges jelzések:

A korforgalmi csomopont és annak el6jelzéséhez az alabbi kresz tablak kihelyezésére van sziikség.

- B-001 Els6bbsegadas kotelezo 2db
- D-017 Korforgalom 1db
- D-015 Kikerilesi irany jobbra 1db
- A-056 Korforgalom eléjelzé tabla 1db
- C-031El6zési tilalom 1db
- F-025 Négyzet alaku iranytabla 2 db.

A koziti jelz6tablak mérete a Kilteriileti Utszakasznak megfelelé 750-es mérettel kell késziljon. Az
elsdbbségadas kotelezd illetve az avval azonos oszlopon kihelyezésre keriild jelz6tablak esetében a
fokozott fényvisszaverd kepességli folai alkalmazasa kételezd, a tobbi tabla esetében elegendé az Eg
tipust alapfolia alkalmazasa.

A kozati jelz6tablak esetében alkalmazott anyagok az alabbiak.

- Jelzétabla oszlopok: Horganyzott kivitelt, O76 mm atmérdji 3,5 - 4,0 m hosszu jelz6tabla
oszlopok. Az oszlopokat 40x40x50 cm-es alapgdddrbe készitett betontdmbbe kell régziteni tgy,
hogy a betonban lévé oszlopszakaszt erbteljes (itéssel a kor szelvénytdl el kell tériteni. Evvel
biztositotta valik az oszlopok betontestben torténd elfordulas elleni kialakitasa. A beton C12-es
mindsegl sovanybeton lehet, alkalmazhatd meg az eldre gyartott zsakos eszirih is. A betontest
felett 10 cm vastag foldréteget vagy a padkéval azonos murvat kell teriteni.A jelzétabla
oszlopok keresztmetszeti elhelyezésekor tekintettel kell lenni a jelz6tabla méretére, a jelzétabla
széle nem nyulhat a kozuti Grszelvénybe bele. Ez jelen esetben a jelzotabla burkolat feldli széle
es a burkolat széle kdzott minimalisan 1,00 m szélességet jelent. A kozuti jelz6tabla oszlopanak
hosszat ugy kell kivalasztani, hogy az alsé tabla alsé éle a sziikséges magassagba keriiljon.
Kozati jelzétablak: A kozuti jelzétablak méretének kivalasztasakor a belteriileti tablaméretek
alkalmazandok. Ezek a kresz tablak esetében 750 mm-es nagysagot, a kiegészitd tablak
seteben 175x350 mm-es nagysagot jelent. A jelzétablak régzitésére a megfeleld bilincsek
alkalmazasa és aluminium csavarok hasznalata szlikséges.
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A ralatasi viszonyokat a forgalomtechnikai helyszinrajzon abréazoltuk. A latotavolsagot a korforgalom
esetében 50 m-es tavolsagban adtuk meg, a foldat csatlakozas esetében pedig a lathatdsagi tavolsagot
feltlintettiik.

3.6 Kozmuvek:

A tervezés sordn a sziikséges kdzmii egyeztetésekre sor keriilt, a jegyzokdnyvek.,
hozzajarulasok a terv mellékeltét képezik. A teriileten 1évo érintett kdzmiivek az alabbiak.
E.ON Eszak-dunantuli Aramhélozati Zrt. kezelésében 1évo kozvilagitasi halozat.

E.ON Gazhalozati Szolgaltato.

3.7 Tertilet igénybevétel:
A tervezett 1étesitmény a rendezés alatt 1évo a rendezési terv szerint kialakitasra keriild
teriileten torténik.

3.8 Kdrnyezetvédelem:

Zajvédelmi munkarész: Onallé zajvédelmi munkarészt szakdgi tervezd elkészitette, azt a
terv mellékleteként csatoltuk. A tervezett létesitmény kozelében védendé létesitmény
nincsen.

A kivitelezés soran az épitési feladatokkal dsszetiiggd bontasokat, teriilet igénybevételeket a
minimalis nagysagura kell csékkenteni.

Meglévo zoldteriilet: A kivitelezés soran az épitési feladatokkal 6sszefiiggd bontasokat.
teriilet igénybevételeket a minimalis nagysagura kell csékkenteni.

Nivénytelepités: Novénytelepitést csak a humuszolt teriileteken kell végrehajtani fiivesités
formdjaban.

Bontott anyagok: A kivitelezés sordn az épitett burkolatok alol kikeriilé humusz ismételt
felhasznalasat, a teriileten térténd elhelyezését biztositani kell. Erre a szegélyek melletti
teriiletek kello lehetdséget is biztositanak.

A tervezett aszfalt burkolat bontasakor a bontott anyagot arra szakosodott lerakohelyre kell
szallitani, mely lerakohelynek érvényes miikodéesi, illetve befogadoi engedéllyel
rendelkeznek. A bontott aszfalt EWC kdodja 17 03 03. A bontott anyag elhelyezését
bizonylatolni és az épitési naplo mellékleteként csatolni kell.

A tervezett [6ldanyag bontasat kdvetden a kitermelt féldanyagot erre kijel6lt lerakohelyre kell
szallitani. EWC kod: 17 05 04.

3.9 Hulladék gazdalkodas:
Az épités soran hulladék nem keletkezik. A kitermelt egyéb anyagok esetében az
elozopontban meghatarozottak szerint kell eljarni.

3.10 Hofuvas elleni védelem:
A tervezett létesitmény belteriileten talalhato igy kiilon hofuvas elleni védelemrol
gondoskodni nem sziikséges.



3.11 Munkavédelem:

Az ¢pitési munka soran be kell tartani az altalanos érvényt és eseti munkavédelmi
szabalyokat. Kiilonosen tigyelni kell arra, hogy ha az épitési munka forgalom alatt zajlik.
Ugyelni kell arra, hogy az épitési teriilet minden esetben el legyen korlatolva.

Az épités soran a kozuti kozlekedés és a kozdton térténd munkavégzés szabalyait, - igy az
MSZ 07-36081991. és a 20/1984 — s KM rendelet szabalyait — be kell tartani. Kivitelezés csak
a munkateriilet hivatalos atadasat kovetoen kezdheté meg. A munkateriilet atvételétdl a
miiszaki atadas befejezéséig az ¢épités alatt allo utépités forgalmi rendjének biztositasaért, a
hatdsagilag meghatarozott és az épitéshez eldirt forgalomtechnikai elemek, berendezések
elhelyezéséért ¢s meglétéért a kivitelezo a felelds.

A kivitelezés minden fazisaban be kell tartani az érvényben [évé és a munkafiazisra vonatkozd
munkavédelmi szabvanyokat, 4/2002.(11.20.) SzCsM-EtUM rendeletet, a kivitelez6 cég
munkavédelmi szabalyzataban foglalt eléirasokat, tovabba a kivitelezési technoldgiai
utasitdsban szerepld munkavédelmi eldirasokat.

Ezeken beliil maradéktalanul be kell tartani a 3/2001 (1.31.) KOVIM. rendeletet a kézutakon
végzett munkak elkorlatozasi és forgalombiztonsagi kévetelményeir6l, illetve a mar emlitett
UT 1 - 1.145:2001 Utiigyi Miiszaki Eldirasban foglaltakat a kozuton végzett munkak
elkorlatozasi €s forgalombiztonsagi szabélyzatrol.

A kivitelezes csak a munkateriilet atadasat kvetden kezdhetd meg, melyre az dsszes
¢érdekeltet meg kell hivni. A munkahely atadasa egyben az utiizemeltetd kezeldi nyilatkozata
is a munkavégzés megkezdhetoségére. A munkateriilet atvételétdl a miiszaki atadas
befejezéséig az ¢pités alatt 4116 tertilet forgalmi rendjének biztositasaért, a hatosagilag
meghatarozott és az épitéshez eloirt és elhelyezett kozlekedésbiztonsagot szolgald
forgalomtechnikai elemek, berendezések (jelzotablak, korlatok, fényjelzékésziilékek, stb.)
elhelyezéséért és meglétéért a kivitelezd a felelds.

A kivitelez6 koteles a munka megkezdése el6tt a sajdt épitési technologidjanak megfelel
kozuti elkorlatozasi tervet készittetni és annak alkalmazasahoz az Gt kezeldjének illetve az
¢pitési hatosagnak engedélyét illetve hozzajaruld nyilatkozatat beszerezni.

A munkavédelmi tervfejezet eldirasai a teljes munkateriileten végzett valamennyi
munkafazisra vonatkoznak. A munkateriilet fogalmaba a kézvetlen épitési teriileten kiviil
beletartoznak mindazon teriiletek, szallitasi itvonalak, melyeket az épités érdekében a
kivitelez6 igénybe vesz (anyag nyeréhelyek, deponidk, keverdtelepek, felvonuldsi teriilet stb.)
A kivitelezé a munkat ugy kételes szervezni ¢s végezni, hogy az életet, testi épséget vagy
egészséget, valamint a vagyonbiztonsagot ne veszélyeztesse. A munkavédelem, tiizvédelem
megszervezese, az ovoszabdlyok és egészségligyi eldirasok betartisa a kivitelezo kitelessége.
Elokészitd munkalatok, felvonulas, munkateriilet kijelolése:

Az els6 1épésben a kivitelezo kijel6li a tervezett allapotot. Ennek soran a ndvényzettel bendtt
teriileten kell munkat végezni. Ez a munka a durva tereprendezés hatarait és mértékét szabja
meg. Ekkor a ndvényzettel erdsen bendtt teriileten végzett munka munkavédelmi szempontjait
kell betartani, miszerint a ruhdzatnak olyannak kell lennie, amely a novényzet okozta
sériiléseket meg tudja akaddlyozni. A teljes testfeliileti védoruha mellett célszerti védokeszty
haszndlata a tliskés novények szardsanak elkeriilése, illetve a ndvények vagy bogarak
szirasanak megakaddalyozasara. A fej védelméhez védosisak hasznalata kitelezd, ezzel
biztosithato a stiri ndvényzetben kozlekedés soran csapddo agak okozta sériilés elkeriilése. A
terepen torténd mozgashoz csak megfeleloen zart és cstiszasmentes cipdt szabad hasznalni. A
cipének biztonsagosan védenie kell a labat a ndvényzet okozta sziarasokkal és vagasokkal
szemben.

A felvonulasi létesitmények kialakitasanal kiilén gondot kell forditani a létesitmény
biztonsagos le- ¢s felrakoddsara, a mell¢képiilet stabil, kés6bbi esetleges mozdulas mentes
elhelyezésére.
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Foldmunka:

A foldmunka végzésének eszkozei az alabbiak:

nagy teljesitmény( foldmunkagép, dozer, illetve rakodogép.,

szallito tehergépjarmi,

kézi eszkdzok (csakany, lapat, kapa, motoros fiirész... sth.),

szintez6 ¢és egyéb mérémuiszerek.

Elso 1épésben a durva terepszint kialakitasara kertil sor. Ennek soran a névényzet
eltavolitdsdndl amennyiben fa kivagast kell végezni a favagasnal alkalmazott munkavédelmi
szabalyok betartasa szlikséges. A fa vagasat csak az erre jogosult személy végezheti a
sziikséges ¢s megfeleld allapott eszk6z6k hasznalataval. Védosisak, arcvédd halo vagy plexi,
zart labbeli, védokesztyli, megfeleld dllapotu és erdsségii munkaruha hasznalata kotelezo.
Ezek hasznalatara csapo dgak, a novényzetben kiallo agak elleni védelem miatt van sziikség.
A kitermeléskor a dontési iranyt Ggy kell meghatarozni, hogy a kidéntéskor a kidontétt fa
semmiben ne tegyen kart. A dontés elott meg kell gy6zddni arrol, hogy a munkateriileten nem
tartozkodik idegen személy. A dontést jelezni kell Ggy, hogy mindenki szamara a dontési
irdny. a dontéssel érintett tertilet teljesen egyértelmt és vilagos legyen. Déntéskor a sziikséges
tartalék eszkozok a dontés kdzelében elérhetok legyenek. hogy az eszkz6k esetleges
beszoruldsakor gyorsan be lehessen avatkozni. A kitermelt fak elszallitisahoz azokat
megfeleld mértékben le kell gallyazni €s 6ssze kell darabolni. A gépjarmiire rakodas soran
ligyelni kell arra, hogy a gépjarmii kozelében az emelés hatosugaraban az emelést végz6
személyen kiviil senki ne tartozkodjon. Az emelés soran jelezni kell, hogy az emelés
megkezdddott, és az emelés megkezdése elott idot kell hagyni az érintett teriilet elhagyasara.
Az emelés megkezdését és az érintett teriilet nagysagat egyértelmuen jelezni kell.

A novényzet eltavolitasat kovetden a durva foldmunka megkezdése elétt a munkagép
kezelojével terepszemlét kell tartani. Ennek soran a foldmunkaval érintett teljes feliiletet at
kell nézni, hogy az esetlegesen a munkagépbdl nem észlelhetd terepviszonyok is ismertek
legyenek. A munkagéppel t6rténd munkavégzés soran az erre a munkafolyamatra vonatkozo
munkavédelmi eldirasokat kell betartani. A munkagépnek a munkavégzéshez sziikséges
megfeleld allapotban kell lennie, sériilt vagy nem teljes értékii allapotban 1évo berendezéssel
munkat végezni tilos. A tereprendezéskor elszillitasra keriilo féld felrakasanal kiilon gondot
kell forditani arra, hogy a rakodashoz a tehergépjarmii olyan helyet valasszon, ahol
megsiillyedése, clbillenése, felboruldsa a rakodaskor térténd terhelések hatasara sem
kovetkezhet be. A gépi munka kiegészitéséhez a munkagéppel el nem érhet6 helyeken kézi
foldmunka végzésére van sziikség. Ennek soran a segédmunkas a megfeleld egyéni
védoeszkozokkel kell, hogy rendelkezzen. A kézi eszkdzei megfeleld allapotban legyenek. A
lapat. csdkany, aso. stb. eszkozei nem lehetnek csorbultak, sériiltek. A nyélhez torténd
rogzitésiik stabil, elfordulas, illetve elmozdulas mentes kell, hogy legyen. A kézi {6ldmunka
végzését gy kell meghatarozni. hogy a dolgozok egymas hatosugardba ne legyenek, ezaltal
védve legyenek az egymastol elszenvedhetd sériilések ellen.

A szallité utvonal meghatarozasakor a legbiztonsdgosabb és nem a legrévidebb tGtvonal
kijelolése sziikséges. Ez az utvonal a legkedvezobb terepviszonyokon haladjon, minél kisebb
emelkedok és lejtok, illetve a minél kisebb oldalirany dolésszog valasztasa ajanlott. Az
atvonal kijeldlése utdn azt a szallitast végzokkel részletesen at kell tekinteni. Amennyiben a
szallito jarmi elsiillyed, annak vontatasat csak megfelelé allapota és teherbirast drotkotéllel
vagy vonoraddal szabad végezni. A gépjarmi felboruldsakor csak az erre szakosodott, daruval
rendelkez6 szakkivitelezd bizhatd meg a gépjarmi talpra allitasaval. A szallito jarma
billentésekor a gépjarmii vezetdjének meg kell gyézédni arrdl, hogy a billentés kérnyezetében
nem tartdézkodik senki, illetve a lebillentést kivetden a terepen nem keriil elfedésre
semmilyen terepelem.
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A fenti szempontok betartdsa sziikséges abban az esetben is, amikor toltés Epitési
munkdlatokat végeznek.

Mind a teriiletrdl elszallitasra keriild, mind az oda beszallitasra kertilé t6ltésanyag esetében a
lerakohely, illetve a toltés anyag nyer6hely minden részletre kiterjedd megtekintését a
szallitas el6tt a szallito jarmivek vezetoivel el kell végezni.

A foldmunka jelolésekor a sziikséges mérési munkakat el kell végezni. ekkor kiilon gondot
kell forditani arra, hogy a mérolécceel kizlekedo figuransnak a mérés soran nechogy — a
mérésre koncentralas miatt — valamilyen tereptargy sériilést okozhasson. Szintén gondot kell
forditani a mérémiiszer elhelyezésénél arra, hogy a mérést végzo személy nehogy elestsszon,
toltésoldalon lecsusszon, stb. A mérések és kitlizések soran tigyelni kell a rézsiifeliileteken
torténod biztonsdagos mozgdsokra.

Toltés, illetve agyazat épités:

A toltés és dgyazat épités eszkozei foldmunka eszkozein kiviil az alabbiak:

kis feliileti tomoritod berendezés (padka henger, lapvibrator)

nagy feliileti tomoritd berendezés (nagy henger)

A szallitast, illetve rakodast biztositd eszkdzokre vonatkozé eldirasokat az eldzo fejezetben
mar részletesen ismertettiik.

A tOmoritd eszkozok mindegyike kisgépnek mindsiil, ennek megfelelden hasznalatukhoz
¢rvényes kisgépkezeldi igazolvany sziikséges. A gépek funkciojukbol kifolydlag nehéz
berendezések, azok szallitoeszkozre rakasarol kiilon gondoskodni sziikséges. A lapvibratort
kézi erdvel fel lehet emelni, azonban ehhez minimum két ember sziikséges. Az emelésnél
gondosan kell eljarni, csak tgy szabad megemelni, hogy a hely ahonnan elvessziik ¢s a hely
ahova tessziik kozott semmilyen akadalyt jelentd dolog nincsen Az eszkdzt megemelt
allapotban minél kdzelebb kell lerakni és az emelést minél rovidebb ideig kell végezni. Az
emelést egyenes derékkal, a lehetd legkényelmesebb testtartasban, dsszehangoltan, egyszerre
kell végezni.

Az onjard padkahenger kézi erdvel nem mozgathatd. Amennyiben ezt az eszkozt nem olyan
eszkozzel szallitjak, amelyre le- és fel tud jarni, az emeléshez megfelel6 teherbirasu daru
hasznalata szlikséges. Az emelés kirnyezetében senki sem tartozkodhat, annak megkezdését
¢s befejezését jol hallhatéan jelezni kell. Az emeléshez megfeleld teherbirasu drotkotél
hasznalata kotelezo ¢és a drotkatél rendelkezzen megfelelo rogzité kapesokkal, hurkokkal vagy
fulekkel.

A tOmoritd eszkozok hasznalatakor vigydazni kell arra, nehogy valaki laba a berendezés ala
kertiljon. A tomorito eszkozok vibracios rendszerben mikoddnek, hasznalatukkor az egyéni
védofelszerelések haszndlata kotelezd. Viselni kell a vibracios védokesztyiit, illetve
amennyiben a berendezések miikddésiik soran a hatarérték feletti zajt bocsatanak ki fiilvédo
hasznalata is kotelezo.

Az 6njard padkahenger esetében a munka egyediil nem végezhetd, mivel a kezeld esetleges
cselekvoképtelensége esetén a berendezés iranyitas ¢s feliigyelet nélkiil haladna tovabb.
Gondosan kell eljarni a gépek kornyezetében végzett kiegészitd kézi munkdlatok soran is, a
kézi eszktzdk ne kerlilhessenek a mikddd berendezések ala. Ekkor fennall annak a veszélye,
hogy a kézi eszk6zok kart tehetnek hasznaldjukban.

Mederlap, illetve térké burkolat készitése:

Ennél a munkafizisnal veszélyforrast az egyes elemek darabonkénti, illetve raklapon térténd
emelése, az elemek egymashoz illesztése, illetve a rézsiin valé mozgas jelenti. A kézi, illetve
gépi emelésre az el6z6 fejezetben kitértiink, azokkal kapesolatos eléirasokat ott részletesen
taglaltuk. A beépités soran az elemek elhelyezésénél, egymédshoz illesztésénél vigyazni kell
arra, hogy a kéz ne keriilhessen az elemek k6z¢€. az épités soran véddkeszty(i hasznalata
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kotelezo, a beton, térkd vagy terméskd elemek ne sértsék fel a dolgozo kezén a bért. az
elemeken, illetve a fold rézstin 16rténd mozgaskor csuszas biztos labbeli hasznalata kdtelezo.
a labbelinek ezen feliil acélbetétes talppal és orral kell rendelkeznie, az esetlegesen lehulld és
[abfejre esd betonelemekkel szemben védje a [ab ujjait.

Aszfaltozasi munkdlatok

Az aszfaltozasi munkalatok soran az alabbi veszélyforrasokra kell igyelni:

a beépitésre kertld aszfalt hdmérséklete 200 C° koriili,

a szallité jarmiivek a beépitéskor tolatassal kovetik a bedolgozo finishert,

a bedolgozasi technoldgia része 6njard, nagy teljesitményi vibracios henger,

a bedolgozo aszfalt finisher nagy méretii, nehezen fordul6 berendezés.

Az aszfalt bedolgozé gép helyszinre szallitasa csak trélerrel torténhet. Mivel a bedolgozo gép
méretel nagyok és nem minden része lathato jol a trélerre fel- és arrdl leszallast két ember
végezheti, a berendezés iranyitasat ekkor a f6ldrél kiilon kell végezni. A berendezésnek a
tehergépjarmuvek vezetdi részére az ¢pités alatt hangjelzéseket kell adni, ezért a berendezés
mikodésének ellendrzésének erre ki kell terjednie. A berendezéshez a tehergépjarmiivek
tolatva érkeznek, azok iranyitasat kiilon személynek kell végeznie. Mivel a bedolgozésra
keriil6 aszfalt tobb, mint 200 C°-o0s, az épités soran a géplanc mellett [évé kiegészitdé munkat
végzo személyzetnek olyan egyéni védofelszereléssel kell rendelkeznie, amely a teljes
testfeliiletet védi. A labbelinek is olyannak kell lennie, amely az esetleg a labra eso forrd
aszfalt ellen védelmet nytjt. A munkagép eldtt senki nem tartézkodhat. A munkateriileten
csak a géplanc és az ahhoz tartozo személyzet tartozkodhat. A géplanc mogotti teriileten
vibracios henger kozlekedik. Ezen a teriileten szintén nem tartozkodhat senki. A szallito
jarmuvek, illetve a hengerek célszer(, ha rendelkeznek tolatast jelz6 hangjelzo késziilékkel.
Altalanos megallapitasok

A munkalatok esetén minden egyes munkafazisnal az eszkozoknek megfeleld és eld
védofelszerelések hasznalata kotelez6. A munkakezdéskor az egyes munkafazisok
veszélyforrasaira a dolgozok figyelmét fel kell hivni. A munkateriileten csak a kivitelezést
végzok tartozkodhatnak, idegeneket a tertiletrdl ki kell tiltani. A munkateriiletet jol lathato és
egyértelmi jelzésekkel jeldlni kell. A munkateriiletet az egyéb kozlekedd forgalomtol jol
lathatéan és biztonsagosan el kell hatarolni. Amennyiben a munkavégzés egyes tazisai barkit
akadélyvoznanak, az akadalyoztatasrol az érintetteket eldre értesiteni kell. Amennyiben egy
Utszakasz lezarasra keriil a tizoltokat, mentoket, rendorséget elore €rtesiteni szikséges.
Lezarast csak az at kezeldjének engedélyével szabad végezni. A kivitelezést csak ¢rvényes
épitési engedély — nem engedély koteles munka esetében kozut-kezeldi engedély — birtokdban
szabad megkezdeni.

irt egyéni

3.12 Mutemlékvédelem:
A tervezett 1étesitmény nem érint miemlcki tertiletet.

3.13 Rendezési terv: _ j
A tervezett létesitmény az érvényben 1évo rendezési tervvel sszhangban keriilt kialakitasra.

3.14. Kittzés:
A terveken szerepld magassagi adatok abszolut értelemben 1év magassagokat tartalmaznak.

3.15. Egyebek:

Az épitési feladattal 6sszefliggd kornyezetvédelmi és egyeb engedélyek beszerzése, valamint
a vonatkozo el6irasok betartasa az Engedélyes/Villalkozd kivitelezd feladata.
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A munkavégzés soran a vonatkozo munkavédelmi szabvanyok betartandok. A muszaki terv a
tervezéskor érvényben 1évo és a jelen terv készitésére vonatkozo jogszabalyok, szabalyzatok,
miszaki eloirasok figyelembevételével készilt.

Az épitendo Iétesitmény kialakitasa, elhelyezése, a kdrnyezd 1étesitményektol valod tavolsaga
megfelel a vonatkozd munkavédelmi és kornyezetvédelmi eldirasoknak.

Az épités minden fazisdban be kell tartani az érvénybe 1évo és a munkafazisra vonatkozo
szabvanyokat. tovabba a kivitelezési technologiai utasitasban szereplé munkavédelmi
eldirasokat.

A miszaki terv kozuti [étesitmény kivitelezésére vonatkozik, ezért a bontds, épités, rakodas,
anyagszallitas, anyagtarolas sordn a kozuti kozlekedés és a koziton torténé munkavégzeés
szabalyait be kell tartani.

Az épittetd, Kivitelezd koteles a munka megkezdése elott az elkorlatozasi tervet sajat
technolégidja szerint feltilvizsgalni, és ez alapjan a tablazast és elkorlatozast elvégeztetni, és
annak bevezetéséhez az ut kezeldjének hozzdjaruld nyilatkozatat beszerezni.

4.1 Epités alatti forgalom korlatozas:

A tervezett kivitelezés megkezdése elott a 20/1984. (XII. 21.) KPM sz. rendeletben eloirt
ideiglenes jelzotablakat és elkorlatozasi elemeket a Kivitelez6 koteles kihelyezni.

Az ideiglenes forgalomszabalyozast a 3/2001. (1.31.) K6ViM rendelet mellékletét képezo
LKézutakon folyo munkak elkorlatozdsi és forgalombiztonsagi szabalyzata™ (e-UT 04.05.12.)
Utligyi miiszaki el6iras. valamint a 20/1984. (X11.21.) KM rendelet el6irasi szerint kell
végrehajtani.

Ideutalo jogszabalyi rendelkezés alapjan, [mely a 20/1984. (X11.21.) KM rendelet 10.§. (5)
bek.] "Uton folyé olyan munkavégzés esetén, amely az Gt forgalmat érinti, a sziikséges
ideiglenes forgalomszabalyozasi feladatra (forgalomkorlatozas, forgalomterelés) tervet kell
késziteni és azt jova kell hagyatni.

A kozutakon végzett munkak elkorlatozasi és forgalombiztonsagi kovetelményeirdl szolo
3/2001. (L31.) K6ViM rendelet V. fejezet 11.4 pontja alapjan a forgalomkorlatozasi tervet a
hataskorrel rendelkezo szervekkel jova kell hagyatni.

A fTorgalomkorlatozasi terv kiilon szakagi munkarészként kertilt dokumentalasra, de jelen
tervvel egyiitt érvényes.

Veszprém(ﬁ}l augusztus ho.
[’(f’/z;

/
Y/
Demény Zoltin
kozlekedés tervezo
KE-K 19-0299
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