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MEGLEVO ALLAPOT ES TERVEZETT FELUJITASI MUNKAK LEIRASA

A felljitandd csarnok a veszprémi Stadion terUletén, tdébb sportlétesitmény
szomszédsagdban, a Wartha Vince utca 3. szdm alatt taldlhatd. A csarnok egybeépGlt
eqgy kétszintes irodaépuUlettel, amelynek foldszintjén taldlhatdk az &ltdzEk. Ezekre nem
terjed ki a felujitas.

A labdajaték csarnokban a torzsidé (15:00-21:00 h) legnagyobb részét a kézilabda
edzések toltik ki, a fennmaradd érdkon a tollaslabda és az utanpdtlds futball osztozik,
de a kosdrlabddhoz is adottak a feltételek. Az egyik sarokban mdszofalat alakitottak
ki, ez most elbontdsra kerUl. A tapasztalatok szerint a falmdszas és a kézilabda nem fér
meg egy teremben, mert a mdszok dltal haszndlt magnéziapor csUszdssd és
balesetveszélyessé teszi a parkettet. (A mdszok hamarosan Uj helyszint kapnak a
vdarosban.)

Hdarom soros lelaté taldlhaté a déli oldalon, fixen beépitve, elvdlasztd paldnkkal,
aminek az a hdtranya, hogy a terem szélességébdl sokat elvesz, igy a mdsik oldalon a
kispad és a pdlya kdzott nincs elég hely. Tovdbbi funkciondlis probléma, hogy a leldtd
mostani formdjdban csak a pdlydn keresztUl kdzelithetd meg. Ezért a leldtd elbontdsra
kerUl, és az dtellenes, északi oldalon, a bejdrat mellett kinizhaté mobil leldtdt tervezink
beépiteni. A legfelsd sor a tartdszerkezeti pillérek kdzdtt fixen beépitett, az alsd két sor
mobil lesz. Cca. 60 fix, €s 150 mobil feréhely jon igy lefre. A leldtot egybefiggd fa
Ul6éfelUlettel tervezzik, nem kagyléUlésekel. Az 6ltdzé-irodablokk kdzéptdvon tervezett
felUjitasa sordin az északi falra, a g ési jeld fédlldsok kdzé két kétszarnyu qijtd fog kerUini
(az Uj 6ltdzéblokk illetve az Uj szertdr felé fog szolgdini), ezért az ebbe a két pillérkdzbe
kerGl& lelatd egységet fuggetlen szerkezettel kell késziteni, hogy késébb kdnnyen
dthelyezhetd legyen a bejdrattdl balra esd két pillérkdzbe (az a és ¢ jell fédlldsok
kdzé).

A déli oldalon a lelatd elbontdasdaval védtelenUl maradnak a térbedlld acél pillerek,
amiket balesetvédelmi okokbdl véddburkolattal kell elldtni, amelynek anyaga lehet
példdaul mibdrrel bevont habszivacs vagy polifoam.

A délkeleti sarokban szertdrat keritettek el. Ez is bontasra kerdl.

A terem burkolata sportparkett, dllapota kritikus, jatékra mdar-mdr alkalmatian.
Elkopott, kiszdradt, és tébb helyen javitani kellett. Cserére szorul. A padlérétegeket az
alizatbetonig vissza kell bontani, ez a sportparkettnek és kétirdnyu vdzszerkezetének,
valamint az alatta taldlhatd régebbi lindleum burkolatnak az elbontdsat jelenti. A
betonaljzatot csiszolni, portalanitani €s szUkseg eseten a fellleti hibdkat javitani kell. Az
Uj sportpadlo felUletelasztikus alépitményen készUlé Taraflex Evolution 7,5 mm vastag
sport PVC padld. Az alépitmény: Gerflor Neoshok rugalmas poliuretdn Idbakon nyir
rétegelt lemez két rétegben.

Szintén cserére szorulnak a borddsfalak, melyeknek szamos foka hidnyzik.



A jelenlegi Idmpatestekkel a terem megvildgitdsa mélyen alatta marad a szabvdany
dltal eldirtnak. A villamos hdldzat elavult. A tervezett vilagitas-korszerUsités villamos
tervezd dltal keszitett leirdsat melékeltUk.
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