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nyílásbefalazásnyílásbefalazás

nyílásbefalazásnyílásbefalazás

hanggátló gipszkarton előtétfal

falnyílás bontása

falnyílás bontása

falnyílás bontása

falnyílás bontása

falnyílás bontása

Az első emeleten elbontott ablak kerül beépítésre

15cm YTONG előtétfal

tűzcsapszekrény
65x95x25cm

tűzcsapszekrény
65x95x25cm

akusztikai falburkolat belsőépítész terv szerint

akusztikai falburkolat belsőépítész terv szerint

akusztikai falburkolat belsőépítész terv szerint

akusztikai falburkolat belsőépítész terv szerint akusztikai falburkolat belsőépítész terv szerint

akusztikai falburkolat belsőépítész terv szerint

falnyílás bontása

födémáttörések,
tartószerkezeti terv szerint

nyílásbefalazás, 139/374
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kétsoros fogódzó

2 s
or

 15
x1

5 c
m-

es
 fe

ke
te 

má
za

s z
so

lna
y c

se
mp

e l
áb

az
at,

be
lső

ép
íté

sz
 te

rvn
ek

 m
eg

fel
elő

en

2 sor 15x15 cm-es fekete mázas zsolnay csempe lábazat,
belsőépítész tervnek megfelelően

előtétfal 2 rtg gipszkarton borítással

taktilis burkolati jel
5 mm széles

rm acél pálca
2 mm kiállású

taktilis burkolati jel
5 mm széles

rm acél pálca
2 mm kiállású

taktilis burkolati jel
5 mm széles rm acél pálca

2 mm kiállású

taktilis burkolati jel
5 mm széles rm acél pálca

2 mm kiállású

taktilis burkolati jel
5 mm széles rm acél pálca

2 mm kiállású

taktilis burkolati jel
35 mm átmérőjű
rm acél szegecsek
7 cm tengelytávolsággal,
3 mm kiállással
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beépített bútor
belsőépítész terv szerint

beépített bútor
belsőépítész terv
szerint

beépített bútor
belsőépítész terv
szerint

beépített bútor
belsőépítész terv szerint
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szellőzőgép

R2.02.H

Silka 15cm

á.a
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3,1
0m

Tubadzin Pastele matt fekete csempe,
20x20 cm

225
szolfézs terem

svédpadló R2.02.M
39,85 m2

f.a.s. 3,76 m

226
raktár

svédpadló R2.02.M
8,34 m2

f.a.s. 3,79 m

223
hangszeres terem
svédpadló R2.03.M

18,47 m2

f.a.s. 3,06 m

222
hangszeres terem
svédpadló R2.03.M

18,47 m2

f.a.s. 3,06 m

221
hangszeres terem
svédpadló R2.03.M

18,47 m2

f.a.s. 3,06 m

220
hangszeres terem
svédpadló R2.03.M

18,47 m2

f.a.s. 3,06 m

219
hangszeres terem
svédpadló R2.03.M

18,47 m2

f.a.s. 3,06 m

218
hangszeres terem
svédpadló R2.03.M

18,47 m2

f.a.s. 3,06 m

214
hangszeres terem
svédpadló R2.03.M

18,23 m2

f.a.s. 3,06 m

213
hangszeres terem
svédpadló R2.03.M

16,90 m2

f.a.s. 3,06 m

211
hangszeres terem
svédpadló R2.04

18,37 m2

f.a.s. 3,06 m

212
hangszeres terem
svédpadló R2.04

15,16 m2

f.a.s. 3,06 m

201
közlekedő

greslap R2.01.H
59,97 m2

f.a.s. 3,75 m

202
hangszeres terem
svédpadló R2.05.M

21,58 m2

f.a.s. 3,78 m

203
hangszeres terem
svédpadló R2.05.M

21,25 m2

f.a.s. 3,74 m

204
hangszeres terem
svédpadló R2.05.M

27,86 m2

f.a.s. 3,73 m

205
hangszeres terem
svédpadló R2.05.M

26,64 m2

f.a.s. 3,81 m

206
szolfézs terem

svédpadló R2.05.M
33,39 m2

f.a.s. 3,79 m

210
gépészeti helyiség
palló terítés R2.06

36,26 m2

f.a.s. 5,00 m

209
közlekedő

greslap R2.03.H
69,44 m2

f.a.s. 3,06 m

217
lépcső
greslap

13,34 m2

f.a.s. 3,16 m

215
padlástér
pallóterítés
115,80 m2

f.a.s. 5,00 m

224
wc - mosdó

kerámia R2.02.V
4,60 m2

f.a.s. 3,72 m

207
wc - mosdó

kerámia R2.01.V
3,29 m2

f.a.s. 3,80 m

208
wc - mosdó

kerámia R2.01.V
3,29 m2

f.a.s. 3,80 m

228
takarító szertár
kerámia R2.02.V

1,79 m2

f.a.s. 3,72 m
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nyílásbefalazás, 97/200

Knauf W142, hanggátló gipszkarton válaszfal

Knauf W142, hanggátló gipszkarton válaszfal

hanggátló gipszkarton előtétfal

hanggátló gipszkarton előtétfal

Knauf W142, hanggátló gipszkarton válaszfalKnauf W142, hanggátló gipszkarton válaszfalKnauf W142, hanggátló gipszkarton válaszfal Knauf W142, hanggátló gipszkarton válaszfalKnauf W142, hanggátló gipszkarton válaszfal Knauf W142, hanggátló gipszkarton válaszfalKnauf W142, hanggátló gipszkarton válaszfal Knauf W142, hanggátló gipszkarton válaszfalKnauf W142, hanggátló gipszkarton válaszfal Knauf W142, hanggátló gipszkarton válaszfalKnauf W142, hanggátló gipszkarton válaszfal

Knauf W142, hanggátló gipszkarton válaszfalKnauf W142, hanggátló gipszkarton válaszfal

a csatlakozó
falszakasszal

azonos vastagságúra
vakolva

L4 jelű kétsoros fogódzó

L09 jelű
kétsoros fogódzó

taktilis burkolati jel
5 mm széles
rm acél pálca
2 mm kiállású

taktilis burkolati jel
5 mm széles
rm acél pálca
2 mm kiállású

taktilis burkolati jel
5 mm széles
rm acél pálca
2 mm kiállású

taktilis burkolati jel
5 mm széles

rm acél pálca
2 mm kiállású

csempeburkolat 2,4m magasságig
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 1,

90

 7x
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meglévő tetőszerkezet illesztése az új falszerkezethez meglévő tetőszerkezet illesztése az új falszerkezethez

zárófödém hőszigetelés járófelülettel, 55,21m 2

járda a gerendák felső síkjára támasztva
bontott tetőszerkezet elemeinek felhasználásával

álm
. a

. s.
 +3

,10
m

álm. a. s. +3,30m

á.a
.s.+

3,1
0m

szellőző tetőfelépítmény

227
lépcső

megmaradó lépcsőfokok
4,32 m2

f.a.s. 3,16 m

E

E

meglévő megmaradó szerkezet

vasbeton

szálas hő és hangszigetelés

vázkerámia

mészhomok

fa

aljzatbeton

EPS

gipszkarton fal

Jelmagyarázat

É

60,00 = +247,24 m B.f.

MEGVALÓSULÁSI TERV ÉPÍTÉSZET

ÉPÍTTETŐ:

FELELŐS ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ:

MADARASI-PAPP RITA
+36 20 4994865

É 19-0396

TARTÓSZERKEZET TERVEZŐ:

ZALAVÁRI ISTVÁN
I-QUADRAT KFT.

TH-T 19-0056

BELSŐÉPÍTÉSZ TERVEZŐ:

MAGYARI ÉVA
MNDP ÉPÍTŐMŰVÉSZETI KFT.

É 1-2506

ÉPÜLETGÉPÉSZ TERVEZŐ:

PETRIKA LÁSZLÓ
THERMOCONSULT KFT.

G 19-0002

VILLAMOS TERVEZŐ:

SZABÓ LAJOS
GJL MÉRNÖK KFT.

V 19-0760

TŰZVÉDELMI TERVEZŐ:

FARKAS ZSOLT
FLASHOVER KFT.

TUÉ 19-0631

TERVLAP NEVE

2. EMELET
ALAPRAJZA 1:50

E 04 04 2019.06.24.

TERVLAP SZÁM REVÍZIÓ DÁTUM

LÉPTÉKE

AKUSZTIKAI TERVEZŐ:

FÜRJES ANDOR TAMÁS
AQRATE AKUSZTIKA KFT.

MMK 07-1153
SZVR-1.4

VESZPRÉM MJV ÖNKORMÁNYZATA

TERVFÁZIS: TERVFEJEZET:

8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 5. HRSZ.: 5053

BELSŐ FELÚJÍTÁSA ÉS BŐVÍTÉSE

CSERMÁK ANTAL
ZENEISKOLA

MEGJEGYZÉSEK
1. A tervtől eltérni csak a tervező, az

épíƩető és a műszaki ellenőr együƩes
írásbeli nyilatkozatával lehet.

2. A terven szereplő, meglévő
szerkezetekre vonatkozó méreteket a
helyszínen ellenőrizni kell.

3. Az örökségvédelmi hatóság az
örökségvédelmi bejelentés
tudomásulvételéről szóló végzésében,
valamint az építési hatóság az építési
engedélyben kikötéseket teƩ a
kivitelezésre vonatkozóan, ezek
betartása a kivitelező közelezeƩsége.

4. A terv a szakági tervekkel együƩ
kezelendő.

5. A földszinƟ falakon műanyag bázisú
(vizes diszperziós) festék alkalmazása,
valamint gipszes gleƩanyagok,
vezetékrögzítő gipsz alkalmazása Ɵlos!

6. A hálóelektróda átvágása
szigorúan Ɵlos!

7.  A lábazaƟ sávban az akơv falszárító
rendszer felszerelése után elektromos és
gépészeƟ szerelés, horonyvésés nem
lehetséges!


	E 04 2. EMELET ALAPRAJZA

