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MEGVALÓSULÁSI TERV ÉPÍTÉSZET

ÉPÍTTETŐ:

FELELŐS ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ:

MADARASI-PAPP RITA
+36 20 4994865

É 19-0396

TARTÓSZERKEZET TERVEZŐ:

ZALAVÁRI ISTVÁN
I-QUADRAT KFT.

TH-T 19-0056

BELSŐÉPÍTÉSZ TERVEZŐ:

MAGYARI ÉVA
MNDP ÉPÍTŐMŰVÉSZETI KFT.

É 1-2506

ÉPÜLETGÉPÉSZ TERVEZŐ:

PETRIKA LÁSZLÓ
THERMOCONSULT KFT.

G 19-0002

VILLAMOS TERVEZŐ:

SZABÓ LAJOS
GJL MÉRNÖK KFT.

V 19-0760

TŰZVÉDELMI TERVEZŐ:

FARKAS ZSOLT
FLASHOVER KFT.

TUÉ 19-0631

TERVLAP NEVE

PINCESZINT
ALAPRAJZA 1:50

E 01 04 2019.06.24.

TERVLAP SZÁM REVÍZIÓ DÁTUM

LÉPTÉKE

AKUSZTIKAI TERVEZŐ:

FÜRJES ANDOR TAMÁS
AQRATE AKUSZTIKA KFT.

MMK 07-1153
SZVR-1.4

VESZPRÉM MJV ÖNKORMÁNYZATA

TERVFÁZIS: TERVFEJEZET:

8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 5. HRSZ.: 5053

BELSŐ FELÚJÍTÁSA ÉS BŐVÍTÉSE

CSERMÁK ANTAL
ZENEISKOLA

MEGJEGYZÉSEK
1. A tervtől eltérni csak a tervező, az

épí ető és a műszaki ellenőr együ es
írásbeli nyilatkozatával lehet.

2. A terven szereplő, meglévő
szerkezetekre vonatkozó méreteket a
helyszínen ellenőrizni kell.

3. Az örökségvédelmi hatóság az
örökségvédelmi bejelentés
tudomásulvételéről szóló végzésében,
valamint az építési hatóság az építési
engedélyben kikötéseket te  a
kivitelezésre vonatkozóan, ezek
betartása a kivitelező közeleze sége.

4. A terv a szakági tervekkel együ
kezelendő.

5. A földszin  falakon műanyag bázisú
(vizes diszperziós) festék alkalmazása,
valamint gipszes gle anyagok,
vezetékrögzítő gipsz alkalmazása los!

6. A hálóelektróda átvágása
szigorúan los!

7.  A lábaza  sávban az ak v falszárító
rendszer felszerelése után elektromos és
gépésze  szerelés, horonyvésés nem
lehetséges!
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