5.1

Epiilet leirasa
Funkcionalis leiras

Az értékelt ingatlan 1979-ben épilt, foldszint+emelet+lapostetd tagolédasu
acel vazas szerkezetli, irodahdz és mindségellenérzé laboratérium. A
kétszintes, koézépfolyosés elrendezésl épiilet fébejarata az épulet ENy-i
homlokzata feldl nyilik, gépjarmivel térténé megkézelités a telek E-i oldal
feldl, zart udvarrol lehetséges.

Az éplilet kordbban telies egészében az EMI &ltal volt hasznositva, mara
azonban mar csak a féldszinti gépcsarnok, a laborok és az emeleti irodak
egy részét hasznalja a tulajdonos, az irodak egy része és a korabban
garazskent hasznalt helyiség bérleményként hasznositott.

Az épllet alaprajzi elrendezése egyszer(, a helyiségek a kdzépfolyosorol
nyilnak, mig az épiilet DK-i részében kialakitott gépcsarnok a laborokon
keresztil és kozvetlenil a zart udvarrél kézelithetd meg. Az 59 m
belmagassagu gépcsarnokban, egy a telek E-D-i iranyaban huzédo, 3
tonnas hiddaru talalhaté, amely lehetévé teszi a nehezebb epitbanyagok
vizsgalatahoz szilkséges mozgatast. Az emeletet az épiilet kézépsbd
traktusaban kialakitott vasbeton szerkezet(i Iépcsén lehet elérni. Az emelet
jobb oldalan irodaegységek és vizesblokk, a bal oldalan targyalo, teakonyha,
raktarként és irodaként hasznositott helyiségek, mig a DNy-i részén a
foldszinti gépcsarnok légtere talalhato.

Az épllet szerkezetei épitéskorabeliek, feltjitasi munkalatokat és
értéknoveld beruhazasokat — vizesblokkok felljitasan és a villanyhal6zat
részleges cseréjén kivil — nem végeztek, igy az épllet gyenge miuiszaki
allapotu, elavult, korszeriitlen szerkezetekkel, gyenge hészigeteld
képességgel. Hasznosithatésadga ebbél adédéan korlatozott, az iroda
helyiségek egy része is csak raktar funkciéra adhaté ki. Az ingatlan
jelenlegitdl eltéré hasznositasahoz, vagy a jelenlegivel megegyez6, de
gazdasagosabb Uzemeltetéséhez  jelentés  feldjitasi munkalatok
szlksegesek.



Szerkezeti kialakitas

Alapozas: Beton sav és pilléralap

Felmené falazat: Vasbeton vaz, fémmunkas fiiggéfal szerkezet
Fédémszerkezet: Vasbeton szerkezet

TetGszerkezet, fedés: Lapostetd, bitumenes szigetelés

Viélaszfalak: Konnylszerkezet

Homlokzati nyilaszarck: |Epitéskori, aluminium szerkezet, hészigetelt

homlokzati ablakok, fémszerkezet(i, kétszarnyt
ipari ajtok

Homlokzati feliiletek:

Dréthalds liveg parapet, hészigetelt tivegfeliilet

Padloburkolatok:

A gépcsarnokban és az egyes laborokban beton
burkolat, az irodakban lindleum, a vizes
blokkokban keramia lap, a tobbi helyiségben
mozaiklap és mettlachi burkolat

Falburkolatok:

Festett, tapétazott, a vizes helyiségekben

csempezett

Gépészet:

Az épllet fltését a féldszinti kazanhazban
elhelyezett 2 db kézponti gazkazan, melegviz-
ellatasat a zuhanyzokban elhelyezett
villanybojlerek biztositjak

Egyéb:

Az emeleten harom iroda egyedi split klimaval
felszerelt




Helyiségkonyv

szélfogd 20,02 18,20 100 18,20
elotér 6,71 6,10 100 6,10)
we 2,42 2,20 100 2,20
szoba 20,90 19,00 100 19,00
elocsarnok 50,30 73,00 100 73,00]
iroda 25,08 22,80 100 22.80|
wctelbter 5,32 4,84 100 4,84
mosdé 2,64 2,40 100 2,40
oltozo 17,33 15,75 100 15,75
we+elotér 5,81 5,28 100 5,28
zuhanyzé 2,90 2,64 100 2,64
elotér 4,35 3,95 100 3,95
rontgen 16,50 15,00 100 15,00,
kapesold helyiség 5,83 5,30 100 5,30
foté 9,90 9,00 100 9,00
kamra 5,83 5,30 100 5,30
gépészeti helyiség 9,90 9,00 100 9,00,
poros labor 40,70 7,00 100 37,00
épcsarnok 209,00 190,00 100 190,00
vizes labor 43,23 39,30 100 39,30
elokészits A @701 B7.00 100 37,00
probatest tarolé [] [ 1595) = has0 100 14,50
tiveges ) 5665 51,50 100 51,50
kazanhaz 38,39 34,90 100 34,90
raktar 13,97 12,70 100 12,70,
kapces. t. gumi 9,46 8,60 100 8,60
orta 10,67 9,70 100 9,70
Foldszint 6sszesen: 720 655,0) 655
elécsamok 113,52 103,20 100 103,20
iroda 26,51 24,10 100 24,10
iroda 24,20 22,00 100 22,00
férfi we 7,30 12,70 100 12,70
noi we 8,80 8,00 100 8,00
irattar 13,75 12,50 100 12,50
woda 24,20 22,00 100 22,00
vezetoi iroda 24,20 22,00 100 22,00
titkarsag 24,20 22,00 100 22,00
vezetdi iroda 32,45 29,50 100 29,50
tanacsterem 71,94 65,40 100 05,40
teakonyha 15,95 14,50 100 14,50
kisgépek 40,81 37,10 100 37,10
vegyi labor 65,56 59,60 100 59,00
irattar 20,51 24,10 100 24,10
Emelet Gsszesen: 520 4787 . .4
Osszesen 1240 1134 1134




