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Közgyűlésére
Tárgy: Tájékoztató nagyfelületű út- és járdafelújításokról
Előterjesztő: Hegedűs Barbara alpolgármester
Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Kovács Zoltán irodavezető
Az előterjesztést megtárgyalta: Veszprém MJV Önkormányzata Közgyűlésének:

Városstratégiai és Városmarketing Bizottsága

Ügyrendi és Igazgatási Bizottsága
Tájékoztató, döntést nem igényel.
Az előterjesztés törvényességi felülvizsgálatát végezte:

dr. Lohonyai Bernadett

csoportvezető
Tisztelt Közgyűlés!
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2020. június 26-i ülésén képviselői indítvány nyomán tájékoztatást kért a nagyfelületű út- és járdafelújításokkal kapcsolatban, mely kötelezettségnek az alábbiakban kívánok eleget tenni. 
Veszprém város 524 km hosszúságú közlekedési hálózatának alapjai középkori eredetűek, a főbb útvonalak és a városból kivezető utak mai elhelyezkedése a 18. század végére alakult ki. Ennek megfelelően az utak műszaki tulajdonságai meglehetősen változatos képet mutatnak. A modern anyagokkal készült összetett rétegrenddel bíró merev pályaszerkezettől a rugalmas pályaszerkezetű makadám útig minden megtalálható városunkban.
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Utak karbantartása

Egy város úthálózatának karbantartása alapvetően két részre osztható, a lokális hibák kezelésére (kátyúzás) és a nagy felületű felújításokra. Ez a két tevékenység szorosan összefügg, és folyamatosan visszahatnak egymásra. Egy út átlagos élettartama 25 év, mely szakszerű karbantartást követően felújítással újabb 10-15 évvel meghosszabbítható.

Amennyiben más káros behatás (például csőtörés miatt elázó altalaj, terhelhetőséget meghaladó teherforgalom) nem éri az út burkolatát, úgy először a kopóréteg, a burkolat legfelső rétege kezd károsodni, amelynek a legjellemzőbb formája az ún. termikus repedés, amit az alakváltozásukban gátolt aszfaltrétegekben a téli lehűlés hatására fellépő feszültség okoz. Ezek a repedések utat nyitnak a felületi vizek számára a burkolat mélyebb rétegeibe, ahol az éjszakai fagyok szétfeszítik és növelik a repedéseket. A repedések hatására egyfelől ütőkátyúk keletkezhetnek, melyek a burkolatból kiváló aszfaltdarabok helyén jönnek létre, másfelől az aszfalt vízzáróságának megszűnésével, a repedések mentén a mélyebb rétegekbe jutó víz hatására elgyengülhet az altalaj, ami süllyedéseket eredményezhet.

Kátyúzás:

A lokális hibák kezelése, azaz a kátyúzás több olyan technológiát foglal magában, mellyel az útburkolatok károsodásának fenti tünetei kezelhetőek.

· Ütőkátyúk javítása: az ütőkátyúk mélyek, szélük szabálytalan, rendszerint télen keletkeznek (a fagyás/olvadás hatására kiválik egy vagy akár több réteg a burkolatból). Ezeket a portól és laza rétegektől megtisztítják, majd pótolják a hiányzó aszfaltot.

· Kisebb süllyedések, amelyek nem túl mélyek: ezeket egy nagyobb felületen, finom szemszerkezetű aszfaltot bedolgozva hozzák "szintre". Ezt a módszert hívja a szakma flekkelés-nek.

· Nagyobb süllyedések: itt kibontják a teljes rétegrendet, stabilizálják az altalajt, majd szabályos vágások mentén visszaépítik az eredeti rétegrendet, lehetőleg átlapolásokkal a rétegek között.

· Repedések kiöntése: Jellemzően nyár eleji munka, amikor bitumenes emulzióval kiöntik a repedéseket, majd vázanyagként bazalt zúzalékot adnak hozzá. Ez az eljárás a további szétnyílást és ezáltal az út idő előtti károsodását hivatott meggátolni.

· Összefüggő felületek kopóréteg cseréje: (akár remix technológiával) ha az út önmagában még elfogadható állapotú, csak egyes szakaszok részleges hibásodása mutatkozik, akkor a felső aszfaltréteg cseréjével orvosolható a probléma. Jellemzően ez a beavatkozás nem haladja meg a néhány tíz négyzetmétert.
Nagyfelületű felújítás:

A nagyfelületű út- és járdafelújítások alapvető célja a burkolatok élettartamának növelése. 

A fent vázolt jelenségek sűrűsödésével szükségessé válik az útburkolat kopórétegének cseréje. Amennyiben a felső réteg folytonosságát helyreállítjuk, úgy meggátoljuk a víz bejutását, másfelől megszüntetjük a kátyúkból eredően az utat érő dinamikus terheléseket (ütések), ezáltal megnöveljük a teljes útpálya élettartamát.

Hibák, melyek kizárják a nagyfelületű út és járdafelújítást:

Évtizedekkel ezelőtt, amikor a város úthálózata kialakult, számos olyan út jött létre, melyhez nem készült a mai elvárásoknak megfelelő útalap, csupán a korábban beállt földút/makadámút kapott egy felületi zárást. Ezen utak, ahogy egyre intenzívebb terhelést kapnak, teherbírási problémák jeleit kezdik mutatni. Ugyanígy teherbírási problémák jelentkezhetnek közműépítések után, amennyiben a munkálatokat követő helyreállítás nem volt megfelelő. Szintén teherbírási problémák adódhatnak az utak fékezéssel, megállással intenzíven terhelt szakaszain, illetve a tervezési osztályon felüli tengelyterhelésnek kitett utakon. A fentiekből adódó károsodások jellemző tünete a felső aszfaltréteg pókhálós repedezettsége, párosítva a burkolat nagy felületű megsüllyedésével. Amennyiben ezek teherbírási problémára vagy fáradásra vezethető vissza, úgy azon a kopóréteg csere csupán kis mértékben és rövidtávon tud javítani, így a haszon nem lesz összhangban a beruházási költséggel.
Egyéb tényezők, melyek kihatnak az útfelújításokra:

· Közművek állapota: Amennyiben az út alatti közművek (víz, gáz, szennyvíz stb.) állapota azok cseréjét indokolja, nem végezhető nagyfelületű útfelújítás, hiszen a sorozatos meghibásodásokkal járó útfelbontások az új kopóréteg idő előtti elhasználódásához vezetnek. Ilyen esetben egyeztetéseket kell folytatni a közmű üzemeltetőjével, és össze kell hangolni a felújítási feladatokat.

· Csapadékvíz elvezetés: A burkolatok állapota romlásának egyik legfőbb oka a csapadékvíz, így nem célravezető olyan utak felújítása, melyeken nem megoldott a csapadékvíz elvezetése.

· Forgalom: Egy útfelújítás hasznosságát nagymértékben befolyásolja annak forgalmi terhelése. Egy forgalmas, sokak által használt út (különös tekintettel a tömegközlekedési útvonalakra) felújítása a lakosság számára egyértelműen nagyobb haszonnal jár, mint a kis forgalmú utcáké. Buszos útvonalakon minden esetben elengedhetetlen a kopóréteg cserével együtt az aknafedlapok önszintezős kivitelűre cserélése.

· Megtartandó geometria: Nagyfelületű útfelújítások alkalmával, leszámítva a kismértékű korrekciókat, az eredeti út geometriája megtartandó. Amennyiben tehát nem csak az út burkolatának cseréje válik szükségessé, hanem bizonyos mértékű átépítés (például csomóponti kialakítás megváltoztatása) is indokolt, úgy az már túlmutat a feladaton, és rekonstrukciós munkának számít, amihez mindenképpen tervező bevonása szükséges.

· Más beruházásokkal érintettség: Magasabb prioritást élveznek azon utak, melyek valamilyen egyéb beruházással is érintettek. Például amennyiben ivóvíz rekonstrukciót végzünk az egyik évben egy lakóutcában, úgy célszerű ott az azt követő legrövidebb időn belül nagyfelületű útfelújítást végezni (amennyiben más szempontok is indokolják), hiszen így a közműépítés helyreállítási költsége csökkenthető, összességében forrás takarítható meg.

A nagyfelületű út és járdafelújítások keretén belül törekedni kell arra, hogy az egyes útszakaszokon a teljes utca-keresztmetszet felújításra kerüljön. Ez alól kivételt képezhetnek – forráshiány esetén – azok a területek, ahol az út és járda jól elkülönül egymástól, és az ütemezés ésszerűen, többletköltségek nélkül megvalósítható.

Az alábbi táblázat tartalmazza az elmúlt öt évben nagyfelületű út- és járdafelújítás keretében végrehajtott beruházásokat:
	Helyszín
	Megnevezés
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	Török Ignác utca 8. előtti parkolók
	aszfaltozás
	 
	 
	 
	 
	2 513 115

	Halle utca 5. mögött
	járdafelújítás
	 
	 
	7 384 778
	 
	 

	Jutasi út (Munkácsy utca és SPAR között)
	útfelújítás
	 
	 
	 
	40 117 652
	 

	Stromfeld utca 2-4. előtt
	járdafelújítás
	 
	 
	 
	6 878 676
	 

	Diósy Márton utca
	parkoló aszfaltozás
	11 860 300
	 
	 
	 
	 

	Kodály Zoltán utca
	út- és járdafelújítás
	21 460 198
	 
	 
	 
	 

	Viola utca
	járdafelújítás
	 
	14 108 124
	 
	 
	 

	Budapest út (Jutasi út és Balaton utca között)
	út- és járdafelújítás
	 
	 
	46 346 364
	 
	 

	Muskátli utca
	út- és járdafelújítás
	 
	 
	 
	9 193 955
	 

	Vilonyai utca 5-7. előtti parkoló
	aszfaltozás
	 
	 
	 
	 
	3 504 152

	Vilonyai utca 8-10. előtti parkoló
	aszfaltozás
	 
	 
	 
	 
	859 384

	Lóczy Lajos utca
	útfelújítás
	71 244 722
	 
	 
	 
	 

	Lóczy Lajos utca 46. előtti parkoló
	aszfaltozás
	 
	4 927 577
	 
	 
	 

	Lóczy Lajos utca 38. előtti parkoló
	aszfaltozás
	 
	 
	2 640 226
	 
	 

	Cholnoky utca 11. előtti parkoló
	aszfaltozás
	 
	 
	3 135 854
	 
	 

	Simon István utca 1-2. előtti parkoló
	aszfaltozás
	 
	 
	 
	9 202 511
	 

	Nagy László utca 2. előtti parkoló
	aszfaltozás
	 
	 
	 
	 
	6 013 719

	Cholnoky Jenő Általános Iskola
	járdafelújítás
	 
	 
	 
	 
	2 513 115

	Borsos utca
	járdafelújítás
	5 509 842
	 
	 
	 
	 

	Ifjúság utca
	járdafelújítás
	4 418 557
	 
	 
	 
	 

	Egyetem utca (Hóvirág utca és Stadion utca között)
	útfelújítás
	19 557 888
	 
	 
	 
	 

	Mester utca
	útfelújítás
	 
	 
	 
	 
	17 762 690

	Csikász utca
	út- és járdafelújítás
	25 718 323
	 
	 
	 
	 

	Paál László utca (garázsokhoz vezető út)
	útfelújítás
	 
	 
	 
	4 878 399
	 

	Pipacs utca (Nap utca és Petőfi utca között)
	útfelújítás
	9 370 450
	 
	 
	 
	 

	Toborzó utca
	út- és járdafelújítás
	 
	15 704 749
	 
	 
	 

	Sarkantyú utca
	út- és járdafelújítás
	 
	7 209 456
	 
	 
	 

	Pipacs utca (Petőfi utca és Őrház utca között)
	útfelújítás
	 
	 
	5 441 367
	 
	 

	Jutasi út (Munkácsy utca és Erdész utca között)
	út- és járdafelújítás
	 
	 
	 
	 
	48 224 462

	Csákány utca
	útfelújítás
	 
	6 667 437
	 
	 
	 

	Pöröly köz
	útfelújítás
	 
	3 207 685
	 
	 
	 

	Síp utca
	járdafelújítás
	 
	 
	22 814 222
	 
	 

	Semmelweis utca
	járdafelújítás
	 
	 
	 
	1 813 329
	 

	Tummler Henrik utca
	járdafelújítás
	 
	 
	 
	5 493 882
	 

	Cseri utca
	útfelújítás
	13 028 800
	 
	 
	 
	 

	Szalonka utca
	útfelújítás
	 
	 
	2 356 682
	 
	 

	Jázmin utca
	járdafelújítás
	 
	 
	19 222 747
	 
	 

	Jázmin köz
	útfelújítás
	 
	 
	2 079 499
	 
	 

	Papvásár utca (Aranyoskút utca és Csalogány utca között)
	járdafelújítás
	 
	 
	 
	16 416 979
	 

	Avar utca 18. előtt
	parkoló kialakítás
	 
	 
	 
	3 612 275
	 

	Csererdei út
	útfelújítás 200 méteren
	 
	 
	 
	 
	10 986 837

	Völgyikút parkba vezető lépcső
	lépcsőfelújítás
	 
	 
	 
	 
	3 995 800

	Győri utca 101-103. előtti járda
	járdafelújítás
	 
	 
	 
	 
	2 350 022

	Kisréti utca
	útfelújítás
	
	
	
	
	9 991 179


Térinformatika a döntés előkészítésben
A Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Irodája (a továbbiakban: Városüzemeltetési Iroda) által karbantartott térinformatikai rendszerbe minden évben bedolgozásra kerülnek az aktuális útfelújítási és útépítési beruházások, így vizuálisan is könnyedén megjeleníthető az elmúlt időszakban megújult közlekedési felületek hálózata. Szintén a térinformatikai rendszer tartalmazza az időszakosan végrehajtott burkolati állapot-felülvizsgálat eredményeit, mely alapjául szolgál a későbbi döntés-előkészítési folyamatnak.
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Jövőbeli útfelújítási elképzelések

A fentiekből kitűnik, hogy számtalan különálló és sokszor nehezen összeegyeztethető szempont együtthatása befolyásolja, hogy egy-egy útszakasz alkalmas-e nagyfelületű útfelújításra. Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala az előzőekben ismertetett szempontok alapján minden évben, a költségvetés tervezés időszakában, benyújt egy szakmai javaslatot a városvezetés részére, mely városstratégiai felülvizsgálat után véglegesítésre kerül. A Városüzemeltetési Iroda gondozásában született egy prioritási lista a város utcáiról. Ebben a listában a burkolat állapota alapján 4 prioritási szint került meghatározásra, melyen belül értelemszerűen az egyéb szempontok alapján további priorizációra lehet szükség. A lista táblázatos formában (1. számú melléklet) kiegészítésre került további információkkal, úgymint úthossz, csapadékvíz elvezetés állapota, illetve becsült beruházási költség. A költségbecslés alapjául a korábbi évek nagyfelületű felújításai szolgáltak, de egyes útszakaszok esetében, amennyiben felmerül a komplett rekonstrukció szükségessége, úgy a tényleges költségigény jelentősen eltérően is alakulhat.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a tájékoztatót tudomásul venni szíveskedjen.

Veszprém, 2020. október 12.


Hegedűs Barbara
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