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TERVEZSI NYILATKOZAT

VESZPREM, FLORIAN UTCA &. SZ. 4808 HRSZ. TETOTER BEEPITES PARKOLS BOVITESENEK UTEPITESI

ENGEDELYEZESI TERVE

Alkalmazott Utlgyi MUszaki ElGirdsok:

e-UT 03.00.21 Uttervezési rajzok tartalmi és formai kévetelményei

e-UT 03.01.11 Kdzutak tervezése

e-UT 03.02.21 K&zutak melletti ingatlanok, kiszolgdld létesitmények Utcsatiakozdsa
e-UT 03.02.31 A parkoldsi Iétesitmények geometriai tervezése

e-UT 03.07.12 Kdzutak viztelenitésének tervezése

e-UT 03.07.23 A gyalogoskdziekedés kdzforgalmi létesitményeinek tervezése

e-UT 04.02.11 K&zUti jelz&tdabldk

e-UT05.01.11 Utépitési zOzottkdvek és z0zott kavicsok 3. rész

e-UT 05.02.11 Utpdlyaszerkezeti aszfaltburkolatok keverékeinek kdvetelményei
e-UT 06.03.12 Kisforgalmu utak pdlyaszerkezetének méretezése

e-UT 06.03.13 AszfaltburkolatU Utpdlyaszerkezetek méretezése és megeréssitése
e-UT 06.03.21 Utpdlyaszerkezeti aszfaltburkolatok rétegeinek kdvetelményei

e-UT 06.03.42 Betonkd burkolaty pdlyaszerkezetek tervezése és épitése

e-UT 06.,03.52 Utpdlyaszerkezetek kdtdanyag nélkili és hidraulikus kdtéanyagy

alaprétegei. Tervezési elbirGsok

20/1984, {XI.21.) KM rendelet: az utak forgalomszabdlyozdsardl és a kdzUfi
jelzések elhelyezkedésérdl.

3/2001. (1.31.) K&VIM rendelet: a kdzutakon végzett munkdk elkorlatozdsi és
forgalombiztonsagi kdvetelményeirdl

A vonatkozdé rendeleteknek megfeleléen

e azalkalmazott mdszaki megolddsok megfelelnek az altaldnos érvényl és eseti
hatésagi eldirdsoknak, helyi rendeleteknek,

o az alkalmazott moszaki megolddsok és leirdsok a terUletrendezési és
telepUlésrendezési tervekkel, a helyi épitési szabdlyzattal dsszhangban készUlt,

o megfelelnek a megeldzé tdzvédelmi kdvetelmények kielégitésérdl szold
rendeletek, szabdlyzatok, az orszdgos /MSZ/ és dgazati szabvdanyok, a mUszaki
elirdsok, illetve az engedélyezett eltérések kdvetelményeinek, az

- 1996, évi XXXI. torvény 6. § 2. bekezdés szerint és
- 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet alapjan.

e a tdargyi dokumentdcio a létesitmény / Iétesitmény-csoport / telepitésére,
tervezésére és Uzemeltetésére vonatkozdé munkavédelmi, biztonsdgtechnikai
szabdlyok, tovdbbd egyéb hatésdgi, tizvédelmi egészségvédelmi és
kérnyezetvédelmi eldirdsok betartasdval készUlt, valamint

e ezek érvényesitésének mddjdt, adatait a miszaki leirds megfeleld fejezetei

tartalmazzdk:
o /< /
/( F 2l

Mathé Zsolt
okleveles épitémerndk
KE-K 19-01118

A terv LibreCad szoftvermrel készUlt.

Veszprém, 2023. Gprilis

MTH WORKSHOP
Veszprém, Mester utca 1.
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mUszAKI LEIRAS

VESZPREM, FLORIAN UTCA 4. SZ. 4808 HRSZ. TETGTER BEEP(TES
PARKOLO BGVITESENEK UTEPITESI ENGEDELYEZESI TERVE

1. ELSIMENYEK, A TERVEZES TARGYA

A Rau-Fel Kft. (8200 Veszprém, Rémer Fléris u. 54.) megbizdsdbdl az
MTH Workshop Epitémérndki Kft. (8200 Veszprém, Mester utca 1.) készitette a
Veszprém, Floridn utca 6 sz. 4808 hrsz. tetStér beépités parkold bdvitésének
Utépitési engedélyezési tervet.

Epitész tervezd: Németh S&ndor okl. épitészmérndk

A Fléridn utca 6. sz. tetbterében két lakdegység kerUlt kialakitdsra. A Flérian utca
6. 4808 hrsz. tdarsashdz Uszdtelken helyezkedik el, a hdz parkoldi jelenleg is
kdzterUleten taldlhaték. A bdvités parkoldigényét kodzterlleten biztositjuk. A
kdzitkezelbvel tortént eldzetes egyeztetéseknek megfeleléen a Fléridn utca
Orgona utcdra merbleges szakaszdn a meglévd, 2 db pdrhuzamos parkold
megszunik, a helyén 4 db 45°-0s parkold |étesul.

2. JELENLEGI ALLAPOT, TERVEZESI HELYSZIN

A tervezési terUlet Veszprém kézponti részén, az Orgona utcdrdl nyild Flérian
utcdban taldlhatd, kdzvetlenll a két utca csatlakozdsandl.

Mindkét utca aszfalt burkolatu lakéutca, az Orgona utca burkolatszélessége 6.5-
7.0 m k&zott valtozik. A Fléridn utca 5.5 -6.5 m széles lakéutca, mely lakéd- és
pihend dvezetként van kijeldlve. kozdtt valtozik. A Floridn utca egyirdnyd, az
Orgona utcatdl a Martirok Utja felé.

A Fléridn utca egyik oldaldn sem taldlhaté jarda, az utca jobb oldaldn
pdarhuzamos parkold helyek vannak kijeldlve. A kdzlekedd Ut a tervezéssel érintett
szakaszon 3.6m széles, mely a bal iv utédn 3.0-3.1m szélességlre csdkken. A
pdrhuzamos parkoldk 2.0-2.1 m szélesek, hosszuk valtozo.

Az aszfalt burkolatok szélét kiemelt szegély zdrja, mely mellett zold terOlet
taldlhats.

A tervezési terUlet kdrmyezetében a forgalomnagysag elenyészd, csupdn a helyi
lakosok kdzlekedése jellemzd.

A tervezési terllet kdmyezete kdzmivesitett, kdzvildgitds Uzemel. Az e-kdzm(
rendszer szerinti k6zmU nyomvonalakat a terv tartalmazza.

ligyiratszam g bz;‘:rg‘t.c.I-é olva.
Veszprém, iﬁ?JUNUL
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3. FORGALMI VIZSGALAT

A tervezési terilet kdrmyezetében a forgalomnagysag elenyész8, csupdn a helyi
lakosok kézlekedése jellemzs. A Fléridn utca dtlagos napi forgaima 50-80 j/nap
értékre tehetd.

A tervezett parkoldk forgalma elézetesen nem ismert, csak becsUlhetd. A parkold
forgalma maximum napi 4-8 jarma.

A fenti forgalom A - nagyon k&nnyU terhelési osztalynak felel meg. A
pdlyaszerkezet javasolt teherbirdsat ebben az esetben az eseti tengelysuly és a
parkoléban jellemzd kanyarodd mozgdsok okozta igénybevételek hatdrozzdk
meg.

4. TERVEZETT BEAVATKOZASOK

Tervezési paraméterek:

Tervezési osztdlyok:
- Fléridn utca: B.VIL.d.D, vi= 30km/h
- tervezett parkold: B.VLd.D, vi= 10km/h

K&zlekedd Ut szélessége:  3.60m

Parkoldk:
- szélessége: 2.50m
- feldlldsi szbge: 45°
- mélység: 4.20m és 4.70m
- tdlnyUlasi sav: 0.50m

Terhelési osztdly: A
Tervezési élettartam: 10 év

Az épitész koncepcié szerint Floridn utca 6 sz. melletti 4809/1 és 4809/2 hrsz-U
ingatlanon, a kékerités mellett a meglévd aszfalt burkolaty Uthoz csatlakozva 4
db 45 fokos aszfalt burkolaty parkoldhely épll, a megiévé 2 db pdrhuzamos
parkold helyett.

A 45° kialakitdsd parkoldk mérete 2.50x4.70-5.20m. A parkolohely kdzvetlenll a
Flérian utea burkolatszéléhez csatlakozva épll. Az utca elején a kiemelt szegélyt
el kell bontani, a helyszinrajzon jeldlt hosszban. Az Uj aszfaltburkolat, a meglévd
aszfalt burkolathoz csatlakozik.

A burkolatszélek lezdrdsa sullyesztett szegéllyel térténik. A parkold 2.0%-os
oldaleséssel épUl.

parkol{)igény, épitész tervekkel valé dsszefiggés
A OTEK szerinti parkoléméreg szamitast oz épitesz engedélyezési terv
tartalmazza, a tervezett kialakitds azzal 6sszhangban van.

rendezési terv
A tervezett parkold kdzterUleten helyezkedik el. Kialakitdsa Veszprém Megyei
Jogu Vdros hatdlyos rendezési tervével nem ellentétes.

MTH WORKSHOP
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5. PALYASIERKEZETEK

A tervezetft parkoldk aszfalt burkolaty pdlyaszerkezettel éplinek. A vdérhatd
forgalomnagysag alapjan a terhelési osztdly A = nagyon kdnnyd.

Tervezett pdlyaszerkezet aszfalt burkolat (parkoldk) esetén:
4.0 cm vig. AC-11 kopd kopdréteg

4,0 cm vig. AC-11 kdt6 kdtoréteg

15 cm vtg. CKT-4 adlapréteg

20 cm vitg. murva dgyazat

O O O O

A meglévé aszfalt burkolathoz vald csatlakozdst bitumenes szalag beépitésével
kell kialakitani.

Az Utalap készitésénél be kell tartani az e-UT 06.03.52 GtUgyi mUszaki el&irdst. A
szemeloszldst a kUIdnbodzd frakcidk megfeleld ardnyl keverésével lehet
elédllitani.

Az Utalapbdl bontott anyagot az dgyazati réteg elddllitdsdndl a lehetd
legnagyobb mértékben fel kell haszndini, a megfeleld mennyiségl kiegészits-
potld adalékanyag hozzd keverésével. A kivitelezés sordn a bontott anyagok
alkalmassdgdt, mindségét folyamatosan mérni és dokumentdini kell.

A z0zott anyag mennyiségének minimdlisan a 70 m%-ot el kell érnie.
A bontott anyag 30m% ardnyban haszndlhato fel.

A pdlyaszerkezeti rétegek teherbirdsdnak az aldbbi kdvetelményeket kell
teljesitenie;

foldmo tUkdrszint:  E2250 MN/m2

dgyazaton: E2265 MN/m2

6. FOLDMUNKA

A tervezési terllet dombvidéken fekszik, a felszini csapadékviz lefolydsa
biztositott. Talajviz jelenleterdl az Utépitési munkdkkal elérheté mélységben nincs
informacio.

A foldmu épitésekor a megkivant témarség a felsé 50 cm-es rétegben Trg 90%, o
teherbirds minimum 50 MN/mz2,
7. FORGALOMTECHNIKA

A tervezési szakaszon Utburkolati jelek festése tervezett a forgalomtechnikai
helyszinrajz szerint.

Az Utburkolati jelek az ,e-UT 04.03.11 Utburkolati jelek tervezése" cim@ Uthgyi
MUszaki El&irasnak felelienek meg.

Az Utburkolati jelek méretei az ,,e-UT 04.03.21 Koz0ti utburkolati jelek alakja,
mérete, szine és elrendezése” cimU Utlgyi MUszaki El&irasnak megfelelnek.
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A festést csak kellden megtisztitott és szdraz fellletre szabad késziteni. Az
Utburkolatjel-festékanyagok alkalmassagét alkalmazdsi engedéllyel, valamint
mindségtanusitv@nnyal kell igazolni. A vdéllalkkozéd az elvégzett burkolatjel festési
munka mennyiségét és mindségét a fent emlitett szalbbvanyokban elSirtak szerint
kdteles tanusitani.

8. VIZELVEZETES

A tervezett parkoldk fellletére esé csapadékviz elvezetése a tervezett burkolati
lejtviszonyok kévetkeztében a meglévd dllapot szerinti megolddssal biztositott,
Befogadd az Orgona utcdban lévé zdart csapadékesatorna.

A tervezett parkold bévités nem jelent kimutathatd tdbblet terhelést a befogadéd
szdmdra, mivel az Orgona utcai befogadé viznyeld vizgydjtd terllete a kiépitést
kovetden is vdltozatlan marad, kUldnbséget csak a 20 m? felGlet lefolydsi
tényezdjének megvdltozasa jelent.

A meglévd és felhaszndlit csapadékviz elvezetés kizardlag az Utfellletek
viztelenitésére szolgdl.

9. Kozmivex

A kdézmlvek nyomvonalai az e-kézm0 rendszer alapjdn a helyszinrgjzon
dbrazoldsra kerlitek.

A kdézmOvezetékek nyomvonala csak tdjékoztatd jellegd, a valésdgban a
vezetékek a szabvdnyostdl eltérd vonaivezetéssel és mélységgel s
eléfordulhatnak.

A fold alatti kdzmUvek felszini szerelvényeit az Utépitéssel egy iddlben a burkolat
szintjére kell emelni.

10. KORNYEZET-, TAS-, ES TERMESZETVEDELEM

Az Utépitésbdl adbddéd Utburkolattal kapesolatos bontdsi és helyredllitdsi, valamint
felépitményi munkdk sordn keletkezd hulladékokat a kivitelezdnek az érvényes
jogszabdlyok szerint kell kezelnie, elhelyeznie, illetve nyilvéntartania.

Az épités ideje alatt a veszélyes hulladékokkal kapcsolatban a $8/2001. (VI. 15.)
Kormdnyrendeletben foglaltak szerint kell eljdrnia a kivitelezének.

A féld védelme
A tervezett Iétesitmény kivett belterUleti ingatlanon valdsul meg.

A viz védelme

A tervezett dllapot nem maddositja a felszini és a felszin alatti vizek aramldsét, vizi
életkdzdsséget nem kdrosit.
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Alevegéd védelme
A tervezett dliapot jelentdsen nem vdltoziatia a jelenlegi forgalmi értékeket.

Az épitett kérnyezet védelme
A kivitelezés nem mUemléki épllet kbrnyezetében tervezett.

Veszélyes anyagok technolégidak

Az épités sordn veszélyes anyagot vagy kérnyezetet kdrositdé veszélyes
technolégiat nem alkalmazunk. Minden anyag és technoldgia az Utépités soran
szokdsos.

Hulladékok
Az Ut létesitésénél kildnbdzd tipusy hulladékok keletkeznek, melyek gyUjtésérdi
és drtalmatlanitasérdl oz aldbbi  jogszabdlyokkal szabdlyozottan kell
gondoskodni:
—~ 2012, évi CLXXXV. tdrvény a hulladékgazddalkoddsrdl
- 98/2001. (VL15.) kormdnyrendelet a veszélyes hulladékokkal
kapcsolatos tevekenységek végzésének feltételeirdl
~  440/2012. (XI.29.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos
nyilvantartasi és adatszolgditatdsi kdtelezettségekrdl
— 45/2004. (VI.26.) BMKVWM egyUttes rendelet az épités és bontdsi
hulladék kezelésének részletes szabdlyairdl
- A72/2013. (VII.27.) VM sz&dmU rendelet értelmében az épitési terlleten
keletkezd hulladékok termeldje és birtokosa a kivitelezé. Ennek
megfelelden az épité feladata az épités soran keletkezd
hulladékoknak a vonatkozé jogszabdlyok szerinti mindsitése, kezelése
és artalmatianitasa.

Kommundlis hulladék

Az épitkezés sordn az oft dolgozd emberek bioldgiai és szocidlis szUkségleteibdl
addéddéan (taplalkozds, Urités, tisztdlkodds, stb.) keletkezd vegyes hulladékot
kezelhetjUk kommundilis hulladékként.

Megjelenési formdi: folyékony (szennyviz), szildrd (,szemét").

Az épitési terlleten egyidejlleg dolgozdk maximdlis létszama: ~25 {6

A fentiek alapjdn a becsult kommundlis hulladék keletkezése:
Kommundlis szilard hulladék 0,25 t/hét
Kommundlis folyékony hulladék 10 m3/d

Epitési és bontdsi hulladék

A kommundlis hulladék lerakdsa mikddési engedéliyel rendelkezd lerakd
telepen térténhet, megdllapoddas alapjén.

Az épitkezés sordn elhelyezett illemhelyek, telepllési hulladéknak mmosulo
szennyvizeinek elszdllitasa — szUkség szerinti gyakorisdggal — jogosultsdggal bird
kUlsé vdllalkozdval kdtott szerz8dés keretében térténhet.

A keletkezett épitési és bontdsi hulladékokra be kell tartani a 45/2004(VI1.26.) BM-
KvVM egyUttes rendelet nyilvantartdsi és adatszolgditatdsi eléirdsait.

Epitési és bontdsi hulladék elhelyezése kizdrélag eme engedéliyel rendelkezd
befogadd telepen lehetséges!
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Az épitkezés sordn keletkezd hulladékot a kivitelezd kdételes a terlletrdl
elszdllitani, a szdllitds sordn a hulladékok kiporzdsat kiszérdddsat meg kell
gatolni.

Veszélyes hulladékok

Amennyiben az épitési munkdék sordn veszélyes hulladékok keletkeznek az épitési
terOleten, Ugy a 98/2001. (VI.15.) Korm. Rendelet 3.sz. mellékletében leirtak szerint
kell eljarni. A hulladék szdallitasdt is az erre a célra feljogositott szervezetnek, ebben
az esetben célszerlen az drtalmatlanitdst végzé szervezetnek kell elvégeznie.

Keletkezd hulladékok

A kivitelezési munkdk sordn varhatéan az aldbbi jellegl hulladékok
keletkezésével kell szamolni a 72/2013. (VIII.27.) VM szdmU rendelet szerinti
azonositd kdédokkal:

Az épitési terlleten varhatdéan és esetlegesen keletkezd hulladékok a 72/2013.
(VII.27.) VM sz&dmU rendelet szerinti azonositd kddokkal:

kéd a hulladék megnevezése lehetséges szdrmazds
08 01 festékek és lakkok gyartasdbdl, burkolatjelek- illetve
kiszerelésébdl és felhasznaldsabdl acélszerkezetek festése
valamint ezek eltdvolitdsabdl szdrmazéd
hulladék
1301 hidraulika olaj hulladékok epitdipari gépek
haszndlata
1302 motor- hajtémud- és kendolqj épitdipari gépek
hulladékok haszndlata
150110 veszélyes anyagokat tartalmazd, vagy | felhaszndit kendanyagok
azokkal szennyezett csomagoldasi csomagoldsa
hulladékok (karbantartas)
150202 veszélyes anyagokkal szennyezett gépjavitds, havdria
abszorbensek, szorGanyagok (pl. elhdritds,
olajszdrék), t6riékenddk, véddruhdzat Uzemanyagioliés
17 01 01 beton burkolat bontdsa
17 03 01 szénkatranyt tartalmazo bitumen burkolatbontds,
keverék szigetelés
17 0303 szénkdatrdny és katranytermékek burkolatbontds,
szigetelés
17 0503 veszélyes anyagokat tartaimazoé f6ld és havdria, szennyezett
kdvek talqj eltavolitdsa épitési
terGletrdl
17 09 kevert épitési-bontdsi hulladék burkolat bontasa
Légszennyezés

A tervezett utak kivitelezdje, technolégidja egyenldre nem ismert, azonban
dltaldnossdglban megkdvetelhetd, hogy kivitelezés sordn korszerd, rendszeresen
karbantartott gépekkel szlkséges dolgozni, ezel is mérsékelve «
kérnyezetkdrositds mériékét, kockatdt. A gépek motoridt csak aktiv
munkavégzés kdzben szabad jdratni, a munkavégzés szinetelletése esetén a
motort le kell dllitani.

A munkavégzés sordn porképzédésre kell szdmitani, melyet rendszeres
locsoldssal kell csillapitani.
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A kivitelezési munkdk varhatéan 1 hénapndl révidebb idészakban térténnek, igy
a rdvid idejo kivitelezés hatdsa nem jelentds.

A létesitmények mUkddése soran a parkold forgalmdt a helyi forgalom adja
majd, dtmend forgalomra nem kell szadmitani.

A forgalom napi megoszldsa egyenlére csak becsiulhetd hogy a napi forgalom
jellemzéen a deleldtti és délutdni érdkban bonyolddik, a napkdzbeni forgalom
nem jelentds.

A terUlet szél dlital jol &tjdrt terlleten helyezkedik el, a kdzlekedésbdl szdrmazd
légszennyezés nem jelentés.

11. ZAJVEDELMI SZAMITAS

11.1. KuNDULO ADATOK

A meglévd, forgalombdl szdrmazd hdattérterhelés az Utépitést kovetden
vdltozatlan marad.

A HESZ nem dllapit meg szigoribb zajterhelési hatdrértékeket a hatdlyos
jogszabdlyi eldirdsokndl.

A vizsgdlat sordn alkalmazott eléirdsok:
- 284/2007. (X.29.) kormdnyrendelet a kdmyezeti zqj és rezgés elleni
védelem egyes szabdlyairdl
- 27/2008. (XI.3.) KVvVM-EUM egyUttes rendelete a kdrnyezeti zqj- és
rezgésterhelési hatdrériékek megdliapitdsdardl
- 25/2004. (XI1.20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az
intézkedési tervek készitésének részletes szabdlyaird

Tekintettel ama, hogy a tervezett céldllapot a kdryezetben hlzédd utak
forgalmdban - ezdltal a kdémyezetre gyakorolt zajhatdsok tekintetében -
nagysdagrendi vdltozdst nem okoz, nem indokolt ezen utak forgalmi zqgj
vdltozdsanak vizsgdlata.
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Betartandé zajterhelési hatarértékek
Epit&ipari kivitelezési tevékenységtdl szdrmazd zqj terhelési hatdrértékei zajtdl
védendd terlleteken a 27/2008. (XIL.3.) KvWM-EUM egyUttes rendelet 2. szdm(

melléklete szerint:

Epitési kivitelezési tevékenységbdl szarmazd zaj terhelési hatdrértékei a zajtdl védends terlleteken

Hatdrérték (LTH) az LAM megitélési szintre,
ha az épitési munka idétartama

o 1 I?(onap \é%gy 1 ho]na'p‘feleﬂ | évnél t6bb
Zaijtdl védendd terilet evese evig
nappal | éjel nappal | éjel nappal | éjjel
06-22 22-06 06-22 22-06 06-22 22-06
éra éra ora éra éra éra
UdUlIdterUlet, klidnleges terlletek k&zul az 0 45 55 40 50 35

egészséglgyi terllet

Lakdterllet (kisvarosias, kertvdrosias, falusias, telepszerd
beépitésd). kiidnleges terletek kdzUl az oktatdsi 4s 50 60 45 55 40
Iétesitmények terlletei, a temetdk, a zdldterllet

Lakdterllet (nagyvdrosias beépitést), a vegyes terilet 70 55 65 50 60 45

Gazdasagi teriiet

70 55 70 55 65 50

Kdzlekedésbdl szarmazé zqj terhelési hatarértékei zajtdl védendd terlleteken a
27/2008. (XI..3.) KvWM-EUM egyuttes rendelet 3. szdmd melléklete szerint:

A kdzlekedéstdl szarmazd zaj terhelési hatdarérnékei a zajtdl védends terileteken
Hatarérték (LTH) az LAM'kd megitélési szintre
Qz orszagos az orszdgos kozuthdidzatba
kézuthalézatba tartozd tartozd gyorsforgalmi utakiél
mellékutaktdl, a és fautaktdl, a telepulési
telepUlési Snkormdnyzat | dhkormdnyzat tulajdondban
tulajdondban 1évé éva beltertleti gyorsforgalmi
kiszolgald utdl, gyGjtéutakiél és utaktdl, beltertleti elsérendd
lakdottdl szarmazd | klterlleti kdzutaktdl, a féutaktol és beltervleti
Zajtél védendd tervlet zqjro vasuti mellékvonaltél és mdsodrendd féutaktdl, oz
pdlyaudvaratdl, a autobusz-palyaudvartdl, a
repul6téridl, iletve a vosuti févonaltdl és
nem nyilvanos fel és pdlyaudvaratdl, a repUlatértdl,
leszdliéhelyekidl iletve a nem nyilvanos fel és
s2&rmazé zajra leszélléhelytdl szarmazod zojra
nappal | éjel nappal éjiel nappal éjiel
06-22 22-06 A . ,
&ra ra 06-22 éra | 2206 dra 06-22 6ra 22-06 6ra
UdulStertlet, koldnleges tertletek
kdz0l az egészségugyi terUlet S0 40 55 45 60 50
LakéterUlet (kisvarosias,
kertvérosias, falusias, telepszerd
beépitésd). klldnleges terlletek
k6zUl az oktatdsi iétesitmények 2 . €0 50 65 55
terlletei, és a temetdk, a
zOldterllet
Lakoterllet (nagyvdarosias
beépitésd), a vegyes terllet 60 50 65 53 65 5
Gazdasagi terllet 65 55 65 55 65 55
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Hatasterilet:

=

-_— e
i Ietesitmeény

Szamitds sordn
ellenérzott épdlet:
Fl6ridin u. 6. 4848 hrsz.

Hatasterilet jellemzése a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2. mell. szerint:

4.1.

A kdzlekedési letesitmény kis forgalmu, 4 dlldsos parkold, helyszinrajzi értelemben
egyenes, magassagi értelemben kdzel sik. A hatdsterllet kisvarosias beépitésl, a
védendd épuletek lakdingatlanok és gazdasdgi-kereskedelmi épUlet.

Védendd ingatianok helyrajzi szamai: Veszprém, 4808 és 4817/1 hrsz.

A zajforrds pontos helyzete: a 4809/2 hrsz-0 ingatanon éplld parkoldk
kdzépponija

4.2.
a hatdsterlleten elhelyezkedd védendé éplletek zajvédelmi besoroldsa:
kisvarosi lakéterllet és gazdasdgi-kereskedelmi terilet

4.3.

a szamitdsok sordn a zajkibocsatds jellemzdi taviati forgalom alapjan keriltek
meghatdarozasra

A szdmitasokat a zaj szempontjdbdl mértékadd, 4808 hrsz-U ingatlanon 1évé
lakéépllet homlokzatdt figyelembe véve végeztlk el, mely a tervezett parkold
kdzéppontjatdl 10 métemre helyezkedik el.

Betartandé hatdrértékek a 27/2008. (XI1.3.) KyWM-EUM egyUttes rendelet 2. és 3.
szamuU melléklete szerint kiszolgdld Utrdl szérmazd zaj esetében:
- épitési zaj esetében, lakdterlieten: nappal: 65dBA

- parkold zaja esetében, lakéterlleten: nappal: 55 dBA
éjjel: 45 dBA
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11.2. EPiTEs ALATII ZA)

A megvaldsitds sordn tereprendezésre, anyagmozgatdsra, foldmunkékra, illetve
hagyomdnyos Utépitd gépek Uzemére lesz szUkség.

Az épitési munkdlatokbdl eredéen a szomszédos terUleteken épitési eredet(
zajkibocsatdssal kell majd szdmolni. Az épitési eredetl kibocsatast a terlleten
haszndlt domindns zajforrdsok mikddietése hatdrozza meg.

A terUleten az aldbbi, dltaldnosan haszndlt munkagépek mikéddése
feltételezhetd:

Gépi berendezés Hangteljesitmény-szint

Lw (dBA)
Foldmunkagép, markold 94
Szdllité nehéz tehergépkocsi 90
Kézi elektromos szerszdmok 88

A munkagépek legkedvezbtlenebb nappali Gzemelési kériiményeit figyelembe
véve, a gépek egyidejl folyamatos mikddésébdl szdrmazdé eredd
hangteljesitményszint, melyet az épitéssel érintett terllet mértani
kdzéppontjdban feltételezink:

Bontds, el6készités esetén: 96.2 dBA
Burkolatépités, befejezd munkdk esetén:  92.1 dBA

A kivitelezés idStartama a teljes tervezési szakaszra vetitve vérhatdéan 1 hénapndl
révidebb id&szak.

A zajjal jard épitési tevékenység a nappali idészakra korldtozddik. A szdmitdsok
sordn bemutatjuk a munkdlatokbdl eredd zaj mértékét a legkdzelebbi védendsd
terlleten. Az &sszehasonlitds alapja az épitési zajra vonatkozé elbirds. A szamitast
lakd besoroldsy terlletre vonatkozdan végezzik, a megitélés alapja a nappali
zajterhelési hatdréerték, melyet a lakdépllet éplletének homlokzata elétt felvett
megitélési pontra vonatkoztatunk.

Az épitési munkdlatok zajterhelése a védends terlleteken:
Lt = Lw + Kir + KQ—Kd—KL—Km—Kn' Ke

ahol:

Lt hangnyomdasszint a vizsgdlati pontlan

Lw a munkagépek dsszesitett teljesitményszintje
Kir a zajforrds irdnytényezdje

Ka a sugdrzdsi térszbg miatti korrekcid , . e
Ka a tavolsag miatt fellépd csillapodds hatdsdat kifejezd komrekcid
Ko a levegd hangelnyeld hatdsat kifejezd korrekcid

Km a talaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapitd hatdsat kifejezd
korrekcid

Kn a névényzet csillapitd hatdsat kifejezd korekcid

Ke a zajéarnyékolds miatti korrekcid
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Az epitési zaj szamitasdndl folyamatos 8 érai munkavégzést feltételeziink, a hang
terjedése tekintetében korrekciét nem alkalmaztunk.

A varhato zqjszint a legkdzelebbi, az parkold tengelyétéi 10 méterre 1évS épllet
homlokzatandal:
Zajterhelési

Tertleti | hatdrérték K°"ek°'(°§;)e”yez°k (Lc;‘g)
besorola (db
s nappa

| éjiel| Lw | Kir | Ka | Ka | Kt | Km | Kn | Ke | nappal |  éjel

lakéép. 65 - |90 | 3([31]0|0]|O0|O 68 -

Az epitési tevékenység sordn a legkdzelebbi, zajvédelmi szempontbdl védends
éplletnél nappal LAM = 48 dB, mely a zaojterhelési hatdrértéket varhatéan
meghaladia.

Abban az esetben, ha az elirt hatarértékeket meghaladé zajkipocsatdssal jard
tevékenység végzése tervezett, a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabdlyairdl szélé 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapjan a kivitelezének
felmentést kell kérnie a kildn jogszabdly szerinti zajterhelési hatdrértékek
betartdsa aldl a kdrnyezetvédelmi hatdsagtol.

Az épitési zqj tekintetében —az épités idStartama alatt- a zajvédelmi hatdsagi
jogkért a telepUlés jegyzdje gyakorolia a 284/2007.(X.29.) Korm. rendelet szerint

11.3. PARKOLO HASINALATABOL ADODO KOZLEKEDESI ZAJ

A parkold, mint kézlekedési 1étesitmény esetében a zaj meghatdrozdséra o
stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készitésének részietes
szabdlyqirdl szold 25/2004. (X11.20.) KvWM rendelet hem alkalmas a kis jarmszam,
a kis haladdsi sebesség, valomint a kdzUti forgalomra jellemzd egyéb
paraméterek hidnya miatt.

A parkoldk zajdnak szamitdséra jelenleg dltalanosan alkalmazott hazai
szabvany, illetve miszaki eldirds nincs, a gyakorlatban méréssel ellendrzdit,
megfeleld pontossadgu szémitdsi médszert alkalmazunk (forrds: Sipos Laszié- Zsiros
Tibor, 2003.)

2sn
Lgeq(d,h) = Ly,s +10 % logﬁ — 20 *log(d) -8+ 0,5

Lwa  személygépjarmdivek dtlagos zajteljiesitmény-szintje: 67 dB—
n az dsszes parkold jdrmOvek szGma naponta 8 db

T megitélési id6 8 dra

v jadrmdvek sebessége a parkoldn belll 50 km/&é
s o parkoléban megtett Gtlagos tavolsag 8m

d  megitélési pont tavolsdga a parkold kdzéppontjatdl 10m
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A vérhatd zojszint 06-22 éra k&zdtt a legkdzelebbi, a 10 méterre 1évé
boélcséde épUletének homlokzatdndl, 2gk/parkold/16 dra forgalmat
feltételezve:

I.Aeq =39.5dB

A vérhatd zajszint 22-06 6ra kdzdtt a legkdzelebbi, a 10 méterre 1évs
bolcséde éplletének homiokzatdndl, 2gk/parkoldé/8 éra forgalmat
feltételezve:

Laeq =41.5dB

11.4. KoNKLUZIO

A parkoldk kivitelezése alatti, Otépitési munkdkbdl eredd zajkibocsatds a
hatarértékeket vérhatéan meghaladja, azonban a kivitelezés technolégidja é
ideje a tervezéskor nem volt ismert, ezért a kériimények felllvizsgdlanddk a
munka tényleges megkezdésekor.

A kivitelezési munkdkat Ogy kell szervezni, hogy a zajterhelés szempontjdbdl
érzékeny terlletek megdvdsa biztositott legyen (pl. gépek melegitése,
parkoldsa, anyagmozgatdsi munkdk ne az érzékeny terlletek mellett
térténjenek).

A szamitasok sordin meghatdrozott Uzemelési zajszintek a vonatkozé eléirdsoknak
megfelelnek, kildn intézkedések megtételére nincs szikség.

12, KOZVILAGITAS
A parkolé megvilagitasa a Fléridn és Orgona utcai kdzvildgitdssal biztositott.

13. TERULETIGENYBEVETEL

A tervezett (tépitési munkdk a Veszprém, 4809/1 és 4809/2 hrsz-0 ingatlanon
valdsul meg.

14. REGESZETI LELGHELY, MUEMLEKVEDELEM

Veszprém Helyi Epitési Szabdlyzata és mellékletei szerint a tervezett Utépités nem
érint régészeti leléhelyet.

MTH WORKSHOP

= Veszprém, Mester utca 1. r ——15
MSz.: MTH/230/2023 mathe zsolt@mthw.hu + +36 30 98 22 871




15. EGYEBEK

Az epitési feladattal dsszeflggd engedélyek beszerzése, valamint a vonatkozé
eldirdsok betartdsa a Megbizé és a Vdllalkozd feladatal

A terv kivitelezésével az érvényes egészséglgyi és a munkavégzés biztonsagdt
szolgdld szabvdnyokat, valamint szocidlis eldirasokat be kell tartani. Koteles
minden dolgozé fényvisszaverd sltézékben dolgozni.

Tdzvédelem
A tervezett [étesitmény megfelel az 1996. évi XXXI. térvény 6. § 2. bekezdés és az
54/2014. (XII, 5.) BM rendelet eléirdsainak.
A létestmény tdzveszélyességl osztdlyba soroldsa:
+E" nem tizveszélyes.

A 93/2012. (V.10.) Korm. rendelet 1. mellékiet 2. pont szerint felsorclt, de Jelen esetben nem relevdns mészaki
lefras fejezetek:

2.1.1.7. kiszGHl csomopontok, Glle]drék, parhuzamos utak, kapube)drék, Gtesatiakozdsok, szerviz utak,

2.1.1.8. mitérgyak,

2.1.1.11. héfivds elleni védelem,

2,1.1.13. vasiti és egyéb pdlydkkal, vezetékekkel vald keresztezések,

2.1.1.16. Ottartozékok,

2.1.1.17. balesell adatok,

2.1.1.18. az uhHal kapcsolatos egyéb épitmények (autébusz-megdlidhely, ledllé-, plhendhelyek,
Uzemanyagtilhtd dllomdsok, vendégldtéipar épiimények, izemmémakségek),

2.1.1.20. érintett épiiletek és egyéb létesitmények

Veszprém, 2023. Aprilis (Y [ K /

Mdthé Zsolt
okleveles épitdmérndk
KE-K 19-01118
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