1. számú melléklet
Hő és melegvíz mennyiségmérők alapján történő költségmegosztás

Alábbi hő és melegvíz mennyiség mérők kerültek beépítésre a fűtési rendszerbe:
	Mérő típus
	Mérő gyári szám
	Beépítés helye, mért mennyiség

	HMV mérő
	3077472
	hőközpont, teljes HMV mennyiség

	
	3077457
	Cholnoky Tagóvoda, óvodai HMV mennyiség

	Hőmennyiség mérő
	7230 4956
	hőközpont, Általános Iskola fűtési hőmennyisége

	
	
	hőközpont, Cholnoky Tagóvoda fűtési hőmennyiség

	Földgáz mérő
	860535
	hőközpont, teljes földgáz menniység



A HMV mérők a fogyasztott HMV mennyiségét m3 értékben mérik. Szükséges megállapítani, hogy 1 m3 HMV előállításhoz mennyi m3 földgáz felhasználás tartozik, hogy a földgáz szolgáltató által kiállított számla megosztásra kerülhessen.
A HMV felhasználás földgázigényének meghatározása céljából 2023.09.01. - 2023.10.09. időszakban a beépítésre került HMV mérők és a teljes földgáz felhasználás monitorozása történt. Ebben az időszakban a fűtés nem került elindításra, a felhasznált földgáz teljes egészében HMV előállításra fordítódott. 

Az adatokat alábbi táblázat tartalmazza:
	Mérő (gyári szám)
	Mérőállás [m3] 2023.09.01.
	Mérőállás [m3] 2023.10.09.
	Teljes felhasználás [m3]

	Földgáz (860535)
	67 520
	68 364
	844

	HMV (3077457)
	5,698
	35,878
	30,18

	HMV (3077472)
	2,205
	34,659
	32,454



A teljes földgáz felhasználás és a teljes HMV mennyiséget mérő óra (gyári szám: 3077472) adatai alapján 2023.09.01. - 2023.10.09. időszakban 26 m3 földgáz volt szükséges 1 m3 HMV előállításához.
Fentiek alapján a földgázelszámolás alábbi módszertan alapján történik:
1. A teljes HMV mennyiséget mérő óra (gyári szám: 3077472) adatai alapján kiszámításra kerül a 26 m3 földgáz / 1 m3 HMV arány alapján, hogy adott hónapban mennyi földgáz fordítódott HMV előállításra.
2. [bookmark: _GoBack]A két HMV mérő alapján kiszámításra kerül, hogy a HMV előállításra fordított földgázból mekkora a részaránya a Cholnoky Óvodának.
3. A szolgáltató által kiszámlázott mennyiségből levonásra kerül a teljes HMV előállításra az 1. pontban kiszámolt mennyiség. Ezzel előáll a csak fűtésre felhasznált földgáz mennyiség.
4. A 3. pontban kiszámolt, csak fűtésre felhasznált földgáz mennyisége a beépített hőmennyiségmérők alapján megosztásra kerül.
5. A 2. és 4. pontban kiszámolt, a Cholnoky Tagóvodára jutó földgáz mennyiség továbbszámlázásra kerül az Óvoda részére.

A HMV előállítás földgáz szükségletének monitorozása a fűtésmentes időszakokban a jövőben is folytatódni fog. Amennyiben a monitorozás eredményeként a HMV előállítás földgáz szükséglete eltérést mutatna a fentiekben meghatározott értéktől, felek egyeztetése és közös véleménye alapján a mutató szám módosítása megtörténhet.
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