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Az allomanyvédelem célja a mutargyak, épiletek allapotromlasat megakadalyoz6, megel6z6
mutargyvédelmi tevékenység a raktarakban, kiallitohelyeken, azaz az allomanyvédelmi el6irasoknak
megfelel$ alland6 koérnyezet biztositasa, figyelemmel kisérése. Nem megfelel6 korilmények esetén
intézkedés. Laczkd Dezs6 Muzeum allomanyvédelmi stratégiaja a muzealis intézményekrol, a
nyilvanos konyvtari ellatasrol és a kozmivel6désrol szolo 2017. évi LXVIIL torvény Kultv. 1. szamu

mellékletének gy) pontjahoz igazodva késziilt.
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I. TOROK IGNAC UTCAI RAKTARKOZPONT ALTALANOS BEMUTATASA

Intézményiinknek két 1166 m® alapteriilet(i ingatlana van a veszprémi Torok Ignac utcaban. Az
5-0s és 7-es szam alatt talalhatod kétszintes épiiletek, illetve a 9-es szamu épiilet egy részébe kertilt
elhelyezésre muzeumunk konyvtara. Ezek a létesitmények eredetileg szovjet katonai raktarként
mukodtek. Felgjitasukkor a lapostet nyeregtetét, az alatta 1évé fodémszerkezetek pedig betonos
megerdsitést kaptak. A kiilsé kéfalazat hoszigetelése expandalt polisztirolhabos modszerrel tortént.
Az ablakok és belsé ajtok fabol, az éptiletek két végében talalhatd dupla ajtok kozil a kilsSk, pedig
témbdl késziltek, az ablakokon is belsé fém spalettakkal. Az 5-6s éptilet ablakainak nagy részét
megszintették, befalaztak, mivel ez az intézménylink f6 mutargyraktara, igy csak annyi ablak
maradt, ami a szell6ztetéshez szitkséges. A vaslemez spalettaval ellatott ablakok csak a szell6ztetést
szolgaljak, egyébként csukott allapotban kizarjak a természetes napfényt, igy az UV és IR sugarzast
is. A régi, elhasznalédott szunyoghaldk helyett stirti sz6vési tivegszalas halobetétek akadalyozzak
meg a rovarok bejutasat szell6ztetéskor. A kis fényer6jli mesterséges megvilagitas csak latogatas,
kutatas idején tizemel, egyébként minden terem mitargyallomanya sotétben van. Az ELSEC
mérémuszerrel mért adatok szerint a szabvanyos mennyezeti fénycsoves vilagitas 35 UV
mikrowolt/lumen fényterhelést jelent. A fényerd- mennyiség mintegy 90 lux. Természetes fénnyel
jar6 szell6ztetés, takaritds alkalmaval direkt fényterhelés a vitrinekben 1évé targyakat nem éri
kozvetlenil. A mért relatfv paratartalom atlag 50- 55% kozott mozog. A hémérséklet évszaktol
figeben 16-22 °C kozott ingadozik. A termekben a Magyar allomanyvédelmi Bizottsagtol tartds

letétbe helyezett mérémuszerek segitségével folyamatos a monitorozas.

I. 1. A 2011-ES 5-OS RAKTAREPULETET ERINTO FEJLESZTES
BEMUTATASA

A raktarat TIOP palyazat keretében (a fejlesztés egyetlen lehetséges alternativajaként) tanulmanyi
és latvanyraktarra alakitottak 4t, amelynek keretében 710 m” teriileten alakult at. Ekkor a homlokzat
egy részének bévitésével a raktarépiilethez hozzatoldott, de azzal mindkét szinten egybenyitott
épuletrészben oktatéterem és kutatészoba is létesiilt. A hozzaépitett épitmény lapos tetével,
hészigetelt homlokzattal, nagy tvegfeliletekkel, ezeken olcséd folidzassal, migyantas padozattal
készult. A bejarat el6tt fedett, nyitott tér kertlt kialakitasra, mely kozlekedési, mutargyszallitasi
szempontbdl idedlis, a bejarat szallitéjarmivel konnyen megkozelithetd. A harom szintet lift koti

bssze egymassal, alkalmas mitirgyak mozgatisira. Az emeleti oktatoterem alapteriilete 44 m* A



helyiség egyik falan zarhat6 tveges, MDF lapokbdl készilt vitrinek kertltek, amelybe f6ként textil

mitargyakat helyeztiink. A tet6térben egy iroda (15,62 m?®) és egy kutatszoba (27,06 m?) talalhato.

Az emelet jobb oldali 128,3 m® alapteriilet(i raktirhelyiség 1évé textilgytijtemény szimara karos
anyagok kiparolgasatol mentes féliazott MDF lapokbdl készitett szekrénysorok késziltek, amelyek
alul fidkos, felil polcos beosztastak. A korszerl butorzat biztositja, hogy a targyak megfelelé
méretl fibkokban fektetve, vagy hengerre tekerve, viseletek esetében lazan kitémve, egymastol
fatyolfdliaval elvalasztva legyenek tarolva. Néhany szekrényben latvanyfidkok lettek kialakitva
polikarbonat lemezzel nyithaté moédon lefedve. A fodémet tartdé oszlopok kozott biztonsagi
tvegbol készult, zarhaté vitrineket helyeztek el a nagyobb érdekl6dést kivalté matargyak
bemutatasara. A zaszlok elhelyezésére nagyméretd, fidkos tarolo lett beallitva. A zaszIok rudjai a

falon kialakitott tarolé allvanyokon, vizszintesen, egymastol izolalva lathatok.

Szintén az emelet jobb oldali 162,7 m* (a textil raktartol ajtéval elvélasztott) mésik helyiségében,
azaz a képzémiivészeti gylijteményben is torténtek fejlesztések. A belsé tartéoszlopok kozotti
valaszfalak attorésével tagasabb tanulmanyi raktartér alakult ki. A helyiség egyik felében festmények
tarolasara racsos tartoszerkezetek kertltek beépitésre. Els6sorban a tomor raktarozas felszamolasa
volt a cél, am a grafikai gyGjtemény tomor raktarozasa megmaradt, de a régi szekrények helyére
korszerd, nagyobb mérett és konnyebben nyilé fibkokkal ellatott térképszekrények lettek beallitva.
A torténeti - és iparmiivészeti gytijtemény hadtorténeti része a tartéoszlopok kozott kialakitott
vitrinekbe kertiltek. Azonban a gytGjtemény tovabbra is rendkiviil zsufoltan a terem masik felében

maradt.

Az emelet és foldszint el6tereibe a latvanyelemként is hasznosithaté mutargyak keriltek, azaz a
szoborgyljtemény kis-. és nagyobb mérett darabjai, illetve az tveggytjtemény. Ezeknek a
mutargyaknak zarhat6 tvegvitrinrendszer készilt, illetve a nagyméretd allé szobrok egy részének
installacié (posztamens). A balesetek megel6zése és a targyak fizikai védelme érdekében csak
biztonsagi tveggel fedett, zart szekrények épitése jOhetett szoba, kivéve az emeleten a felsébb
polcokon, ahol nincs tivegezés. Targyi adottsagoktol fuggden egyes instabil formaja, kényesebb
matargynak a vitrinen belil is egyedi, talpszerd plexi vagy habositott poliészter foglalat készilt. A
vitrinekben a vilagitdis LED lampakkal megoldott, sorosan kotdtt, a buatorra ragaszthatd
szalagokkal, melyek hé6t és karos IR-; UV-sugarzast nem bocsatanak ki. A buatorok alapanyaga
szintén foliazott MDF lap. A t6bbi nagyobb szobor a padlastér folyoséjan dexion-polcokon

egymastol buborék- és fatyolfoliaval elkilonitve kertlt ideiglenes elhelyezésre.

A foldszinti, bal oldali 291 m” alapteriilet(i raktarhelyiségben a néprajzi gydjtemény dobozban

nem tarolhaté nagyméretd targyai a latvanyraktarra alakitas el6tt is kétszintes Welser



allvanyrendszeren voltak elhelyezve, illetve a kisebb méretd targyak az emelet jobb oldali szintén
291 m’ teriilet(i termében dexion polcokon. A butorok és egyéb nagyobb eszkozok pl. kovacsfijtato
mozgatasat, egyedi méretd, kerekes lapok (zsamolyok) konnyitik meg. A fejlesztés soran a mar
meglévé fémallvanyzat felsé szintje kiegészilt installacios elemekkel a székek és ladak kiemelésére
tanulmanyozas, illetve latvanyelem céljabdl. Az agydeszkaknak rekeszes allvanyzat épult. A
foldszint jobb oldali 291 m® teriiletd termében 1évé néprajzi és torténeti butorraktarban, ahol

szintén Welser allvanyrendszerek segitik a tarolast, nem tortént fejlesztés, a raktarhelyiség zsufolt.

I.2. A 7-ES EPULETBEN LEVO REGESZETI RAKTAR

Intézményunk T6rok Ignac utcaba koltozésekor a régészeti anyag egy része a 7-es épulet emeltén
kialakitott raktarba kertlt. A masik része azonban Fels66rson maradt, mivel id6kozben az akkori
fenntartéi szandék megvaltozott. A foldszinti régészeti raktar helyett igazgatdi, gazdasagi,
muzeoldgusi irodakat, valamint adattarat alakittattak ki. A T6rok Ignac utcai régészeti raktar mara

teljesen megtelt. Ezért is stirgetd a régészeti gyGjteményi raktar korilményeinek rendezése.

I1. A 2018-2023 EVI ALLOMANYVEDELMI STARTEGIANKBAN KiTOZOTT

CELOK MEGVALOSULASA A TOROK IGNAC UTCAI RAKTARAKBAN

Az éptletek szerkezeti és kivitelezési hibaibol adédé problémak megszuntetése jelents anyagi
raforditast igényelne a muzeumtodl, illetve a fenntartotol, ezek javitasa csak fokozatos titemezéssel
hajthatok végre. A 2018-23 évi allomanyvédelmi stratégiaban felvazolt tervek kozul a kovetkezdk

valosultak meg:

1. Az oktatéteremben hatalmas méreti fém ablakai nem megfelel6 fény-, és h6védelemmel voltak
ellatva, melynek kovetkeztében a nyari melegben 40 C is el6fordult. A fal mellett felépitett
tvegvitrinekben a foglalkozasokra el6készitett targyak jelentés UV sugarzasnak lettek volna
kitéve. Az ablakok ideiglenes megoldasként fiiggony takarast kaptak. 2019-ben Lumar fényvédo
folia, UV-stabil lamellaju szalagfiiggény, valamint rovarhalés védelem valosult meg, igy

csokkentve a bejutd napfény és a rovarkartevék karos hatasat.



2. Az egyik révid tava célunk volt a két éptlet két végén talalhaté dupla szerkezetll ajtok belsé
faajtoi cseréje. 2019-ben korszerti miianyag nyilaszarok kertiltek beépitésre. Az 5-0s szam alatt
mindkét szinten, a 7-es épuletben azonban csak egy ajté cseréjére kerilt sor, abban a
helyiségben, amelyben a régészeti raktar kapott helyet. Nem csak a légkori szennyez6 anyagok
és rovarok bejutasanak lehet6sége csokkent igy, hanem a temperalé fhtés koltsége is. Szintén
cserére kertilt még a foldszinti néprajzi raktar egyik ablaka is.

3. Az 5-6s épiiletben két darab energia hatékony fali kondenzacios gazkazan fali kivezetéssel kertilt
beépitésre. Elénye még, hogy nem kell levegézteté berendezés, és nagy kémény, azaz nincs
szitkség kéményseprésre, valamint szell§ztetés beépitésére sem.

4. A padlastér padlozata tivegszalgyapot szigetelést kapott.

5. A képzémuvészeti gyUjteményben a kialakitott fémracsos tartérendszer felilete kevésnek
bizonyult, ez pedig a tarolé hely bovitését igényelte. Ennek érdekében a raktar egyik felét
elfoglal6é torténeti gydjteményt atkoltoztettiik a szintén els6 emeleti néprajzi gyljteményi
helyiségbe. Ott azonban ellStte biztositani kellett a megfelel6 tarold kapacitast. Ezt a Gombor
gyGjtemény Fels6orsre szallitasaval, a targyak atrendezésével, valamint a felszabadult helyekre
tovabbi Dexion-Salgd polcrendszerek épitésével sikerilt kivitelezni. Ezaltal lehetévé valt a
festmények elhelyezésére szolgalé fémracsos tartorendszer bévitése. Tovabba a nagyobb
szobrok ideiglenes elhelyezését is sikeriilt megsziintetni Gjonnan épitett Salgd-polcrendszerek
biztositotta tarolasi lehet&séggel.

6. Megoldédott a numizmatikai gydjtemény szakszerG tarolasa egyedi fémszekrények
beszerzésével.

7. A régészeti raktaréptletbsl a még nem fel dolgozott leleteknek és az embertani anyagnak az

atvitele a fels60rsi raktarbazis jobb allapotu, részben tresen all6 éptileteibe.

I11. 2023-2028 EVI ALLOMANYVEDELMI CELKITUZESEK A TOROK IGNAC

UTCAI RAKTARAKBAN

1. Célszert lenne 1abtorlék és papucsok hasznalataval kevesebb kopasnak lenne kitéve a padléd

mugyantas feliilete, cs6kkenhetne a takaritasok gyakorisaga is.

2. Az 5-6s mutargyraktar fébejarata tizvédelmi ajto, azonban a kettSs beléptetd rendszer hianyzik,
amelynek folytan a kilsé kérnyezetbdl bekertlt szennyezédések karosan hatnak a mdtargyak

tarolasi korilményeire. A raktar bejarati ajtajandl ki lehetne alakitani egy zart belépSt /dupla



ajté/, a kilsé ajtd eldtt és utin megfeleld kialakitisa 1abtorlét kellene elhelyezni. Szintén

csokkenne az el6bb emlitett karositéd tényezSk valdszintisége.

. Az uveggyljtemény egy részét a 1épcsShaz f6l6tt talalhatd tetGablakon bearamlé napfény
kozvetlentl és hosszasan éri. Szitkséges lenne UV védé folia és arnyékolok felszerelésére ezen

ablakokra.

. A textil gyGjtemény egyik emeleti ablakan beazast észleltink, itt ablakcserére van sziikség, illetve

meg kell vizsgalni a tobbi ablakot is, valamint az Gj rovarhalok felszerelésének lehet6ségét is.

. A néprajzi raktarban a porfogd molindvaszon és fatyolfolia takardk tovabbra is hasznalatban

maradnak, illetve anyagi forrasok fiiggvényében alkalmazasukat tovabb bévitenénk.

. A foldszinti tOrténeti és iparmidvészet butorraktair meglévé Welser allvanyrendszerét
kib&vitenénk, a tobbszintes polcokon helyeznénk el a kisbutorokat. A kozépsé folyoso
tartéoszlopainak kézeibe megkezdédott dexion polcok beépitésének folytatasa (ilébutoroknak,

varrogépeknek) stb. Az titemezése a rendelkezésre all6 szabad munkaer6tdl fiigg.

. A butoraktarban korabban mar tortént az egyik radiator hibajabol eredd elazas, ezért fontos
1épés a targyak padlotdl torténd elszigetelése. A nagyobb butorok ala gurulés zsamolyok kellenek
a konnyebb mozgatas és sérilések elkertilése végett, illetve egy 1épésben megtorténhetne a
padlotdl valé izolalas is. Ezek hasznalataval kevesebb munkaer6 is elegendé lenne az aktualis

feladatokhoz, nem vonna el mas munkakoroktdl a dolgozokat.

. Kuls6, belsé festés, vakolat javitasa, mivel a belsé falfestések tobb helyen peregnek a nem
megfelel6 el6készités és a gyors kivitelezés miatt. A raktarhoz hozzaépitett épiletrész kiilsé
muanyag vakolata mar most levalik a feliletr6l. A két éptiletrész kozott repedések jelentek meg
a kiilsé falon és a belsé aljzaton.

. Az ereszcsatornak cseréje csak a hibas szakaszokon tortént meg, a rossz illesztéseknél tobb
helyen folyik a viz az épilet ald. Az ereszcsatornak kijavitasa az épiilet oldalrdl és alulrdl torténd
nedvesedésének megakadalyozasa miatt lenne fontos. A késGbbi karok javitasa sokkal nagyobb

koltséget jelentene a muzeum szamara.



IV. A FELSOORSI RAKTARKOZPONT BEMUTATASA

A veszprémi Laczké Dezsé Muzeum mutargyvédelmi és raktarbazisa a 2000-es évek kézepéig
restauratormuhelyekkel és harom raktarral Fels66rson mikodott. Ezt kévetéen Veszprémbe
koltozott (két részletben 2004, és 2007-ben). A harom raktar koézal két raktar ,E” és ,,D” jeld
paraméterei egyformak, pl. alapteriletik és beosztasuk. A raktarak téglabol késziltek (B30-as
falazoblokk), azonban a kiilsé falazat nem hészigetelt és a nyilaszarok sem voltak azok. Az akkori
tervek szerint a koltozés a teljes gyljteményt érintette volna. A torténeti, néprajzi és
képz&muvészeti anyag at is keriilt az 5-6s épuletbe, valamint a 7-es épiletbe a régészeti anyag egy
része, de tetemes része Pels66rson maradt. Id6kozben (2018-ban) a veszprémi 5-6s épiiletben
talalhato raktar is zsafoltta valt, igy sziikséges volt a felséorsi ,,E” és ,,D” jeltiek, ujboli hasznalatba
vétele. Mivel ezek a raktarak mutargyvédelmi szempontbdl nem voltak megfelelé allapotban kis
lépésekben mindkét épiiletben sajat finanszirozasbol kiilonb6zé munkalatok kezdédtek (eresz
javitas, festési munkalatok, riasztd rendszer kiépitése). Azonban ez a fejlédés anyagi forrasok
hianyaban megtorpant. 2019-ben palyazatot nyujtottunk be a Jarasszékhely muzeumok szakmai

tamogatasa keretében a raktarozasi feltételek biztositasa.

2020-ban ujabb palyazatot nydjtottunk be a Jarasszékhely muzeumok szakmai tamogatasa
keretében, hogy az ,,E” jeli épiiletet tovabb fejleszthesstik. A palyazatunk 100 %-os tamogatasban
részesult. Célunkat, azaz az épilet Osszes fabol készilt rossz allapota ablakanak cseréjét, UV és
rovarhalés védelmét, valamint az emeleti (12,5m x 14,5m tertletd) helyiségében a sajat forrasbol
elkezdett tarolérendszer tovabb bévitését, ha nem is a tervezett mértékben, de sikertlt

megvaldsitani.

A raktarozasi gondjainkat silyosbitja, hogy tobb esetben a tajhazakba kolcsonadott matargyaink
visszaszallitasat kellett kezdeményezi. A bejévé anyagok fert6zottek, szuvasak, penészesek stb.,
azaz a raktarozasi helyiikre nem helyezhetSk vissza, ezért az egyik épiiletben kialakitasra keriilt egy

atmeneti raktar.

V. A 2018-2023 EVI ALLOMANYVEDELMI STARTEGIANKBAN KITOZOTT

CELOK MEGVALOSULASA A FELSOORSI RAKTARBAZISON

1. 2019-ben az ,,E” jeld raktar emeletén 1év6 (12,5m x 14,5m tertletd) raktarhelyiség kozel

kétharmad részében a kisebb méretd néprajzi-torténeti targyak elhelyezéséhez sajat forrasbol



Dexion-Salgo polcrendszer épult. A szinte teljes beépitéshez a Jarasszékhely palyazat
tamogatasabol 2021-ben késziilt polcrendszer is hozzajarult.

2. 2019-ben palyazati tamogatassal az ,,E” jeld épiilet foldszinti (12,5m x 14,5m tertletd)
helyiségében nyitott rakodolapos allvanyrendszert sikertlt beépiteni. A butorzat felallitasat
megel6z6en annak helyét biztositani kellett. A raktarhelyiségbe ,,6mlesztett” mitargyakat ugy
kellett elhelyezni, hogy elébb az egyik, majd a masik felén telepithetévé valt az allvanyrendszer,
kézben az elkészilt polcokra folyamatosan és rendezetten kertltek fel a métargyak.

3. 2021-ben szintén palyazati tamogatassal az ,,E” jeld raktar ablakainak cseréje, azaz 31 db 4j
nyilaszaré beépitése Az ablakok mérete 1730x840 cm, kilsé-belsé takardléccel és kilsé
parkannyal késziiltek. Az ablakcserét kovetéen 15 ablakra a rovarhal6t helyeztek fel. Az eredeti
elképzeléssel ellentétben példaul nem keriilt minden ablakra rovarhald, kizarélag azokra,
amelyeken a szell6ztetés torténik. Végil minden ablakra a hé-, és fényvédé UV-szlrds folia
kertlt.

4. A régészeti leletek tarolasara, valamint atmeneti raktarnak sikertlt tiz konténert beszerezni és

elhelyezni az E és D raktarak kozott.

V1. 2023-2028 EVI ALLOMANYVEDELMI CELKITUZESEK A FELSOORSI

RAKTARBAZISBAN

A legfontosabb a fiités korszeriisités keretében az épiiletenkénti gazkazanok kiépitése, amelynek
megvaldsitasahoz palyazati forras, vagy az intézményink fenntartéjanak anyagi tamogatisa

szitkséges. Céljaink:
1. Az épiiletek allagmegovasa, feltjitasa, nyilaszarék tovabbi cseréje.
2. A temperal6 fltést biztosit6é gazkazanok beépitése.

3. Matargykezel6 személyi allomany megteremtése



VIIL. KIALLITOHELYEINK

1. ERZSEBET SETANY

A Laczkdé Dezsé Muzeum FErzsébet sétanyon talalhaté éptletében a téli id6szakban a
szabalyozhatatlan fités hatasara nagyon alacsony 30% volt a relativ paratartalom értéke, valamint
nyaron a kiallité termek talzott felmelegedése miatt a kornyezeti hatasokra érzékeny matargyak (fa,
papir, textil) nem volt ajanlatos behelyezni a kiallitéterekbe. A nem megfelel6 mutargyvédelmi
paraméterek sziikségessé tették a korszerd épiletgépészeti berendezések beépitését (klimatizald
berendezés). Mig a muzeum felsébb szintjein az alacsony paratartalom, addig az alaksorban a
szigetelés hianya miatti vizesedés okozott problémat. A muzeum foldszinti részén tortént mar
telgjitas pl. a latvanykonyvtar helyisége (beleértve a nyilaszardkat is), valamint 4j vizesblokkokat és

korszer(i ruhatarat is létrehoztak.

2023. augusztusi nyitassal a Laczké Dezsé Muzeum Erzsébet sétanyon talalhaté épitiletének teljes
felgjitasa valésulhatott meg. Ami magaba foglalja a teljes épuletgépészeti felujitast, elektromos
halézat, fatés, klimatizalds, azaz paratartartalom és hémérséklet szabalyozasa, levegs csere
biztositasa. Ezenkivil homlokzat és belsé festés, tetofeldjitas, nyilaszaré csere (kivéve

latvanykonyvtar), alagsori belsé vizszigetelés, lift beépitése.

2. BAKONYI HAZ

A Bakonyi haz szabadtéri néprajzi kiallitohely a muzeum szomszédsagaban Erzsébet sétany 3.
szam alatt talalhato. A 138 m2 alaptertletd hazat 1935-ben épitették. Az éptlet (a hatsé szoba
kivételével) dongolt foldpadlos, hairomosztatd lakohaz, boltives tornaccal (gador), a falak 50 cm

vastag vOros-kébol épiiltek, tetészerkezete nad fedési.

A haz legnagyobb veszélyt jelent6 problémaja az oromfal, illetve a hatsé szoba alland6 vizesedése

volt. 2008-ban vizelvezeté kavicsagy készilt az épulet koré, azonban a vizesedést, amely a
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kezdetektdl fogva fennall ez a megoldas nem csokkentette. 2015-ben késziilt el az éptilet falfatése,
amely lehet&vé tette, hogy egész évben latogathat6 legyen. Elétte a flités hianya miatt oktober 15.
és aprilis 15. k6zott zarva volt. Az érzékeny mitargyakat pedig a hideg id6 bealltaval fatott raktarba
kellett szallitani. A falfités mellett szamos érv szolt, ezek koziil az egyik az volt, hogy reményeink
szerint gatolja majd (hossza tavon megsziinteti) a szigeteletlen falak vizesedését, és a flités orvosolja
a folyamatosan jelentkezé mutargyvédelmi problémak egy részét. Azonban mivel a vizelvezetést
anyagi okok miatt nem volt megoldott a falf(ités csak generalta a para lecsapodasat. A falakban a
fatés ellenére talajviz volt. A nedvesség az agyagpadlon keresztil felszivodik a kapillarisokba, és a
falftés miatt elkezdett parologni, majd kicsapédott fenn a hideg f6démen. Ez a csapadék nem
szivodott be, hanem kiiilt a feldjitott, azaz lefestett, lekezelt gerendakra, ez a szinte allando
nedvesség pedig kivald kornyezet a penészgombak szamara. A bels6 légnedvesség értékei a kiilsé
hémérséklet, paratartalom mellett a falakba bejutott nedvesség fiiggvénye, amelyet ilyen vizesedés

mellett nehéz szabalyozni.

A dongolt padlo is sok nehézségeket okoz azzal, hogy egyrészrél magaba szivija, és atengedi a
nedvességet, masrészrél folyamatosan porlik, ami miatt alland6 por boritja a mitargyak feliiletét,
taptalajt biztositva ezaltal a légkori eredeti szennyezédéseknek, mivel a por megkéti ezeket, igy a

mutargyakban korr6zids folyamatok is elindulhatnak.

2.1. A 2018-2023 KOZOTT MEGVALOSULT CELOK

1. Az ablakokra 2019-ben rovarhalok keriltek megakadalyozva ezzel a rovarok bejutasat
szell6ztetéskor.

2. Mivel a hazon nincs, mdemlék jellegénél fogva nem is lehet eresz, ezért az Gsszes csapadékviz a
haz ala folyik, 2020-bn palyazati forrasbol dréncséve vizelvezetd rendszer épult a haz koré,
sajnos csak 3 oldalara, mivel a csokkentett palyazati ért¢k miatt erre volt lehet6ség.

3. A Teleki Laszl6 Alapitvany altal biztositott forrasbol 2023-ban a nadtetd javitasa, belsé meszelés,
a porl6 agyagpadl6 ujra tapasztasa, valamint botanika kert k6ré részleges vesszokerités késziilt

el.

2.2.2023-2028 KOZOTT IDOSZAK ALLOMANYVEDELMI CELJAT

1. A dongolt padlé helyett szinezett beton jobb megoldast jelentene, nem hullik, nem porlik, alulrél

nem engedi at a nedvességet. Helyben ontétt miigyantaval le is fedhetik a szinezett beton tetejét,
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hogy kénnyebb legyen takaritani. Ebben azonban nincs egységes allispont, viszont az agyagpadlo

problémajara mindenképpen megoldast kell talalni.

2 A masik kozéptavon megoldandé feladat az a Bakonyi hazat fenyeget6 vandalizmus
megakadalyozasa. A biztonsag tovabbi novelése térfigyel$ kameraval és mozgasérzékel6 reflektor

betizemelésével lehetne megoldani.

3. Kilsé homlokzatfestés, leginkabb a gador teriiletén sziikséges.

3. VARKAPU, TUZTORONY

A Laczkd Dezsé Muzeumnak a veszprémi varban megtalalhaté egyik kiallitohelyét, a neoroman
stilusi HEsok kapujat 1939-ben avattak fel, és 2013-ban felgjitottak. A kiallitohelyen a falak
vizesedése okozott problémat, amely a kils6 vizszigetelés hibaibdl ered. Az optimalis paratartalmat
mobil paramentesité késziilékek folyamatos tzemeltetésével probaltuk biztositani. 2023-ban
onkormanyzati forras segitségével megvalosult feldjitas soran megtortént a megfelel6 vizszigetelés

1s.

Ugyancsak a veszprémi varban talalhatd a 48 méter magas tlztorony, amely szintén a Laczkd
Dezs6 Muzeum kezelésében van. A kézépkorbol megmaradt tornyot 1811-1818 kozott épitették
at a mai formajara. A toronyba vezetd un. gyilokjaré balesetveszélyes volt, felgjitasa 2023 szintén

megtortént.

4. VARBORTON

A veszprémi varborton 2003 6ta nem mikodik eredeti funkcidjaban, jelenleg feldjitas alatt all. Az
helyiségeket a Veszprém Megyei Birdsag hasznalta az elmult 10 évben. Majd a Veszprémi
Torvényszék és a Laczkd Dezsé Muzeum egyuttmikodésének koszonhetéen 2015. majus 6-an
megnyitotta kapuit a latogatok el6tt a Varbortén minusz harmadik emeletén. A varborton
vagyonkezel6je tovabbra is a Veszprémi Torvényszék, a - 3. szint hasznaldja pedig a Laczkd Dezsé
Muzeum. Az egykori bortén a Var utcahoz viszonyitva a talajszint alatt van, ebbdl adéddan a
paratartalom igen magas (70-75%). Szell6ztetés és a fités hosszu ideje nem lizemel. A falak és a
padozat nedvesek, a vakolat folyamatosan omlik, a gomba spérak elszaporodtak. Ebben a muszaki

allapotban volt a varborton a felgjtas el6tt, amelynek paraméteri egyel6re nem ismertek.
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5. SZENT ISTVAN U. 10. UN. NEVEZETT KALYHAS HAZ

A Szent Istvan utca 7. szam alatti miemlék épiilet a Veszprém Megyei Joga Varos (VMJV)
tulajdona, a Laczké Dezsé Muzeum 2017-ben kapta meg hasznositasra. Jelenleg nem hasznalhaté
sem kiallitohelyként, sem egyéb célokra, mivel 8 évig hasznalaton kivil allt. Az épiiletben fatés évek
6ta nem volt, valamint beazas is tortént, mindezek kévetkeztében durva penészfert6zés terjedt el.
A fert6zés érintette a pincét, a foldszintet, és a padlasteret. A hazban 1évé targyak, butorok, egykori
vitrinek és paravanok feliletét vastagon penészréteg boritotta, akarcsak a falakat, és a felpuposodott
parkettat. 2017-ben a restaurator kollégak kivalogattak azokat az eszkozoket és targyakat,
amelyeknek megbrzését fontosnak itélték és megmenthet6 allapotban talaltak. Javasoltuk az
ottmaradt eszkozok és egyéb targyak elszallitasat és esetleges megsemmisitését. Bzt kovetden a
VMJV  Polgarmesteri Hivatala, Varosiizemeltetési Irodajanak koordinalasaval a teljes
berendezésnek, mint veszélyes hulladék konténerbe rakasara és lerakoba szallitasara kertlt sor,
illetve némi takaritas is tortént. Azonban a felpuposodott tonkrement parketta ott maradt.

A hazat 2020-ban szerettiink volna fertGtleniteni, vagyis a pincét és a szobakat, emellett a
tetOszerkezet esetében gomba- rovar elleni védelem és égéskésleltet kezelés. Sajnos azonban
anyagi forrasok hianya miatt végiil ez nem sikertlt. Jelenleg is lathaté penészesedés, valamint erds

dohszag érezhetS a hazban.

5.2.2023-2028 KOZOTTI IDOSZAK ALLOMANYVEDELMI CELJAI

1. A haz fertStlenitése, amely megold6dni latszik a Magyar Allomanyvédelmi Bizottsaghoz
beadott palyazat segitségével.
2. A gombafert6zés kovetkeztében a karosodott burkolatok cseréje.

3. A szerkezeti hibak felmérése, lehetéségek szerinti megsziintetése.
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VIIL. OSSZEFOGILALAS

Torok Ignac u. raktarépiileteket érint6
allomanyvédelmi célkitlizések

Cél Hatarid6 Felel6s

Az 2024 Alloményvédelmi
tveggyljteményt felel6s
mego6vando

szitkséges UV

védo folia, és Gondnok
arnyékolok

felszerelése a
lépcséhazi Muzeumigazgaté
tetGablakokra, 5-
Os raktar

A textil

gylGjtemény egyik
emeleti, egy vagy
tobb ablakanak
cseréje, illetve 4
rovarhalok
felszerelésének
lehet6ségét is
meg kell
vizsgalni, 5-0s
épulet

Kiilsé, belsé 2028 Allomanyvédelmi
festés, vakolat felelGs

javitasa, f6leg 5-
Os épiilet
Gondnok

Muzeumigazgatod

Ereszcsatornak 2026 Gondnok
cseréje, javitasa

Muzeumigazgatod

Zart belép6 2026 Alloményvédelmi
/dupla ajté/ felelSs
kialakitasa 5-6s

raktar , ) ,
Muzeumigazgatod
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Emeleti ablakok | 2024 Allomanyvédelmi

4j rovarhalokkal telel6s

val6 felszerelése

5-0s raktar
Mitargyvédelmi
osztalyvezetd

A ricsos 2026 Alloményvédelrni

festménytarolo felel6s

rendszer

bévitése,

5-0s raktar

A targyak Folyamatos Alloményvédelrni

padlotdl t61t€nd | 5093 9008 felel6s

elszigetelése, 5-

Os raktar
Mitargyvédelmi
osztalyvezetd

Kis batorok 2025 Allomanyvédelmi

bévitett Welser felelGs

allvanyrendszerre

helyezése, 5-0s

raktr Mitargyvédelmi
osztalyvezet
Néprajzi-torténeti
osztalyvezetd

A nagyobb 2026 Alloméanyvédelmi

butorok ala felel6s

gurulds

zsamolyok a

koénnyebb Mitargyvédelmi

mozgathatdsig osztalyvezetd

miatt, 5-6s raktar

Labtorl6 és Folyamatos Alloméanyvédelmi

papucsok felel6s

, . 2023-2028

hasznalata, 5-6s

raktdr Miitargyvédelmi
osztalyvezetd
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Az aktualis mizeumi

programért felel6s

munkatars
Porfogo Folyamatos Allomanyvédelmi
molinévaszon és 2018-2023 telel6s
fatyolfolia takarok
folyamatos Miitargyvédelmi
beszerzése, , .
) osztalyvezeto
hasznalata
Néprajzi-torténeti
osztalyvezetd
A 9-es éptilet 2028 Muzeumigazgatd
esetleges
hasznalatba
vételével

csokkenteni a
mutargyraktaraink
zsufoltsagat

Fels66rsi raktarkézpontot érinté allomanyvédelmi

célkitlizések
Cél Hataridé Felel6s
Az éptletek 2028 Gondnok
felujitasa /kilsé ) , .
X . Muzeumigazgato-
belsé festés,
. , helyettes
szigetelés/
Muzeumigazgato
Nyilaszarok 2026 Gondnok
tie D éniilet
eseree L2 epuie Muzeumigazgato-
helyettes
Muzeumigazgato
Giazkazanok 2028 Muzeumigazgato-
beépitése helyettes
Muzeumigazgatod
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Személyi allomany | 2028

megteremtése ; ) ;
Muzeumigazgato

Fels66rsi 2026 Muzeum igazgatd

telephelyen helyettes

régészeti raktar

rendezése Miutargyvédelmi
osztalyvezeto
Régészeti
osztalyvezetd

Latogathato6 kétar | 2025 Muzeum igazgato

és kéraktar helyettes

kialakitasa (D o ) .

épiiletbdl 22-es Miitirgyvédelmi

épiiletbe) osztalyvezetd

A fert6zott Folyamatos | Mutargyvédelmi

mutargyak 2023-2028 osztalyvezetd

folyamatos

fertGtlenitése

Bakonyi haz kiallitohelyet érinté allomanyvédelmi

célkittizések

Cél Hatarid6 Felel6s

Folyamatos Folyamatos Allomanyvédelmi

szellztetés 2023-2028 felelSs
Részlegvezetd

Térfigyel6 kamera | 2026 Muzeumigazgatod

és mozgasérzékeld
reflektor
beszerelése,
karbantartisa
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Doéngolt padlo
kivaltasa

2026

Alloméanyvédelmi
telel6s

Mitargyvédelmi
osztalyvezeto

Muzeumigazgato

Szent Istvan u. 10. un. nevezett kalyhas hazat érint6

allomanyvédelmi célkitizések

Cél Hataridé Felelss

A héz 2024 Alloményvédelmi
fert6tlenitése felelSs

A gombafertézés | 2026 Muzeumigazgato
kovetkeztében a

karosodott

burkolatok

cseréje.

A szerkezeti hibak | 2026 Muzeumigazgato

felmérése,
lehet6ségek
szerinti
megszintetése.
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IX. SZAKMAI-MODSZERTANI KOZPONTI TEVEKENYSEG

A Laczké Dezsé Muazeum az embeti eréforrasok minisztere 5/2014. (I. 24.) szamda EMMI
rendelete ,,a telepiilési 6nkormanyzatok konyvtari, kézmuvel6dési és muzeumi feladataihoz
nyujtott tamogatasok részletes szabalyairol” szerint végzi az éves feladatait, azaz szaktanacsadas és
modszertani mihelygyakorlatok szervezése a megyében mikodé 6nkormanyzatok kezelésében
1évé muzeumok, kiallitéhelyek szamara. Ezenkivil az allomanyvédelmi felel6sok helyszini
bejarasok alkalmaval segitik a kiallitoterek, és gydjteményi raktarak optimalis mitargykornyezetének

kialakitasat, fejlesztését.

IX.1. ALLOMANYVEDELMI FELELOS HELYSZINI BEJARASALI,
MEGHATAROZOTT CELERTEK

Kultv. 45/A §. (2) bekezdés j) pont alapjan a Laczkd Dezsé Muzeumnak, mint megyei hatokori
varosi mizeum legalabb egy 6, szakiranyu kézép- vagy fels6foku végzettségl allomanyvédelmi
felel6st kell foglalkoztatnia, aki évente legalabb egyszer helyszini bejaras keretében felméri a megye

teriiletén 1évé muzealis intézmények allomanyvédelmi helyzetét.

Az évenkénti allomanyvédelmi bejarasok altalanos tapasztalata, hogy a tajhazak, kiallitohelyek
fenntartasa (téli temperalas, munkaeré foglalkoztatasa, festés, vizelvezetés stb.) jelentés anyagi

terhet 16 a fenntarté 6nkormanyzatokra, amelyet sok esetben nem tudnak vallalni.

Az intézmények munkatarsaival a kapcsolattartast gyakoribba szeretnénk tenni, mint az el6z6
években (akar pl. elektronikus uton is). A bejarasok gyakorisagat és Utemezését a gydjtemények,
kiallitéhelyek allapotahoz igazitottan kell végezniink, tObbszor latogatjuk meg azokat a

helyszineket, ahol mitargyak szamara kevésbé kedvezéek a korilmények.

IX.2. MODSZERTANI MUHELYGYAKORLAT/MODSZERTANI MUHELY

Kultv. 45/A §. (2) bekezdés i) pont alapjan a Laczkd Dezsé Muzeumnak, mint megyei hatokori
varosi muzeumnak szakmai-médszertani kozpontként modszertani muhelygyakorlatot kell

szerveznie a megye kozigazgatasi teriletén mikodé muzealis intézmények munkatarsai szamara.

A tajhazakban és kiallitohelyeken kevés az allandé alkalmazott, legtobbjik évadonként cserél6dé
ideiglenesen foglalkoztatott munkatars, akik nincsenek tisztdban a megfelel6 mutargykornyezet
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létrehozasanak alapveté feltételeivel. Muzeoldgus a legtobb helyen nincs, vagy a feladathoz és a
gyGjteményhez képest kevés létszamu a restaurator, és a képzett gyljteménykezel6. A legtobb
helyen szerzédtetett kézfoglakoztatott dolgozok nem képesek a feladatuk szakszer( elvégzésére,
még a folyamatos szell6ztetés, ill. takaritas is nehézséget jelent. Tapasztalataink szerint nem is
szamithattunk arra, hogy ez a kozeljovoben valtozni fog. A moddszertani mihelygyakorlatokat
minden évben egy masik kiallitohelyen tatjuk, azokat részesitjik elényben, ahol tobb éve valtozatlan
allapotokat talalunk. Ezt a gyakorlatot tervezzik alkalmazni a kovetkezé 2023-2028-as id6szakban
is.

Torekvéstinket, hogy a megye killonb6z6 kiallitohelyein, tajhdzaiban a kihelyezett mutargyak és
éptletek allapotan javitani tudjunk, ezt az erre iranyulé megfelelé tajékoztatas, oktatas
nagymértékben el6segitheti. Fontos az 6nkormanyzatok (fenntartdk) részérél megbizott dolgozok
mutargykornyezettel  kapcsolatos  felvildgositasanak, oktatasanak, azaz a moddszertani

mihelygyakorlatoknak az adott helyszineken torténé megtartasa.

Moédszertani  feladatokat  érinté  allomanyvédelmi

célkittizések

Cél Hatarid6 Felel6s
Kiallitéhelyek, Folyamatos | Allomanyvédelmi
tajhazak, varosi 2023-2028 telel6s
muzeumok

ellen6rzése évente
minimum egyszer

Bejarasokrol Folyamatos Allomanyvédelmi
helyszini jele'n/tés, 2023-2028 telel6s
dokumentacié

készitése: megfelel6

mutargykornyezettel

kapcsolatos

felvilagositas

A modszertani Folyamatos Allomanyvédelmi

muhelygyakorlatok 2023-2028 felel6s
tervezett elGadasai,

bemutatoi egy

kivalasztott Mutargyvédelmi

helyszinen minimum osztalyvezet6

évente egyszer

Felmertls, az adott | Folyamatos Allomanyvédelmi
intézményre jellemz6 | 5053 5009 telel6s
problémakkal

kapcsolatos
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szaktanacsadas igény Miitargyvédelmi
szerint osztalyvezetd
Kelt: Veszprém, 2023. szeptember 15.
Farkas Attila Cziraki Veronika

Mitargyvédelmi Osztilyvezetd Allomanyvédelmi felel6s
Laczké Dezsé Muzeum
8200 Veszprém Torok Ignac u. 7.



