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1. ELOIMENYEK, A TERVEZESI FELADAT LEIRASA

Az ESP’'63-67 Epitésziroda Bt. 2024. janudridban bizta meg a Roadex Bt-t a Veszprém, Opswat
irodaépllet bodvitése - emelet rdépitéssel ingatlanfejlesztéshez kapcsolddd parkoldk
|étesitéséhez szUkséges engedélyezési és kiviteli terveinek elkészitésével.

A tervezés targydt képezi a konkrét Uttervezési feladatok mellett a kdzvetlenUl &sszefiggd
forgalomtechnikai, viztelenitési tervek elkészitése, valamint a szikséges engedélyek,
jovahagydsok és hozzdjdruldsok beszerzése.

A tervezés alapjdt képezte az elbkészitd munkdk keretében elvégzett geodérziai felmérés és
helyszini szemle.

A tervezés sordn a szUkséges egyeztetéseket az illetékes hatdsdgokkal, a megbizd
képviselSivel lefolytattuk.

Az épitészeti terveket ESP'63-67 Epitésziroda Bt. készitette.

2. MEGLEVO ALLAPOT

A tervezett parkoldk helye jelenleg fUvesitett, fas-bokros terGlet kdzvetlenUl a Zrinyi utca
mellett. Az utca érintett szakasza egyirdnyU, szélessége 6,50 m, kétoldali szegéllyel hatdrolt.

A terUlet kozvildgitott és kdzmUvekkel elldtott.

3. TERVEZES| OSITALYOK, M(SZAKI PARAMETEREK

A ferveket az érvényben 1évé elbirdsoknak megfeleléen készitettUk el. A tervezési mUszaki
jellemzéket a Kozutak tervezésére vonatkozd e-UT 03.01.11 szdmu, a Kozutak melletti
ingatlanok, kiszolgdld létesitmények Utcsatlakozdsdra vonatkozd e-UT 03.02.21 szdmdy, az
Aszfaltburkolaty Utpdlyaszerkezetek méretezése és megerdsitésére vonatkozd e-UT 06.03.13
szamuy, A kozUti k6zOsségi kdzlekedés (tomegkdzlekedés) pdlydinak, utas- és jarmUforgalmi
|étesitményeinek tervezésére vonatkozd e-UT 03.07.24 sz&muU, a Kbézutak viztelenitésének
tervezésére vonatkozd e-UT 03.07.12 szdmuy, a Szintbeni kdzUti csomodpontok tervezésére
vonatkozd e-UT 03.03.21 szdmuU, a KisforgalmU utak pdlyaszerkezetének méretezésére
vonatkozé e-UT 06.03.12 szdmu, az Utépitési beton burkolatalapok tervezésére vonatkozé e-UT
06.03.33 szdmU, az Utpdlyaszerkezetek kdt8anyag nélkili és hidraulikus  kdtéanyagl
alaprétegeire vonatkozd e-UT 06.03.52 szadmu, az Utak és autdpdlydk létesitésének dltaldnos
geotechnikai szabdlyaira vonatkozd e-UT 06.02.11 sz&dmuU, a Kerékpdrforgalmi Iétesitmények
tervezésére vonatkozd e-UT 03.04.11 sz&dmyU, a Kerékpdrutak, gyalogutak és jarddk
pdlyaszerkezetére vonatkozd e-UT 06.03.11 sz&dmd, és az Utak Uzemeltetése és fenntartdsa
utlgyi mUszaki elSirdsoknak megfeleléen hatdroztuk meg. Tovabbd a 20/1984. (XI.21.) KM
rendeletben és a 253/1997. (XI1.20.) Korm. rendleletben foglaltak is betartdsra kerlltek. A
tervezés sordn eldirt és alkalmazott paramétereket a kdvetkezd tdbldzat dsszesiti.

4. KAPCSOLODAS A TELEPULESRENDEZESI TERVEKHEZ

A Megbizéval a szUkséges egyeztetéseket lefolytattuk. A tervezett kialakitds illeszkedik a
rendezési tervekhez.



5. VIZSZINTES ES MAGASSAGI VONALVEZETES

A parkolé kapacitds szamitdsa, mérlege a fejlesztés kulcsfontossdgu eleme. E témdban
elézetes egyeztetést folytattunk az engedélyezési hatdsdg illetékesével. A parkoldsi mérleget
ezen egyeztetésen elhangzottak, valamint az OTEK 253/1997. (XIl. 20.) Korm. rendelet 4.
szamU melléklete 14. pontja alapjdn hatdrozzuk meg.

Személygépkocsi kapacitdsszamitdas

A szamitdgépes munkadllomdsokat az alaprajzok kitintetett zéndiban épitették ki a meglévd
dllapotban (Idsd a butorozdst). A tervezett dllapotban is ezt a mintdt kivanjuk kévetni.

F& funkcid ezekben a térrészekben folyik, igy ezekhez az alapterlletekhez rendellnk
pakoldsz&mot.

Az igy szamitasba vett bruttd irodai alapterilet minden megkezdett 20 m2-e utdn egy darab
parkolddllast kell [étesiteni.

A parkolo szamitasdnak fenti elvét az engedélyezd hatdsag illetekesevel leegyeztettik.

- Meglévé dllapot

Szamitdégépes munkadllomdsok irodai alapterllete (1. és 2. emelet, vdltozatlan):
141,91 + 161,34 = &sszesen 303,25 m2.

A szUkséges parkold dlldsok sz&éma: 16 db.

- Tervezett dllapot

Szamitdégépes munkadllomasok irodai alapterllete (Uj kiépités, emeletrdépitésben): dsszesen
2x76,28=152,56 m2.

A tervezett dllapot dsszesitett iroda-alaptertlete: 455,81 m2

A szUkséges parkold dalldsok szdma: 23 db.

Mérleg: szUkséges &sszes parkold dllds: 23 db.

Ebbdl 16 darab a jelenlegi dllapotban meglévének tekinthetd. Ez a darabszém cz adott
burkolt felUleten ugyanis szakszerlen elhelyezheté (ldsd a meglévd dllapotot dbrdzold
helyszinrajzot!). A fennmaradd 8 db parkoldhelyet a jogszabdly szerint a sqjdt telken szUkséges
elhelyezni, illetve, e lehetéség hidnydban, 500 m-es kérzeten belUl kell biztositani, a hatdlyos
parkoldsi rendeletben foglaltak szerint, hivatalos szerz6désben rogzitett megdllapodds
alapjan.

A tervezett helyszinrajz alapjan a kdzterGleti udvari kapubehajtd dthelyezésével és a belsd
parkoldsi rend kis mérték( korrekcidjaval, valamint az udvari térvildgitast szolgdl oszloptest
elmozditdsaval az udvaron elhelyezhetd parkold dlldsok szdma a meglévd 16 darab parkold
dliasrél 20 darabra névelhetd.

A mérleg szerint fennmaradd tovdbbi 3 darab parkold elhelyezése szikséges.

A 3 db parkoldhely a beruhdzds kdzvetlen kdrnyezetében (500 m-en belll — tédvolsdg 115 m)
épUl meg, a Zrinyi M. utcdban.

Helyszinrajzi vonalvezetés
Utkategdria (Zrinyi utca) : B.VI. D.d.

A helyszinrajzi kialakitast a 3. sz. Altaldnos helyszinrajz mutatja be.



A tervezett 3 db parkolé merdleges kialakitasu, kdzvetlenUl a Zrinyi utcdhoz csatlakoznak. Egy
meglévé fa védelme miatt 1 db 2 személyes és 1 db 1 személyes parkolddllds [étestl, a kettd
kozott zoldfelUlettel. A parkolddlidsok 2,50x5,00 m méretben épulnek, aszfalt burkolattal,
kiemelt és sUllyesztett szegéllyel hatdrolva.

Magassagi vonalvezetés

A meglévd terepet kdveti.

Keresztmetszeti kialakitds

A parkolddlidsok 2,50x5,00 m méretben épllnek. Az utcdval parhuzamosan a meglévd Ut
hossz esésével épllnek ki 5 %-kal, az utca felé 1%-1 lejtenek.

A keresztmetszetek kialakitdsa az e-UT 03.01.11 UtUgyi MUszaki El&irdsban foglaltaknak
megfeleld.

6. FOLDMUNKA ES FOLDMU
A féldm( kialakitdsdra vonatkozd elbirdsokat a kdvetkezdkben foglaljuk dssze.

e El6zetes tervezdi egyeztetés alapjdn a pdlyaszerkezet alatti foldmUtikron E2=40
MN/m?2 teherbirdsi modulust kell biztositani.

e A pdlyaszerkezetek alatti féldmUivet geotechnikai szempontbdl az aldbbiak szerint
kell megépiteni:

- Arégi pdlyaszerkezetek elbontdsa

- A régi pdlyaszerkezetek alatti dgyazatok kiemelése a tervezett pdlyaszint alatti
0,60-0,65 m mélységig

- A kiemelés utdn a termett réteg (homok, kavicsos homok) toéméritése a t0kor

profilba hozdsaval, Tx=295%, E2260 MN/m?2, keresztirdnyu lejtés 2 2,5 % (Ha a teherbirds a

termett rétegen nem biztosithatd eltérd talaj, vagy egyéb feltdltés miatt (belterlleten

gyakori), akkor a talaj felsé ~15 cm vastagsagdt stabilizaini kell)

Talajviz nem jelentkezett.

7. FORGALMI VIZSGALAT

A Zrinyi utca forgalma 300 j/nap.

8. PALYASZERKEZETEK

A fervezett utak pdlyaszerkezetét az e-UT 06.03.12 sz&mu Kisforgalmu utak pdlyaszerkezetének
méretezése cimU Utigyi mdszaki elirds, az e-UT 05.02.11 szamu Utépitési aszfaltkeverekek.
Aszfaltbeton (AC) cimU Utigyi mUszaki el&irds, és a 9. sz. Tervezési Utmutatd szerint tortént.

Tervezett parkold

e 5cm AC 11 kopd kopdréteg
e 30 cm M22 mechanikai stabilizdcids alapréteg
e 20 cm foldmUbe épitendd M1-X1 tdbbfunkcids réteg



A koporéteg szényegezése elbtt a kdzmuUszerelvenyeket szintbe kell dllitani.

A munkdlatok végeztével a felnagyott épitési tormeléket el kell szdllitani, a terlletet meg kell
tisztitani. Az ideiglenes védelmeket el kell bontani.

Az aszfalt burkolatot Ugy kell megépiteni, hogy legaldbb 5 évig fenntartdsi tevékenységet ne
kellien végezni.

Szegélyépitések

A szegélyeket betongerenddba kell helyezni (C20/25-32-F1). A betongerenda ald homokos-
kavics réteg épitése szikséges 10 cm vastagsagban.

A betongerenddk utdkezelésére (locsolds) kGldnds gondot kell forditanil
A kiemelt szegélyek sUllyesztésénél, a kdzmU akndkat nem elég szintbe helyezni, hanem &t kell

épiteni, és a fedlapot a megfeleld burkolati szintre kell emelni vagy sUllyeszteni. Ezzel
elkerUlhetd a hulldmos, torz felUlet kialakuldsa.

Bontdsok

Meglévé kiemelt szegeyl bontando.

9. KOZUTI CSOMOPONTOK, CSATLAKOZO UTAK

Nincs.

10. MUTARGYAK

A tervezett szakaszon 6ndllé mitdrgy épitésére nincs szUkség.

11. FAKIVAGAS, NOVENYTELEPITES

Nincs.

12. KORNYEZETVEDELEM, TAJ- ES TERMESZETVEDELEM

A beruhdzds kornyezetvédelmi szempontbdl nem jelent vdltozdst.

Vizelvezetés

A kdzlekedésbdl szarmazd karos anyagok, az Uttestrél vald elvezetés utdn vagy a befogadd
vizfolydsokat terhelik, vagy a szikkasztds sordn a talajoa jutnak, amivel a talajt és a felszin
alatti vizeket kdrositjck. Ezért olyan technoldgidt kell alkalmazni a csapadék elvezetésénél,
amely egyardnt védi a talajt és a pdlyaszerkezetet is a kdros hatdsoktol.

Talqj

Az épités sordn a letermelt humuszos term&féld, az alakitd és befejezd fdldmunkdk sordin
felhaszndldsra kerUl.

A kivitelezés id6szakdban szdmottevd hatdsok nem varhatok.



Epités ideje alatt varhato kis mérteéky talajszennyezés a munkagépek olaj csépogésebd!, de
ennek mértéke nem kimutathatd. Epités alatt meghibdsodott munkagépek szervizelése nem
torténik a helyszinen.

El6vilag

A telepUlések mUkddése az egyensUly kialakuldsat gatld, vagy zavard, tartdésan befolydsold
kérnyezeti hatdsokkal jar egyUtt (levegdszennyezés, vizszennyezés, épitkezések, terUletek
igénybevétele...). A havdria esetére kidolgozott muUszaki megolddsok alkalmazdsdval az
éléviladg dllapota jelentékenyen nem valtozik.

Levegbvédelem, zajvédelem

Az épités ideje alatt dtmenetileg vdrhatd nagyobb porszennyezés, de ezek lokdlisan fognak
megjelenni, és locsoldssal csdkkenthetd a mértéke.

A korszerUsités soran keletkezé hulladékok, kezelésik, szikséges intézkedések

A burkolat bontdsdra és a térmelék elhelyezésére kiUlon gondot kell forditani. A burkolat
bontdsa bontdkalapdccsal térténik, a tovdbbtéréshez pofds toréket, vagy kalapdcsos
toréket kell haszndlni. A letdrt anyagokat célszerG dtrostdini, és keverbtelepen tdrolni az
esetleges Ujrafelnaszndlds végett. A tdrolds az erre a célra kialakitott, szegélyekkel hatdrolt,
szigetelt burkolt terlleten térténjen, amelynek a vizelvezetése kUlI6n megoldott. A
csapadékvizet el kell vezetni a 3 m-nél nem magasabb depdnidktdl, amelyet ajdnlatos
letakarni, vagy tetd alatt tarolni. Az Ujrahasznositds kérnyezetvédelmi, gazdasdgi szempontbdl
kedvezd, egyéb esetben a bontott anyagot, veszélyes hulladékot szakszerlen elhelyezd
telepen kell elhelyezni.

Az dtmeneti tdroldk pontos helyének kijeldlését — jelen munkarészben nem lehet
meghatdrozni — mivel e terUletek feltehetéen a telephelyek koérnyezetében kerllinek
kijelolésre, ezért ezt csak organizécids terv készitésénél lehet és kell meghatdrozni, mivel az
engedélyezési terv fdzisdban a kivitelezd még nem ismert.

Azonban e terUleteket a késébbi tervidzisban sem lehet olyan terlleteken kijeldini, melyek
kUlbnleges védelmet igényelnek (talaj és talajviz, élévildg, 1], régészeti védelem alatt dlld
terUletek).

Az épitkezés befejezése utdn épitési térmelék, bontott anyag az épités terlletén nem
maradhat. A mart, Ujrahasznosithatdé anyagot a Kivitelezének, engedéllyel rendelkezd
lerakdhelyen kell elhelyezni. Az épités sordn szabadtéren alapanyagok illetve késztermékek
csak diffUz Iégszennyezést nem okozd, és csak a talgjt, illetve a talajvizeket nem szennyezd
modon tdarolhatdk. A dolgozdk részére hordozhatd illemhelyet kell telepiteni.

TUz- és robbandsveszélyes anyagok (Uzemanyag stb.) csak a tizrendészeti szabdlyok 35/1996.
(XI1.29.) BM rendelet betartdséval tdrolhatdk. A tervezési terlleten be kell tartani a 12/1983.
(V.12.) MT. rendelet, valamint a 4/1984. (VII.8.) EUM. rendelet zaj- és rezgésvédelmi
hatdrértékeit. A 16. fejezetben leirt ide vonatkozd rendeleteket maradéktalanul be kell
tartani.

Hulladékgazddlkoddsi terv készitése a kivitelezd feladata a kdvetkezd szerint: a 16/2001. (VII.
18.) KOM rendelet 1. sz. melléklete alapjdn, kildén jegyzék készUl az Utépités sordn keletkezd
bontott anyagokkal kapcsolatban az eldirt EWC kddok szerinti besorolds szerint.

A bontdsi anyagok elhelyezése, szdllitdsa és drtalmatlanitdsa sordn be kell tartani a
hulladékgazddlkoddsrdl széld 2000. évi XL Térvényhez kapcsolddd, 22/2001. (X. 10.) K&EM
rendelet (a hulladéklerakds, valamint a hulladéklerakdk lezdrdsdnak és utdégondozdsdnak
szabdlyairdl és egyes feltételeirdl), valamint a 98/2001. (VI. 15.) Korm. Rendelet (A veszélyes



hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirdl.) és a 213/2001. (XI. 14.)
Korm. Rendelet (A telepUlési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének
feltételeirdl.) rendeletek targyi vonatkozdsy elSirdsait.

Bontott anyagok elhelyezése
A tervezett |étesitmény megvaldsitdsdhoz az aldbbi bontott anyagok elhelyezése szikséges.

Aszfalt: (EWC kod: 17 03 02) Az elbontott vagy lemart aszfalt Ujra hasznosithatd, ezért elbontds
utdn olyan helyre kell szdllitani, ahol Ujra hasznositdshoz félhaszndlhaté az elbontott anyag. A
telephelynek érvényes miUkddési engedéllyel kell rendelkeznie.

Beton: (EWC k&d: 17 01 01) A tervezesi terlleten 1évS betont dssze kell t6rni €s a hulladékot el
kell szdllitani olyan telephelyére, amely érvényes mikodési engedéllyel rendelkezik.

Foldanyag: (EWC koéd: 17 05 04) A tervezési terUleten 1évé féldanyag nem szennyezett, ezért
az épités sordn kikerUlé foldanyagot engedéllyel rendelkezd lerakd helyre lehet szdllitani.

A munkavégzés sordn fokozott figyelemmel kell lenni a meglévd ndévényzet vedelmére.
A dolgozdk részére hordozhatd illemhelyet kell telepiteni. TUz- és robbandsveszélyes anyagok
(Gzemanyag stb.) csak a tlzrendészeti szabdlyok 35/1996. (XI1.29.) BM rendelet betartdsaval
tarolhatdk. A tervezési terlleten be kell tartani a 12/1983. (V.12.) MT. rendelet, valamint a
4/1984. (VIII.8.) EUM. rendelet zqgj- és rezgésvédelmi hatdarértékeit.

A felesleges, nem felhaszndlhaté bontott anyagot engedéllyel rendelkezd, erre feljogositd
hulladéklerakéba kerUl szdllitasra, melynek pontos kijeldlése a kivitelezés megkezdése elbtt
szUkséges.

13. ZAJVIZSGALAT

A kdérnyezeti zaj hatarértékeit a 27/2008. (XI. 3.) KvWM-EGM egyUttes rendelet (a kdrnyezeti
zaj- és rezgésterhelési hatdrértékek megdllapitasdrdl) irja eld.

A rendelet 3. melléklete dltal rogzitett hatdrértékek egységesen, az utak forgalmi
besoroldsdtdl fuggetlendl (azaz valamennyi, itt potencidlisan érintett részre):

nappal (06-22 h): 55 dB;
éjszaka (22-06 h): 45 dB

Egyéb, szigoribb hatdrértékkel védett terlletek a rehabilitdcidoval érintett zondban
nincsenek.

A parkold, mint kdzlekedési létesitmény esetében a zaj meghatdrozdsdra a startégiai
zajterképek, valamint az intézkedési tervek keészitésének részletes szabdlyairdl szolo 25/2004.
(XI11.20.) KvWM rendelet nem alkalmas a kis jdrmUszdm, a kis haladdsi sebesség, valamint a
kozuti forgalomra jellemzd egyéb paraméterek hidnya miatt.

A parkoldk zajdnak szédmitdsdra jelenleg dltaldnosan alkalmazott hazai szabvdny, illetve
mUszaki eldirds nincs, a gyakorlatban méréssel ellendrzétt, megfeleld pontossdgl szamitdsi
maodszert alkalmazunk.



) 2sn )
Lasg(d,h) = Lysq+ 10+ lagﬁ — 20 +log({d) —8+0,5

Lwa személygépjarmUvek atlagos zajteljesitményszintje: 67 dB

n az &sszes parkold jarmivek szdma naponta 1000 db
megitélési idd 12 ¢4ra

v jarmUvek sebessége a parkoldn belUl 10 km/o

a parkoldban megtett dtlagos tavolsdg

(jellemzéen a parkold hossz- és szélességi méretének

atlaga) 2 m
d megitélési pont tavolsdga a parkold kézéppontjatdl 15 m

(%2]

Laeq = 51,2 dB
A tervezett parkold zajterhelése megfelel az eldirt hatdrértéknek.
Kivitelezés kézben varhaté zajhatdsok

A megvaldsitds  sordn  tereprendezésre, anyagmozgatdsra, féldmunkdkra, illetve
hagyomdnyos Utépitd gépek Uzemére lesz szUkség.

Az épitési munkdlatokbdl eredben a szomszédos terlleteken épitési eredetl zajkibocsatdassal
kell majd szdmolni. Az épitési eredetl kibocsatdst a terlleten haszndlt domindns zajforrdsok
mUkddtetése hatdrozza meg.

A terUleten az aldbbi, dltaldnosan haszndlt munkagépek mikddése feltételezhetd:

Gépi berendezés Hangteljesitmény-szint Lw (dBA)

Féldmunkagép, markold 94
Szdllité nehéz tehergépkocsi 20
Aszfaltmard -

Kézi elektromos szerszdmok 88

A munkagépek legkedvezdtlenebb nappali Uzemelési kériiményeit figyelembe véve, a
gépek egyideju folyamatos mikddésébdl szarmazd eredd hangteljesitményszint, melyet az
épitéssel érintett terllet mértani kdzéppontjdban feltételezink:

.
Ly. = 10 = log (Z 10'-‘-1'“)

t=1

Bontds, el6készités esetén: 96,2 dBA
Burkolatépités, befejezd munkdk esetén: 92,1 dBA

A kivitelezés id6tartama a teljes tervezesi szakaszra vetitve varhatdéan 1 hénapndl révidebb
idGszak, a zajvédelmi szempontbdl domindns munkdk idétarfama nem éri el az 1 hénapot.

A zadjjal jard épitési tevékenység a nappadali idészakra korldtozddik. A szdmitdsok sordn
bemutatjuk a munkdlatokbdl eredd zaj mértékét a legkdzelebbi védendd terlleten. Az
osszehasonlitds alapja az épitési zajra vonatkozd elbirds. A megitélés alapja a nappali 70 dB
zajterhelési hatdrérték, melyet a védendd épllet homlokzata elétt felvett megitélési pontra
vonatkoztatunk.



Az épitési munkdlatok zajterhelése a vedendd terlleteken:
Lt = Lw + Kir + KQ — Kd - KL - Km - Kn - Ke

ahol:

Lt hangnyomdsszint a vizsgdlati pontban

Lw a munkagépek dsszesitett teljesitményszintje

Kir a zajforrds irdnytényezdje

KQ a sugdrzdsi térsz6g miatti korrekcio

Kd a tavolsag miatt fellépd csillapodds hatdsat kifejezd korrekcid

KL a levegd hangelnyeld hatdsat kifejezd korrekcid

Km a talaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapitd hatdsdat kifejezd korrekcid
Kn a ndvényzet csillapitd hatdsat kifejezd korrekcid

Ke a zajdrnyekolds miatti korrekcid

Az épitési zaj szamitdsandl folyamatos 8 érai munkavégzést feltételezink, a hang terjiedése
tekintetében korrekciét nem alkalmaztunk.

- Zoﬁgrhelgm Korrekcids tényezdk Lam
TerGleti hatarerték (dB) (dB)
besorolds (db)
nappal éjiel | Lwv | Ki Ko Kg Ki Km Kn | Ke nappal éjjel
Vegyf@:)eru'ef 65 ~ || o| 3 |3|0o|lo oo 65 -

Az épitési tevékenység sordn a legkdzelebbi zajvédelmi szempontbdl védendd lakdéplletnél
nappal LAM = 65 dB, mely a zajterhelési hatdrértéket nem haladja meg.

Az épitési zaj tekintetében —az épités idétartama alatt- a zajvédelmi hatdsdgi jogkort a
telepUlés jegyz&je gyakorolja a 284/2007.(X.29.) Korm. rendelet szerint.

A zajterhelés féként az épitd, szdllitd, rakoddgépek mozgdsdbdl ered. A munkagépek zaja
csak az Uthoz kézeli épUlleteknél okozhat problemdat, de azt is csak ideiglenes jelleggel.

Az anyagszdllitds dltaldban a megléevd kdzutakon torténik, é€s megfeleld szervezéssel,
Utvonalvdlasztdssal, éjszakai szdllitds, éjszakai épités elkerllésével jelentds zajndvekedésre
nem kell szdmitani.

Az épitési zaj csdkkentésére ezen kivil még az aldbbi lehetdségek vannak:
e kisebb zajteljesitményl gépek, berendezések alkalmazdsa,
e a keletkezd zaj terjiedésének korldtozdsa,
e szallitasi Utvonalakat Ugy kell kijeldlni, hogy az a meglévd féuthdlézatot vegye
igénybe, és minél kisebb mértékben terhelje az eddig terheletlen kérnyezetet,
e zajszegény épitési technoldgia és eljdrds valasztdsa.

A tervezett beruhdzds kérnyezetvédelmi szempontbdl dsszességében kedvezd hatdsy, hiszen
a beruhdzds kdvetkeztében csdkken a balesetek, havdridk bekdvetkezésének valdszinlsége
és az ebbdl adddd kérnyezeti terhelés kockdzata. A felljitds kodvetkeztében parkold és
kozvetlen kérnyezete rendezett, esztétikus formdt kap. Mindez pozitiv hatdssal lesz az ott lakdk
életmin&ségére is.

14. OROKSEGVEDELEM

A meglévd parkold bévitése nem érint drokségvédelmi terUletet.



15. HOFUVAS ELLENI VEDELEM

Nem relevdns.

16. MERTEKADO TALAJVIZSZINT

Nem relevdns.

17. VIZELVEZETES

A parkoldk csapadékvizeinek befogaddja egyrész a parkold terlletén szintbe helyezendd
viznyeld akna, masrészt a Zrinyi utcai csapadék vizelvezetd rendszer.

18. KOZMUVEK

A tervezési terUletre vonatkozéan a meglévd kdzmdlvek adatait a  szolgdltatdktol
megigényeltik.

Az Uzlet kdzmUelldtottsdgdra vonatkozd vezetékeket a 30-1085/2005 sz. kiviteli terv
kdézmUtervei alapjdn vezettlk a jelen tervinkre.

A meglévd kdzmlvek nyomvonaldt az Utépitési helyszinrajzon - a szakdgakra vonatkozd
jelmagyardzattal egyUtt - feltUntettUk.

A kézmUvek megkdzelitésekor kiemelten fontos a kézmdvek megfeleld védelme, és a rdjuk
vonatkozd elbirdsok betartdsa. A terepi munkdlatok megkezdése elétt az érintett kdzmUdvek
Uzemeltetditdl szakfeligyeletet kell kérni, illetve a nyilatkozatukban foglaltakat be kell tartani.

A jelen kbdvetelmények Utburkolatba épitett, forgalmi hatdsnak kitett szerkezetekre
vonatkoznak.

A gdzvezetékektdl 2-2 méteres tdvolsdgon belll kizdrdlag kézi féldmunka végezhetd,
valamint az MSZ 7487/2. ,,K&zmU- és vezetékek elrendezése kdzterlleten”, az MSZ 7048/1, 2, 3.
»Korzeti gazellatd rendszerek védotavolsagai”, a 19/2009. (1.30.) korm. rendelet 166 § és a
203/1998. (XI1.19) korm. rendelet elbirdsait kdtelezd betartani.

A terv - 80/2005 (X. 11.) GKM rendelet |V. fejezete szerinti el&irdsokat, valamint a bdnydszatrdl
szOI6 1993, évi XLVlll-as térvény végrehajtdsdra kiadott 203/1998 (XIl. 19) kormdnyrendelet
19/A § szerinti tilalmakat és korldtozdsokat valamint ugyanezen rendelet 19/B §-ban a
gdzelosztd vezeték nyomvonalas létesitmény dltal térténd keresztezésére-, megkdzelitésére
vonatkozd eldirdsok figyelembe vételével készUlt.

A gdzvezeték jelenleg is a meglévd burkolat alatt fekszik, ahol a tervezett szint azonos, vagy
magasabb a meglévd pdlyaszintnél.

A gdzvezeték takardsi mélysége a kivitelezést kdvetéen nem csdkken!

A kézmUvek tényleges helyzetét fel kell tarni, fel kell mérni és a tervbe bejeldini. Keresztezd

kézmUveket fel kell fuggeszteni, vagy ald kell tdmasztani. A munkdba vett terlleten lévd
kozmUvezetékek Uzemeltetditdl szakfeligyeletet kell kérni, illetve biztositani.



Elektromos kdbelek kozelében csdkdany vagy bontévas haszndlata filos, a munkadrok
feltarasat ilyen helyeken igen gondos, évatos feldsdssal kell elvégezni. KUlGnds gondot kell
forditani az épitkezés egész ideje alatt elektromos dramiUtések elkerllésére. A munkahely
melletti vezetéknek szakkdzeg (Uzemeltetd) Utjdn vald dramtalanitasdrdl is gondoskodni kell.
Kotrés munka esetén kiUlon ellendrizni kell, hogy elektromos vezeték esetén a kotrd és gémije
azt az eldirt biztonsdgi dvezeten belll meg ne kbzelitse.

A vezetékek, kdbelek veszélyei a munkaterileten

Az épitései terlleteken gyakran el6forduld billendkocsik, gépjarmivek, munkagépek,
markoldk, dllvanyzatok és fémlétrdk mind vezetik az dramot. A vezetékekkel, kdbelekkel
torténd érintkezes, illetve 1égvezeték esetén annak veszélyes megkdzelitése minden évben
tébb dramitéses balesetet is okoz.

NagyfeszUltségnél Iégvezeték esetében az dram kisebb tdvolsdgokon dtivelhet, vagyis az
adott gépjadrminek, munkaeszkdznek, berendezésnek nem is kell érintkeznie a vezetékkel
ahhoz, hogy komoly dramUtés érie az azt fogd, vagy ahhoz hozzdérd foldon dllé embereket!

A biztonségos munkavégzés érdekében, kérjik:

o Jeldlie be alégvezetékek és a fold alatti kabelek helyét az épitkezés térképén.

e A felvonul&si Utvonalakat Ugy alakitsa ki, hogy ne kellien légvezeték alatt vagy annak
kdzvetlen kdzeleben elhaladni.

e Amennyiben a légvezeték alatti dthaladds elkerllhetetlen, gondoskodjon vizudlis és
fizikai figyelmeztetd jelzések (tabldk, jelz6cdldopdk stb.) kihelyezésérdl.

e Mindig jeloljon ki egy foldi irdnyitdt, aki segiti a gépek mozgdsdt és a vezetékektdl vald
megfeleléen biztons&gos tavolsdg megtartdsdnak biztositdsat.

Gyakorlati tandcsok- a biztonsag érdekében

e Amennyiben a biztonsdgi elbirdsokat megszegve egy munkagép vagy mds gépjdrmi
valamely része hozzdér a vezetékhez, megserti a kdbelt és gumikereke dativelés miatt
kigyullad, a teendd a kdvetkezd:

A vezetd probdljon meg nyugodt maradni, és lehetéleg maradjon a munkagépben,
gépjarmiben! Mindenképpen el kell kerllni, hogy a vezeték és a fold kdzdtti
foldzarlati, zdrlati dramkoérbe bdarmely testrésze bekerlljon. A haldlos balesetek
tébbnyire akkor kdvetkeznek be, amikor a munkagép vezetdje kiugrik a gépbdl és a
talajon dllva hozz&ér a munkagéphez, igy dramitést kap.

Azonnal értesitsUk az dramhdldzati tarsasdgot, amely intézkedik a kikapcsoldsrdl.
Amennyiben szUkségessé vdalna a jarmU elhagydsa, mikdzben a feszlltség alatt dlld
vezetékkel, kdbellel érintkezik (pl. 0z miatt), a vezetd ugorjon ki minél messzebbre.
A gép kUlsé teste feszUltség ald kerUl ilyenkor, a gép kozelében pedig |épésfesziliség
alakul ki. Ezért ne érintse meg a munkagépet, ne préobdljon meg a szokdsos mddon
lemdszni. A helyszint két Idbbal ugrdlva hagyja el, ne fusson.

e Semmilyen leszakadt vezetéket vagy sérllt kdbelt nem szabad megfogni,
megkdzeliteni.

o Aleszakadt vezeték vagy sérllt kdbel kdrnyezetében, villamosan nem szigetelt talajon
(pl. vizes fU) 1épésfeszUltség jOhet I1étre: az ember két Idba kdzbtH potencidl-kUldnbség
okozhat dramUtést. A leszakadt vezetéket vagy sérllt kdabelt kerUljik el, kdrnyezetét
két I[dbbal ugrdlva kell elhagyni.

o A |épésfesziltség a vezeték tartdszerkezetétdl mért 15 m tdvolsdgon belll, a hosszu
fémeszkdzt vivé emberek kdzdtt is kialakulhat. Tartsunk tdvolsdgot a vezetéktdl ha
hosszU fémeszkdzt viszOnk.

e Szildrd burkolaty Uton csak 4,5 méternél alacsonyabb épitési gép/jdrmi kdzlekedhet,
illet6leg dolgozhat az utat keresztezd vezetékek miaftt. ezt a fold feletti magassagot a
rakomdany, a jarmUvon szdllitott személy, illetéleg szerszim legmagasabbra nyuld része
haladhatja meg(még munka kdzben sem). Magassdgkorldtozd tdbldn feltlntetett



alacsonyabb érték esetéen azonban a tablan szereplé magassagot kell betartani. A
szildrd burkolaton kivUli terUleten dltaldban 4 méteres magassdg a megengedett.
e a jarmU legkidlidbb része a villanyosziopot, kikdtését, illetdleg ezek alapozdsat gy
kozelitheti meg, hogy abban kdrosoddst ne okozzon.
Ha a munkavégzés sordn elére nem vdartan —kézmUegyeztetés ellenére- kdbeljelzd szalagra,
fold alatti vezetékre (pl. véddboritdsra, kdbelvezetd csére) vagy arra utald nyomra
bukkannak, a munkdat azonnal abba kell hagyni, és az dramhdlézati tarsasag képviseldjenek
megérkezéséig a munkaterlletet balesetvédelmi szempontbdl biztositani  kell.  (pl.
munkagdddér megkozelitését akaddlyozni kelll A munkdt folytatni csak az dramhdldzati
tarsasdg hozzdjdruldsdaval szabad.
19. KOZVILAGITAS

A tervezési terUleten kozvildgitdsi haldzat Uzemel.

20. FORGALOMTECHNIKA

A tervezett forgalomtechnikai kialakitast a 3. sz. Altalonos helyszinrajz mutatja be.

21. UTTAL KAPCSOLATOS EGYEB EPITMENYEK

Nincsenek a tervezett beavatkozdssal kapcsolatos egyéb épitmények.

22. BALESETI ADATOK

Nem relevdns.

23. TERULET-IGENYBEVETEL
A parkoldépités dnkormdnyzati terlleten valdsul meg.

Erintett helyrajzi szdmok: 5386/9

24. ERINTETT EPULETEK

A tervezett |étesitmény miatt épUletet nem bontunk.

25. EPITES ALATTI FORGALMI REND

Az ideiglenes forgalomszabdlyozdsi terv az e-UT 03.01.11 sz. Uthgyi MUszaki El8irds, az e-UT
04.05.12 Utbgyi MUszaki EIGiras €s a 3/2001. (1.31.) KOVIM rendeletnek megfeleléen kerlljon
kidolgozdsra.

Az épitései munkdlatok alatt is biztositani kell az Uton kdzlekedd gépjdrmivek zavartalan
haladdsdat. Ezért az épitési terlletet megfeleléen el kell korldtozni, és a forgalmat ideiglenesen
szabdlyozni kell.



elldtott nyil alakban sdvozott terelétdbldkkal kell elkorldtozni. A forgalom rdengedhetd a
burkolatra, ha hémérséklete 40 oC ald csdkken.

Egy forgalmi sévra a min. 2,75 méter szélességet kell biztositani.

Egyszerre csak egy Utem épithetd, csak az el6z6 befejeztével lehet kezdeni a kdvetkezd
Utemet.

Az ideiglenes forgalomszabdlyozds terUletén ill. annak kdérnyezetében a jelzésrendszerben
ellentétes értelmU utasitds nem lehet. Ezért a meglévd jelzéseket, amelyek a munkdk miatt
nem érvényesek el kell tavolitani, vagy érvényteleniteni kell.

porszért acéllemez anyagy, fényvisszabocsdatd kivitellnek kell lennie. A tdbldk a forgalmi sav
szélétdl min. 1,5 m-re helyezheték ki, melyek tisztdn tartdsardl és ,helyben maraddsdrdl” az
épitének kell gondoskodni.

Fiszaka és korlatozott |atdsi viszonyok mellett az elkorldtozdst folyamatos piros, vagy
borostydnsagra jelzélampdval meg kell jeldini, melyhez pdt akkumuldatorrdl gondoskodni kell.
A munkaterileten mozgd munkagépeknek a sarga villogé jelzést mikddtetni kell.

A munkdlatok 30 munkanapndl nem hosszabb idétdviban térténnek. A munkdlatok éjszaka
nem vegezhetdok.

Az esetlegesen haszndlt munkagépek mozgdsdt jelz68rok segitsék tarcsdk segitségével Ugy,
hogy az elkorldtozds kezdetétdl 10 m -re helyezkedjenek el, és észlelhetbek legyenek a
gépjdrmUivezetdk szdmdra a megdlldsi tavolsagrél (140 m). A jelzé8roknek megkUildnboztetd
ruhdzatot kell viselnitk.

Az aszfaltozdsi munkdk befejeztével a forgalmi rendet vissza kell dllitani.

Az épitési munkdlatok alatt biztositani kell a megkllonbdztetett jdrmUvek szidmdra a terllet
megkdzelithetdségét.

Az épités befejeztével a tabldk elbonthatdk, és vissza kell dllitani az eredeti jelzésrendszereket.

A kivitelezd felesésége a jelzésrendszer megléte, dllapota. A forgalomkorldtozdsi terveket az
épités helyszinén, elérnetd helyen kell tartani.

26. KITUZESI ADATOK

Digitdlis formdaban.
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27. MUNKAVEDELMI ES TUZVEDELMI ELOIRASOK

Az épitkezés sordn az érvényben lévé munkavédelmi, tlzvédelmi és balesetelndritdsi
évorendszabdlyokat a legszigorUbban be kell tartani.

TUz- és robbandsveszélyes anyagok (Uzemanyag stb.) csak a tlzrendészeti szabdlyok 28/2011
(X.6) BM rendelet betartdsdval tarolhatdk.

A targyi tervek ezen elbirdsok betartdsdval késziltek és egyuttal biztositjidk az épitéshez az
eléirdsok betartdsdnak feltételeit. A kivitelez6 munkavédelmi feleldst koteles kijeldini és
biztositani kell, hogy a munkavégzés idejeén mindig legyen a helyszinen munkavédelmi felelds.



Az épités sordn a terUletre szdllitott, raktdrozott, felhaszndldsra kerGlé t0zveszélyes anyagokkal
kapcsolatban az eléirdsoknak megfeleld ovintézkedést meg kell tenni. A szUkséges tizoltd
berendezések és eszkdzOk készenlétérdl gondoskodni kell. A megfeleld tlzjelzést szintén
biztositani kell.

Az épités sordn a KRESZ, valamint az egyéb vonatkozd dvérendszabdlyokat be kell tartani.
Minden munkaterUletet védoékorldttal és 30 m-ként vildgitdssal kell elldtni. A munkaterllet
elérejelzését és kivilagitdsat ugy kell elhelyezni, hogy még rossz Iatdasi viszonyok mellett is
Idthatd legyen. A provizériumokat korldttal és csuszdsgdatidkkal el kell 1atni, teherbirdsukat az
azt haszndlé jdrmivek és a falaj teherbirdsanak fuggvéenyében kell meghatdrozni. A
csoveket, berendezéseket elmozdulds ellen régziteni kell.

Utalva arra, hogy a balesetelndritd eldirdsok mellézését vagy csdkkenését semmi sem
indokolja, kilén felhiviuk a kivitelezd figyelmét az aldbbiak pontos betartdsdra:

e FOldmunkdk végzését szUk munkatér esetén kézi erével irjuk eld.

o Gépi foldmunka végzése az épitési munkdkndl csak olyan helyen lehetséges, ahol
mds létesitményekben a gépi foldmunkdbdl kdrok nem keletkezhetnek. Ahol a helyi
viszonyok miaftt ilyen kdr el6forduldsa lehetséges, Ugy a gépi foldmunka végzését
feltétlenUl mellézni kell.

e A kdzmUvek tényleges helyzetét fel kell tarni, fel kell mémi és a tervbe bejeldini.
Keresztezd kd6zmUveket fel kell flggeszteni, vagy ald kell tdmasztani. A munkdba vett
terlleten levé kdzmulvezetekek UzemeltetSitdl szakfeligyeletet kell kérni, illetve
biztositani.

e Elektromos kdbelek kdzelében csdkdny vagy bontévas haszndlata tilos, a munkadrok
feltdrdsdat ilyen helyeken igen gondos, évatos feldsdssal kell elvégezni. KUlonds gondot
kell forditani az épitkezés egész ideje alatt elekiromos dramuUtések elkerUlésére. A
munkahely melletti vezetéknek szakkdzeg (Uzemeltetd) Utidn vald aramtalanitdsdrdl is
gondoskodni kell. Kotrds munka esetén kilon ellenérizni kell, hogy elektromos vezeték
esetén a kotrd és gémje azt az elbirt biztonsdgi dvezeten belll meg ne kdzelitse.

e  Munkdt csak munkavédelmi szempontbdl kioktatott személyzet végezhet, kilonds
figyelemmel, gondossaggal, folyamatos mUszaki feligyelet és irdnyitds mellett,
medgfeleld felszerelések, véddeszkdzdk haszndlataval.

A munkdra vonatkozd részletes munkavédelmi intézkedések megtétele, helyszini
segédlétesitmények  készitése, fenntartdsa, karbantartdsa a  helyi  kérlimények
figyelembevételével a kivitelezd feladata.

28. MINOSEGUGYI FEJEZET

A kivitelez6nek be kell tartania a vonatkozd szabvdnyokban, eléirdsokban, rendeletekben
rogzitetteket:
e-UT 05.02.11 Utépitési aszfaltkeverékek. Aszfaltbeton (AC)

e-UT05.02.13 Utépitési aszfaltkeverékek. ZUzalékvazas masztixaszfalt (SMA)
e-UT05.02.14 L:J‘répl"rési aszfaltkeverékek. Ontéttaszfalt (MA)
e-UT 06.03.21 Ut-pdlyaszerkezeti  aszfaltkeverékek. Epitési  feltételek és  mindségi

kovetelmények

e-UT 06.03.51 Utpdlyaszerkezetek  kdt8anyag nélkili  és  hidraulikus  kétéanyagl
alaprétegei. Epitési eléirasok

e-UT 08.02.11 Aszfaltburkolatok fenntartdsa

e-UT 08.02.21 Aszfaltburkolatok repedéseinek, hézagainak kitdltése

e-UT 08.02.32 Az Utfenntartds mUszaki irdnyelvei. Beton-, ké- és mUké burkolatok

e-UT 09.02.21 Hosszirdnyu Utpdlya-egyenetlenség mérése Bump-integrdtorral

e-UT 09.02.22 HosszirdnyU pdlyaegyenetlenség mérése mozgdbdzisi mérdkészilékkel

e-UT 09.02.23 Az  Utburkolat-felUlet  csuUszdsellendlidsanak  vizsgdlata.  Mérés  Scrim-

mérdkocsival



e-UT 09.02.24

RST-mérés és —értékelés

e-UT 09.02.31 Dinamikus teherbirdsmérés

e-UT 09.02.26 BurkolatfelUlet dllapotdnak mindsitése Roadmaster rendszerrel

e-UT 09.02.32 Teherbirdsmérés konnyU ejtésulyos berendezéssel

e-UT 09.02.25 RST-mérés eredményeinek feldolgozdsa

e-UT 09.02.33 Dinamikus behajldsmérés méretezéshez (KUAB)

e-UT 09.02.34 Dinamikus teherbirdsmérés (KUAB). Mérési eredmények feldolgozdsa

e-UT 09.02.35 Dinamikus tomorség- és teherbirdsmérés kistdrcsas koénnyd  ejtésulyos
berendezéssel

e-UT 08.02.31 Betonburkolatok fenntartdsi technoldgidi

e-UT 09.02.11 Radiometrids tdmdorségmeérés. Foldmuivek, kdtéanyag nélkdli alaprétegek,

hidraulikus k&téanyagu Utalapok térfogatsiriségének és viztartalmdnak meghatdrozdsa

e-UT 06.03.32
e-UT 06.03.51

Utépitési beton burkolatalapok. Kévetelmények

Utpdlyaszerkezetek  kdt8anyag nélkili  és  hidraulikus  kétéanyagl

alaprétegei. Epitési el&irasok

e-UT 05.02.54 Pdlyalemezekbdl visszanyert beton Ujrafelhaszndldsa

e-UT 05.02.16 Kationaktiv bitumenemulzidé koétéanyaglu alaprétegek, Utburkolatok és
kdtyuzdkeverékek

e-UT 09.04.12 Burkolatkeménység mérése PTS-berendezéssel

[e-UT 05.01.21 Kationaktiv bitumenemulzidk. Kévetelmények

e-UT 05.01.12 Utépitési zOzottkdvek és zUzottkavicsok

e-UT 05.02.52 Bontott Utépitési anyagok Ujrahaszndlata I. Helyszini hideg Ujrahasznositds
e-UT 05.02.43 Az Utburkolati jelek felhaszndléi kdvetelményei

e-UT 04.00.11 A kdzUti jelzétablak mdszaki szabdlyzata

e-UT 04.00.13 A kdzUti Utbaigazitds rendszerének és jelzéseinek kdvetelményei

Ha a termékre nem vonatkozik kdvetelmény, szabvdny, vagy ha a terméket a szokdsostdl
eltéré mdédon kivanjdk alkalmazni szUkséges elbirni a termék adott felhaszndldsi célra vald
alkalmassdgdnak bizonyitdsdra Epitéipari MUszaki Engedély meglétét is.

Az Epitéipari MUszaki Engedélyt a 39/1997 (XIl. 19.) KTM- IKiM egyUttes rendelet szabdlyozza.
Jelenleg az Epitésigyi Mindségellendrzési Innovdacios Kht. van kijeldlve ennek tanUsitasara.

A medfeleléseg igazolds mddozatait a 3/2003 (1.25.) BM-GKM-KvVM egyUttes rendelet
szabdlyozza. A megfelel6ség igazoldsa fenti rendelet alapjdn lehet:
Megfeleldségi tanusitvany, szdllitdi (gyartd, forgalmazd) megfeleléségi nyilatkozata.

Azt is elé kell imi, hogy a Vdllalkozénak rendelkeznie kell mindségirdnyitdsi vezetdvel.
Felel6sségi korét az ISO 9001 szabvdany rogziti.

Régziteni kell azt is, hogy a munkdt érvényben 1évé rendelet alapjdn csak felelés mdszaki
vezetdi jogosultsdggal rendelkezd mérndk irdnyithatjia. A mUszaki ellenérnek a munka
megkezdésétdl, annak befejezéséig a feladatok szerzddésszer( elvégzeésének ellendrzésére
rendelkezésére kell dlini a helyszinen.

A Vdllalkozénak mindségugyi tervet kell benyUjtania, amelynek legaldbb az aldbbiakat kell
tartalmaznia:

e mintavételi és mindsitési terv,

e alapanyagok megfelelésségét tanusitd vizsgdlati jelentések,

e keverékterv,

e technoldgiai utasitdsok az eltéré munkafolyamatokhoz.

A felsoroltakat a projektben résztvevédk részére
e ismertté kell tenni,
e meg kell érteni,
e el kell fogadtatni,
e é&sbe kell tartani.



A minéségugyi terv hivatkozik tébbek kdzott:
e kiviteli tervre,
e a megvaldsitds folyamat tervére,
e a vonatkozd mUszaki szabdlyozdsra, elirdsokra.

A minéségugyi tervben meg kell fogalmazni:

e a megvaldsitas sordn elerendd mindsegi célokat,

e 4 mindségi kdvetelmények korét: a szerz6désben és a tervdokumentdacidkban eldirt
szabdlyozék és a szervezet dltal eldirt (példaul a mindségirdnyitdsi rendszere dltal
eldirt) kbvetelmenyeket,

a felel&sségi kdrok konkrét felosztdsat a projektmegvaldsitds kildnféle fazisaiban,

az adott technoldgiai folyamathoz szUkseges konkrét eréforrdsokart,

a munkafolyamatok és dokumentumok kialakitasdat,

ellenérzési (geodérziai, labor) programokat,

helyesbité és megeldz6 tevékenységet,

a kovetelményeknek vald megfeleldsség igazoldsdhoz szikséges dokumentumokat,
formanyomtatvdnyokat.

TECHNOLOGAI UTASITASOK

Az adoftt technoldgia alkalmazdsi, targyi, személyi, ellendrzési feltételeit, feladatait régziti.
Meghatdrozza a jellemzd paramétereket is.

A TU -kat a mUszaki ellenérzést végzéd Mérndkodknek jova kell hagynia legaldbb 72 éréval a
beépités munkafolyamat megkezdése elbtt.

AZ EPITESI TERMEK DIREKTIVA

Az Eurdpai Unidban az épitéipar szdmdra a legalapvetdbb eldirdsokat az Epitési Termék
Direktiva tartalmazza, a benne foglaltak érvényesitése a tagorszdgok szdmdara kdtelezd.

A direktiva célja:

megszintesse az épitési termékek szabad forgalmdat gatlé akaddlyokat,

csak olyan termék kerGlhessen a piacra, amelyek haszndlatra alkalmasak, vagyis olyan
tulajdonsdgokkal rendelkeznek, hogy a felhaszndldsukkal megvaldsitott épitmény -megfeleld
tervezést és kivitelezést feltételezve- teljesitse az alapvetd kdvetelményeket.

Mdasképpen fogalmazva megakaddlyozza olyan termékek forgalomba hozdsdt, amelyek
biztonsag nélklli, egészségre kdros, nem koérnyezetbardt épitményeket eredményeznek.

A CE jeldlés egyseges alkalmazdsat a 89/106 EGK szdmu irdnyelv és a Tandcs 93/68/ EGK
irdnyelve irtfa el8. Ez egy megfelel8sség értekelés a forgalomba hozatalrdl. Ez a direktiva a
legsajatosabb, legkomplexebb, mert kdzéppontjdban hat kévetelmény dall nevezetesen:
e Mechanikai ellendlids, stabilitds.
TUzbiztonsdg.
Higiénia, egészség és kdrnyezetvédelem.
Haszndlati biztonsdg.
Zajvédelem.
Energiatakarékossdg, hé védelem.

A CE jeldlés egy megfelelbségi jeldlés. Azt jelzi, hogy a termék a megfeleléség igazoldsi
eljdrds sordn eredményesen vizsgdzott.

A CE jeldlést a gydartd/szdllitd a megfeleléség tanUsitdsdra adja ki, amelyet megeldz egy
tanusitd szervezet megfeleldségi tanUsitdsi eljardsa. Azt is jelenti a CE jeldlés, hogy a termék



megfelel a harmonizdlt szabvanyoknak, megfelel az Eurépai MUszaki Engedélynek, megfelel
harmonizdlt muUszaki specifikdcidk hidnydban olyan nemzeti mdiszaki specifikécidnak,
amelyek megfelelnek az alapvetd kdévetelményeknek.

A CE jeldlést magdn a terméken, ill. a termékre ragasztott csomagoldson, vagy a kiséré
dokumentumon kell feltintetni. A CE jeldlést a termék ellenédrzésével megbizott szerv
azonositd sz&dma és az odaitélés éve kdveti, majd a gydrtd neve jbn és (vagy) annak
azonositdja.

A CE jellel ellatott termékek a kdzdsség terUletén belll szabadon forgalmazhatdk és tervezett
céljuknak megfeleléen szabadon felhaszndlhatok.

MINTAVETEL, MINGSITES

A mintavételi jegyz&kdnyvet sorsz&mmal kell elldtni.

Ertékelés: A vizsgdlt paraméter jellemzd értékének meghatdrozdsa a mért adatokbdl.
Mind&sités: A mintaval reprezentdlt tétel megfeleléségének megdillapitdsa.

A mindsites feltételei:

a minta és mintavétel szabdlyos volt,

valamennyi el&irt vizsgdlat megtortént értékelhetd eredménnyel.

A mindség ellendrzése sordn kUIon kell kezelni a nem megfelelé eseteket. Fontos a helyesbitd,
megelézd tevékenység hangsulyozdsa is.

| HELYZET TEVEKENYSEG ~ AMIRE IRANYUL MEGOLDAS

&

A nem megfeleld Termék Megakadalyozom a hibés

termék kezelése szolgaltatés termék / szolgaltatds
tovabbjutasat:
A hiba mar javitas, eltérési engedely,
megtortent a tervezett felhasznalas

kizarasa: pl. alacsonyabb
osztalyba sorolas, leselejtezés
Helyesbito Kijavitom a folyamat hibajat,
hogy a hiba ne
ismétlodhessen meg

Ne torténjen meg a hiba
soha, ezért keresem a hiba
Ahibamég g Megel6zo keletkezésenek lehetoségeét,
; tortént meg hogy megsziintessem

7N

A nem megfeleld termék kezelése, a helyesbitd és a megeldzé tevékenység.

29. GEODEIZIAI ADATOK

A geodérziai felvétel Balti alapszinten toértént.



30. SIABVANY ALOLI FELMENTESEK

A tervezés sordn a muUszaki eldirdsokban régzitetteket betartottuk.

31. EGYEBEK
Jelen beruhdzds a kdzbeszerzési torvény eldirdsai ald tartozik.

A tervben feltUntetett magassdgok Balti alapszinten értenddk. A terv orszagos vetUleti
rendszerben készUlt,



ROADEX Bt. Targy: Opswat irodaépilet bévitése —
emelet rdépitéssel,
parkoldk |étesitése

ENGEDELYEZESI TERV

Tervszm: 2401/2
Datum: 2024.01.
Szakag: Utépités, vizelvezetés,

forgalomtechnika
TERVEZO! NYILATKOZAT

Az utak épitésének és a forgalom részére vald dtaddsdnak hatdsdgi engedélyezésérdl szo1o
93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 11. §. (1) bekezdésének b.) pontjdban foglaltak alapjdn

nyilatkozom

hogy az alkalmazott mUszaki megolddsok megfelelnek az dltaldnos érvényl és eseti hatdsagi
eléirdsoknak, a tdzvédelmi rendeletek, szabdlyzatok, az orszdgos (MSZ) és dagazat
szabvdnyok, mUszaki elbirdsok kdvetelményeinek.

A dokumentdcid a létesitmények telepitésére vonatkozd biztonsdgtechnikai szabvdnyok,
valamint hatdsagi, egészség- és kdrnyezetvedelmi elSirdsok betartdsaval készilt, tovabbd
ezek érvényesitésének modjdt, adatait a mdszaki leirds vonatkozé fejezetei tartalmazzdk.

A tervben meghatdrozott beruhdzds létesitményeinek adatai a kezeldi hozzdjdruldsokban
foglalt eléirdsokkal egyUtt érvényesek.

Lantai Gyula
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