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A veszprémi munkacsarnok részleges vilagitdsméretezése 2024

El6zetes megjegyzések

A veszprémi kézilabdacsarnok felljitdasa soran kerult sor a
munkacsarnokhoz tartozé edz8 helyiségek, kiegészité helysiégek
részleges vilagitasanak felljitasara, ennek vilagitastechnikai
méretezésére.

A felljitas soran egyes helyiségekbe dlmennyezet is kertlt. A
zuhanyzdkba IP65/67 és IK10 védettségl vonalvilagitok kerultek be.
A birdi/jatékvezetdi 6ltoz8be az esetleges irodai munkak miatt
nagyobb megvilagitast terveztem.

A megvilagitas adott tipusd, mindség, fénytechnikai paraméterekkel
rendelkezd lampatestekkel biztositja a jelen dokumentcidéban
szerepld értékeket. Médositasuk, megvaltoztatasuk esetén a
megvilagitast is szUkséges Ujraméretezni.

Tervezési tudnivaldk:

Az energiafogyasztasi adatok nem veszik figyelembe a megvilagitasi
kornyezeteket és azok dimmelt allapotat.

DIALux
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Leiras
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T+3620919 3757
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HEKET Tervezd Kft.
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T+36 16142344
heket@heket.hu
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Lampatest lista

Dssszes Pgsszes Fényhasznositas
168590 Im 1485.0 W 113.5 Im/W
db Gyarté Cikkszam Cikknév P o] Fényhasznositas
11 V-TAC 10195 V-TAC 12W LED Bulkhead 3000K 12.0W 1160Im  96.7 Im/W
21 V-TAC 10514 V-TAC 24W LED Backlit Surface Mounted Panel Square ~ 24.0 W 2500 Im 1042 Im/W
3000K
29 V-TAC 2113909  V-TAC 15W LED Celing Light SAMSUNG CHIP Frameless ~ 15.0 W 1850 Im  123.3 Im/W

Square 3000K IP44 120LM/W

1 V-TAC 216283  V-TAC LED Waterproof Lamp G-SERIES 600mm 18W 18.0W 2160Im  120.0 Im/W
4000K

11 V-TAC 216285  V-TAC LED Waterproof Lamp G-SERIES 1200mm 36W 36.0 W 4327 Im  120.2 Im/W
4000K 120LM/W

Veszprémi Munkacsarnok
Veszprém, Wartha Vince utca 3. 10
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Termékadatlap

V-TAC - V-TAC 24W LED Backlit Surface Mounted Panel Square 3000K

105° 105°
W ® 90° 90°
Y mud AC ;
INNOVATIVE LED LIGHTING 755 5
60° 400 60°
Cikkszam 10514
600
45° 45°
P 240W
800
q:’Lémpatest 2500 Im
1000
Fényhasznositas 104.2 Im/W
30° 15° 0° 15° 30°
CCT 3000 K . C0-C180 =—(C90-C270 ESE
CRI 80

Polaris LDC

V-TAC 24W LED Backlit Surface Mounted Panel Square 3000K

Fénytompitasértékelés az UGR szerint

p 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Falak 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Talaj 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Térméret Nézés iranya keresztben Nézés iranya hosszaban

X s ] a lampanézethez a lampanézethez

2H 2H 218 232 221 234 237 217 231 221 234 236

3H | 234 246 238 249 252 233 245 236 248 25.1
4H | 241 252 244 255 259 239 25.1 243 254 257
6H | 245 256 249 26.0 263 243 254 247 257 261
8H | 247 257 25.1 26.1 26.4 245 255 249 258 26.2
12H | 24.8 258 252 26.2 265 245 255 249 259 263

4H 2H | 225 237 229 240 243 224 236 228 239 242
3H | 243 253 247 256 26.0 242 252 2486 255 259

4H | 251 259 255 263 267 249 258 253 26.2 266

6H | 257 264 26.1 268 273 255 26.2 259 266 271

8H | 259 266 263 270 275 256 264 26.1 268 272

12H | 26.0 267 265 271 276 257 264 262 269 273

8H 4H [ 253 26.1 258 26.5 26.9 252 259 257 26.4 26.8
6H [ 26.1 26.7 26.6 271 276 259 265 264 270 274

8H | 264 269 269 274 279 262 267 267 272 277

12H | 266 271 271 276 281 263 268 269 273 278

12H 4H | 254 26.0 258 265 26.9 252 259 257 26.3 26.8
6H | 26.2 26.7 26.7 272 217 26.0 265 265 27.0 275

8H | 265 269 270 274 280 263 267 268 272 277

A élo 6 variacioja az S la
§=1.0H +0.1 / 01 +0.1 / 01
§=15H +02 / 03 +02 / 03
§=20H +04 / 06 +04 / 06
Szabvany tablazat BKO6 BKO06
(Osszeadando korrektura 93 9.1

Korrigalt tompitéjelolés, a ... vonatkoztatva 2500im Osszes fényaram

UGR-diagram (SHR: 0.25)

Veszprémi Munkacsarnok
Veszprém, Wartha Vince utca 3. 1



A veszprémi munkacsarnok részleges vilagitaisméretezése 2024 D |A Lux

Termékadatlap

V-TAC - V-TAC 12W LED Bulkhead 3000K

135° 150° 165° 180° 165° 150° 135°
320
®
lv{uﬁAI.T/A\_C " 120° 20 120°
INNOVATIVE LED LIGHTING
160
105° 105°
90° 90°
Cikkszam 10195
75° 75°
P 120W
q:’Lémpatest 1160 Im 60° 60°
Fényhasznositas 96.7 Im/W
45° 30° 15° 0° 15° 30° 45°
CCT 3000 K . C0-C180 =—(C90-C270 e
CRI 80 Polaris LDC

V-TAC 12W LED Bulkhead 3000K

Veszprémi Munkacsarnok
Veszprém, Wartha Vince utca 3. 12
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Termékadatlap

V-TAC - V-TAC 15W LED Celing Light SAMSUNG CHIP Frameless Square 3000K IP44 120LM/W

105° 105°
W ® 90° 5 . 90°
Y md AC
INNOVATIVE LED LIGHTING 5856 o
200
60° 60°
300
Cikkszam 2113909
45° 400 45°
P 15.0W
500
q:’Lémpatest 1850 Im
, L, 600
Fényhasznositas 123.3 Im/W
30° 15° 0° 15° 30°
CCT 3000 K o C0-C180 =—C90-C270 18501m
CRI 80 Poléris LDC

V-TAC 15W LED Celing Light SAMSUNG CHIP Frameless Square
3000K 1P44 120LM/W

Veszprémi Munkacsarnok
Veszprém, Wartha Vince utca 3. 13



A veszprémi munkacsarnok részleges vilagitdsméretezése 2024

Termékadatlap

DIALux

V-TAC - V-TAC LED Waterproof Lamp G-SERIES 600mm 18W 4000K

Y-TAC’

iNNOVATIVE LED LIGHTING o
Cikkszam 216283

P 18.0W

D ampatest 2160 Im
Fényhasznositas 120.0 Im/W
CCT 4000 K

CRI 80

V-TAC LED Waterproof Lamp G-SERIES 600mm 18W 4000K

Veszprémi Munkacsarnok
Veszprém, Wartha Vince utca 3.

135° 150° 165° 180° 165° 150° 135°
640

120° e 120°
320

105° 105°

90° 90°

75% ¥ig

60° 60°

45° 30° 15° 0° 15° 30° 45°

cd 2160 Im

C0-C180 == C90-C270
Polaris LDC




A veszprémi munkacsarnok részleges vilagitaisméretezése 2024 D |A Lux

Termékadatlap

V-TAC - V-TAC LED Waterproof Lamp G-SERIES 1200mm 36W 4000K 120LM/W

105° 105°

90° 90°

®
\v{uﬁul AC
INNOVATIVE LED LIGHTING

= 75° 75°

60° 60°
800
Cikkszam 216285
45° 45°
P 36.0W i i
q:’Lémpatest 4327 Im
1600
Fényhasznositas 120.2 Im/W
30° 15° 0° 15° 30°
CCT 4000 K . C0-C180 =—(C90-C270 A
CRI 80 Polaris LDC

V-TAC LED Waterproof Lamp G-SERIES 1200mm 36W 4000K
120LM/W

Veszprémi Munkacsarnok
Veszprém, Wartha Vince utca 3. 15



A veszprémi munkacsarnok részleges vilagitaisméretezése 2024 D |A Lux

Epulet 1 - 28 El6tér (Megvildgitasi kornyezet 1)
Helyiséglista

af o

i :
i==nill slmiimly 1) S
R [ Ry ]

R = R = S = ESSSES = EA S = B e PR = S = S =—

Veszprémi Munkacsarnok
Veszprém, Wartha Vince utca 3.



A veszprémi munkacsarnok részleges vilagitaisméretezése 2024 D |A Lux

Epulet 1 - 28 El6tér (Megvildgitasi kornyezet 1)
Helyiséglista

003 Kozlekedd

Posszes Arer Fajlagos energiafelhasznalas Efuggoleges (Munkasik)
648.0 W 179.44 m? 3.61 W/m? = 2.25 W/m?/100 Ix (Tér) 161 Ix
db Gyarté Cikkszdm Cikknév P Psmpatest
21 V-TAC 10514 V-TAC 24W LED Backlit Surface Mounted Panel Square 3000K 240W 2500 Im
4 V-TAC 216285 V-TAC LED Waterproof Lamp G-SERIES 1200mm 36W 4000K 120LM/W 36.0W 4327 Im
7. AKM WC
Pssszes Arer Fajlagos energiafelhasznalas Efggoleges (Munkasik)
450 W 6.21 m? 7.25 W/m? = 2.80 W/m?/100 Ix (Tér) 259 Ix
db Gyarté Cikkszdm Cikknév P PLampatest
3 V-TAC

2113909  V-TAC 15W LED Celing Light SAMSUNG CHIP Frameless Square 3000K 1P44 15.0 W 1850 Im
120LM/W

9. Olt6z6

Psszes Arteér Fajlagos energiafelhasznalas Eraggoleges (Munkasik)

60.0 W 11.63 m? 5.16 W/m? = 1.95 W/m?/100 Ix (Tér) 265 Ix
db Gyarté Cikkszam Cikknév P PLampatest
4 V-TAC 2113909  V-TAC 15W LED Celing Light SAMSUNG CHIP Frameless Square 3000K P44 15.0 W 1850 Im

120LM/W

Veszprémi Munkacsarnok
Veszprém, Wartha Vince utca 3.



A veszprémi munkacsarnok részleges vilagitaisméretezése 2024 D |A Lux

Epulet 1 - 28 El6tér (Megvildgitasi kornyezet 1)
Helyiséglista

10. Zuhanyzé

Pésszes Arer Fajlagos energiafelhasznalas Efuggoleges (Munkasik)
720W 10.81 m? 6.66 W/m? = 2.45 W/m?/100 Ix (Tér) 272 Ix
db Gyarté Cikkszdm Cikknév P Psmpatest
2 V-TAC 216285 V-TAC LED Waterproof Lamp G-SERIES 1200mm 36W 4000K 120LM/W 36.0W 4327 Im
11. Oltozé
Pssszes Arter Fajlagos energiafelhasznélas Efuggoleges (Munkasik)
60.0 W 11.81 m? 5.08 W/m? = 1.93 W/m?/100 Ix (Tér) 263 Ix
db Gyarto Cikkszam Cikknév P ®Lampatest
4 V-TAC 2113909  V-TAC 15W LED Celing Light SAMSUNG CHIP Frameless Square 3000K P44 15.0 W 1850 Im
120LM/W
12. Oltoz6
Pssszes Arer Fajlagos energiafelhasznalas Efaggoleges (Munkasik)
60.0 W 13.14 m? 4.57 W/m? =1.90 W/m?/100 Ix (Tér) 240 Ix
db Gyarté Cikkszdm Cikknév P PLampatest
4 V-TAC

2113909  V-TAC 15W LED Celing Light SAMSUNG CHIP Frameless Square 3000K 1P44 15.0 W 1850 Im
120LM/W

Veszprémi Munkacsarnok
Veszprém, Wartha Vince utca 3.



A veszprémi munkacsarnok részleges vilagitaisméretezése 2024 D |A Lux

Epulet 1 - 28 El6tér (Megvildgitasi kornyezet 1)
Helyiséglista

13. Zuhanyzé

Pésszes Arer Fajlagos energiafelhasznalas Efuggoleges (Munkasik)
72.0W 12.03 m? 5.98 W/m? = 2.35 W/m?/100 Ix (Tér) 255 Ix
db Gyarté Cikkszdm Cikknév P Psmpatest
2 V-TAC 216285 V-TAC LED Waterproof Lamp G-SERIES 1200mm 36W 4000K 120LM/W 36.0W 4327 Im
14. Oltoz6
Pisses Arer Fajlagos energiafelhasznélas Efuggoleges (Munkasik)
60.0 W 13.26 m? 4.52 W/m? = 1.89 W/m?/100 Ix (Tér) 240 Ix
db Gyarto Cikkszam Cikknév P ®Lampatest
4 V-TAC 2113909  V-TAC 15W LED Celing Light SAMSUNG CHIP Frameless Square 3000K P44 15.0 W 1850 Im
120LM/W
15. Oltéz6 - jatékvezetd
Pssszes Arer Fajlagos energiafelhasznalas Efaggoleges (Munkasik)
72.0W 11.28 m? 6.38 W/m? = 2.13 W/m?/100 Ix (Tér) 299 Ix
db Gyarté Cikkszdm Cikknév P PLampatest
2 V-TAC 216285 V-TAC LED Waterproof Lamp G-SERIES 1200mm 36W 4000K 120LM/W 36.0W 4327 Im

Veszprémi Munkacsarnok
Veszprém, Wartha Vince utca 3.



A veszprémi munkacsarnok részleges vilagitaisméretezése 2024 D |A Lux

Epllet 1 - 28 El6tér (Megyilagitasi kornyezet 1)

Helyiséglista
16. WC
Pssres Arer Fajlagos energiafelhasznalas Efuggoleges (Munkasik)
15.0W 2.20 m? 6.80 W/m? = 5.43 W/m?/100 Ix (Tér) 125 Ix
db Gyarté Cikkszdm Cikknév P Psmpatest
1 V-TAC 2113909  V-TAC 15W LED Celing Light SAMSUNG CHIP Frameless Square 3000K 1P44 15.0 W 1850 Im
120LM/W
17. Zuhanyz6
Posszes Arter Fajlagos energiafelhasznalas Efiiggoleges (Munkasik)
54.0 W 8.86 m? 6.09 W/m? = 3.09 W/m?2/100 Ix (Tér) 197 Ix
db Gyarté Cikkszam Cikknév P PLampatest
1 V-TAC 216283  V-TAC LED Waterproof Lamp G-SERIES 600mm 18W 4000K 18.0W 2160 Im
1 V-TAC 216285  V-TAC LED Waterproof Lamp G-SERIES 1200mm 36W 4000K 120LM/W 36.0W 4327 1Im
18. Vendég 0ltozd
Passzes Arer Fajlagos energiafelhasznalas Eraggoleges (Munkasik)
96.0 W 19.75 m? 4.86 W/m? = 2.14 W/m?/100 Ix (Tér) 227 Ix
db Gyarté Cikkszam Cikknév P PLampatest
8 V-TAC 10195 V-TAC 12W LED Bulkhead 3000K 120W 1160 Im

Veszprémi Munkacsarnok
Veszprém, Wartha Vince utca 3.
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A veszprémi munkacsarnok részleges vilagitdsméretezése 2024

Epllet 1 - 28 El6tér (Megyilagitasi kornyezet 1)

DIALux

Helyiséglista
20. Mosdo
Pssres Arer Fajlagos energiafelhasznalas Efuggoleges (Munkasik)
66.0 W 8.33 m? 7.93 W/m? = 4.46 W/m?/100 Ix (Tér) 178 Ix
db Gyarté Cikkszdm Cikknév P Psmpatest
3 V-TAC 10195 V-TAC 12W LED Bulkhead 3000K 120W 1160 Im
2 V-TAC 2113909  V-TAC 15W LED Celing Light SAMSUNG CHIP Frameless Square 3000K P44 15.0 W 1850 Im
120LM/W
21. FéerfiwC
s Avér Fajlagos energiafelhasznalas Efuggoleges (Munkasik)
450 W 4.79 m? 9.39 W/m? = 3.47 W/m?/100 Ix (Tér) 271 Ix
db Gyarto Cikkszam Cikknév P ®Lsmpatest
3 V-TAC 2113909  V-TAC 15W LED Celing Light SAMSUNG CHIP Frameless Square 3000K IP44 15.0 W 1850 Im
120LM/W
22. WC
Pssszes Aver Fajlagos energiafelhasznalas Efaggoleges (Munkasik)
15.0W 0.94 m? 16.03 W/m? = 10.43 W/m?100 Ix (Tér) 154 Ix
db Gyarté Cikkszdm Cikknév P PLampatest
1 V-TAC 2113909  V-TAC 15W LED Celing Light SAMSUNG CHIP Frameless Square 3000K IP44 15.0 W 1850 Im

120LM/W

Veszprémi Munkacsarnok
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A veszprémi munkacsarnok részleges vilagitaisméretezése 2024 D |A Lux

Epllet 1 - 28 El6tér (Megyilagitasi kornyezet 1)

Helyiséglista
23. WC
Posszes Arter Fajlagos energiafelhasznalas Efuggoleges (Munkasik)
15.0W 1.45 m? 10.36 W/m? = 7.42 W/m?%/100 Ix (Tér) 140 Ix
db Gyarté Cikkszdm Cikknév P Psmpatest
1 V-TAC 2113909  V-TAC 15W LED Celing Light SAMSUNG CHIP Frameless Square 3000K 1P44 15.0 W 1850 Im
120LM/W
24. WC
Posszes Arter Fajlagos energiafelhasznalas Efiiggoleges (Munkasik)
15.0W 1.26 m? 11.90 W/m? = 8.47 W/m?100 Ix (Tér) 141 Ix
db Gyarté Cikkszam Cikknév P PLampatest
1 V-TAC 2113909  V-TAC 15W LED Celing Light SAMSUNG CHIP Frameless Square 3000K P44 15.0 W 1850 Im
120LM/W
28. El6tér
Posszes Arer Fajlagos energiafelhasznalas Efuggoleges (Munkasik)
15.0W 1.30 m? 11.54 W/m? = 7.48 W/m?/100 Ix (Tér) 154 Ix
db Gyarté Cikkszdm Cikknév P ®Lsmpatest
1 V-TAC 2113909  V-TAC 15W LED Celing Light SAMSUNG CHIP Frameless Square 3000K IP44 15.0 W 1850 Im

120LM/W

Veszprémi Munkacsarnok
Veszprém, Wartha Vince utca 3.
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A veszprémi munkacsarnok részleges vilagitdsméretezése 2024 D |ALux

Epllet 1 - 28 El6tér (Megyilagitasi kornyezet 1)
Szamitasi objektumok

It

Veszprémi Munkacsarnok
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A veszprémi munkacsarnok részleges vilagitaisméretezése 2024 D |A Lux

Epulet 1 - 28 El6tér (Megvildgitasi kornyezet 1)
Szamitasi objektumok

Hasznos felUletek

Tulajdonsagok E Emin. Emax Us (g1) 92 Index
(ElGirt) (El&irt)

Munkasfk (7. AKM WC) 259 Ix 105 Ix 322 Ix 0.41 0.33

Mer6leges megvilagitasi erdsség (adaptiv) (2 200 Ix) (=2 0.40)

Magassag: 0.800 m, Szélso Gvezet: 0.000 m v v

Munkasfk (9. Oltoz0) 265 Ix 109 Ix 327 Ix 0.41 033

Mer6leges megvilagitasi erdsség (adaptiv) (=2 200 Ix) (2 0.40)

Magassag: 0.800 m, Szélso dvezet: 0.000 m v Vv

Munkasik (10. Zuhanyzd) 272 Ix 83.1 Ix 403 Ix 0.31 0.21 WP3

Merdleges megvilagitasi erdsség (adaptiv) (=200 Ix) (2 0.40)

Magassag: 0.800 m, Szélso dvezet: 0.000 m Vv X

Munkasik (11. Olt6z6) 263 Ix 143 Ix 324 Ix 0.54 0.44 WP4

Meréleges megvildgitasi erdsség (adaptiv) (= 200 Ix) (20.40)

Magassag: 0.800 m, Szélso dvezet: 0.000 m v v

Munkasik (12. Oltéz6) 240 Ix 157 Ix 313 Ix 0.65 0.50 WP5

Meréleges megvilagitasi erdsség (adaptiv) (=2 200 Ix) (20.40)

Magassag: 0.800 m, Szélso dvezet: 0.000 m v v

Munkasik (13. Zuhanyzd) 255 Ix 74.2 Ix 362 Ix 0.29 0.20 WP6

Meréleges megvilagitasi erdsség (adaptiv) (2200 Ix) (2 0.40)

Magassag: 0.800 m, Szélso dvezet: 0.000 m v X

Munkasfk (14. Olt6z6) 240 Ix 161 Ix 311 Ix 0.67 0.52

Mer6leges megvilagitasi erdsség (adaptiv) (=200 Ix) (=0.40)

Magassag: 0.800 m, Szélso dvezet: 0.000 m v v

Munkasik (15. Olt6z6 - jatékvezetd) 299 Ix 96.4 Ix 401 Ix 0.32 0.24

Mer6leges megvilagitasi erdsség (adaptiv) (= 200 Ix) (20.40)

Magassag: 0.800 m, Szélso dvezet: 0.000 m v X

Munkasfk (16. WC) 125 Ix 63.4 Ix 146 Ix 0.51 0.43 WP9

Merdleges megvildgitasi erdsség (adaptiv) (=200 Ix) (2 0.40)

Magassag: 0.800 m, Szélso dvezet: 0.000 m X Vv

Munkasik (17. Zuhanyzo) 197 Ix 58.7 Ix 300 Ix 0.30 0.20 WP10

Meréleges megvilagitasi erdsség (adaptiv) (=200 Ix) (20.40)

Magassdag: 0.000 m, Szélso dvezet: 0.000 m X X

Munkasik (18. Vendég 61t6z6) 227 Ix 135 Ix 276 Ix 0.59 0.49 WP11

Meréleges megvilagitasi erdsség (adaptiv) (2200 Ix) (20.40)

Magassag: 0.800 m, Szélso dvezet: 0.000 m v v

Veszprémi Munkacsarnok
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A veszprémi munkacsarnok részleges vilagitaisméretezése 2024 D |A Lux

Epulet 1 - 28 El6tér (Megvildgitasi kornyezet 1)
Szamitasi objektumok

Munkasik (20. Mosdd) 178 Ix 34.4 Ix 277 Ix 0.19 0.12 WP12
Meréleges megvilagitasi erdsség (adaptiv) (2200 Ix) (2 0.40)

Magassdag: 0.800 m, Szélso dvezet: 0.000 m X X

Munkasik (21. Férfi WC) 271 Ix 127 Ix 340 Ix 0.47 0.37 WP13
Mer6leges megvilagitasi erdsség (adaptiv) (2 200 Ix) (2 0.40)

Magassag: 0.800 m, Szélso dvezet: 0.000 m v Vv

Munkasik (23. WC) 140 Ix 126 Ix 148 Ix 0.90 0.85 WP14
Mer6leges megvilagitasi erdsség (adaptiv) (=200 Ix) (= 0.40)

Magassag: 0.800 m, Szélso Gvezet: 0.000 m X v

Munkasfk (24. WC) 141 Ix 82.6 Ix 158 Ix 0.59 0.52 WP15
Meréleges megvilagitasi erdsség (adaptiv) (= 200 Ix) (20.40)

Magassag: 0.800 m, Szélso dvezet: 0.000 m X Vv

Munkasfk (22. WC) 154 Ix 147 Ix 159 Ix 0.95 0.92 WP16
Meréleges megvilagitasi erdsség (adaptiv) (= 200 Ix) (20.40)

Magassag: 0.800 m, Szélso dvezet: 0.000 m X v

Munkasik (Tér 25) 0.001 Ix 0.001 Ix 0.001 Ix - - WP17
Meréleges megvilagitasi erdsség (adaptiv) (= 500 Ix) (20.60)

Magassag: 0.800 m, Szélso dvezet: 0.000 m X

Munkasik (Tér 26) 0.00 Ix 0.00 Ix 0.00 Ix - - WP18
Meréleges megvilagitasi erdsség (adaptiv) (2200 Ix) (2 0.40)

Magassag: 0.800 m, Szélso dvezet: 0.000 m X

Munkasik (Tér 27) 0.00 Ix 0.00 Ix 0.00 Ix - - WP19
Meréleges megvilagitasi erdsség (adaptiv) (=200 Ix) (=0.40)

Magassag: 0.800 m, Szélso dvezet: 0.000 m X

Munkasik (003 Kozlekedd) 161 Ix 22.01Ix 284 Ix 0.14 0.077 WP20
Mer6leges megvilagitasi erdsség (adaptiv) (=100 Ix) (20.40)

Magassag: 0.000 m, Szélso dvezet: 0.000 m v X

Munkasik (28. El&tér) 154 Ix 137 Ix 162 Ix 0.89 0.85 WP21
Merdleges megvildgitasi erdsség (adaptiv) (=500 Ix) (2 0.60)

Magassag: 0.800 m, Szélso dvezet: 0.000 m X Vv

Veszprémi Munkacsarnok
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A veszprémi munkacsarnok részleges vilagitaisméretezése 2024 D |A Lux

6tér - 003 Kozlekedd

Epllet 128 E
Leiras
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A veszprémi munkacsarnok részleges vilagitaisméretezése 2024 D |A Lux

Epulet 1 - 28 El6tér - 003 Kdzlekeds (Megyvilagitasi kdrnyezet 1)
Osszefoglalas

=
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o o o @ )
o o o o o o o o o =} o 9
! A8 44 132 /

\/J_ﬁU_U,Jr/
A= D

X S ?\F’?\I.E.\/\,.\Z/E
Alapfelulet 179.44 m? Térmagassag 2.860m-3.150 m
Visszaver&dési fokok Mennyezet: 70.0 %, Szerelési magassag 2.860m-3.150m
Falak: 50.0 %,
Talaj: 20.0 % Magassag munkasik 0.000 m
Karbantartasi tényez6 0.80 (Pausal) Szélso dvezet munkasik 0.000 m
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A veszprémi munkacsarnok részleges vilagitaisméretezése 2024 D |A Lux

Epulet 1 - 28 El6tér - 003 Kdzlekeds (Megyvilagitasi kdrnyezet 1)

Osszefoglalas
Eredmények
Méret Kiszamitva ElSirt Ellen6rzés Index
Munkasik Efuggo\eges 161 Ix =100 Ix \/ WP20
Uo (a1) 0.14 2040 X WP20
(Eg_nycsékkentés értékelése  Rug,max 27 <28 v
Fogyasztasi adatok?® Fogyasztas [488.20 - 712.80] kWh/a  max. 6300 kWh/a v
Tér Fajlagos 3.61 W/m? -
energiafelhasznalas
2.25 W/m#100 Ix -
(1)29.970 m x 40.648 m méretl és 0.25 SHR-értékd, téglalap alaku tér alapjan.
(2) Az DIN:18599-4 hasznélataval kiszamitva.
Hasznélati profil: Epiileteken bellli kézlekedési zénak (9.1 Kozlekedési tertiletek és folyosdk)
Lampatest lista
db Gyarté Cikkszam Cikknév Ruc P 0} Fényhasznositas
21 V-TAC 10514 V-TAC 24W LED Backlit Surface Mounted Panel 27 240W 2500 Im  104.2 Im/W
Square 3000K
4 V-TAC 216285 V-TAC LED Waterproof Lamp G-SERIES 1200mm - 36.0W 4327 Im  120.2 Im/W
36W 4000K 120LM/W

Veszprémi Munkacsarnok
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A veszprémi munkacsarnok részleges vilagitaisméretezése 2024 D |A Lux

Epllet 1 - 28 El6tér - 003 Kozlekedd
Lampatestek helyszinrajza

A8

P

Veszprémi Munkacsarnok
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A veszprémi munkacsarnok részleges vilagitdsméretezése 2024

Epllet 1 - 28 El6tér - 003 Kozlekedd
Lampatestek helyszinrajza

DIALux

®

\ /4
Mwmzl-/‘\_c :
INNOVATIVE LED LIGHTING
Gyarté V-TAC P 240 W
Cikkszam 10514 PLampatest 2500 Im
Cikknév V-TAC 24W LED

Backlit Surface

Mounted Panel

Square 3000K
Felszerelés 1x V-TAC 24W LED

Backlit Surface
Mounted Panel
Square 3000K

2 x V-TAC V-TAC 24W LED Backlit Surface Mounted Panel Square 3000K

Tipus Vonalelrendezés X Y Szerelési Lampatest
magassag
1. 1dmpatest (X/Y/Z) 10.786 m/27.033 m
/2.860 m 10.786m 27.033 m 2.860m
Xirany 2 db, K6zép - kdzép, 11.056 m 28.994 m 2.860m
1.980 m
Elrendezés Al

1 x V-TAC V-TAC 24W LED Backlit Surface Mounted Panel Square 3000K

Tipus Vonalelrendezés X Y Szerelési Lampatest
magassag
1. ldmpatest (X/Y/Z) 9.774m/13.408 m/
3150 m 9.774'm 13408m  3.150m
Xirany 1 db, Kdzép - kdzép,
4.687 m
Elrendezés A6

Veszprémi Munkacsarnok
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A veszprémi munkacsarnok részleges vilagitaisméretezése 2024 D |A Lux

Epllet 1 - 28 El6tér - 003 Kozlekedd
Lampatestek helyszinrajza

4 x V-TAC V-TAC 24W LED Backlit Surface Mounted Panel Square 3000K

Tipus Vonalelrendezés X Y Szerelési Lampatest

magassag

1. ldmpatest (X/Y/Z) 9.602m/9.686 m/

3.145m 9.602 m 9.686 m 3.145m
X irany 4 db, Kozép - kozép, 9.593 m 6919 m 3.145m
2.768 m
9.584m 4151 m 3.145m
Elrendezés A7
9.575m 1384 m 3.145m

11 x V-TAC V-TAC 24W LED Backlit Surface Mounted Panel Square 3000K

Tipus Mezdrelrendezés X Y Szerelési

,_
o
3

©
O
~
™
%]
a1l

magassag

1. ldmpatest (X/Y/Z) 14973 m /5296 m/

3.145m 25.908 M 5296 m 3145 m
X irany 11db, Kozép - kozép, ~ 12239m  5296m 3145 m
2734m
14973 m 5296 m 3.145m
Y irany 1 db, Kdzép - kdzép,
2.273m 17.706 m 5296 m 3.145m
Elrendezés A8 20.440 m 5296 m 3145 m
23174 m 5296 m 3.145m
28.642 m 5296 m 3145 m
31376 m 5296 m 3.145m
34110 m 5296 m 3145 m
36.844 m 5296 m 3.145m
39.578 m 5296 m 3145 m

3 x V-TAC V-TAC 24W LED Backlit Surface Mounted Panel Square 3000K

Tipus Mezdrelrendezés X Y Szerelési Lampatest

magassag

Veszprémi Munkacsarnok
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A veszprémi munkacsarnok részleges vilagitdsméretezése 2024

Epllet 1 - 28 El6tér - 003 Kozlekedd
Lampatestek helyszinrajza

DIALux

1. ldmpatest (X/Y/Z) 0.674m/5.650m/ X Y Szerelési Lampatest
3.150 m magassag
X irany 3 db, K6z6p - kozép, 0.674m 5.650 m 3150 m
3.148 m
3823 m 5.650 m 3150 m [9]
Y irany 1 db, Kdzép - kdzép,
1460 m 6.971m 5.650 m 3.150m
Elrendezés A9

Veszprémi Munkacsarnok
Veszprém, Wartha Vince utca 3.
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A veszprémi munkacsarnok részleges vilagitaisméretezése 2024 D |A Lux

Epllet 1 - 28 El6tér - 003 Kozlekedd
Lampatestek helyszinrajza

®

\ /4
Y md ANC
INNOVATIVE LED LIGHTING ﬁ
Gyarté V-TAC P 36.0W
Cikkszadm 216285 PLampatest 4327 Im
Cikknév V-TAC LED

Waterproof Lamp G-

SERIES 1200mm 36W

4000K 120LM/W
Felszerelés 1x V-TAC LED

Waterproof Lamp G-
SERIES 1200mm 36W
4000K 120LM/W

1 x V-TAC V-TAC LED Waterproof Lamp G-SERIES 1200mm 36W 4000K 120LM/W

Tipus Vonalelrendezés X Y Szerelési Lampatest
magassag
1. ldmpatest (X/Y¥/Z)  10.040 m/ 16.940 m
/3.150m 10.040 m 16.940 m 3.150m IEI
Xirany 1 db, Kdzép - kdzép,
2483 m
Elrendezés A2

1 x V-TAC V-TAC LED Waterproof Lamp G-SERIES 1200mm 36W 4000K 120LM/W

Tipus Vonalelrendezés X Y Szerelési Lampatest
magassag
1. 1dmpatest (X/¥/Z) 10.212m/19.351 m
/3.150 m 10.212m 19.35Tm 3.150m
Xirany 1 db, Kdzép - kdzép,
2483 m
Elrendezés A3

Veszprémi Munkacsarnok
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A veszprémi munkacsarnok részleges vilagitaisméretezése 2024 D |A Lux

Epllet 1 - 28 El6tér - 003 Kozlekedd
Lampatestek helyszinrajza

1 x V-TAC V-TAC LED Waterproof Lamp G-SERIES 1200mm 36W 4000K 120LM/W

Tipus Vonalelrendezés X Y Szerelési Lampatest
magassag
1. ldmpatest (X/¥/Z) 10377 m/21.772 m
/3.150 m 10377 m 21772 m 3.150m
Xirany 1 db, Kdzép - kdzép,
2483 m
Elrendezés A4

1 x V-TAC V-TAC LED Waterproof Lamp G-SERIES 1200mm 36W 4000K 120LM/W

Tipus Vonalelrendezés X Y Szerelési Lampatest
magassag
1. ldmpatest (X/Y/Z) 10.548 m/24.183 m
/3.150m 10.548 m 24183 m 3.150 m
Xirany 1 db, Kdzép - kdzép,
2483 m
Elrendezés A5

Veszprémi Munkacsarnok
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A veszprémi munkacsarnok részleges vilagitdsméretezése 2024 D |A Lux

Epllet 1 - 28 El6tér - 003 Kozlekedd
Lampatest lista

Dgsszes Pgsszes Fényhasznositas
69780 Im 648.0 W 107.7 Im/W
db Gyarto Cikkszam Cikknév P P Fényhasznositas
21 V-TAC 10514 V-TAC 24W LED Backlit Surface Mounted Panel Square ~ 24.0 W 2500 Im  104.2 Im/W
3000K
4 V-TAC 216285 V-TAC LED Waterproof Lamp G-SERIES 1200mm 36W 36.0W 4327 Im  120.2 Im/W

4000K 120LM/W

Veszprémi Munkacsarnok
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A veszprémi munkacsarnok részleges vilagitaisméretezése 2024 D |A Lux

Epllet 1 - 28 El6tér - 7. AKM WC (Megvildgitasi kdrnyezet 1)
Osszefoglalas

‘!H

Alapfelulet 6.21 m? Térmagassag 3.150 m
Visszaver&dési fokok Mennyezet: 70.0 %, Szerelési magassag 3.150m
Falak: 50.0 %,
Talaj: 20.0 % Magassag munkasik 0.800 m
Karbantartasi tényez6 0.80 (Pausal) Szélso dvezet munkasik 0.000 m

Veszprémi Munkacsarnok
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A veszprémi munkacsarnok részleges vilagitaisméretezése 2024 D |A Lux

Epllet 1 - 28 El6tér - 7. AKM WC (Megvildgitasi kdrnyezet 1)

Osszefoglalas
Eredmények
Méret Kiszdmitva El8irt Ellenérzés  Index
Munkasik Efuggoleges 259 Ix 2200 Ix v WP1
Uo (9) 0.41 2040 v WP1
Fogyasztasi adatok® Fogyasztas 37.1 kWh/a max. 250 kWh/a v
Tér Fajlagos 7.25 W/m? -

energiafelhasznalas

2.80 W/m%100 Ix -

(1) 2.150 m x 3.003 m méret( és 0.25 SHR-értékd, téglalap alaku tér alapjan.
(2) Az DIN:18599-4 hasznélataval kiszamitva.

Hasznélati profil: Epiileten beliili &ltaldnos tertletek - Pihend-, szaniter- és elsésegélynyujtd helyiségek (10.4 Ruhatérak, mosdéhelyiségek, firdsk, mellékhelyiségek)

Lampatest lista

db Gyarté Cikkszdm Cikknév Ruc P o} Fényhasznositas

3 V-TAC 2113909  V-TAC 15W LED Celing Light SAMSUNG CHIP - 15.0W 1850 Im  123.3Im/W
Frameless Square 3000K IP44 120LM/W

Veszprémi Munkacsarnok
Veszprém, Wartha Vince utca 3.
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A veszprémi munkacsarnok részleges vilagitaisméretezése 2024 D |A Lux

Epllet 1 - 28 El6tér - 7. AKM WC
Lampatestek helyszinrajza

Veszprémi Munkacsarnok
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A veszprémi munkacsarnok részleges vilagitdsméretezése 2024 D |A Lux

Epllet 1 - 28 El6tér - 7. AKM WC
Lampatestek helyszinrajza

®

\ /g
Vol ANC
INNOVATIVE LED LIGHTING
Gyarté V-TAC P 15.0 W
Cikkszam 2113909 PLampatest 1850 Im
Cikknév V-TAC 15W LED

Celing Light

SAMSUNG CHIP

Frameless Square

3000K IP44

120LM/W
Felszerelés Tx V-TAC 15W LED

Celing Light

SAMSUNG CHIP
Frameless Square
3000K IP44
120LM/W

3 x V-TAC V-TAC 15W LED Celing Light SAMSUNG CHIP Frameless Square 3000K 1P44 120LM/W

Tipus Mezdrelrendezés X Y Szerelési Lampatest
magassag
1. ldmpatest (X/¥/Z) 0.536 m/1.454m/
3150 m 0.536 m 1.454m 3.150 m
X irény 3 db, K626p - kbzép, 1.534m 1379m 3150 m
Nem egyenl6
tavolsagok 2533 m 1304 m 3.150m
Y irany 1 db, Kdzép - kdzép,
Nem egyenld
tavolsagok
Elrendezés Al

Veszprémi Munkacsarnok
Veszprém, Wartha Vince utca 3. 39



A veszprémi munkacsarnok részleges vilagitaisméretezése 2024 D |A Lux

8tér - 9. Oltvzb

Epllet 128 E
Leiras

Veszprémi Munkacsarnok
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A veszprémi munkacsarnok részleges vilagitdsméretezése 2024

Epulet 1- 28 El6tér - 9. Oltdz8 (Megvildgitasi kornyezet 1)

Osszefoglalas
# 423 4244 4236
o
4230 268 4292 287
238 280 302 297
e
\S
Rl +2EE 284 4280
127 4261 4278 4273
4267
4271
Y
&
4287 ,308 (296 50
Alapfelulet 11.63 m? Térmagassag 2.580m
Visszaver&dési fokok Mennyezet: 70.0 %, Szerelési magassag 2.845m
Falak: 50.0 %,
Talaj: 20.0 % Magassag munkasik 0.800 m
Karbantartasi tényez6 0.80 (Pausal) Szélso dvezet munkasik 0.000 m

Veszprémi Munkacsarnok
Veszprém, Wartha Vince utca 3.

DIALux
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A veszprémi munkacsarnok részleges vilagitaisméretezése 2024 D |A Lux

Epulet 1- 28 El6tér - 9. Oltdz8 (Megvildgitasi kornyezet 1)

Osszefoglalas
Eredmények
Méret Kiszdmitva El8irt Ellenérzés  Index
Munkasik Efuggoleges 265 Ix 2200 Ix v WP2
Uo (g1) 0.41 >0.40 v WP2
Fogyasztasi adatok?® Fogyasztas [31.19 - 49.50] kWh/a max. 450 kWh/a v
Tér Fajlagos 5.16 W/m? -

energiafelhasznalas

1.95 W/m?%/100 Ix -

(1) 4.409 m x 2.650 m méret( és 0.25 SHR-értékd, téglalap alaku tér alapjan.
(2) Az DIN:18599-4 hasznélataval kiszamitva.

Hasznélati profil: Epiileten beliili &ltaldnos tertletek - Pihend-, szaniter- és elsésegélynyujtd helyiségek (10.4 Ruhatérak, mosdéhelyiségek, firdsk, mellékhelyiségek)

Lampatest lista

db Gyarté Cikkszdm Cikknév Ruc P o} Fényhasznositas

4 V-TAC 2113909  V-TAC 15W LED Celing Light SAMSUNG CHIP - 15.0W 1850 Im  123.3Im/W
Frameless Square 3000K IP44 120LM/W

Veszprémi Munkacsarnok
Veszprém, Wartha Vince utca 3.
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A veszprémi munkacsarnok részleges vilagitdsméretezése 2024 D |A Lux

Epllet 1 - 28 El6tér - 9. Oltoz8
Lampatestek helyszinrajza

Veszprémi Munkacsarnok
Veszprém, Wartha Vince utca 3. 43



A veszprémi munkacsarnok részleges vilagitaisméretezése 2024 D |A Lux

Epllet 1 - 28 El6tér - 9. Oltoz8
Lampatestek helyszinrajza

®

\ /g
Vol ANC
INNOVATIVE LED LIGHTING
Gyarté V-TAC P 15.0 W
Cikkszam 2113909 PLampatest 1850 Im
Cikknév V-TAC 15W LED

Celing Light

SAMSUNG CHIP

Frameless Square

3000K IP44

120LM/W
Felszerelés Tx V-TAC 15W LED

Celing Light

SAMSUNG CHIP
Frameless Square
3000K IP44
120LM/W

4 x V-TAC V-TAC 15W LED Celing Light SAMSUNG CHIP Frameless Square 3000K IP44 120LM/W

Tipus Mezdrelrendezés X Y Szerelési Lampatest
magassag

1. ldmpatest (X/¥/Z) 0.803m/3.378 m/

2.845m 0.803 m 3378 m 2.845m
X irény 2 db, Kézép - kzép, 1952 m 3378m 2.845m
Nem egyenl6
tavolsagok 0.803m 0.618 m 2.845m
Y irany 3 db, Kozép - kbzép, 1952 m 0.618 m 2.845m
Nem egyenld
tavolsagok
Elrendezés Al

Veszprémi Munkacsarnok
Veszprém, Wartha Vince utca 3. 44



A veszprémi munkacsarnok részleges vilagitaisméretezése 2024 D |A Lux

Epllet1-28 E
Leiras

6tér - 10. Zuhanyzo

Veszprémi Munkacsarnok
Veszprém, Wartha Vince utca 3. 45



A veszprémi munkacsarnok részleges vilagitdsméretezése 2024 D |A Lux

Epllet 1 - 28 El6tér - 10. Zuhanyzé (Megvildgitasi kdrnyezet 1)

Osszefoglalas
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1B Rk L30 4129 76
Alapfelulet 10.81 m? Térmagassag 3.150 m
Visszaver&dési fokok Mennyezet: 70.0 %, Szerelési magassag 3.145m
Falak: 50.0 %,
Talaj: 20.0 % Magassag munkasik 0.800 m
Karbantartasi tényez6 0.80 (Pausal) Szélso dvezet munkasik 0.000 m

Veszprémi Munkacsarnok
Veszprém, Wartha Vince utca 3. 46



A veszprémi munkacsarnok részleges vilagitdsméretezése 2024

Epllet 1 - 28 El6tér - 10. Zuhanyzé (Megvildgitasi kdrnyezet 1)

DIALux

Osszefoglalas
Eredmények
Méret Kiszdmitva El8irt Ellenérzés  Index
Munkasik Efuggoleges 272 Ix 2200 Ix v WP3
Uo (a1) 0.31 >0.40 X WP3
Fogyasztasi adatok?® Fogyasztas [37.43 - 59.40] kWh/a max. 400 kWh/a v
Tér Fajlagos 6.66 W/m? -

energiafelhasznalas

2.45 W/m?/100 Ix

(1) 4.155 m x 2.630 m méret( és 0.25 SHR-értékd, téglalap alaku tér alapjan.
(2) Az DIN:18599-4 hasznélataval kiszamitva.

Hasznélati profil: Epiileten beliili &ltaldnos tertletek - Pihend-, szaniter- és elsésegélynyujtd helyiségek (10.4 Ruhatérak, mosdéhelyiségek, firdsk, mellékhelyiségek)

Lampatest lista

db Gyarté Cikkszam Cikknév Ruic P o} Fényhasznositas
2 V-TAC 216285  V-TAC LED Waterproof Lamp G-SERIES 1200mm - 36.0W 4327 Im  120.2 Im/W
36W 4000K 120LM/W

Veszprémi Munkacsarnok
Veszprém, Wartha Vince utca 3.
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A veszprémi munkacsarnok részleges vilagitdsméretezése 2024 D |A Lux

Epllet 1 - 28 El6tér - 10. Zuhanyzé
Lampatestek helyszinrajza

Veszprémi Munkacsarnok
Veszprém, Wartha Vince utca 3. 48



A veszprémi munkacsarnok részleges vilagitaisméretezése 2024 D |A Lux

Epllet 1 - 28 El6tér - 10. Zuhanyzé
Lampatestek helyszinrajza

®

\ /4
Y md ANC
INNOVATIVE LED LIGHTING @
Gyarté V-TAC P 36.0W
Cikkszadm 216285 PLampatest 4327 Im
Cikknév V-TAC LED

Waterproof Lamp G-

SERIES 1200mm 36W

4000K 120LM/W
Felszerelés 1x V-TAC LED

Waterproof Lamp G-
SERIES 1200mm 36W
4000K 120LM/W

2 x V-TAC V-TAC LED Waterproof Lamp G-SERIES 1200mm 36W 4000K 120LM/W

Tipus Mezdrelrendezés X Y Szerelési Lampatest
magassag
1. ldmpatest (X/¥/Z) 1.315m/1.039 m/
3.145m 1.315m 3.116m 3.145m
Xirany 1 db, K&zép - kdzép, 1.315m 1.039m 3.145m
2.630m
Y irany 2 db, K6zép - kozép,
2.078 m
Elrendezés Al

Veszprémi Munkacsarnok
Veszprém, Wartha Vince utca 3. 49



A veszprémi munkacsarnok részleges vilagitaisméretezése 2024 D |A Lux

6tér-11. Oltozb

Epllet1-28 E
Leiras

Veszprémi Munkacsarnok
Veszprém, Wartha Vince utca 3. 50



A veszprémi munkacsarnok részleges vilagitdsméretezése 2024

Epulet 1- 28 El6tér - 11. Oltdz8 (Megvildgitasi kornyezet 1)

Osszefoglalas
Alapfelulet 11.81 m? Térmagassag 2.580m
Visszaver&dési fokok Mennyezet: 70.0 %, Szerelési magassag 2.845m
Falak: 50.0 %,
Talaj: 20.0 % Magassag munkasik 0.800 m
Karbantartasi tényez6 0.80 (Pausal) Szélso dvezet munkasik 0.000 m

Veszprémi Munkacsarnok
Veszprém, Wartha Vince utca 3.

DIALux

51



A veszprémi munkacsarnok részleges vilagitaisméretezése 2024 D |A Lux

Epulet 1- 28 El6tér - 11. Oltdz8 (Megvildgitasi kornyezet 1)

Osszefoglalas
Eredmények
Méret Kiszdmitva El8irt Ellenérzés  Index
Munkasik Efuggoleges 263 Ix > 200 Ix v WP4
U (g1) 0.54 > 0.40 v WP4
Fogyasztasi adatok?® Fogyasztas [31.19 - 49.50] kWh/a max. 450 kWh/a v
Tér Fajlagos 5.08 W/m? -

energiafelhasznalas

1.93 W/m?3/100 Ix -

(1)4.413 m x 2.690 m méret( és 0.25 SHR-értékd, téglalap alaku tér alapjan.
(2) Az DIN:18599-4 hasznélataval kiszamitva.

Hasznélati profil: Epiileten beliili &ltaldnos tertletek - Pihend-, szaniter- és elsésegélynyujtd helyiségek (10.4 Ruhatérak, mosdéhelyiségek, firdsk, mellékhelyiségek)

Lampatest lista

db Gyarté Cikkszdm Cikknév Ruc P o} Fényhasznositas

4 V-TAC 2113909  V-TAC 15W LED Celing Light SAMSUNG CHIP - 15.0W 1850 Im  123.3Im/W
Frameless Square 3000K IP44 120LM/W

Veszprémi Munkacsarnok
Veszprém, Wartha Vince utca 3.
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A veszprémi munkacsarnok részleges vilagitaisméretezése 2024 D |A Lux

Eptlet 1 - 28 El6tér - 11. Oltézd
Lampatestek helyszinrajza

Veszprémi Munkacsarnok
Veszprém, Wartha Vince utca 3. 53



A veszprémi munkacsarnok részleges vilagitaisméretezése 2024 D |A Lux

Eptlet 1 - 28 El6tér - 11. Oltézd
Lampatestek helyszinrajza

®

\ /g
Vol ANC
INNOVATIVE LED LIGHTING
Gyarté V-TAC P 15.0 W
Cikkszam 2113909 PLampatest 1850 Im
Cikknév V-TAC 15W LED

Celing Light

SAMSUNG CHIP

Frameless Square

3000K IP44

120LM/W
Felszerelés Tx V-TAC 15W LED

Celing Light

SAMSUNG CHIP
Frameless Square
3000K IP44
120LM/W

4 x V-TAC V-TAC 15W LED Celing Light SAMSUNG CHIP Frameless Square 3000K IP44 120LM/W

Tipus Mezdrelrendezés X Y Szerelési Lampatest
magassag

1. ldmpatest (X/¥/Z) 0.725m/0.619m/

2.845m 0.725 m 3379 m 2.845m
X irény 2 db, Kézép - kzép, 1874 m 3379m 2.845m
Nem egyenl6
tavolsagok 0.725m 0.6179m 2.845m
Y irany 3 db, Kozép - kbzép, 1874 m 0.619m 2.845m
Nem egyenld
tavolsagok
Elrendezés Al

Veszprémi Munkacsarnok
Veszprém, Wartha Vince utca 3. 54



A veszprémi munkacsarnok részleges vilagitaisméretezése 2024 D |A Lux

8tér - 12. Oltdz8

Epllet 128 E
Leiras

Veszprémi Munkacsarnok
Veszprém, Wartha Vince utca 3. 55



A veszprémi munkacsarnok részleges vilagitdsméretezése 2024

Epulet 1- 28 El6tér - 12. Olt6z6 (Megvildgitési kornyezet 1)

DIALux

Osszefoglalas
= 4222 4229 2
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Hx /—'
Alapfelulet 13.14 m? Térmagassag 2.580m
Visszaver&dési fokok Mennyezet: 70.0 %, Szerelési magassag 2.845m
Falak: 50.0 %,
Talaj: 20.0 % Magassag munkasik 0.800 m
Karbantartasi tényez6 0.80 (Pausal) Szélso dvezet munkasik 0.000 m

Veszprémi Munkacsarnok
Veszprém, Wartha Vince utca 3.
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A veszprémi munkacsarnok részleges vilagitaisméretezése 2024 D |A Lux

Epulet 1- 28 El6tér - 12. Olt6z6 (Megvildgitési kornyezet 1)

Osszefoglalas
Eredmények
Méret Kiszdmitva El8irt Ellenérzés  Index
Munkasik Efuggoleges 240 Ix 2200 Ix v WP5
Uo (91) 0.65 2040 v WP5
Fogyasztasi adatok?® Fogyasztas [31.19 - 49.50] kWh/a max. 500 kWh/a v
Tér Fajlagos 4.57 W/m? -

energiafelhasznalas

1.90 W/m?3/100 Ix -

(1)4.979 m x 2.650 m méret( és 0.25 SHR-értékd, téglalap alaku tér alapjan.
(2) Az DIN:18599-4 hasznélataval kiszamitva.

Hasznélati profil: Epiileten beliili &ltaldnos tertletek - Pihend-, szaniter- és elsésegélynyujtd helyiségek (10.4 Ruhatérak, mosdéhelyiségek, firdsk, mellékhelyiségek)

Lampatest lista

db Gyarté Cikkszdm Cikknév Ruc P o} Fényhasznositas

4 V-TAC 2113909  V-TAC 15W LED Celing Light SAMSUNG CHIP - 15.0W 1850 Im  123.3Im/W
Frameless Square 3000K IP44 120LM/W

Veszprémi Munkacsarnok
Veszprém, Wartha Vince utca 3. 57



A veszprémi munkacsarnok részleges vilagitaisméretezése 2024 D |A Lux

Epulet 1 - 28 El6tér - 12. Oltézé
Lampatestek helyszinrajza

Veszprémi Munkacsarnok
Veszprém, Wartha Vince utca 3. 58



A veszprémi munkacsarnok részleges vilagitdsméretezése 2024

Epllet 1 - 28 El6tér - 12. Oltdz8

Lampatestek helyszinrajza

®

\ /g
Vol ANC
INNOVATIVE LED LIGHTING
Gyarté V-TAC P 15.0 W
Cikkszam 2113909 PLampatest 1850 Im
Cikknév V-TAC 15W LED

Celing Light

SAMSUNG CHIP

Frameless Square

3000K IP44

120LM/W
Felszerelés Tx V-TAC 15W LED

Celing Light
SAMSUNG CHIP
Frameless Square
3000K IP44
120LM/W

DIALux

4 x V-TAC V-TAC 15W LED Celing Light SAMSUNG CHIP Frameless Square 3000K IP44 120LM/W

Tipus Mezdrelrendezés X Y Szerelési Lampatest
magassag
1. ldmpatest (X/¥/Z) 0.750m/4.363 m/
2.845m 0.750 m 4363 m 2.845m
X irény 2 db, Kézép - kzép, 1.948 m 4363m 2.845m
Nem egyenl6
tavolsagok 0.750 m 1143 m 2.845m
Y irany 3 db, K62ép - kézép, 1.948 m 1143 m 2.845m
Nem egyenld
tavolsagok
Elrendezés Al

Veszprémi Munkacsarnok

Veszprém, Wartha Vince utca 3.
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A veszprémi munkacsarnok részleges vilagitaisméretezése 2024 D |A Lux

Epllet1-28 E
Leiras

Otér - 13. Zuhanyzo6

Veszprémi Munkacsarnok
Veszprém, Wartha Vince utca 3. 60



A veszprémi munkacsarnok részleges vilagitdsméretezése 2024

Epllet 1 - 28 El6tér - 13. Zuhanyzé (Megvildgitasi kdrnyezet 1)

Osszefoglalas
A7 B7 70 75
]
.—»x

Alapfelulet 12.03 m? Térmagassag 3.150 m
Visszaver&dési fokok Mennyezet: 70.0 %, Szerelési magassag 3.145m

Falak: 50.0 %,

Talaj: 20.0 % Magassag munkasik 0.800 m
Karbantartasi tényez6 0.80 (Pausal) Szélso dvezet munkasik 0.000 m

Veszprémi Munkacsarnok
Veszprém, Wartha Vince utca 3.

DIALux

61



A veszprémi munkacsarnok részleges vilagitdsméretezése 2024

Epllet 1 - 28 El6tér - 13. Zuhanyzé (Megvildgitasi kdrnyezet 1)

DIALux

Osszefoglalas
Eredmények
Méret Kiszdmitva El8irt Ellenérzés  Index
Munkasik Efuggoleges 255 Ix 2200 Ix v WP6
Uo (a1) 0.29 >0.40 X WP6
Fogyasztasi adatok?® Fogyasztas [37.43 - 59.40] kWh/a max. 450 kWh/a v
Tér Fajlagos 5.98 W/m? -

energiafelhasznalas

2.35 W/m%100 Ix

(1)4.705 m x 2.580 m méret( és 0.25 SHR-értékd, téglalap alaku tér alapjan.
(2) Az DIN:18599-4 hasznélataval kiszamitva.

Hasznélati profil: Epiileten beliili &ltaldnos tertletek - Pihend-, szaniter- és elsésegélynyujtd helyiségek (10.4 Ruhatérak, mosdéhelyiségek, firdsk, mellékhelyiségek)

Lampatest lista

db Gyarté Cikkszam Cikknév Ruic P o} Fényhasznositas
2 V-TAC 216285  V-TAC LED Waterproof Lamp G-SERIES 1200mm - 36.0W 4327 Im  120.2 Im/W
36W 4000K 120LM/W

Veszprémi Munkacsarnok
Veszprém, Wartha Vince utca 3.

62



A veszprémi munkacsarnok részleges vilagitaisméretezése 2024 D |A Lux

Epllet 1 - 28 El6tér - 13. Zuhanyz6
Lampatestek helyszinrajza

Veszprémi Munkacsarnok
Veszprém, Wartha Vince utca 3. 63



A veszprémi munkacsarnok részleges vilagitaisméretezése 2024 D |A Lux

Epllet 1 - 28 El6tér - 13. Zuhanyz6
Lampatestek helyszinrajza

®

\ /4
Y md ANC
INNOVATIVE LED LIGHTING @
Gyarté V-TAC P 36.0W
Cikkszadm 216285 PLampatest 4327 Im
Cikknév V-TAC LED

Waterproof Lamp G-

SERIES 1200mm 36W

4000K 120LM/W
Felszerelés 1x V-TAC LED

Waterproof Lamp G-
SERIES 1200mm 36W
4000K 120LM/W

2 x V-TAC V-TAC LED Waterproof Lamp G-SERIES 1200mm 36W 4000K 120LM/W

Tipus Mezdrelrendezés X Y Szerelési Lampatest
magassag
1. ldmpatest (X/¥/Z) 1.290m/3.529 m/
3.145m 1.290 m 3.529m 3.145m
Xirany 1 db, K&zép - kdzép, 1.290 m 1.038 m 3.145m
Nem egyenld
tavolsagok
Y irany 2 db, K6zép - kdzép,
Nem egyenl6
tavolsagok
Elrendezés Al

Veszprémi Munkacsarnok
Veszprém, Wartha Vince utca 3. 64



A veszprémi munkacsarnok részleges vilagitaisméretezése 2024 D |A Lux

8tér - 14. Oltdz8

Epllet 128 E
Leiras

Veszprémi Munkacsarnok
Veszprém, Wartha Vince utca 3. 65



A veszprémi munkacsarnok részleges vilagitdsméretezése 2024

Epulet 1- 28 El6tér - 14. Olt6z6 (Megvildgitési kornyezet 1)

Osszefoglalas
L ‘J n
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Alapfelulet 13.26 m? Térmagassag 2.580m
Visszaver&dési fokok Mennyezet: 70.0 %, Szerelési magassag 2.845m
Falak: 50.0 %,
Talaj: 20.0 % Magassag munkasik 0.800 m
Karbantartasi tényez6 0.80 (Pausal) Szélso dvezet munkasik 0.000 m

Veszprémi Munkacsarnok
Veszprém, Wartha Vince utca 3.

DIALux

66



A veszprémi munkacsarnok részleges vilagitdsméretezése 2024

Epulet 1- 28 El6tér - 14. Olt6z6 (Megvildgitési kornyezet 1)

DIALux

Osszefoglalas
Eredmények
Méret Kiszdmitva El8irt Ellenérzés  Index
Munkasik Efuggoleges 240 Ix 2200 Ix v WP7
Uo (91) 0.67 >0.40 v WP7
Fogyasztasi adatok?® Fogyasztas [31.19 - 49.50] kWh/a max. 500 kWh/a v
Tér Fajlagos 4.52 W/m? -

energiafelhasznalas

1.89 W/m?3/100 Ix

(1)4.979 m x 2.675 m méret( és 0.25 SHR-értékd, téglalap alaku tér alapjan.
(2) Az DIN:18599-4 hasznélataval kiszamitva.

Hasznélati profil: Epiileten beliili &ltaldnos tertletek - Pihend-, szaniter- és elsésegélynyujtd helyiségek (10.4 Ruhatérak, mosdéhelyiségek, firdsk, mellékhelyiségek)

Lampatest lista

db Gyarté Cikkszam Cikknév Ruic P o} Fényhasznositas
4 V-TAC 2113909  V-TAC 15W LED Celing Light SAMSUNG CHIP - 15.0W 1850 Im  123.3Im/W
Frameless Square 3000K IP44 120LM/W
Veszprémi Munkacsarnok
67

Veszprém, Wartha Vince utca 3.



A veszprémi munkacsarnok részleges vilagitdsméretezése 2024 D |A Lux

Epllet 1 - 28 El6tér - 14. Oltoz6
Lampatestek helyszinrajza

(A7

Veszprémi Munkacsarnok
Veszprém, Wartha Vince utca 3. 68



A veszprémi munkacsarnok részleges vilagitdsméretezése 2024

Epllet 1 - 28 El6tér - 14. Oltoz6

Lampatestek helyszinrajza

®

\ /g
Vol ANC
INNOVATIVE LED LIGHTING
Gyarté V-TAC P 15.0 W
Cikkszam 2113909 PLampatest 1850 Im
Cikknév V-TAC 15W LED

Celing Light

SAMSUNG CHIP

Frameless Square

3000K IP44

120LM/W
Felszerelés Tx V-TAC 15W LED

Celing Light
SAMSUNG CHIP
Frameless Square
3000K IP44
120LM/W

DIALux

4 x V-TAC V-TAC 15W LED Celing Light SAMSUNG CHIP Frameless Square 3000K IP44 120LM/W

Tipus Mezdrelrendezés X Y Szerelési Lampatest
magassag
1. 1dmpatest (X/Y/Z) 0.782m/1.147m/
2.845m 0.782m 4363 m 2.845m
X irény 2 db, Kézép - kzép, 1.980 m 4363m 2.845m
Nem egyenl6
tavolsagok 0.782m 1147 m 2.845m
Y irany 3 db, K6zép - kozép, 1.980 m 1.147 m 2.845m
Nem egyenld
tavolsagok
Elrendezés Al

Veszprémi Munkacsarnok

Veszprém, Wartha Vince utca 3.
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A veszprémi munkacsarnok részleges vilagitaisméretezése 2024 D |A Lux

Epllet 1 - 28 El6tér - 14. Oltézé
Lampatest lista

Dgsszes Pgsszes Fényhasznositas

7400 Im 60.0 W 123.3 Im/W
db Gyarto Cikkszam Cikknév P P Fényhasznositas
4 V-TAC

2113909  V-TAC 15W LED Celing Light SAMSUNG CHIP Frameless  15.0 W 1850 Im

123.3 Im/W
Square 3000K IP44 120LM/W

Veszprémi Munkacsarnok
Veszprém, Wartha Vince utca 3. 70



A veszprémi munkacsarnok részleges vilagitaisméretezése 2024 D |A Lux

Epllet1-28 E
Leiras

Gtér - 15. Oltozd - jatékvezetd

Veszprémi Munkacsarnok
Veszprém, Wartha Vince utca 3. 71



A veszprémi munkacsarnok részleges vilagitdsméretezése 2024

Epulet 1- 28 El6tér - 15. Oltdz6 - jatékvezetd (Megvildgitasi kdrnyezet 1)

Osszefoglalas

Alapfelulet 11.28 m? Térmagassag 3.150 m
Visszaver&dési fokok Mennyezet: 70.0 %, Szerelési magassag 3.145m
Falak: 50.0 %,
Talaj: 20.0 % Magassag munkasik 0.800 m
Karbantartasi tényez6 0.80 (Pausal) Szélso dvezet munkasik 0.000 m

Veszprémi Munkacsarnok
Veszprém, Wartha Vince utca 3.

DIALux

72



A veszprémi munkacsarnok részleges vilagitdsméretezése 2024

DIALux

Epulet 1- 28 El6tér - 15. Oltdz6 - jatékvezetd (Megvildgitasi kdrnyezet 1)

Osszefoglalas
Eredmények
Méret Kiszdmitva El8irt Ellenérzés  Index
Munkasik Efuggoleges 299 Ix > 200 Ix v WP8
Uo (a1) 0.32 >0.40 X WP8
Fogyasztasi adatok?® Fogyasztas [37.43 - 59.40] kWh/a max. 400 kWh/a v
Tér Fajlagos 6.38 W/m? -

energiafelhasznalas

2.13 W/m%100 Ix

(1) 2.880 m x 3.950 m méret( és 0.25 SHR-értékd, téglalap alaku tér alapjan.
(2) Az DIN:18599-4 hasznélataval kiszamitva.

Hasznélati profil: Epiileten beliili &ltaldnos tertletek - Pihend-, szaniter- és elsésegélynyujtd helyiségek (10.4 Ruhatérak, mosdéhelyiségek, firdsk, mellékhelyiségek)

Lampatest lista

db Gyarté Cikkszam Cikknév Ruic P o} Fényhasznositas
2 V-TAC 216285  V-TAC LED Waterproof Lamp G-SERIES 1200mm - 36.0W 4327 Im  120.2 Im/W
36W 4000K 120LM/W

Veszprémi Munkacsarnok
Veszprém, Wartha Vince utca 3.

73



A veszprémi munkacsarnok részleges vilagitdsméretezése 2024

Epllet 1 - 28 El6tér - 15. Oltdzé - jatékvezetd
Lampatestek helyszinrajza

DIALux

g

Veszprémi Munkacsarnok
Veszprém, Wartha Vince utca 3.

74



A veszprémi munkacsarnok részleges vilagitaisméretezése 2024 D |A Lux

Epllet 1 - 28 El6tér - 15. Oltdzé - jatékvezetd
Lampatestek helyszinrajza

®

\ /4
Y md ANC
INNOVATIVE LED LIGHTING @
Gyarté V-TAC P 36.0W
Cikkszadm 216285 PLampatest 4327 Im
Cikknév V-TAC LED

Waterproof Lamp G-

SERIES 1200mm 36W

4000K 120LM/W
Felszerelés 1x V-TAC LED

Waterproof Lamp G-
SERIES 1200mm 36W
4000K 120LM/W

2 x V-TAC V-TAC LED Waterproof Lamp G-SERIES 1200mm 36W 4000K 120LM/W

Tipus Mezdrelrendezés X Y Szerelési Lampatest
magassag

1. ldmpatest (X/Y/Z) 1.440m/0.987 m/
3.145m 1.440 m 2.963 m 3.145m

X irany 1 db, K626p - kd7€p, 1.440 m 0.987 m 3145 m
2.880m

Y irany 2 db, K6zép - kozép,
1.975m

Elrendezés Al

Veszprémi Munkacsarnok
Veszprém, Wartha Vince utca 3. 75



A veszprémi munkacsarnok részleges vilagitaisméretezése 2024 D |A Lux

Epulet 1- 28 El6tér - 16. WC (Megvildgitési kornyezet 1)

Osszefoglalas
A6 A3 2

118

Alapfelulet 2.20m? Térmagassag 3.150 m
Visszaver&dési fokok Mennyezet: 70.0 %, Szerelési magassag 3.150m
Falak: 50.0 %,
Talaj: 20.0 % Magassag munkasik 0.800 m
Karbantartasi tényez6 0.80 (Pausal) Szélso dvezet munkasik 0.000 m

Veszprémi Munkacsarnok
Veszprém, Wartha Vince utca 3. 76



A veszprémi munkacsarnok részleges vilagitdsméretezése 2024

Epulet 1- 28 El6tér - 16. WC (Megvildgitési kornyezet 1)

DIALux

Osszefoglalas
Eredmények
Méret Kiszdmitva El8irt Ellenérzés  Index
Munkasik Efuggoleges 125 Ix > 200 Ix X WP9
Uo (g1) 0.51 >0.40 v WP9
Fogyasztasi adatok?® Fogyasztas [7.80 - 12.37] kWh/a max. 100 kWh/a v
Tér Fajlagos 6.80 W/m? -

energiafelhasznalas

5.43 W/m?/100 Ix

(1) 2.080 m x 1.060 m méret( és 0.25 SHR-értékd, téglalap alaku tér alapjan.
(2) Az DIN:18599-4 hasznélataval kiszamitva.

Hasznélati profil: Epiileten beliili &ltaldnos tertletek - Pihend-, szaniter- és elsésegélynyujtd helyiségek (10.4 Ruhatérak, mosdéhelyiségek, firdsk, mellékhelyiségek)

Lampatest lista

db Gyarté Cikkszam Cikknév Ruic P Fényhasznositas
1 V-TAC 2113909  V-TAC 15W LED Celing Light SAMSUNG CHIP - 15.0W 1850 Im  123.3Im/W
Frameless Square 3000K IP44 120LM/W
Veszprémi Munkacsarnok
77

Veszprém, Wartha Vince utca 3.



A veszprémi munkacsarnok részleges vilagitaisméretezése 2024 D |A Lux

Epllet 1 - 28 El6tér - 16. WC
Lampatestek helyszinrajza

&

Veszprémi Munkacsarnok
Veszprém, Wartha Vince utca 3. 78



A veszprémi munkacsarnok részleges vilagitaisméretezése 2024 D |A Lux

Epllet 1 - 28 El6tér - 16. WC
Lampatestek helyszinrajza

®
\ /g
Vol ANC
INNOVATIVE LED LIGHTING
Gyarté V-TAC P 15.0 W
Cikkszam 2113909 PLampatest 1850 Im
Cikknév V-TAC 15W LED
Celing Light
SAMSUNG CHIP
Frameless Square
3000K IP44
120LM/W
Felszerelés Tx V-TAC 15W LED
Celing Light
SAMSUNG CHIP
Frameless Square
3000K IP44
120LM/W

1 X V-TAC V-TAC 15W LED Celing Light SAMSUNG CHIP Frameless Square 3000K IP44 120LM/W

Tipus Mezdrelrendezés X Y Szerelési Lampatest
magassag
1. ldmpatest (X/¥/Z) 1.030m/0.530 m/
3.150 m 1.030m 0.530 m 3.150 m
Xirany 1 db, Kdzép - kdzép,
2.060 m
Y irany 1 db, Kdzép - kdzép,
1.060 m
Elrendezés Al

Veszprémi Munkacsarnok
Veszprém, Wartha Vince utca 3. 79



A veszprémi munkacsarnok részleges vilagitaisméretezése 2024 D |A Lux

Epllet 128 E
Leiras

Otér - 17. Zuhanyzo

Veszprémi Munkacsarnok
Veszprém, Wartha Vince utca 3. 80



A veszprémi munkacsarnok részleges vilagitaisméretezése 2024 D |A Lux

Epllet 1 - 28 El6tér - 17. Zuhanyzé (Megvildgitasi kdrnyezet 1)
Osszefoglalas

X
N Q
08
Alapfelulet 8.86 m? Térmagassag 3.150 m
Visszaver&dési fokok Mennyezet: 70.0 %, Szerelési magassag 2.000m-3.150m
Falak: 50.0 %,
Talaj: 20.0 % Magassag munkasik 0.000 m
Karbantartasi tényez6 0.80 (Pausal) Szélso dvezet munkasik 0.000 m

Veszprémi Munkacsarnok
Veszprém, Wartha Vince utca 3. 81



A veszprémi munkacsarnok részleges vilagitdsméretezése 2024

Epllet 1 - 28 El6tér - 17. Zuhanyzé (Megvildgitasi kdrnyezet 1)

DIALux

Osszefoglalas
Eredmények
Méret Kiszdmitva El8irt Ellenérzés  Index
Munkasik Efiggoleges 197 Ix > 200 Ix X
Uo (1) 0.30 >0.40 X
Fogyasztasi adatok?® Fogyasztas [28.07 - 44.55] kWh/a max. 350 kWh/a v
Tér Fajlagos 6.09 W/m? -

energiafelhasznalas

3.09 W/m#100 Ix

(1)3.285 m x 2.730 m méret( és 0.25 SHR-értékd, téglalap alaku tér alapjan.
(2) Az DIN:18599-4 hasznélataval kiszamitva.

Hasznélati profil: Epiileten beliili &ltaldnos tertletek - Pihend-, szaniter- és elsésegélynyujtd helyiségek (10.4 Ruhatérak, mosdéhelyiségek, firdsk, mellékhelyiségek)

Lampatest lista

db Gyarté Cikkszdm Cikknév Ruc P o} Fényhasznositas
1 V-TAC 216283  V-TAC LED Waterproof Lamp G-SERIES 600mm - 18.0W 2160Im  120.0 Im/W
18W 4000K
1 V-TAC 216285  V-TAC LED Waterproof Lamp G-SERIES 1200mm - 36.0W 4327 Im  120.2 Im/W
36W 4000K 120LM/W
Veszprémi Munkacsarnok
Veszprém, Wartha Vince utca 3. 82



A veszprémi munkacsarnok részleges vilagitaisméretezése 2024 D |A Lux

Epllet 1 - 28 El6tér - 17. Zuhanyz6
Lampatestek helyszinrajza

(az)

Veszprémi Munkacsarnok
Veszprém, Wartha Vince utca 3. 83



A veszprémi munkacsarnok részleges vilagitdsméretezése 2024

Epllet 1 - 28 El6tér - 17. Zuhanyz6
Lampatestek helyszinrajza

\/ °
Y md ANC
INNOVATIVE LED LIGHTING P
Gyarté V-TAC P 18.0W
Cikkszam 216283 PLampatest 2160 Im
Cikknév V-TAC LED
Waterproof Lamp G-
SERIES 600mm 18W
4000K
Felszerelés 1x V-TAC LED

Waterproof Lamp G-
SERIES 600mm 18W
4000K

1 x V-TAC V-TAC LED Waterproof Lamp G-SERIES 600mm 18W 4000K

Tipus Vonalelrendezés X Y Szerelési
magassag

1. 1dmpatest (X/¥/Z) 0.220m /2373 m/

DIALux

Lampatest

2.000 m 0.220m 2373 m 2.000 m
Xirany 1.db, Kdzép - kdzép,

1.460 m
Elrendezés A2

Veszprémi Munkacsarnok
Veszprém, Wartha Vince utca 3.
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A veszprémi munkacsarnok részleges vilagitaisméretezése 2024 D |A Lux

Epllet 1 - 28 El6tér - 17. Zuhanyz6
Lampatestek helyszinrajza

®

\ /4
Y md ANC
INNOVATIVE LED LIGHTING @
Gyarté V-TAC P 36.0W
Cikkszadm 216285 PLampatest 4327 Im
Cikknév V-TAC LED

Waterproof Lamp G-

SERIES 1200mm 36W

4000K 120LM/W
Felszerelés 1x V-TAC LED

Waterproof Lamp G-
SERIES 1200mm 36W
4000K 120LM/W

1 x V-TAC V-TAC LED Waterproof Lamp G-SERIES 1200mm 36W 4000K 120LM/W

Tipus Vonalelrendezés X Y Szerelési Lampatest
magassag
1. ldmpatest (X/¥/Z) 1.365m/1.320m/
3.150 m 1.365m 1.320m 3.150m
Xirany 1 db, K&zép - kdzép,
2.690 m
Elrendezés Al

Veszprémi Munkacsarnok
Veszprém, Wartha Vince utca 3. 85



A veszprémi munkacsarnok részleges vilagitaisméretezése 2024 D |A Lux

Epllet 128 E
Leiras

Otér - 18. Vendég 01t6z6

Veszprémi Munkacsarnok
Veszprém, Wartha Vince utca 3. 86



A veszprémi munkacsarnok részleges vilagitaisméretezése 2024 D |A Lux

Epulet 1- 28 El6tér - 18. Vendég 61téz6 (Megyilagitasi kdrnyezet 1)
Osszefoglalas

1LH

“19§

Alapfelulet 19.75 m? Térmagassag 2.580m
Visszaver&dési fokok Mennyezet: 70.0 %, Szerelési magassag 2.845m
Falak: 50.0 %,
Talaj: 20.0 % Magassag munkasik 0.800 m
Karbantartasi tényez6 0.80 (Pausal) Szélso dvezet munkasik 0.000 m

Veszprémi Munkacsarnok
Veszprém, Wartha Vince utca 3. 87



A veszprémi munkacsarnok részleges vilagitdsméretezése 2024

Epulet 1- 28 El6tér - 18. Vendég 61téz6 (Megyilagitasi kdrnyezet 1)

DIALux

Osszefoglalas
Eredmények
Méret Kiszdmitva El8irt Ellenérzés  Index
Munkasik Efuggo\eges 227 Ix 2200 Ix \/ WP11
Uo (a1) 0.59 >0.40 v WP11
(Ef’:nycsékkentés értékelése  Ruc,max 26 <25 X
Fogyasztasi adatok?® Fogyasztas [49.90 - 79.20] kWh/a max. 700 kWh/a v
Tér Fajlagos 4.86 W/m? -

energiafelhasznalas

2.14 W/m?/100 Ix

(1)3.950 m x 5.000 m méret( és 0.25 SHR-értékd, téglalap alaku tér alapjan.
(2) Az DIN:18599-4 hasznélataval kiszamitva.

Hasznélati profil: Epiileten belili &ltaldnos tertletek - Pihend-, szaniter- és elsésegélynyujtd helyiségek (10.4 Ruhatérak, mosdéhelyiségek, firdsk, mellékhelyiségek)

Lampatest lista

db Gyarté Cikkszdm Cikknév

Rue P

o} Fényhasznositas

8 V-TAC 10195 V-TAC 12W LED Bulkhead 3000K

26 12.0W

1160Im  96.7 Im/W

Veszprémi Munkacsarnok
Veszprém, Wartha Vince utca 3.
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A veszprémi munkacsarnok részleges vilagitaisméretezése 2024 D |A Lux

Epllet 1 - 28 El6tér - 18. Vendég 6ltézd
Lampatestek helyszinrajza

©E| ©@ ©}ﬂ ©
A
@ P~

Veszprémi Munkacsarnok
Veszprém, Wartha Vince utca 3. 89



A veszprémi munkacsarnok részleges vilagitaisméretezése 2024 D |A Lux

Epllet 1 - 28 El6tér - 18. Vendég 6ltézd
Lampatestek helyszinrajza

®

\ /4
Yt ADC

INNOVATIVE LED LIGHTING

Gyarté V-TAC P 12.0W
Cikkszam 10195 PLampatest 1160 Im
Cikknév V-TAC 12W LED

Bulkhead 3000K
Felszerelés 1x V-TAC 12W LED

Bulkhead 3000K

8 x V-TAC V-TAC 12W LED Bulkhead 3000K

Tipus Mezdrelrendezés X Y Szerelési Lampatest
magassag

1. [dmpatest (X/Y/Z) 0.652m/0.987 m/

2.845m 0.644 m 2951 m 2.845m
X irany 4 db, Kozép - kzép, 1884m 2.956 m 2.845m
1.240 m
3124m 2.961 m 2.845 m
Y irany 2 db, Ko6zép - kozép,
1.964m 4364m 2.966 m 2.845m
Elrendezés Al 0.652 m 0.987 m 2.845m
1.892'm 0.992 m 2.845m |E|
3132 m 0.997 m 2.845m
4372 m 1.002 m 2.845m

Veszprémi Munkacsarnok
Veszprém, Wartha Vince utca 3. 90



A veszprémi munkacsarnok részleges vilagitdsméretezése 2024

Epulet 1 - 28 El6tér - 20. Mosdd (Megvildgitési kornyezet 1)

Osszefoglalas

Alapfelilet

833 m?

DIALux

It
o=

B
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B0 / AT
v
‘<\/> L
g o 7=

Térmagassag

3.150 m

Visszaver&dési fokok

Mennyezet: 70.0 %,

Falak: 50.0 %,
Talaj: 20.0 %

Szerelési magassag

2.850m-3.150m

Magassag munkasik

0.800 m

Karbantartasi tényez6

0.80 (Pausal)

Szélso dvezet munkasik

0.000 m

Veszprémi Munkacsarnok
Veszprém, Wartha Vince utca 3.
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A veszprémi munkacsarnok részleges vilagitaisméretezése 2024 D |A Lux

Epulet 1 - 28 El6tér - 20. Mosdd (Megvildgitési kornyezet 1)

Osszefoglalas
Eredmények
Méret Kiszdmitva El8irt Ellenérzés  Index
Munkasik Efuggo\eges 178 Ix 2200 Ix x WP12
Uo (a1) 0.19 >0.40 X WP12
(Eg_nycsékkentés értékelése  Rug,max 23 <25 v
Fogyasztasi adatok?® Fogyasztas [34.31 - 54.45] kWh/a max. 300 kWh/a v
Tér Fajlagos 7.93 W/m? -

energiafelhasznalas

4.46 W/m?/100 Ix -

(1)2.813 m x 2.960 m méret( és 0.25 SHR-értékd, téglalap alaku tér alapjan.
(2) Az DIN:18599-4 hasznélataval kiszamitva.

Hasznélati profil: Epiileten belili &ltaldnos tertletek - Pihend-, szaniter- és elsésegélynyujtd helyiségek (10.4 Ruhatérak, mosdéhelyiségek, firdsk, mellékhelyiségek)

Lampatest lista

db Gyarté Cikkszam Cikknév Ruic P o} Fényhasznositas
3 V-TAC 10195 V-TAC 12W LED Bulkhead 3000K 23 120W 1160 Im  96.7 Im/W
2 V-TAC 2113909  V-TAC 15W LED Celing Light SAMSUNG CHIP - 15.0W 1850 Im  123.3 Im/W

Frameless Square 3000K IP44 120LM/W

Veszprémi Munkacsarnok
Veszprém, Wartha Vince utca 3. 92



A veszprémi munkacsarnok részleges vilagitaisméretezése 2024 D |A Lux

Epulet 1 - 28 El6tér - 20. Mosdd
Lampatestek helyszinrajza

Al E

y O
A
@ >

Veszprémi Munkacsarnok
Veszprém, Wartha Vince utca 3. 93



A veszprémi munkacsarnok részleges vilagitdsméretezése 2024

Epulet 1 - 28 El6tér - 20. Mosdd
Lampatestek helyszinrajza

DIALux

\/ °
VYl AC
INNOVATIVE LED LIGHTING
Gyarté V-TAC P
Cikkszam 10195 PLampatest 1160 Im
Cikknév V-TAC 12W LED
Bulkhead 3000K
Felszerelés 1x V-TAC 12W LED
Bulkhead 3000K
3 x V-TAC V-TAC 12W LED Bulkhead 3000K
Tipus Mezdrelrendezés X Y Szerelési Lampatest
magassag
1. ldmpatest (X/Y/Z) 2.338 m/0.469 m/
2.850 m 2338 m 2.344'm 2.850 m
X irany 1 db, Kézép - kézép, 2338'm 1.407 m 2.850 m
1.245m
2338 m 0.469 m 2.850 m
Y irany 3 db, K6zép - kozép,
0.938 m
Elrendezés A2

Veszprémi Munkacsarnok

Veszprém, Wartha Vince utca 3.
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A veszprémi munkacsarnok részleges vilagitaisméretezése 2024 D |A Lux

Epulet 1 - 28 El6tér - 20. Mosdd
Lampatestek helyszinrajza

®
\ /g
Vol ANC
INNOVATIVE LED LIGHTING
Gyarté V-TAC P 15.0 W
Cikkszam 2113909 PLampatest 1850 Im
Cikknév V-TAC 15W LED
Celing Light
SAMSUNG CHIP
Frameless Square
3000K IP44
120LM/W
Felszerelés Tx V-TAC 15W LED
Celing Light
SAMSUNG CHIP
Frameless Square
3000K IP44
120LM/W

2 x V-TAC V-TAC 15W LED Celing Light SAMSUNG CHIP Frameless Square 3000K 1P44 120LM/W

Tipus Mezdrelrendezés X Y Szerelési Lampatest
magassag
1. ldmpatest (X/¥/Z) 0.986m/0.703m/
3150 m 0.986 m 2110 m 3.150 m
Xirany 1 db, Kdzép - kdzép, 0.986 m 0.703m 3.150m
1.971m
Y irany 2 db, K6zép - kozép,
1.407 m
Elrendezés Al

Veszprémi Munkacsarnok

Veszprém, Wartha Vince utca 3. 95



A veszprémi munkacsarnok részleges vilagitaisméretezése 2024 D |A Lux

Epulet 1- 28 El6tér - 21. Férfi WC (Megvilagitasi kdrnyezet 1)

Osszefoglalas
74 S0 L2B4 L244
2
(=}
+277 4293 +2B1
Alapfelulet 4.79 m? Térmagassag 3.150 m
Visszaver&dési fokok Mennyezet: 70.0 %, Szerelési magassag 3.150m
Falak: 50.0 %,
Talaj: 20.0 % Magassag munkasik 0.800 m
Karbantartasi tényez6 0.80 (Pausal) Szélso dvezet munkasik 0.000 m

Veszprémi Munkacsarnok
Veszprém, Wartha Vince utca 3. 96



A veszprémi munkacsarnok részleges vilagitaisméretezése 2024 D |A Lux

Epulet 1- 28 El6tér - 21. Férfi WC (Megvilagitasi kdrnyezet 1)

Osszefoglalas
Eredmények
Méret Kiszdmitva El8irt Ellenérzés  Index
Munkasik Efiggoleges 271 Ix > 200 Ix v
Us (g1) 0.47 > 0.40 v
Fogyasztasi adatok?® Fogyasztas [23.39-37.12] kWh/a max. 200 kWh/a v
Tér Fajlagos 9.39 W/m? -

energiafelhasznalas

3.47 W/m?/100 Ix -

(1) 1.730 m x 2.793 m méret( és 0.25 SHR-értékd, téglalap alaku tér alapjan.
(2) Az DIN:18599-4 hasznélataval kiszamitva.

Hasznélati profil: Epiileten beliili &ltaldnos tertletek - Pihend-, szaniter- és elsésegélynyujtd helyiségek (10.4 Ruhatérak, mosdéhelyiségek, firdsk, mellékhelyiségek)

Lampatest lista

db Gyarté Cikkszdm Cikknév Ruc P o} Fényhasznositas

3 V-TAC 2113909  V-TAC 15W LED Celing Light SAMSUNG CHIP - 15.0W 1850 Im  123.3Im/W
Frameless Square 3000K IP44 120LM/W

Veszprémi Munkacsarnok
Veszprém, Wartha Vince utca 3. 97



A veszprémi munkacsarnok részleges vilagitaisméretezése 2024 D |A Lux

Epllet 1 - 28 El6tér - 21. Férfi WC
Lampatestek helyszinrajza

Veszprémi Munkacsarnok
Veszprém, Wartha Vince utca 3. 98



A veszprémi munkacsarnok részleges vilagitdsméretezése 2024 D |A Lux

Epllet 1 - 28 El6tér - 21. Férfi WC
Lampatestek helyszinrajza

®

\ /g
Vol ANC
INNOVATIVE LED LIGHTING
Gyarté V-TAC P 15.0 W
Cikkszam 2113909 PLampatest 1850 Im
Cikknév V-TAC 15W LED

Celing Light

SAMSUNG CHIP

Frameless Square

3000K IP44

120LM/W
Felszerelés Tx V-TAC 15W LED

Celing Light

SAMSUNG CHIP
Frameless Square
3000K IP44
120LM/W

3 x V-TAC V-TAC 15W LED Celing Light SAMSUNG CHIP Frameless Square 3000K 1P44 120LM/W

Tipus Mezdrelrendezés X Y Szerelési Lampatest
magassag

1. ldmpatest (X/¥/Z) 0.882m /0457 m/

3150 m 0.860 m 2318m 3150 m
X irény 1 db, K626p - kézép, 0.871 m 1387 m 3150 m

1.710 m

0.882m 0.457 m 3150 m

Y irany 3 db, K6zép - kdzép,

0.930m
Elrendezés A1

Veszprémi Munkacsarnok
Veszprém, Wartha Vince utca 3. 99



A veszprémi munkacsarnok részleges vilagitaisméretezése 2024 D |A Lux

Epulet 1 28 El6tér - 22. WC (Megvildgitési kornyezet 1)
Osszefoglalas

v 15

sk +
pd
Alapfelulet 0.94 m? Térmagassag 3.150 m
Visszaver&dési fokok Mennyezet: 70.0 %, Szerelési magassag 3.150m
Falak: 50.0 %,
Talaj: 20.0 % Magassag munkasik 0.800 m
Karbantartasi tényez6 0.80 (Pausal) Szélso dvezet munkasik 0.000 m

Veszprémi Munkacsarnok
Veszprém, Wartha Vince utca 3. 100



A veszprémi munkacsarnok részleges vilagitaisméretezése 2024 D |A Lux

Epulet 1 28 El6tér - 22. WC (Megvildgitési kornyezet 1)

Osszefoglalas
Eredmények
Méret Kiszdmitva El8irt Ellenérzés  Index
Munkasik Efiggoleges 154 Ix > 200 Ix X
Us (g1) 0.95 > 0.40 v
Fogyasztasi adatok® Fogyasztas 12.4 kWh/a max. 50 kWh/a v
Tér Fajlagos 16.03 W/m? -

energiafelhasznalas

10.43 W/m?/100 Ix -

(1)1.012 m x 0.930 m méret( és 0.25 SHR-értékd, téglalap alaku tér alapjan.
(2) Az DIN:18599-4 hasznélataval kiszamitva.

Hasznélati profil: Epiileten beliili &ltaldnos tertletek - Pihend-, szaniter- és elsésegélynyujtd helyiségek (10.4 Ruhatérak, mosdéhelyiségek, firdsk, mellékhelyiségek)

Lampatest lista

db Gyarté Cikkszdm Cikknév Ruc P o} Fényhasznositas

1 V-TAC 2113909  V-TAC 15W LED Celing Light SAMSUNG CHIP - 15.0W 1850 Im  123.3Im/W
Frameless Square 3000K IP44 120LM/W

Veszprémi Munkacsarnok
Veszprém, Wartha Vince utca 3. 101



A veszprémi munkacsarnok részleges vilagitaisméretezése 2024 D |A Lux

Epllet 1 - 28 El6tér - 22. WC
Lampatestek helyszinrajza

Veszprémi Munkacsarnok
Veszprém, Wartha Vince utca 3. 102



A veszprémi munkacsarnok részleges vilagitaisméretezése 2024 D |A Lux

Epllet 1 - 28 El6tér - 22. WC
Lampatestek helyszinrajza

®

\ /g
Vol ANC
INNOVATIVE LED LIGHTING
Gyarté V-TAC P 15.0 W
Cikkszam 2113909 PLampatest 1850 Im
Cikknév V-TAC 15W LED

Celing Light

SAMSUNG CHIP

Frameless Square

3000K IP44

120LM/W
Felszerelés Tx V-TAC 15W LED

Celing Light

SAMSUNG CHIP
Frameless Square
3000K IP44
120LM/W

1 X V-TAC V-TAC 15W LED Celing Light SAMSUNG CHIP Frameless Square 3000K IP44 120LM/W

Tipus Mezdrelrendezés X Y Szerelési Lampatest
magassag
1. ldmpatest (X/¥/Z) 0.465m/0.506 m/
3150 m 0.465m 0.506 m 3.150 m
Xirany 1 db, Kdzép - kdzép,
0.930 m
Y irany 1 db, Kdzép - kdzép,
1.012m
Elrendezés Al

Veszprémi Munkacsarnok

Veszprém, Wartha Vince utca 3. 103



A veszprémi munkacsarnok részleges vilagitdsméretezése 2024

Epulet 1 28 El6tér - 23. WC (Megvildgitési kornyezet 1)

DIALux

Osszefoglalas
34 +>>\ DAZD
14
y ,éo
k= 138 4135
-
3
Alapfelulet 1.45 m? Térmagassag 3.150 m
Visszaver&dési fokok Mennyezet: 70.0 %, Szerelési magassag 3.150m
Falak: 50.0 %,
Talaj: 20.0 % Magassag munkasik 0.800 m
Karbantartasi tényez6 0.80 (Pausal) Szélso dvezet munkasik 0.000 m

Veszprémi Munkacsarnok
Veszprém, Wartha Vince utca 3.
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A veszprémi munkacsarnok részleges vilagitaisméretezése 2024 D |A Lux

Epulet 1 28 El6tér - 23. WC (Megvildgitési kornyezet 1)
Osszefoglalas

Eredmények

Méret Kiszamitva ElGirt Ellen6rzés Index

Munkasik Efuggo\eges 140 Ix 2200 Ix x WP14
Uo (g1) 0.90 >0.40 v WP14

Fogyasztasi adatok® Fogyasztas 12.4 kWh/a max. 100 kWh/a v

Tér Fajlagos 10.36 W/m? -
energiafelhasznalas

7.42 W/m?/100 Ix -

(1)0.910 m x 1.591 m méret( és 0.25 SHR-értékd, téglalap alaku tér alapjan.
(2) Az DIN:18599-4 hasznélataval kiszamitva.

Hasznélati profil: Epiileten beliili &ltaldnos tertletek - Pihend-, szaniter- és elsésegélynyujtd helyiségek (10.4 Ruhatérak, mosdéhelyiségek, firdsk, mellékhelyiségek)

Lampatest lista

db Gyarté Cikkszdm Cikknév Ruc P o} Fényhasznositas

1 V-TAC 2113909  V-TAC 15W LED Celing Light SAMSUNG CHIP - 15.0W 1850 Im  123.3Im/W
Frameless Square 3000K IP44 120LM/W

Veszprémi Munkacsarnok
Veszprém, Wartha Vince utca 3. 105



A veszprémi munkacsarnok részleges vilagitaisméretezése 2024 D |A Lux

Epllet 1 - 28 El6tér - 23. WC
Lampatestek helyszinrajza

Veszprémi Munkacsarnok
Veszprém, Wartha Vince utca 3. 106



A veszprémi munkacsarnok részleges vilagitaisméretezése 2024 D |A Lux

Epllet 1 - 28 El6tér - 23. WC
Lampatestek helyszinrajza

®

\ /g
Vol ANC
INNOVATIVE LED LIGHTING
Gyarté V-TAC P 15.0 W
Cikkszam 2113909 PLampatest 1850 Im
Cikknév V-TAC 15W LED

Celing Light

SAMSUNG CHIP

Frameless Square

3000K IP44

120LM/W
Felszerelés Tx V-TAC 15W LED

Celing Light

SAMSUNG CHIP
Frameless Square
3000K IP44
120LM/W

1 X V-TAC V-TAC 15W LED Celing Light SAMSUNG CHIP Frameless Square 3000K IP44 120LM/W

Tipus Mezdrelrendezés X Y Szerelési Lampatest
magassag
1. ldmpatest (X/¥/Z) 0.455m/0.795m/
3150 m 0.455m 0.795m 3.150 m
Xirany 1 db, Kdzép - kdzép,
0910 m
Y irany 1 db, Kdzép - kdzép,
1591 m
Elrendezés Al

Veszprémi Munkacsarnok

Veszprém, Wartha Vince utca 3. 107



A veszprémi munkacsarnok részleges vilagitaisméretezése 2024 D |A Lux

Epulet 1 - 28 El6tér - 24. WC (Megvildgitési kornyezet 1)
Osszefoglalas

Alapfelulet 1.26 m? Térmagassag 3.150 m
Visszaver&dési fokok Mennyezet: 70.0 %, Szerelési magassag 3.150m
Falak: 50.0 %,
Talaj: 20.0 % Magassag munkasik 0.800 m
Karbantartasi tényez6 0.80 (Pausal) Szélso dvezet munkasik 0.000 m

Veszprémi Munkacsarnok
Veszprém, Wartha Vince utca 3. 108



A veszprémi munkacsarnok részleges vilagitaisméretezése 2024 D |A Lux

Epulet 1 - 28 El6tér - 24. WC (Megvildgitési kornyezet 1)

Osszefoglalas
Eredmények
Méret Kiszdmitva El8irt Ellenérzés  Index
Munkasik Etiggoleges 141 Ix > 200 Ix X
Us (g1) 0.59 > 0.40 v
Fogyasztasi adatok® Fogyasztas 12.4 kWh/a max. 50 kWh/a v
Tér Fajlagos 11.90 W/m? -

energiafelhasznalas

8.47 W/m?/100 Ix -

(1) 1.290 m x 0.977 m méret( és 0.25 SHR-értékd, téglalap alaku tér alapjan.
(2) Az DIN:18599-4 hasznélataval kiszamitva.

Hasznélati profil: Epiileten beliili &ltaldnos tertletek - Pihend-, szaniter- és elsésegélynyujtd helyiségek (10.4 Ruhatérak, mosdéhelyiségek, firdsk, mellékhelyiségek)

Lampatest lista

db Gyarté Cikkszdm Cikknév Ruc P o} Fényhasznositas

1 V-TAC 2113909  V-TAC 15W LED Celing Light SAMSUNG CHIP - 15.0W 1850 Im  123.3Im/W
Frameless Square 3000K IP44 120LM/W

Veszprémi Munkacsarnok
Veszprém, Wartha Vince utca 3. 109



A veszprémi munkacsarnok részleges vilagitdsméretezése 2024

Epllet 1 - 28 El6tér - 24. WC
Lampatestek helyszinrajza

Veszprémi Munkacsarnok
Veszprém, Wartha Vince utca 3.

DIALux
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A veszprémi munkacsarnok részleges vilagitaisméretezése 2024 D |A Lux

Epllet 1 - 28 El6tér - 24. WC
Lampatestek helyszinrajza

®

\ /g
Vol ANC
INNOVATIVE LED LIGHTING
Gyarté V-TAC P 15.0 W
Cikkszam 2113909 PLampatest 1850 Im
Cikknév V-TAC 15W LED

Celing Light

SAMSUNG CHIP

Frameless Square

3000K IP44

120LM/W
Felszerelés Tx V-TAC 15W LED

Celing Light

SAMSUNG CHIP
Frameless Square
3000K IP44
120LM/W

2 x V-TAC V-TAC 15W LED Celing Light SAMSUNG CHIP Frameless Square 3000K 1P44 120LM/W

Tipus Mezdrelrendezés X Y Szerelési Lampatest
magassag
1. ldmpatest (X/¥/Z) 2.085m/0.488 m/
3.150 m 2.085m 0.488 m 3.150 m
Xirany 2 db, K6zép - kozép,
1.390m
Y irany 1 db, Kdzép - kdzép,
0.977m
Elrendezés Al

Veszprémi Munkacsarnok

Veszprém, Wartha Vince utca 3. 111



A veszprémi munkacsarnok részleges vilagitdsméretezése 2024

Epulet 1 - 28 ElStér - 28. El6tér (Megvildgitési kornyezet 1)

Osszefoglalas

Alapfelulet 1.30 m? Térmagassag 3.150 m
Visszaver&dési fokok Mennyezet: 70.0 %, Szerelési magassag 3.150m
Falak: 50.0 %,
Talaj: 20.0 % Magassag munkasik 0.800 m
Karbantartasi tényez6 0.80 (Pausal) Szélso dvezet munkasik 0.000 m

Veszprémi Munkacsarnok
Veszprém, Wartha Vince utca 3.

DIALux

12



A veszprémi munkacsarnok részleges vilagitaisméretezése 2024 D |A Lux

Epulet 1 - 28 ElStér - 28. El6tér (Megvildgitési kornyezet 1)

Osszefoglalas
Eredmények
Méret Kiszdmitva El8irt Ellenérzés  Index
Munkasik Efiggoleges 154 Ix > 500 Ix X
Us (g1) 0.89 > 0.60 v
Fogyasztasi adatok® Fogyasztas 37.1 kWh/a max. 50 kWh/a v
Tér Fajlagos 11.54 W/m? -

energiafelhasznalas

7.48 W/m?/100 Ix -

(1) 1.330 m x 0.977 m méret( és 0.25 SHR-értékd, téglalap alaku tér alapjan.
(2) Az DIN:18599-4 hasznélataval kiszamitva.

Hasznalati profil: DIALux alapbedllitds (34.2 Standard (iroda))

Lampatest lista

db Gyarté Cikkszam Cikknév Ruc P 0} Fényhasznositas

1 V-TAC 2113909  V-TAC 15W LED Celing Light SAMSUNG CHIP - 15.0W 1850 Im 1233 Im/W
Frameless Square 3000K IP44 120LM/W

Veszprémi Munkacsarnok
Veszprém, Wartha Vince utca 3. 13



A veszprémi munkacsarnok részleges vilagitdsméretezése 2024 D |A Lux

Epllet 1 - 28 El6tér - 28. Elétér
Lampatestek helyszinrajza

VA

xy

Veszprémi Munkacsarnok
Veszprém, Wartha Vince utca 3. 14



A veszprémi munkacsarnok részleges vilagitaisméretezése 2024 D |A Lux

Epllet 1 - 28 El6tér - 28. Elétér
Lampatestek helyszinrajza

®

\ /g
Vol ANC
INNOVATIVE LED LIGHTING
Gyarté V-TAC P 15.0 W
Cikkszam 2113909 PLampatest 1850 Im
Cikknév V-TAC 15W LED

Celing Light

SAMSUNG CHIP

Frameless Square

3000K IP44

120LM/W
Felszerelés Tx V-TAC 15W LED

Celing Light

SAMSUNG CHIP
Frameless Square
3000K IP44
120LM/W

2 x V-TAC V-TAC 15W LED Celing Light SAMSUNG CHIP Frameless Square 3000K 1P44 120LM/W

Tipus Mezdrelrendezés X Y Szerelési Lampatest
magassag
1. ldmpatest (X/¥/Z) 0.695m/0.488 m/
3150 m 0.695m 0.488 m 3.150 m
Xirany 2 db, K6zép - kozép,
1.390m
Y irany 1 db, Kdzép - kdzép,
0.977m
Elrendezés Al

Veszprémi Munkacsarnok

Veszprém, Wartha Vince utca 3. 115



A veszprémi munkacsarnok részleges vilagitaisméretezése 2024 D |A Lux

Szdszedet

Egy mértani felUletet lefrd képletjelek

CCcT

(angolul: correlated colour temperature)

Egy h6mérsékleti sugarzé fényforras testh6meérséklete, amely fényszinének lefrasar
szolgdl. Egysége: kelvin [K]. Minél alacsonyabb a szamérték, annal vordsebb, minél
magasabb a szamérték, annal kékebb drnyalatd a fényszin. A gazkisiléses lampak és a
félvezet6k szinh6mérsékletét a hdmérsékleti sugarzok szinhémeérsékletével ellentétben
"leginkdbb hasonld szinhémérsékletnek" nevezzik.

A fényszinek hozzarendelése a szinh8mérséklet-tartomanyokhoz az EN 12464-1-nek
megfelelSen:

Fényszin - szinhmérséklet [K]
melegfehér (mf) <3300 K
semlegesfehér (sf) 2 3300-5300 K
természetesfény-fehér (tf) > 5300 K

CRI

(angolul: colour rendering index)
Egy lampatest vagy egy vilagitd kdzeg elnevezése a DIN 6199: 1976, ill. a CIE 13.3
szabvanynak megfelel6en: 1995.

Az dltalanos szinvisszaadasi index - Ra (vagy CRI) - egy dimenzid nélkuli érték, amely egy
fehérfény-forras minéségét jelzi olyan médon, hogy 8 meghatadrozott szinminta
remisszios spektrumanal megvizsgaljdk a hasonlésagot (lasd: DIN 6169 vagy CIE 1974) a
fehérfény-forras és egy egy referencia fényforras kozott.
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A veszprémi munkacsarnok részleges vilagitaisméretezése 2024 D |A Lux

Szdszedet

Energiaértékelés

A belsé tereket éré napfény érankénti szamitasi eljarasa alapjan, figyelembe véve a
projekt geometridjat és a meglévd nappali fényerd-szabdlyozé rendszereket. Figyelembe
vesszUk a projekt iranyat és helyét is. A szamitas a lampatestek megadott
rendszerteljesitményét hasznalja az energiaigény meghatarozasahoz. A nappali fényer6-
szabdlyozdssal vezérelt lampatesteknél linedris dsszefliggést feltételezink a teljesitmény
és a csokkentett fényerejl allapot fényarama kozott. A hasznalati idét és a névleges
megvildgitast a terek hasznalati profilja hatarozza meg. A vezérlésbdl kifejezetten kizart,
bekapcsolt lampatestek is figyelembe veszik a megadott hasznalati idéket. A nappali
fényer6-szabdlyozd rendszerek egyszerUsitett vezérlési logikat haszndlnak, amely 27.500
Ix vizszintes megvilagitas mellett lezarja.

A 2022-es naptari év csak referenciaként szolgal. Ez nem az idei év szimulacidja. A
referenciaév csak a hét napjainak a kiszamitott eredményekhez valé hozzarendelésére
szolgal. A nyari idészamitasra valé atallast nem vesszik figyelembe. A hasznalt
referenciaég tipusa a CIE 110 altal lefrt atlagos égbolt, kdzvetlen napfény nélkul.

A médszert a Fraunhofer Epftésfizikai Intézettel kézodsen fejlesztettiik ki, és az ISO TC 274
szerinti 1. kdzds munkacsoport szerint attekinthetd, mint a korabbi éves, regresszidalapu
maodszer kiterjesztése.

Eta (n) (angolul light output ratio)
A vilagitélzemi hatasfok azt jelzi, hogy egy szabadon sugarzé vilagitékdzeg (vagy
LED-modul) fényaramanak hany szazaléka hagyja el beépitve a lampat.
Egysége: %

F

Fényaram Az egy forrasbdl minden irdnyba terjedd teljes fényteljesitmény mértéke. Ez tehat egy
"fénykibocsatasi tényezd", amely a teljes fényaram-teljesitményt megadja. Egy fényforras
fényarama csak laboratériumban mérhetd. Megkilénboztetjik a lapa- vagy LED-
modulfényaramot és a lAmpafénydramot.
Egysége: lumen
Rovidités: Im
Jele: @

Fényerdsség A fényintenzitast adja meg egy bizonyos irdnyban (fénykibocsatasi tényezd). A fényerd

esetében az egy bizonyos Q térszogben kisugdrzott @, fényaramrdél beszélink. A
fényforrasok sugarzasi jellemz6nek grafikai dbrazolasa fényelosztasi gorbék (FEG)
segitségével lehetséges. A fényerdsség egy Sl-alapegység.

Egysége: candela
Rovidités: cd
Jele: 1
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A veszprémi munkacsarnok részleges vilagitdsméretezése 2024

DIALux

Szészedet

Fényhasznositas A kisugarzott fényteljesitmény ® [Im] és a felvett elektromos teljesitmény P [W] aranya.
Egysége: Im/W.

Ez az ardny a lampa- vagy LED-modulhoz (Iampa- vagy modulfény-kihasznalashoz), az
Gzemi készulékkel felszerelt Idampahoz vagy modulhoz (rendszerfény-kihasznalas)
generalhatd.

Fénys(rliség Ez annak a "vildgossagbenyomasnak" a mértéke, amelyet az emberi szem egy felUleten
érzékel. A felllet maga is vilagithat, de a raesé fényt is visszaverheti (fénykibocsatasi
tényezd). Ez az egyetlen fotometrikus tényez8, amelyet az emberi szem érzékelni tud.
Egysége: Candela pro négyzetméter
Rovidités: cd/m?

Jele: L
G

ga Gyakran U @@ngolul: overall uniformity)

A megvildgitasi er6sség egyenletességét jeldli egy fellleten. Ez az Emin és az E hanyadosa,
és tobbek kdzott a munkahelyek megvilagitasahoz sztkséges.

g2 Ha pontosak akarunk lenni, akkor ez a fellletre haté megvildgitasi erésség
"egyenetlenségét” jeldli. Ez az Emin €s az Emax hanyadosa, és altaldban csak az EN 1838
altal el&irt vészvilagitas szempontjabdl szikséges.

H

Hattér tartomany

A hattértartomany a DIN EN 12464-1 értelmében kdzvetlenul hatdros a kdrnyezeti
tartomannyal és a helyiség hatdraiig terjed. Nagyobb helyiségek esetén a
hattértartomany legaldbb 3 méter széles. Vizszintesen a padlé magassagaban talalhaté.

K

Karbantartasi tényezd

Lasd: MF

Kornyezeti terulet

A kdrnyezeti tartomany kdzvetlendl hataros a latasi feladat tartomanyaval, és a DIN EN
12464-1 értelmében javasolt a legaldbb 0,5 méteres szélesséq. Ez a latasi feladat
tartomanyanak magassagaban van.

Latasi feladat tartomanya

Az a tartomany, amely a latasi feladat elvégzéséhez a DIN EN 12464-1 értelmében
szUkséges. A magassag megfelel a Iatasi feladatban alkalmazott magassagnak.
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A veszprémi munkacsarnok részleges vilagitaisméretezése 2024 D |A Lux

Szdszedet

LENI

(angolul: lighting energy numeric indicator)
Szammal kifejezett megvildgitasi energiaparaméter az EN 15193 szabvanynak
megfelelen

Egysége: kWh/m? év

LLMF

(angolul: lamp lumen maintenance factor) / az aldbbi dtmutaté szerint: CIE 97: 2005
lampafényaram-karbantartasi tényezd, amely figyelembe veszi a LED-modul
fényaramanak csokkenését az Uzemid6 folyaman. A fényaram-karbantartasi tényezd
tizedes szamként jelenik meg, és értéke maximum 1 lehet (nincs fényaramcsokkenés).

LMF

(angolul: luminaire maintenance factor) / az aldbbi Utmutatd szerint: CIE 97: 2005
lampatest-karbantartasi tényezd, amely figyelembe veszi a lampatest szennyez&dését az
Uzemidd folyaman. A lampatest-karbantartasi tényezd tizedes szamként jelenik meg, és
értéke maximum 1 lehet (nincs szennyez&dés).

LSF

(angolul: lamp survival factor) / az aldbbi dtmutaté szerint: CIE 97: 2005

ldmpatulélési tényezd, amely figyelembe veszi a lampatest mlkodésképesséq teljes
kimaradasat az Uzemiddn belll. A lampatulélési tényezd tizedesszamként jelenik meg, és
értéke maximum 1 lehet (nincs kimaradas, ill. kozvetlenUl a kimaradas utan kicserélve).

M

Megvilagitasi erésség

Az egy bizonyos fellletre kisugdrzott fénydram és a felllet méretének aranyat fejezi ki
(Im/m? = Ix). A megvilagitasi erésség nem kétédik egy bizonyos objektumfeliilethez. Ez a
helyiségben mindenhol (kiltérben és beltérben is) meghatarozhaté. A megvildgitasi
er@sség nem terméktulajdonsag, mivel itt fényfogaddsi tényezdrdl van szé. Mérése
megvilagitdasméro készilékekkel végezhets el.

Egysége: lux
Rovidités: Ix
Jele: E

Megvilagitasi er6sség, adaptiv

A kdzepes adaptiv megvilagitasi erésség kiszamitasdhoz ezt egy fellleten "adaptiv"
maodon raszterezzik. Ahol egy fellleten nagy megvildgitasi kilonbségek vannak, ott a
felosztas finomabb, ahol kicsik a kilonbségek, ott a felosztas durvabb.

Megvilagitasi erésség, ferdeszogui

Eqy felllethez képest fligg8legesen mért vagy kiszamitott megvilagitasi erésség. Ezt
figyelembe kell venni délt fellleteknél. Ha a felllet vizszintes, ill. fugg6leges, akkor a
ferdeszogU és a vizszintes, ill. a figg8leges megvilagitasi erésség kozott nincs
kulonbség.

Megvilagitasi erésség, figgbleges

Flggdleges fellleten kiszamitott vagy mért megvilagitasi erésség (ez lehet pl. egy polc
homlokoldala). A fUgg8leges megvilagitasi erésséget altaldban az E, jellel jeldljik.

Megvilagitasi er8sség, vizszintes

Horizontalis (vizszintes) fellleten kiszamitott vagy mért megvildgitasi erésség (ez lehet
egy asztallap vagy a padld). A vizszintes megvilagitasi erésséget altalaban az Ey, jellel
jeloljuk.
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Szdszedet

MF

(angolul: maintenance factor) / az alabbi dtmutaté szerint: CIE 97: 2005
Tizedesszamként megjelend karbantartasi tényezd 0 és 1 kdzott, amely egy fotometrikus
tervezési egység (pl. a megvilagitasi er6sség) és egy bizonyos idd elteltével jelentkezd
karbantartasi érték aranyat adja meg. A karbantartasi tényezd figyelembe veszi a
ldmpatestek és helyiségek szennyezettségét, valamint a fényaram csokkenését és a
fényforrasok kimaradasat.

A karbantartasi tényezd figyelembe vétele vagy teljes egészében, vagy részletesen
torténik, ahogy azt a CIE 97: 2005 a RMF x LMF x LLMF x LSF képlet segitségével el8irja.

Munkasik

virtualis mérési vagy szamitasi felllet annak a latasi feladatnak a magassagaban, amely
altalaban a helyiséggeometriat kdveti. A megvildgitott fellletnek peremzoéndja is lehet.

N

Nappali autonémia

Lefrja, hogy a napi munkaid6é mekkora hanyadaban biztositja a szikséges megvilagitast a
napfény. A helyiség profiljdban szerepld névleges megvilagitast hasznaljuk, ellentétben
az EN 17037 szabvanyban leirtakkal. A szdmitas nem a helyiség kdzepén, hanem az
elhelyezett érzékeld mérési pontjan torténik. A helyiség akkor tekinthetd napfénnyel
megfelel8en elldtottnak, ha legaldbb az id6 50%-aban elég napfényt kap.

Nappali fény hanyados

A kizarélag természetes fény beesése altal okozott, a beltérben egy pontra iranyuld
megvilagitasi er6sség és a derult égnél tapasztalhato kaltéri vizszintes megvilagitasi
er@sség aranya.

Jele: D (angolul: daylight factor)
Egysége: %

P

P (angolul: power)
Elektromos teljesitményfelvétel
Egysége: watt
Rovidités: W

R

Rwue) max (engl. rating unified glare)

Az érzékelt tukroz8dés mérése beltérben.

A lampatestek fénysirlisége mellett az Rug) érték a megfigyeld poziciéjatdl, a
megtekintés iranyatdl és a kdrnyezeti fénysdrliségtdl is figg. A szamitas a tablazatos
maodszer szerint torténik - 1asd a CIE 117 szabvanyt. Az EN 12464-1:2021 tobbek kdzott
meghatarozza a maximalisan megengedett R (ug) és Rucy) értéket a kulonféle beltéri
munkahelyekhez.

120



A veszprémi munkacsarnok részleges vilagitaisméretezése 2024 D |A Lux

Szészedet
Reflexids tényezd Eqy felllet visszaver&dési tényezdje azt irja le, hogy a felllet a rdesd fénynek hany
szazalékat veri vissza. A visszaver8dési tényezét a felllet szinezettsége hatarozza meg.
RMF (angolul: room maintenance factor) / az alabbi Utmutaté szerint: CIE 97: 2005
helyiség-karbantartasi tényezd, amely figyelembe veszi a helyiséget atfogo fellletek
szennyez8dését az Uzemidd folyaman. A helyiség-karbantartasi tényezd tizedes
szamként jelenik meg, és értéke maximum 1 lehet (nincs szennyez8dés).
S
Szélso Gvezet Korben futd tartomany a megvildgitando felllet és a falak kozott, amelyet szamitaskor
nem veszUunk figyelembe.
T
Térmagassag A padlo felsd pereme és a mennyezet alsé pereme kozotti tavolsag elnevezése (ha egy

helyiség teljesen ki van épitve).

Természetesfény-aranyok - megvilagitott Olyan megvilagitott felllet, amelyen belll a természetesfény-aranyt kiszamitjuk.
felllet

U
UGR (max) (angolul: unified glare rating)
A beltéri pszicholdgiai vakitd hatas mértéke.
A lampafénysdrlségen kivil az UGR (vakité hatds) mértéke a megfigyelési poziciétdl és a
kornyezeti fénysUrdségtdl is fugg. Tobbek kozott az EN 12464-1 szabvany irja el6 a
kilénbozé beltéri munkahelyeken megengedett maximalis UGR-értékeket.
UGR-medgfigyel6 Az a szam(tasi pont a helyiségben, amelyhez a DIALux kiszamitja az UGR- értéket. A
szamitasi pont elhelyezése és magassaga lehetdleg feleljen meg a tipikus megfigyel6i
poziciénak (a felhasznald pozicidja és szemmagassaga).
V
Vezérl6csoport Olyan lampatestek csoportja, amelyeknek fényerejét egyutt csokkentik, és amelyeket

egyutt vezérelnek. Minden egyes vilagitasi bedllitaskészlethez egy vezérlési csoport
biztositja a sajat fényerd-csokkentési értéket. A vezérlési csoport minden ldmpateste
azonos fényer6-csokkentési értéket hasznal. A vezérlési csoportokat és a hozzajuk
tartozd lampatesteket a DIALux automatikusan hatarozza meg a létrehozott vilagitasi
bedllitaskészletek és a hozzajuk tartozé lampatestcsoportok alapjan.
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