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Légkezel6 sorszama

Tipus
Alkalmazas
Légkezel6 neve
Méret

Osszeallitas

Falvastagsag
Szigetelés
Saly ( (+/- 10%)*

Beflivas

Kiils6 nyomas

Elszivas

Kiils6 nyomas

SFP Tél
SFP Nyar
Ecodesign
EEC Winter

EEC Summer

EECS Reference Region

Feliilnézet

' g

C€

EAL

RecoveryHexHorizontal

Beltéri

AHU

VVS005s
VVS005s-R-FPVH/VVS005s-L-FPV_cd

40 mm
Asvanygyapot
148 Kg

350,00 m¥h
200 Pa

350,00 m¥h
200 Pa

1,57 kW/m?s
1,60 kW/m?/s
Igen (2018 +)
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(*) THRESHOLD REFERENCE SCALE YEAR : 2016

Units for full or partial outdoor air at design winter temperature < 9°%

(**) THRESHOLD REFERENCE SCALE YEAR : 2020

Units with design dry-bulb T>=30°C and design dew-point T>=17°C

orin Subgroup 1 as per ECP-05 AHU
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Légkezel6 sorszama 6

El6Inézet (balrol)

830
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VTS Hungary Kift.
Hungaria krt. 162,; 1146 Budapest; Hungary
+36-1-436-0100; +36 1 439 1636

gabor.biro@vtsgroup.com

Ajanlat szama

vis

3352A/LIVE.EUR/HU/2023-23

El6Inézet (jobbrol)
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Légkezel6 rajzai
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Méretek [mm]
Belépd levegd befavas FF 335x318 Lt 1712 Hi 320 Wi 335
Kilép6 levego befuvas FF 335x318 LtA 2057 H 400 W 415
L1 1712 w2 830
Belépd levego elszivas FF 335x318 L2 1251
Kilépo levegé elszivas FF 335x318 L22 461
Késziilékhaz
Walls filled with MW 40mm, double skin made of steel, excluding silencer and electric heater sections
Down base unit inspection
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Légkezel6 sorszama 6

Casing anti-corrosion protection: Aluzinc AZ 150.
Base unit with pre-configured EC motors drives

Energy recovery efficiency meets EC 1253/2014 requirements

Hoémeérséklet adatok
Referencia légkori nyomas 101325 Pa

Kulsé levegd Elszivott leveg6
DBT RH DA DBT RH

Nyar 35,0°C 40 % 1,2000 kg/m? 26,0 °C 50 %
Tél -15,0 °C 90 % 1,2000 kg/m? 22,0°C 40 %

Befavo

@ El6 sziiré

Tipus F7/50.EU7MPleat.Int.Sld

ePM2,5 65% (ISO16890) - EFF CLASS Flat Mini-Pleat Filter[27.0]

E

Energiahatékonysagi osztaly E

Téli izem Nyari lizem

Méretezési nyomasesés 110 Pa Méretezési nyomasesés

Pressure Drop - Clean Filter 19 Pa Pressure Drop - Clean Filter

Pressure Drop at 100% Dirty Filters 200 Pa Pressure Drop at 100% Dirty Filters

Air Velocity 0,88 m/s Air Velocity

Méretek

P,FLT F7 332x320x48 (1-2-0301-0274) 1,000 x Sizes_Pcs

vis

Ajanlat szama 3352A/LIVE.EUR/HU/2023-23

Téli kiills6 hémérséklet -15,0 °C
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1,2000 kg/m?®
1,2000 kg/m?®

110 Pa
19 Pa
200 Pa
0,88 m/s
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Légkezel6 sorszama

VTS Hungary Kift.

Hungaria krt. 162,; 1146 Budapest; Hungary

Keresztaramu hovisszanyer6 (Hexagonalis)

Tipus PCR VVS005s Hex

HIPS or AL 3.0 (SR)

Téli lizem

Befuvas

Belépé levegé DBT / RH

Kilép6 levegé DBT / RH

Air Velocity

Air Press. Drop Nedves

Levegd nyomasa

Levegd siriiség

Belépd légmennyiség
Hévisszanyer§ teljesitménye Teljes
Efficiency Real Flow / Balanced Flow

Szenzibilis H6visszanyerési Hatasfok
Szaraz

Téli izem

Elszivas

Belépé levegé DBT / RH
Kilép6 levegé DBT / RH
Air Velocity

Air Press. Drop Nedves
Levegd nyomasa
Levegd slrliség

Belépd légmennyiség
Hévisszanyerd Bypass
Zsalu

Hexagonalis

Max. Bels6 szivargas 0,25%

(> FANSECTION

-15,0°C /90 %
17,0°C/8 %
1,28 m/s

59 Pa

101325 Pa
1,2000 kg/m?
350,00 m*h
3,8 kW

87 % /87 %
78 %

22,0°C/40 %
-1,6°C/97 %
1,28 m/s

68 Pa

101325 Pa
1,2000 kg/m?
350,00 m¥*h
Igen

Nem

Ventilator Szekcié PLUG_DD_190_0,18_4.00

EC_IE4_F_IMB14_71_4.00p_T

Designed for wet operating conditions

EC072-B190

The fan system effect is taken into account in the fan performance

Ventilator PLUG_VS 190 _AF_Px 1

Statikus nyomas novelés
Dinamikus nyomas
Kuls6é nyomas

Teljes nyomas

Téli izem

Belépd légmennyiség

Ce

380 Pa
6 Pa

200 Pa
385 Pa

350,00 m¥h

+36-1-436-0100; +36 1 439 1636
gabor.biro@vtsgroup.com

vis

Ajanlat szama 3352A/LIVE.EUR/HU/2023-23

Nyari lizem

Befuvas

Belépé levegé DBT / RH
Kilép6 levegé DBT / RH
Air Velocity

Air Press. Drop Nedves
Levegd nyomasa
Levegd siriiség

Belép6 Iégmennyiség

Hovisszanyeré6 teljesitménye Teljes

Nyari lizem

Elszivas

Belépé levegé DBT / RH
Kilép6 levegé DBT / RH
Air Velocity

Air Press. Drop Nedves
Levegd nyomasa
Levegd slriiség

Belép6 légmennyiség

Eco Design osztaly

35,0°C/40 %
28,1°C /60 %
1,28 m/s

71 Pa

101325 Pa
1,2000 kg/m?
350,00 m*h
-0,8 kW

26,0 °C /50 %
33,2°C/33%
1,28 m/s

69 Pa

101325 Pa
1,2000 kg/m3
350,00 m¥h

Eco Design

190]0.18KW|4.00x1

Darabszam

Jarokerék hatékonysag: Statikus/Teljes
Fan Energy Index (FEI)
Tengelyteljesitmény

Fan Working Revolutions

Nyari Gizem

Belép6 Iégmennyiség

EUROVENT
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PERFORMANCE

AHU N° 06.06.320

www. eurovent-certificati

ClimaCAD On-Line 4.0.5.2, (Létrehozva 2023.06.20.)

x 1

41 %141 %
8,8640

0,09 kW x 1
3344 1/min

350,00 m¥h

Oldal: 4/10

2023.12.06. 11:57:55



Légkezel6 sorszama

Hungaria k

Motor EC_IE4 F_71_IMB14_4.00p_0.18_50x 1

230V

Uzemi fesziiltség
El. Motor Rated Voltage

EC Motor Controller

EC Controller Settings

Téli izem
EPC atlagosan szennyezett sziiréknél
EPC tiszta szlréknél

SFP tiszta szlir6knél

230 V/1 ph
230 V/1 ph/50 Hz

37 Hz

0,10 kW
0,08 kW
0,79 kW/m?3/s

VTS Hungary Kift.
rt. 162,; 1146 Budapest; Hungary
+36-1-436-0100; +36 1 439 1636

gabor.biro@vtsgroup.com

Ajanlat szama

50Hz

Motor Rated Revolutions

A motor névleges teljesitménye

EC motor Drive HMI

EC Motor Drive Connecting Board
Nyari lizem

EPC atlagosan szennyezett sziir6knél
EPC tiszta szlr6knél

SFP tiszta szlir6knél

@1 Légcsatornaba épithet6 elektromos fiit6 (szigetelés nélkiil)

Tipus VVS005s-1,25kW-400/3/50-RES

Névleges teljesitmény
Belép6 leveg6é DBT / RH
Air Velocity

Belépd légmennyiség

Fltési teljesitmény

Akusztikai adatok

Hangteljesitmény

szint [dB(A)] Frekvencia
Belépd [dB(A)]
Kilépd [dB(A)]
Lesugarzott [dB(A)]
Hangnyomas szinta Frekvencia
géptol 1 méter
tavolsagban [dB(A)]  [dB(A)]

Ce

Verzié N2_400_3 50 FullControls_RES_YES

vIis

3352A/LIVE.EUR/HU/2023-23

4490 1/min
0,18 kW x 1

NO
YES

0,11 kW
0,08 kW
0,83 kW/m?/s

2,50 kw
12,0°C/12% Kilép6 levegé DBT / RH 24,0°C/6 %
1,62 m/s Air Press. Drop Nedves 10 Pa
350,00 m*h
1,4 kW

63 [Hz] 125[Hz] 250[Hz] 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lw [dB(A)]
0,0 45,0 51,1 48,9 43,9 40,4 411 54,9
0,0 42,3 55,6 61,5 61,0 59,3 47,4 66,2
0,0 30,2 41,5 47,4 43,8 44,1 17,0 50,8

63 [Hz] 125[Hz] 250[Hz] 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lp [dB(A)]
0,0 23,2 34,5 40,4 36,8 37,1 10,0 43,8
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VTS Hungary Kift.
Hungaria krt. 162,; 1146 Budapest; Hungary

+36-1-436-0100; +36 1 439 1636
gabor.biro@vtsgroup.com
Légkezeld sorszama 6 Ajanlat szama 3352A/LIVE.EUR/HU/2023-23

Elszivo

@ El6 szliré

Tipus M5/50.EU5MPIleat.Int.Sld

ePM10 40% - ISO 16890 - EFF CLASS Flat Mini-Pleat Filter[26.0]

E

Energiahatékonysagi osztaly E

Téli izem Nyari lizem

Méretezési nyomasesés 107 Pa Méretezési nyomasesés 107 Pa
Pressure Drop - Clean Filter 15 Pa Pressure Drop - Clean Filter 15 Pa
Pressure Drop at 100% Dirty Filters 200 Pa Pressure Drop at 100% Dirty Filters 200 Pa
Air Velocity 0,88 m/s Air Velocity 0,88 m/s
Méretek

P,FLT M5 332x320x48 (1-2-0301-0272) 1,000 x Sizes_Pcs

(> FANSECTION
Ventilator Szekcié PLUG_DD_190_0,18_4.00

EC_IE4_F_IMB14_71_4.00p_T EC072-B190 190]0.18KW|4.00x1

Darabszam x 1
Designed for wet operating conditions

The fan system effect is taken into account in the fan performance

Ventilator PLUG_VS 190 _AF_Px 1

Statikus nyomas novelés 375 Pa Jarokerék hatékonysag: Statikus/Teljes 41 %/41 %
Dinamikus nyomas 6 Pa Fan Energy Index (FEI) 9,4439
Kuls6é nyomas 200 Pa Tengelyteljesitmény 0,09 kW x 1
Teljes nyomas 381 Pa Fan Working Revolutions 3326 1/min
Téli izem Nyari Gizem

Belépd Iégmennyiség 350,00 m%h Belépd Iégmennyiség 350,00 m¥h

Motor EC_IE4 F_71_IMB14_4.00p_0.18_50x 1

230V 50Hz

Motor Rated Revolutions 4490 1/min
Uzemi fesziiltség 230 V/1 ph A motor névleges teljesitménye 0,18 kW x 1
El. Motor Rated Voltage 230 V/1 ph/50 Hz

EC Motor Controller

EUROVENT Oldal: 6/10
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VTS Hungary Kift.
Hungaria krt. 162,; 1146 Budapest; Hungary
+36-1-436-0100; +36 1 439 1636
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Légkezeld sorszama 6 Ajanlat szama 3352A/LIVE.EUR/HU/2023-23
EC Controller Settings 37 Hz
EC motor Drive HMI NO
EC Motor Drive Connecting Board YES
Téli izem Nyari lizem
EPC atlagosan szennyezett sziiréknél 0,10 kW EPC atlagosan szennyezett sziir6knél 0,10 kW
EPC tiszta szlréknél 0,08 kW EPC tiszta szlr6knél 0,08 kW
SFP tiszta szlréknél 0,77 kW/m?/s SFP tiszta sz{ir6knél 0,78 kW/m?/s
Akusztikai adatok
Ha:g;et'j[zsg}m"y Frekvencia 63 [Hz] 125[Hz] 250[Hz] 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lw [dB(A)]
Belép6 [dB(A)] 0,0 40,3 53,7 59,6 59,9 52,8 47,2 64,8
Kilépd [dB(A)] 0,0 43,0 56,4 62,3 62,6 56,4 50,8 67,6
Lesugarzott [dB(A)] 0,0 30,0 41,4 47,3 43,6 24,4 16,8 50,7
Hangnyomas szinta Frekvencia 63 [Hz] 125[Hz] 250 [Hz] 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lp [dB(A)]
géptol 1 méter
tavolsagban [dB(A)]  [IB(A)] 0,0 23,0 34,4 40,3 36,6 17,4 98 43,7
Tartozékok Befavas Elszivas
Vezérlési méd: Komplett automatika
Belépd/kilép6 csatlakozé méretek Befuvas Elszivas
Belépd levegd Ellls6 335x318 Ellls6 335x318
Kilépé levegd Ellls6 335x318 Ellls6 335x318
Zsalu Befuvas Elszivas
Belépd levegd Igen 305x288 Nem
Kilépé levegd Nem Igen 305x288
Flexibilis csatlakozo Befuvas Elszivas
Belépd levegd Igen 305x288 Igen 305x288
Kilép6 levegd Igen 305x288 Igen 305x288
Automatika
Funkcié kéd AP)|3]0|0]0|0|0]0|6|3|0|0]0|0|0]1
Aplikacios kod uPC3 (AP-162)
F6 hémérséklet érzékeld Duct Exhaust
HMI Opciok
Nyomastavado VAV
Bluetooth module YES
HMI Basic YES
Vezérlé doboz YES
Zsalumozgatok
Controls Kéd Mennyiség
Zsalu mozgaté ON-OFF 10Nm ADMP.ACT.SET ON-OFF 10Nm 2
Zsalu mozgaté 0-10 2Nm ADMP.ACT.SET 0-10 2Nm 1
Hémérsékletérzékeld
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Légkezeld sorszama 6 Ajanlat szama 3352A/LIVE.EUR/HU/2023-23
Controls Kaéd Mennyiség
NTC 10k csatornahémérséklet-érzékeld Temp. Sensor NTC10k (Duct) 1
Kultéri hémérséklet-érzékeld NTC 10k Temp. Sensor NTC10k (Outdoor) 3
Transzformatorok és kapcsolék
Controls Kod Mennyiség
Nyomastavado VAV PRSS.TRDC_VAV 1

AHU Connection Box

AHU Connection Box

Rated Power 0,36 kW Full Load Amps 94 A
Power Connection 1),;23:%/ AC Power Cord 3 x 1,50 mm?
Elektromos fiit6é csatlakozasa
1LP
Fiito6 Vezérl6k
Rated Power 2,50 kW Rated Power 2,50 kW
Power Connection 400V+PE Power Connection 230V+N+PE
Full Load Amps 6,3A Full Load Amps 0,2A
MCA 45A Power Cord 3 x 0,75 mm?
Kismegszakitod 10,0 A
Power Cord 4 x 1,50 mm?

Informacié EC 1253/2014

No. |Paraméterek Egység Erték

1 Manufacturer VTS sp. zo.0.

2 A gyart6 termékazonositdja VVS005s-F-P-V-H

3 Nyilvantartott tipus NRVU, BVU

4 Hajtas tipusa VFD(AC) vagy Vezérl6(EC)

5 Hovisszanyer6 tipusa Egyéb

6 A hévisszanyerés hatékonysaga % 78,00

7 Névleges NRVU légmennyiség 0,10/0,10

8 Effektiv elektromos teljesitmény bemenet kW 0,10/0,10

9 Bels6 egyedi ventilator teljesitmény SFPint w/md/s 223,85 /233,92

10 Teljes keresztmetszeti légsebesség m/s 0,97

11 Névleges kills6 nyomas Pa 200,00/ 200,00

12 A szell6z6 komponensek belsé nyomasesése Aps, int Pa 78,77 1 82,46

13 Nem szell6z6 komponensek belsé nyomasesése Aps,add Pa 100,90 /92,84

14 Regisztralt maximalis szivargasi arany % 0,01/0,01

15 A szlrék er)ergiahatélfon}/séga (bejelentett adatok a szamitott EU7MPleat/ F7 /- / EUSMPleat / M5 / -

éves energiafogyasztasrol)

16 Az NRVU-k vizualis szir&jének figyelmeztetése Tamogatott vezérlések

17 Lesugarzott zajszint LWA dBA 51

18 Internet cim a szétszerelési informacidkhoz http://www.vtsgroup.com

19 Ecodesign megfelel6sség Igen (2018 +)

Szekciods szallitas esetén
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Légkezeld sorszama 6 Ajanlat szama 3352A/LIVE.EUR/HU/2023-23
Szallitasi szekciok Tomeg [Kg] Hossz [mm)] Szélesség [mm] Magassag [mm)]
1 135 1251 830 400
2 10 461 415 400

Szallitasi szekciok méretei

1251

P
L -
400

10 l O
1251 461
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