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KÉSZÜLÉK
Icu [kA] / Icn [A]MEGSZAKÍTÓ
PÓLUSOK In [A]
KIOLDÓEGYSÉG        
Ir [A] tr [s]
Isd [A] tsd [s]
Ii [xln]

tg [s]Ig [A]
ÁRAM-VÉDŐ TÍPUS OSZTÁLY

Idn [A] tdn [ms]
KONTAKTOR
IMPULZUSRELÉ

TÍPUS OSZTÁLY
TEKERCS PÓLUSOK In [A]

TERMIKUS RELÉ TÍPUS Irth [A]
OLVADÓBIZTOSÍTÓ PÓLUSOK In [A]
EGYÉB TÍPUS
KÁBELEK SZIGETELÉS

KERESZTMETSZET F-N-PE/PEN [mm2]
Ib [A] Iz [A]
Un [V] Pn [kW]
Icc min [kA] Icc max [kA]LEÁGAZÁS VÉGÉN
HOSSZ [m] dU ÖSSZESEN [%]

MEGJEGYZÉSEK

MODELL

ELOSZTÓRENDSZER
KÁBEL AZONOSÍTÓ

AZONOSÍTÓ:

KÖVETKEZŐ:OLDAL:

B
A

Id

QF0.2.9

33 L1L2L3NPE

33
AHU3 ÁVK + főbizt

(Vigi)
iCV40 H 

10
3P+N 6

C
6
60

A
0,03 Pillanatkioldású

Áramvédős kismegszakító

QF0.3.20

34 L1L2L3PE

E107
AHU3.3 fűtő betét

iC60 N
10

3P 10
B

10
48

PE

L3
L2
L1

WC0.3.20

PVC 31 - E
1x2,5 1x2,5

4,8 25
400
0,6 1,1
30 0,5

QF0.3.21

35 L1NPE

E108
AHU3.2 befúv vent.

iC60 N
10

1P 10
B

10
48

PE

N
L

WC0.3.21

PVC 31 - E
1x1,5 1x1,5 1x1,5

1 22
230
0,2 0,3
30 0,4

QF0.3.22

36 L3NPE

E109
AHU3.1 elszív vent.

iC60 N
10

1P 10
B

10
48

PE

N
L

WC0.3.22

PVC 31 - E
1x1,5 1x1,5 1x1,5

1 22
230
0,2 0,3
30 0,4

Id

QF0.2.10

37 L1L2L3NPE

37
AHU4 ÁVK + főbizt

(Vigi)
iCV40 H 

10
3P+N 6

C
6
60

A
0,03 Pillanatkioldású

Áramvédős kismegszakító

QF0.3.23

38 L1L2L3PE

E110
AHU4.3 fűtő betét

iC60 N
10

3P 10
B

10
48

PE

L3
L2
L1

WC0.3.23

PVC 31 - E
1x2,5 1x2,5

4,8 25
400
0,6 1,1
30 0,5

QF0.3.24

39 L1NPE

E111
AHU4.2 befúv vent.

iC60 N
10

1P 10
B

10
48

PE

N
L

WC0.3.24

PVC 31 - E
1x1,5 1x1,5 1x1,5

1 22
230
0,2 0,3
30 0,4

QF0.3.25

40 L3NPE

E112
AHU4.1 elszív vent.

iC60 N
10

1P 10
B

10
48

PE

N
L

WC0.3.25

PVC 31 - E
1x1,5 1x1,5 1x1,5

1 22
230
0,2 0,3
30 0,4

A
B

3,4 3 0,2 0,2 3,4 3 0,2 0,2
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Veszprém Egyetemi Stadion

2824 Várgesztes, Vadászdomb utca 14.
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RAJZSZÁM:

DÁTUM: VERZIÓ:
FÁJL:MEGBÍZÓ:

LÉTESÍTMÉNY:

PROJEKT:

TERVEZŐ:
ARCHÍVUM:

LEÁGAZÁS SZÁMA
LEÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE

KÉSZÜLÉK
Icu [kA] / Icn [A]MEGSZAKÍTÓ
PÓLUSOK In [A]
KIOLDÓEGYSÉG        
Ir [A] tr [s]
Isd [A] tsd [s]
Ii [xln]

tg [s]Ig [A]
ÁRAM-VÉDŐ TÍPUS OSZTÁLY

Idn [A] tdn [ms]
KONTAKTOR
IMPULZUSRELÉ

TÍPUS OSZTÁLY
TEKERCS PÓLUSOK In [A]

TERMIKUS RELÉ TÍPUS Irth [A]
OLVADÓBIZTOSÍTÓ PÓLUSOK In [A]
EGYÉB TÍPUS
KÁBELEK SZIGETELÉS

KERESZTMETSZET F-N-PE/PEN [mm2]
Ib [A] Iz [A]
Un [V] Pn [kW]
Icc min [kA] Icc max [kA]LEÁGAZÁS VÉGÉN
HOSSZ [m] dU ÖSSZESEN [%]

MEGJEGYZÉSEK

MODELL

ELOSZTÓRENDSZER
KÁBEL AZONOSÍTÓ

AZONOSÍTÓ:

KÖVETKEZŐ:OLDAL:

B
A

Id

QF0.2.11

41 L1L2L3NPE

41
AHU5 ÁVK + főbizt

(Vigi)
iCV40 H 

10
3P+N 6

C
6
60

A
0,03 Pillanatkioldású

Áramvédős kismegszakító

QF0.3.26

42 L1L2L3PE

E114
AHU5.3 fűtő betét

iC60 N
10

3P 10
B

10
48

PE

L3
L2
L1

WC0.3.26

PVC 31 - E
1x2,5 1x2,5

4,8 25
400
0,6 1,1
30 0,5

QF0.3.27

43 L1NPE

E115
AHU5.2 befúv vent.

iC60 N
10

1P 10
B

10
48

PE

N
L

WC0.3.27

PVC 31 - E
1x1,5 1x1,5 1x1,5

1 22
230
0,2 0,3
30 0,4

QF0.3.28

44 L3NPE

E116
AHU5.1 elszív vent.

iC60 N
10

1P 10
B

10
48

PE

N
L

WC0.3.28

PVC 31 - E
1x1,5 1x1,5 1x1,5

1 22
230
0,2 0,3
30 0,4

3,4 3 0,2 0,2
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RAIZ
HOMLOKKÉPI

AZONOSÍTÓ:

RAJZSZÁM:

DÁTUM: VERZIÓ:
FÁJL:MEGBÍZÓ:

LÉTESÍTMÉNY:

PROJEKT:

OLDAL:
ARCHÍVUM:

KÖVETKEZŐ:OLDAL:

PR
IS

M
A 

G
 2

1M

3M

iQuick PRD iC60 iDPN H Vigi iC60 iC60 iC60 iC60 iC60 iC60 iC60 iC60 iC60

3M

iC60 iC60 iC60 iC60 iC60 iC60 iC60 iC60 iC60 iC60 iC60 iC60 iC60 iC60

3M

iC60 iC60 iC60 iC60 iC60

6M

2M

4M

MÉRETEK [mm]

MAGASSÁG 
SZÉLESSÉG
MÉLYSÉG

1080
595
205

FIGYELEM! A PrsimaSET G falraszerelhető változatnál ventilátoros hűtést kell a szekrénybe építeni!

-

[Q0]

Veszprém munkacsarnok világítás
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