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WC, pissoire ledliGs gerincrol
$15x1,0 Sanpress INOX

a falban levezetett Gtrétegli
mianyagcsovek #16x2,0 méretliek

Mosdd ledlids gerincrol

$18x1,0 Sanpress INOX

a falban levezetett Gtrétegli
mianyagcsovek $20x2,0 méretliek

Zuhany ledllds gerincrol

$22x1,2 Sanpress INOX

a falban levezetett Gtrétegli
mianyagcsovek $26x3,0 méretliek

MEGJEGYZES:

Minden mosd6 bekotés $32/1.8,

WC 8110/2.2 csatorna csatlakozéssal szerelendd.

A csatorna vezetékek anyaga PVC illetve PE minyagcso.

A HL 900,904 légbesziv elemek karbantarthat6sGgdt biztositani sziikséges.

Az ejtbvezetékeken tisztitonyfldsok elhelyezése sziikséges.

A viz hdlozatot 9 mm Armstrong Armaflex pdrazdrd hoszigeteléssel kell elltni.
A vezetékek hotdguldsGt a végleges kialakitdst figyelembe véve kompenzdini kell,
csdvezeték technoldgiai elbirdsai szerint.

Minden jeldletlen csatorna vezeték 1%—os lejtéssel szerelenddek.

Minden szerelvény szerelhetdségét biztosttani kell (pl.:hollandival)

Viega Haka Therm A bojler &és a biztonsagi szelep kozé elzdrd beépitése TILOS!
. SANPRESS INOX Qtrétegi miianyag A tervek muszaki leirdssal egyiitt érvényesek !
Atmérd megfeleld megfeleld (PE-RT) A szabadon szerelt hideg, meleg, cirkulécids csévezetékek
215010 216x2.0 Viega Sanpress INOX ivévizre alkalmas csdvezetékek.
DN_12 ull x4 A falban szerelt dgvezetékek, Haka Therm G&trétegli mianyag csévezetékek.
DN 15 #18x1,0 $20x2,0 Minden vezeték 9 mm szigeteléssel ellatott.
DN 20 $22x1,2 $26x3,0 A csatornavezetékek, a berendezéstdl a fogadd pont felé 1% lejtéssel keriilnek kiépitésre.
A csatorna alapvezetékek tisztithatdsdga tisztitdidomokon keresztiil biztositandd.
$28x1,2 $32x3,0 . ..
DN 25 X X A magaspontokon HL90O illetve HL904 légbeszivd szelepek keriiltek elhelyezésre.
DN 32 $35x1,5 $40x3,5
DN 40 $42x1,5 #50x4,0
DN 50 $54x1,5 $63x4,5
JELMAGYARAZAT:
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szennyviz vezeték falban
—— — ——— — - S7ENNYV{z vezeték, pincei mennyezet alatt
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