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Nedvestengely(i alapkivitell nagyhatasfokl szivattyu
Yonos MAXO 32/0,5-10 PN6/10
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Projekt szam
Beépitési hely

E-mail Vevd poziciészam
Telefon
Datum 11.12.2023
Jellegmezo6 Uzemi adatok megadasa
Him Széllitdmagassag C Ap/MPa Tél:fo’gfatéram ] 2,45 m3/h

i C Szallitomagassag 6,00 m
] C Szdllitott kdzeg Viz 100 %

8 10 —0,08 KozeghSmérséklet 70,00 °C
. 9 m : Slirliség 977,70 kg/m3

6 / 7m 0,058 Kinematikai viszkozitas 0,41 mm2/s

45 A1L_° T iO 04 Hidraulikus adatok (munkapont)
] m o Térfogataram 2,45 m3/h

2] . m C 0,02 Szallitbmagassag 6,00 m
] C Teljesitményfelvétel P1 0,08 kW
- . ) Termék adatok

n Fordulatszam o - , . ,
3336 p—xw— ’_lf//';/;_ Nedvestengely( alapkivitel(i nagyhatasfoku szivatty(
00 V/Fm Yonos MAXO 32/0,5-10 PN6/10
0 ] Uzemméd dp-v
P, /kWE Teljesitményfelv'% Mfax. Uz?mi’ ny’omés 1 MPa
1% Kozeghdmeérséklet -20°C ... +110°C
0,084 / Max. kérnyezeti h6mérséklet 40 °C
0= = Legkisebb hozzafolydsi magassag, ha
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Motoradatok

Motor kivitele
Energiahatékonysagi index (EEI)
Haldzati csatlakozas

EC motor

1~ 230V /50 Hz

Megengedett feszlltségtlrés +-10 %
Max. fordulatszam

Teljesitményfelvétel P1 0,19 kW
Aramfelvétel 1,5A
Védettség IPX4D
Szigetelési osztaly F

Motorvédelem

Elektromagneses 6sszeférhet6ség
Emitted interference

Interference resistance

Kabel csavarzat

Csatlakozasi méretek
Szivdoldali csGcsatlakozas
Nyomdoldali csGcsatlakozas
Beépitési hossz
Szerkezeti anyagok
Szivattylhaz

Tulhevités és tularam elle

EN 61800-3;2004+A1;20
EN 61800-3;2004+A1;20

DN 32, PN 6/10
DN 32, PN 6/10
220 mm

5.1301/EN-GJL-250

Jardkerék PPE/PS-GF30
Tengely Nemesacél
Anyagraktar Grafit
Rendelési informaciok
Témeg, kb. 7,8 kg
1~ 230V, 50/60 Hz 3~230V, 50/60 Hz Cikkszam 2210113
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