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l. Altalanos leiras

1.1. A munka tartalma
A Megbizo altal jovahagyott épitész tervek alapjan gépészeti szakagakban ki kell szolgélni a
meglévo kézilabdacsarnok 61t6zoblokk helyiségeinek felujitasat.
A beavatkozasi teriilet az épitész tervek szerint kertlt kijelolésre.

A beavatkozasi teriiletek részére 01j flitési haldzat keriil kiépitésre, hékdzponttol, oly mdédon
hogy a tervezési teriileten kiviil esd teriiletek tovabbra is a meglévd haldzatokrol keriilnek
ellatasra.

A beavatkozasi teriileten meglévo radiatorok elbontésra kertilnek.

A fitési ledgazd vezetékek, a meglévo futési gerincvezetékekig visszabontasra keriilnek, a
gerincvezetékeken marado csonkok lezarasra keriilnek.

A beavatkozasi teriiletek 61t6z01 vizesblokkjai szintén feltjitasra keriilnek, a hdkdzponttol uj
hideg-meleg és cirkulacios halozatot épitiink ki.

A szennyvizhalozat épiileten beliili szakaszait , melyek a tervezési teriileteket latjak el
cseréljik, de a nem beavatkozasi teriiletek vezetékei, megmaraddak, azon teriiletek
szennyvizelvezetése csatlakozik az j hal6zathoz épiileten beliil.

Az 6ltoz0k részére hdvisszanyerds szelldtzés kiépitése torténik.

Jelenleg a tervek épiiletgépészeti miiszaki leirasat készitettiik el.

1.2. Szabvanyok, eldirasok

A Kkiviteli munkak végzésekor be kell tartani az érvényben 1évé6 MSZ és vonatkozd
szereléstechnoldgiai eldirasokat

- Epitd és Szerelbipari Kivitelezési Szabalyzat (EKSZ)

- OTEK

- Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat (OTSZ)

- GMBSZ vonatkozo6 el6irasai €s kdvetelményei

- EVM miiszaki eldirasok

- Munkaval kapcsolatos hatosagi eldirasok

- Miiszaki leirasok

- Koltseégvetés eldirdsai

- Munkavédelmi el6irdasok

- Szerzdédéses dokumentumok

Vonatkozo szabvanyok:
Vizellatas-csatornazas

MSZ-04-132 Epiiletek vizellatasa

MSZ EN 806-1 Epiileteken beliili, emberi fogyasztasra szant vizet
szallitd vezetékek kovetelményei. 1. rész: Altalanos
kovetelmények
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MSZ EN 806-3

MSZ 22115

MSZ EN 12502-1-5
MSZ 15286

MSZ EN 1452-5

Epiileteken beliili, emberi fogyasztisra szant vizet
szallitdo  vezetékek miszaki eldirdsai. 3. rész:
CsOméretezés. Egyszersitett modszer

Fogyasztoi vizbekotések

Fémek korroziovédelme.

Ivovizellatas. CsOvezetékek tisztitasa és fertdtlenitése
Mianyag csévezetékrendszerek vizellatashoz. Kemény
poli(vinil-klorid) (PVC-U). 5. rész: A rendszer céljanak
valo megfelelés

MSZ EN ISO 15874-1-5Miianyag csdvezetékrendszerek meleg és hideg vizes

MSZ-14-01004-1
MSZE 15606
MSZ 15046

MSZ 21855-2
MSZ-04-804-2
MSZ-04-134-1991

Kozponti fiités-hiités
MSZ-04-140-2

MSZ-04-140-3

MSZ-04-140-4

berendezésekhez. Polipropilén (PP). 1. rész: Altalanos
eldiras (ISO 15874-1:2003)

Thzvédelmi vizvezetékhalozat. Miiszaki kovetelmények.
Ellendrzés

A tlhzoltdé vizforrasok ¢és tartozékaik feliilvizsgalata,
illetve karbantartasa

Vizellatasi terminolégia I1. Epiiletvizellatas és melegviz-
szolgaltatas

Vizi létesitmények rendszeres miiszaki ellendrzése és
vizsgalata. 2. rész: CsOvezetékek

Epitd- és szereldipari csOvezetékek, szerelvények.
Légtechnikai vezetékek és berendezések

Epiiletek csatornazasa

Epiiletek és épiilethatarolo szerkezetek hotechnikai
szamitasai. Hotechnikai méretezés

Epiiletek és épiilethatarolé szerkezetek hétechnikai
szamitasai. Flitési hdszilikségletszamitas

Epiiletek és épiilethatarolé szerkezetek hétechnikai
szamitdsai. Hiitési hdterhelés-szamitas

EKM rendelet és kiegészité mellékletei

Légtechnika
MSZ CR 1752

MSZ-04-804-2

MSZ EN ISO 5135

MSZ-04-135-1
MSZ EN ISO 10052

MSZ EN ISO 16032

Epiiletek szelloztetése. Epiiletek belsé kornyezetének
tervezési alapjai

Epits- és szereldipari csdvezetékek, szerelvények.
Légtechnikai vezetékek és berendezések

Akusztika, Légateresztoktdl, légateresztd egységektol,
fojto-, és zardelemektol szarmazo 7a]
hangteljesitményszintjének méréssel valé meghatarozasa
zeng(b szobaban (ISO 5135:1997)

Légtechnikai berendezések altalanos eldirasok
Akusztika. A 1éghang- és 1épéshang-szigetelés és az
épiiletgépészeti berendezések altal keltett zaj helyszini
vizsgalata. Tajékoztaté modszer (ISO 10052:2004)
Akusztika. Epiiletgépészeti berendezések
hangnyomasszintjének mérése ¢épiiletekben. Miszaki
modszer (ISO 16032:2004)

A fenti szabvanyok alkalmazandok és az 6ket kiegészitd rendeletek is!

8/4



L Epjileggépész tervezé .
LE'VEL EPITOIPARI FOVALLALKOZO, MERNOK IRODA Kft
1162. Budapest, Timur u. 48. Tel.:06-1-788-4497 E-mail: level-kft@level-kft.hu

1.  Kozmiellatottsag

2.1. Vizellatas

A kapott generaltervezOi adatszolgaltatds alapjan az ingatlanon van meglévd vizbeallés,
amelyrdl jelenleg is el van latva a meglévo épiilet.

A kiils6 héalozaton és a meglévo rendszeren beavatkozas nem torténik.

Tervezési hatarunk a meglévo 61t6zo1 vizesblokkok tertilet hatarolo falai.

2.2. Csatornazas

A kapott generaltervez6i adatszolgaltatds alapjan az ingatlanon van meglévd csatornabeallas,
amelyrdl jelenleg is el van latva a meglévo épiilet.

A kiils6 héalozaton és a meglévo rendszeren beavatkozas nem torténik.

Tervezési hatarunk az 61t6z61 vizesblokkok kiilsd csatlakozo csatorna aknai.

I11. Tervezett belso gépészeti kialakitas

3.1. Vizellatas - Csatornazas
A tervezési program szerint a meglévé hasznalativiz és szennyvizelvezetd rendszereket a
felyjitas soran teljesen kicseréljiik. A meglévo tervezési teriileten kiviil es6 teriiletek viz
csatorna halozata nem kertil cserélésre, azon teriileteket ellatd vezeteékek megmaradoak. A
tervezési terlileten beliilli meglévd rendszerrdl torténd ledgazasokat le kell vagni és a
csonkokat le kell dugozni. A tervezési teriilet részére 0j halozat keriil kiépitése a
hokozponttol. Hideg-meleg cirkulacios haldzatot épitiink ki, leforrazas elleni védelemmel.
Az tervezett gerincvezetékek mennyezet alatt szerelt Viega Sanpress INOX vizellatasra
alkalmas préskotéses csérendszerbdl késziilnek. A leagazo vezetékek falban, szerel6falban
mindsitett Otrétegli mlianyag csOvezetékek, préskotéses idomokkal, hészigeteléssel pl.:
HakaTherm PE-RT cs6 kaiflex parazaro szigeteléssel. A cs6haldozatban pangd szakaszokat
nem szabad kialakitani.
A felszerelt nyomo6 vezetékeket a gyartd altal meghatarozott nyomésprobanak kell alavetni,
majd az eldirdsok szerint fertdtleniteni kell.
A csévezeték halozatot az elektromos tervnek megfeleléen érintésvédelemmel kell ellatni!
A tervezett vizes berendezési targyak:

e WC Geberit tartalyos H vizellatassal
e Vizelde H vizellatassal
e mosdo H-M vizellatassal
e ¢pitett zuhanyzo H-M vizellatassal
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A vizes berendezési targyak porcelanbol késziilnek, a keverdcsapok kerdmiabetétesek.
Minden fogyasztd tartalék-elzaréval rendelkezik. A halézat magaspontjara 1égbeszivo
szelepek keriilnek elhelyezésre.

Leforrazas elleni védelemre kozponti keverdszelepet terveztiink Tmax=45°C

Megkeriildag kiépitése is torténik keverdszelepnél motoros nyit zar szeleppel, legionella elleni
felfiités esetén nyit. Heti idoprogram alapjan mitkddtetve.

Tervezési hatarunk a meglévo rendszerr6l torténd leagazasok.

Csatornazas

A tervezési program szerint az 61t6z6i vizesblokkban berendezések cseréje torténik. A teljes
terililet szennyvizelvezetése cseréje torténik, aljzat feltdrésével, €s a pincei halozat cseréjével.
Az agvezetékek anyaga P1 nyomasfokozati PVC lefolyocsé gumigytiriis toktomitésekkel. Az
aljzatban vezetett, illetve a pincei mennyezet alatt Geberit PE c¢s6.

Tervezési hatarunk a meglévo fogadodakna és a tervezési teriilet kiilsé hatarolo szerkezetei.

3.2. Fitési rendszer

J—

A tervezési program szerint a meglévé flitési halozaton atalakitas nem torténik, a tervezési

teriiletet ellatdo agvezetékeket a meglévo gerincrdl elbontjuk a csonkok lezarasra keriilnek, a
tervezési tertileten kiviil es teriiletek fiitési rendszereit nem véaltoztatjuk.

A tervezési teriilet részére uj flitési rendszer kertil kiépitésre 0nalld keringtetd szivattytival. A
rendszer ugy keriil méretezésre, hogy késdbbi iitemben a tobbi foldszinti helyiség is errdl az
1j korrdl keriil ellatasra. Az 61t6z0 teriileten 1évé meglévd elavult tagos radidtorok helyett 0
acéllemez konvektorlemezes radiatorok keriilnek beépitésre. Egyes radidtorok az épitészeti
beavatkozas mértékétdl fiiggben 1j helyen keriilnek felszerelésre, illetve 0 radiatorokat is
helyeziink el.

Az 1j radiatorok, termosztatikus radiatorszelepeket kapnak, vandélbiztos termofejjel ellatva.

A fiitési vezetékeket falban, almennyezetben €s szabadon kell elhelyezni. A csOhalézatot
szénacélcsobol terveztiik elkésziteni pl.: Szénacél flitési vezeték, préskotéses oldhatatlan
kotésekkel, szakaszos nyomdasprobaval, tartoszerkezetekkel, idomokkal VIEGA-PRESTABO
szénacélcso.

A gépészeti berendezések, csdvezetékek, szerelvények, stb., telepitésénél-beépitésénél a
gyarto-beszallito technologiai szerelési utasitasa, az ide vonatkozo szabvanyok és a gyakorlati
miiszaki irdnyelvek iranyadoak, ezek betartdsa a szerelés soran kotelezd. Gépészeti
vezetékeket ugy kell elhelyezni, hogy a gépészeti berendezések hozzaférhetdek,
szervizelhetéek legyenek.

A gépészeti berendezések, csdvezetékek, szerelvények stb., telepitésénél-beépitésénél a
gyarto-beszallitd technologiai szerelési utasitdsa, az ide vonatkozd szabvanyok és a gyakorlati
miiszaki irdnyelvek iranyadoak, ezek betartdsa a szerelés sordn kotelezd. Gépészeti
vezetékeket Ugy kell elhelyezni, hogy a gépészeti berendezések hozzaférhetdek,
szervizelhetdek legyenek!
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3.3. Gazellatas

A tervezési program szerint a feltjitas gazhalozatot nem érinti.
Gaztervezés nem torténik.

3.4. Szellozési rendszerek
A tervezési program szerint a feljitas az 0lt6z6i légtechnikai rendszereket érinti. Jelen
allapotban az o6ltozoknek van kiépitve szellézés de uj hdvisszanyerds szelldztetés keriil
kiépitésre.
A zuhanyzokban elszivoracsok talalhatoak és a tetoén egy-egy elszivoventilatort feltételeziink.
A meglévo szell6zokiirtokben tervezziik a 1égtechnikai felszallokat kiépiteni.

Az épiiletrész helyiségei részére hdvisszanyerds szelldzés keriil kiépitésre.

5 rendszer keril kiépitésre.

A szell6zOgépek tartalmaznak keresztaramu hdvisszanyerdt, sziiréket, és a szilikséges
elektromos fiitd kalorifert. Beszallithatosag miatt a szell6z6gépet forgalmazotol szekcidkra
bontva kell kérni, helyszini 6sszeszereléssel és betizemeléssel.

A rendszer beszabalyozdsa a légtechnikai halozatba beépitésre keriild beszabalyozd
szerelvényeken keresztiil torténik.

A friss levegd beszivas, oldalfalon keresztiil torténik esovédod fixzsalun keresztiil torténik.

A légkezel6gép befujt levegd homérsékletre szabalyoz.

A forgalmazo6i ajanlat szerinti automatika a flitési iizemben tud adni indit6 jelet
A légkezeldk részére a Wi-Fi, tavoli elérés biztosithato kiilon UTP kabellel.
A vezérlés heti-napi programot tud, plusz beavatkozasi lehetdséggel.

Az aktiv szelldzést az lizemeltetés sordn biztositani kell.

A légtechnikai fal és fodématvezetéseinél a kiviteli tlizvédelem tervek és leiras alapjan kell
alkalmazni tizvédelmi tomitést €s/vagy csappantyut.

A légvezetétkek WESTERFORM kor keresztmetszeti hajlithat, valamint Lindab-Safe
egyenes konnylilemez csdvezetékek, AL 99.5 FK mindségli aluminium szalagbol készitve,
fliggesztésiikre gumibetétes csdtartd bilincset kell hasznalni. A betervezett 1égtechnikai racsok
TROX, illetve Panol gyartméanyok

A szell6zOrendszer elsddlegesen akusztikai szempontbdl zavarhatjdk kornyezetiiket. Az
¢épiiletgépészeti zajkeltd berendezések (légtechnika: ventildtorok) kdrnyezeti zajkibocsatasat a
tervezeés soran a vonatkozo szabvanyok és eldirasok hatarértékeinek betartasahoz korlatoztuk.
A berendezések altal kisugarzott testhangok csillapitasdra a légtechnikai rendszerek
késziilékeit, illetve a légcsatornakat rezgéscsillapité megfogasokkal rogzitjik. Igy az
épiiletgépészeti berendezések zajhatasa az eldirt hatarértékek alatt marad forgalmazok
eldzetes tajékoztatasa szerint.
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IV. Tervezdi nyilatkozat

Alapadatok:

Szakag: Epiiletgépészet

Tervezd szervezet neve: LE'VEL EPITOIPARI FOVALLALKOZO,
MERNOK IRODA Kft

Tervez6 neve, Lencsés Janos

-cime, 1162 Budapest Timur u. 48.

-jogosultsagi szama (G-13-4599

Epittetd megnevezése: Magyar Kézilabda Szovetség 1087 Budapest,
Konyves Kalman krt. 76.

Dokumentaciérész neve: Epiiletgépészet szakagi melléklet

Epitési tevékenység Olt6z8blokk belsd felnjitisa

Ingatlan helye, cime, helyrajzi szdma: | 8200 Veszprém, Wartha Vince Utca 3.

Epitmény megnevezése: Veszprém Egyetemi Stadion - Munkacsarnok

Nyilatkozat

A betervezett miiszaki megoldasok megfelelnek a vonatkozé jogszabalyoknak, altalanos érvényi
¢s eseti eldirdsoknak, igy kiilonosen az ¢letvédelmi kovetelményeknek.

A jogszabalyokban meghatarozottaktol eltérés engedélyezése nem valt sziikségessé.

Az altalunk készitett dokumentacio és tervlapok

- megfelelnek az értelemszertien rajuk vonatkozé valamennyi szabvanynak, szabalyzatnak,
miuszaki el6irasoknak, altalanos rendelkezéseknek,

- megfelelnek a tiizrendészeti kovetelményeknek, szabalyzatoknak, orszagos és agazati
szabvanyoknak, az altalanos érvényl tlizrendészeti eldirasoknak, az azoktdl valo eltérés nem valt
sziikségessé,

- kielégitik az egészséges és biztonsagos allapotot eldird szakmai és biztonsagtechnikai
szabvanyok, miiszaki és hatdsagi eldirasok kovetelményeit, ideértve a 1étesitmény atalakitasara,
telepitésére, tervezésére, kivitelezésére és tizemeltetésére vonatkozo - tervez6i hataskorbe tartozo
- munkavédelmi, biztonsagtechnikai, kdzegészségiigyi és tizvédelmi rendeleteket és eldirasokat.
A vonatkoz6 nemzeti szabvanytdl eltérd miiszaki megoldas alkalmazasa esetén az eljaras vagy
szamitasi modszer a szabvanyossal egyenértékil.

A vonatkoz6 magyar el6irasok szerint csak hazai mindségi bizonyitvannyal rendelkez6 vagy
honositott gyartmanyok kertilnek beépitésre. Minden gépészeti termék, mely az épiiletbe
betervezésre kertil, kielégiti a vonatkozd magyar és nemzetkdzi eléirasokat, és rendelkezik azt
dokumentél6 mindsitéssel.

Minden rendszernek, berendezésnek teljesitmény nyilatkozattal kell rendelkeznie.

A fenti muiszaki megoldasok megfelelnek a terviratokban, miileirasban foglaltaknak.

A tervezd jogosultsagat bizonyitd igazolas www.mmk.hu oldalon.

A jelen tervezOi nyilatkozat — elvalaszthatatlan részét képezi - ugyanebben a tervezési
folyamatban résztvevo €pitészeti és szakagi tervezdi nyilatkozatoknak.

‘ ",é:
Budapest, 2020-12-19

Lencsés Janos
G 13-4599
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