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Kábeltálca, kábelnyomvonallal

Kijáratjelző, irányfény, központi UPS-ről

(V-TAC-2113909) LED, mennyezeti, szögletes, IP44
3000K, 15W, 120lm/W, 1850lm

3000K, 24W, 104lm/W, 2500lm
(V-TAC-10514) LED, mennyezeti, szögletes

4000K, 18W, 120lm/W, 2160lm, IP65
(V-TAC-216283) LED, mennyezeti, G-series

(V-TAC-10195) LED, mennyezeti, köralakú
3000K, 12W, 97lm/W, 1160lm

4000K, 36W, 120lm/W, 4327lm, IP65
(V-TAC-216285) LED, mennyezeti, G-series

JELMAGYARÁZAT

Elosztó, szerelvénydoboz

Mozgáskorlátozott vészjelző rendszer
Hang-, és fényjelzés, nyugtázó és jelző kapcsoló

E/101 1~ 230V, max. 1x16A, dugaéljzat, áramköri jelöléssel

Fix, rögzített csatlakozás, fogyasztólapon jelölt értékekkel

IIs, kétsarkú, két pólusú fali kapcsoló, 1~ 230V, max. 6/10A

Alternatív, váltókapcsoló, 1~ 230V, max 6A

Ventilátor, szellőztető, elszívó ventilátor, világítási áramkörről

index
-0

dátumjavítás

építtető:

Építész tervező:

dátum:

KIVITELI TERV

Herczeg Zsolt      É 01-4471

index:

rajzszám:
A

Vi-1

2023. december

Tartószerkezet:

Épületvillamosság:

Épületgépészet:

Erősáramú alaprajz, világítás és erőátvitel

Tűzvédelem:

Generáltervező:

A

Közmű:

építtető:

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76.
Magyar Kézilabda Szövetség

HEKET KFT.
1124 Budapest, Fürj utca 10/c.

HEKET KFT.
1124 Budapest, Fürj utca 10/c.

lépték:
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MKSZ Országos Tornaterem Felújítási Program
Veszprém Egyetemi Stadion - Munkacsarnok

Öltözőblokk belső felújítása

8200 Veszprém, Wartha Vince utca 3.

Földi Tibor  V, Vn 11-0885
foldi.tibor.ext@gmail.com.


