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MUSZAKI LEIRAS

Veszprém belteriilet, Remete utca 8.sz. 362/1 hrsz.-u ingatlan kapubejaro

terve

Epités helye: Veszprém belteriilet, Remete utca 8.5z. 362/1 hrsz.-0i ingatlan

MEGBIZO:
Thury Dent Kft,
8174 Balatonkenese, F6 utca 25.

Munkaszam:
2022/U-0917

1. ELOZMENYEK

Veszprém, Remete utca 8 sz. 362/1hrsz.-0i ingatlan esetében a megbizd6 megbizta
tarsasagunkat a fenti targyd, ingatlan épitéshez kapcsolodd kapubejarok, kozuti kapcsolat
tervének elkészitésével. A tervdokumentacidé készitésének alapja a geodéziai felmérés, a
megbizoval és az utkezeldvel tortént elézetes egyezetés volt.

2. MEGLEVO ALLAPOT

Veszprém, Remete utca 8 sz. 362/1hrsz.-i ingatlan jelenleg beépités alatt allo ingatlan, azon
csaladi haz épiil. Az ingatlan sarok ingatlan, két iranyu kozteriileti kapcsolattal, egyrészt a 330
hrsz.- Pajta utcan meglévé kapuval illetve 363 hrsz.-ii parkolora nyilo kialakitasra varo
kozteriileti kapcsolattal. A parkold iranyaba torténd kozteriileti kapcsolat kialakitasara az
épiilet alatti garazsok megkozelitése miatt kertil sor.

Az épiiletben 7 db 6nallé lakas taldlhato, ennek megfeleléen 7 db gépkocsi elhelyezésére
keriil sor az ingatlanon beliil.

3. UTEPITES
3.1. FOBB PARAMETEREK, TERVEZESI ADATOK:

A Pajta utca iranyaba a kozteriileti kapcsolat kiépitett, a kapu illetve a gyalogjarda kiemelt
szegélyének siillyesztése megtalalhatd. A kapu szélessége azonban meghaladja a szegély
stillyesztés hosszat, annak 4,0 m-es szélességre torténd csokkentését az épittetd megteszi a
kapubejard tervének megfeleléen. A gyalogos kapu elhelyezésére a kapu északi oldalan,
ahhoz kozvetleniil csatlakozva keriilt sor. A kapun beliili teriileten a gardzsok
megkozelitéséhez a jelentds szintkiilonbség athidalasara van sziikség, ehhez a magassagi
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vonalvezetés szerint a csatlakozd belsd uthoz harom jol elkiilonithetd hosszesés kapcsolodik.
A garazs 2 gépkocsi befogadésara alkalmas létesitmény, azonban a belsd kialakitas soran ezen
felil még 1 db gépkocsi parkolasat biztosito feliilet kialakitasara is sor keriilt a lejard feliilet
mellett kialakitott teriileten. Ennek a belsé utra merdleges feliiletnek a szélességét ugy
hataroztuk meg, hogy a garazst hasznalo gépkocsik szamara egy a megfordulashoz sziikséges
sz¢élességli feliilet is maradjon, evvel elkerlilve a Pajta utcara tolatdssal torténd gépkocsi
kihajtast. A belsé teriileten a kiskapuhoz illetve a parkolohoz gyalogjarda szakaszt
csatlakoztattunk, annak tovabbvezetése a belsé teriilletek rendezését kovetben a
tereprendezésnek megfeleléen torténik majd, azonban evvel kapcsolatos informacioval
jelenleg nem rendelkeziink. A tervezett kialakitast a helyszinrajzokon illetve az U-5-2 szamu
keresztszelvényen abrazoltuk.

A parkold feldli csatlakozas esetében a kozteriileti kapcsolatot csak a meglévéd merdleges
parkolo allasokon keresztiil lehet biztositani. Az eldzetes egyezetések soran az dnkormanyzat
a parkol6 el6tti 3 db parkoldhely megsziintetését engedélyezte a tervek ennek megfeleléen
késziiltek. A ki- és behajtast biztosito feliilet és a parkolo feliilet markans elvalasztasara nem
kertil sor, a kozteriileti burkolati feliiletek eredeti allapotuk szerint maradnak meg. A parkold
feliiletet lezaro kiemelt szegélyt a bejard szélességben el kell tdvolitani. Annak helyén a
sz€ls6 megmaradd elemektdl 50-50 cm hosszii atmeneti szakaszon a kiemelt szegélyek
stillyesztését el kell végezni majd a szegélyvonal helyén siillyesztett szegélyt kell épiteni. A
garazsok bejaratdhoz csatlakozd térkd burkolatot ennek a szegélynek a szintjéhez kell
csatlakoztatni. Az ingatlanon beliili térké burkolat csatlakozik a 2 db 2 gépkocsi allasos
garazsok bejaratdhoz, azaz ezen a bejaron keresztiil 4 db gépkocsi elhelyezése biztositott. .

3.2. VIZSZINTES VONALVEZETES

A tervezett létesitmény vizszintes vonalvezetését az U — 2 — U -4. helyszinrajzokon
abrazoltuk.

3.3. MAGASSAGI VONALVEZETES:

Az éplild térkd burkolat esése a keresztszelvényeken illetve a kitlizési helyszinrajzon lathato.

3.4. KERESZTMETSZETI KIALAKITAS

Kapubejard burkolat palyaszerkezete:

- 8.cm vtg. térko burkolat

- 3.cmvtg. ZH-3/5 zGzott homok agyazat

- 15 cmvtg. CKT alapréteg

- 25 cmvtg. FZKA 0/32 folyamatos szemeloszlasu zazottkd alap

Térkd burkolat bels6 gvalogjarda palyaszerkezete:

- 6. cm vtg. térko burkolat

- 3cmvtg. ZH-3/5 zhzott homok 4gyazat

- 10 cm vtg. CKT alapréteg

- 20 cm vtg. FZKA 0/32 folyamatos szemeloszlast zizottkd alap
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3.5. FORGALOMTECHNIKA

A tervezett allapot az érvényben 1év0 forgalomtechnikéra hatassal nincsen.

3.6. CSAPADEKVIZ ELVEZETES

A tervezett létesitményekre hulld csapadékviz az ingatlanon beliil keriil elvezetésre, részben
szikkasztd részben esOviz gyljté ingatlanon beliilli rendszerek felhasznaldsaval. A
garazsbejaratok elott 1€vo racsos folyokak ezekre a rendszerekre vannak rakotve.

3.7. KOZMUVEK

A tervezett létesitmény kozmiithalozatot érint. A kivitelezés elott a kdzmiiegyeztetést a
szolgaltatokkal el kell végezni, a sziikséges szakfeliigyeletet meg kell rendelni.

3.8. KORNYEZETVEDELEM

Az ¢épitkezés soran képzodd hulladékok kezelésérdl (hasznositasardl, artalmatlanitasardl) a
hatalyos jogszabalyoknak megfeleldoen az engedélyes koteles gondoskodni. A
hulladékkezelési tevékenység csak a kornyezetvédelmi hatésag kiilon engedélyével
végezhetd. Az épités soran az engedélyes (Kivitelezd) koteles a vonatkozd rendeletben
meghatarozott zajvédelmi kdvetelményeket betartani.

A tervezett beruhazasnak forgalomvonzo hatasa van, azonban ez elhanyagolhato, figyelembe
véve a kornyezeti adottsagokat és forgalomnagysagot.

A tervezett beruhazas soran nem keletkezik veszélyes hulladék.

A tervezett épités sordn az aldbbi kdrnyezetvédelmi eldirdsoknak kell megfelelni:

- A kivitelezés soran keletkezett épitési tormelékeket, hulladékokat csak kijelolt
lerakohelyen, az azokra vonatkoz6 eldirasok betartasa mellett lehet elhelyezni.

- A kuvitelezés soran csak a sziikséges mértékli beavatkozasokat szabad elvégezni, a
kornyezeten a sziikségesnél nagyobb mértékii beavatkozasokat, kdrnyezet megbontasat
nem szabad elvégezni.

- A kivitelezés soran a meglévd ndvényzet irtdsat csak a sziikséges mértékben szabad
elvégezni.

- A megbontott padkan kiviili tertileteken a z61d feliiletek helyreallitasat el kell végezni.

3.9 HULLADEK ES KORNYEZET VEDELEM:
Kivitelezés alatt keletkez6 kipufogé gazok.

A kivitelezés jellegébdl fakaddan az épitkezés ideje alatt a gépjarmivel torténd kozlekedés nem
lehetséges, a meglévo és épuld nyomvonalak eltérnek, és oly mértékl beavatkozast igényelnek, hogy a
munkalatok csak az utca lezarasaval végezhetéek.
A kivitelezési mennyiségek illetve a kornyezeti korliimények figyelembe vételével a varhato kivitelezési
id6 maximum harom honap mérhetd. A munkalatok mivel kézi munkat jelentés mértékben tartalmaznak
a gépi munka végzése az iddigény tekintetében az épitési id6 " részére tehetd, azaz cca. 20
munkanapot tesz ki.
A kivitelezés gép igénye:

- 1db rakoddgép
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- 1db tehergépkocsi

- 1db uthenger
A foldmunka soran alkalmazott eszkdz 4 db tehergépkocsi és 2 db rakodogép. Az anyag kitermelése és
az agyazati réteg behordasa 10 munkanap alatt elvégezhetl. Az alapréteg bedolgozasat 4 db
tehergépkocsi, 2 db rakoddgép és 1 db finisher 6 munkanap alatt elvégzi. A CKT alapréteg és a 2
rétegli aszfalt bedolgozasa rétegenként 1-1 munkanap, 6 tehergépkocsi és 1 db finisher munkavégzése
mellett. A fentiekre figyelemmel megallapithatd, hogy a kivitelezés alatt képzédé levegd szennyezés
mértéke nem jelentds és annak idébeni eloszlasa is jelentds, A bontasi munkalatokat kovetden jelentds
id6t emeészt fel a csapadék csatorna a szegélyek illetve a térkd burkolatok épitése. Az idébeni eltolddas
miatt a mérhetd kipufogd gazok mértéke a kdrnyezetre nem jelent az atlagos kozlekedésnél jelentdsebb
terhelést, annak kulon szamitasat nem tartottuk szikségesnek.

A telepités soran keletkezé hulladékok varhaté mennyisége

Telepités idoszaka

A terezett Utépités a meglévd fellilet €és mar bedolgozott és felhasznalhatd anyagok felhasznalasaval
torténik. Az elhordasra szant illetve a behordasra szant anyagok esetében azok minimalizalasra kell
torekedni.

A kivitelezés soran az alabbi hulladékok keletkezésére lehet szamitani.

A telepités soran varhato hulladékok:

Varhatoan keletkez6

Hulladék Azonositd o
mennyiség (tonna)

Fold és kdvek, amelyek kilénbdznek a 17 05 03-t6l 17 05 07 2

Epitési és bontasi hulladék, kevert épitkezési és bontasi

hulladékok, amelyek kilénbdznek a 17 09 01, 17 09 02 és 17 09 04 1

17 09 03-tl

Beton 17 01 01 0,2

Vas és acél bontasi hulladék 17 04 05 0,1

Abszorbensek, szliréanyagok, torlékenddk, védéruhazat,

amelyek kulonboznek a 15 02 02-t6l 150203 0.2
Papir és karton csomagolasi hulladék 1501 01 0,5
Mlanyag csomagolasi hulladék 1501 02 0,2
Fa csomagolasi hulladék 150103 0.1
Z6ldhulladék 020103 1,0
Vegyes lakossagi hulladék 20 03 99 0,2
Mobil WC fekalia 2003 04 0,5

A tevékenység soran a meglévd Pajta utcai gyalogjarda aszfalt burkolat szélének egyenes vonalra
torténd vagasakor aszfalt hulladékot a teriletrdl elszallitiak és megfelelé mddon kezelik. A beépitésre
szant raklapos anyagokbol (szegélyek, térkd elemek, stb.) szarmazo fa, papir és karton csomagolasi
hulladékot elszallitjak kijelolt lerakohelyre. Az épités soran keletkezd zold hulladékot szintén elszallitjak
és kijeldlt lerakdhelyen helyezik el. A dolgozokhoz kéthetden telepiilési szilard hulladék, illetve a mobil
we-k fekaliaja keletkezik, itt a folyamatos Uritést a szerz8détt partner végzi el.

A létesités soran keletkez6 hulladékok tipusait és tervezett kezelésiik moédjat bemutatd
dokumentécié.
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A keletkezd hulladékok egy része nem veszélyes épitési-bontasi hulladék, becsllt mennyiséguk az
eléz6 fejezetben lathatd. Az épitési és bontasi munkékra a 45/2004. (VII. 26.) BM—-KvVM egyiittes
rendeletben elbirtak az irdnyadok. Szakszerii bontas utan tobbséglk hasznosithatd, az alabbi feltételek
betartasa mellett:

A kitermelt szennyezetlen talaj hulladékstatuszat, amelyet nem a kitermelés helyén hasznalnak fel, a
hulladék meghatarozasa szerinti fogalom meghatarozassal, valamint a melléktermékre, illetve a
hulladékstatusz megsziinésére vonatkozé rendelkezésekkel 6sszhangban kell értelmezni.

A Ht. értelmében hulladék barmely anyag vagy targy, amelytdl birtokosa megvalik, megvalni
szandékozik vagy megvalni koteles, igy a foldfelesleg a 17 05 04 fold és kévek hulladékkategériaba
soroland6. Az elGzetes becslés szerint a felhagyas soran jellemzéen helyben fel lehet hasznalni
kitermelt talajt, az épitési terllet mellett torténé elteregetéssel, a burkolaton kivdli terllet feltoltésével,
tereprendezéssel. A veszélyes anyaggal szennyezett talaj, fold, kdvek amennyiben a bontas soran ilyen
elékerul, veszélyes hulladékként kezelenddek.

Amennyiben a terlleten szennyezés eléfordulaséra lehet szamitani, a foldmunkak soran kitermelt talaj
mindségét meg kell vizsgalni és a vizsgalati eredményektdl fliggden engedélyezett hulladékleraké
telepre kell szallitani vagy megfeleld mindség esetén a jogszabalyok betartasaval lehet felhasznaini.

Hasznositasi feltételek:

Kitermelt talajanyagok esetén, ha annak felhasznalasara a kitermelés helyével azonos épitési
munkaterileten , azonos épitési-bontasi projekt keretében kerl sor:

A Ht. 1. § (3) bekezdés e) pontja szerint a kitermelt szennyezetlen talaj és mas, természetes
allapotaban meglévé anyag nem lép hulladékstatuszba, amennyiben azt épitési tevékenység soran
termelik ki és annak szakszerd, természetes allapotaban épitési tevékenységhez torténd felhasznalasa
a kitermelés helyével azonos épitési helyszinen, azonos épitési-bontasi projekt keretében lehetséges -
a felelés miiszaki vezetd dontése és jovahagyasa alapjan. A felhasznalasrol hozott dontésért az épitési-
bontési projekt illetékes felelds miiszaki vezetbje véllalja a felelésséget. A kitermelt talajt talajfajtak
szerint kilon kell deponalni, a felhasznalasi lehet6ségeket a MSZ 14043-sorozat és/vagy a (C)EN
17892- sorozat vizsgalati szabvanyai szerint kell meghatarozni.

Epitési-bontasi hulladékbol eldallitott inert szemhalmaz termékek esetén:

Epitési-bontasi hulladékok gyiijtése/szétvalogatasa termékcsoportonként.

Korliményektdl fluggben helyszini Ujrafeldolgozésra torténd felkészulés, illetve - megfeleld
hulladékkezelési és hulladékszallitasi jogosultsag esetén — hulladékkezeld létesitménybe szallitas és
felkészllés az ujrafeldolgozasra. A helyszini Ujrahasznositas az alépitménybdl kikerllé tiszta szemcsés

anyagot jelenti, illetve a burkolat marasakor keletkezett mart aszfalt burkolatot.

Apritads, fémes anyagok elkilonitése Ujrahasznositdo gépsoron, szlkség szerint méretfrakciokra
osztalyozas.

Deponélds 0Osszetevénként, illetve frakcionként, illetve - megfeleld hulladékkezelési és
hulladékszallitasi jogosultsag esetén — hulladékkezel 1étesitménybe szallitas.
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Mintavétel és vizsgalat az 6sszetevonként/frakcionként elkilonitett depokbdl a rendeltetésnek megfeleld
relevans terméktulajdonsagok ellendrzése céljabol, a vonatkozd harmonizalt termékszabvany altal
hivatkozott relevans vizsgalati modszerek alkalmazasaval.

Helyszini felhasznalas: a vizsgalati eredmények kiértékelése alapjan a felelés miliszaki vezetd
dontéshozatala az épitési helyszinen (az épitési-bontasi projekt tertiletén) torténd felhasznalasrol.

Ertékesités: amennyiben az épitési-bontasi hulladékbél eléallitott anyag vagy termék a vizsgalatok
alapjan megfelel az adott harmonizalt termékszabvany kovetelményeinek, a hulladékbirtokos — innentdl
mar mint gyarto — teljesitménynyilatkozatot allit ki a vizsgalatok altal igazolt miszaki jellemzék alapjan,
ami utan a gyartd - sajat feleldsségére — termékként tarolhatja/forgalmazhatja/hasznalhatja az
ujrafeldolgozasbdl eléallitott kbanyaghalmazt — gondoskodva a terméktulajdonsagok allandésaganak
fenntartasardl és a termékforgalmazasra mindenkor hatalyos jogszabalyok egyidej betartasaral.

Visszanyert aszfalt felnasznélasa aszfaltkeverékekben:

Az MSZ EN 13108-8 szabvany és az e-UT 05.02.15. (UT 2-3.301-8) Utligyi miiszaki el6iras szerint a
visszanyert aszfalt (Reclaimed Asphalt) definicioja: Utpalyaszerkezeti aszfaltok lemarasabdl, az aszfalt
palyakbol feltort tablak, vagy aszfalt tabladarabok térésébdl, illetve at nem vett vagy megmaradt
aszfaltbdl szarmazé aszfalt.

Hasznositasi lehetdségek:

Helyszini hideg Ujrahasznalat jelen projketben nem relevans megoldas, a tervezett |étesitmény ilyen
mlszaki megoldast nem tartalmaz. Egyéb helyen t6rténé bedolgozas esetén, a meglévd ut
nyomvonalaban egy specidlis marokever6gép és a hozzad csatlakozo aszfalt beépitd géplanc
segitségevel torténik a meglévd burkolat Ujrakeverése és visszaépitése. Az Ujrakeverés soran -
elézetes laboratériumi vizsgalatok alapjan - bitumenemulziét vagy mas specialis kotéanyagot
hasznalnak a keverékhez. A technolégiai folyamat soran a meglévé burkolatrél felmart kétéanyagot a
visszanyerés helyén hasznaljak fel. Ezzel a technoldgiaval a hulladék torvény szerinti hulladék
hierarchidban megel6zik a hulladékképzddést. A helyszini hideg Ujrahasznositas masik technoldgiai
megoldasa, amikor a visszanyert aszfalt felhasznalasa a nyomvonal mellé telepitett mobil keverégéppel
torténik. Ebben az esetben a meglévd burkolathdl szarmazé visszanyert aszfalt a mobil keverégépben
lesz Ujrakeverve - el0zetes laboratériumi vizsgalatok alapjan - bitumenemulzié vagy mas specialis
kétdanyag hozzaadasaval, majd egy hagyomanyos aszfalt beépitd géplanc segitségével épitik be.
Ebben az esetben a visszanyert aszfalt egy minimalis szallitast kovetéen még mindig a visszanyerés
helyszinén lesz felhasznalva.

Helyszini meleg Ujrahasznalat esetén, a meglévé Ut nyomvonalaban egy specialis géplanc segitségével
torténik a meglévd burkolat Ujrakeverése és visszaépitése jelen projketben nem relevans megoldas, a
tervezett |étesitmény ilyen miszaki megoldést nem tartalmaz. Az Ujrakeverés soran - el6zetes
laboratoriumi  vizsgélatok alapjan - Utépitési bitumen kotéanyagot hasznélnak a keverékhez. A
technoldgia tobb valtozata ismert (kiegészitd aszfaltadagolas, lagyitdé anyagok hasznalata), de
mindegyik esetben, a technoldgiai folyamat sordn a meglévd burkolatrél felmart kétdanyag a
visszanyerés helyén van felhasznalva. A Hulladéktorvény fogalmai szerint ez Ujrahasznalat, amivel
megeldzik a hulladék képzbdését.

Telepi hideg Ujrahasznalat esetén a visszanyert aszfaltot gyartdmiibe szallitjak, ahol deponaljak és
laboratériumban  bevizsgéljak, majd specidlis bitumenemulzié és/vagy specialis kotéanyagok
hozzakeverésével készll belble olyan aszfaltkeverék, amely altaldban zsakos kiszerelésben kertl
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forgalomba katyuzasi célokra. A Hulladéktorvény fogalmai szerint ez ujrahasznélat mivel a visszanyert
anyag a technolégiai folyamatban marad, ezzel megel6zik a hulladék képzddését.

A telepi meleg Ujrahasznositas az a technoldgia, amely a legnagyobb mértékben hasznalja fel a
keletkez6 visszanyert aszfaltot. Az épitési helyszinekrél visszanyert aszfaltot aszfaltkeverd telepre
szallitjak, ahol tarolas (deponalas), bevizsgalas, esetleg torésosztalyozas utan melegaszfalt keverékbe
dolgozzak be. A kész keverék aszfaltbeépitd géplanc segitségével aszfalt burkolatként hasznosul.
Ebben az esetben a visszanyert aszfaltot nem feltétlenll a képz6dés helyén hasznaljak fel, de a
technologiai folyamatban marad, keverés és beépités utdn az eredeti funkciojat latia el. A
Hulladéktdrvény fogalmai szerint ez Ujrahasznélat, amivel megelézik a hulladék képzédését.

A visszanyert aszfaltot Ujrahasznélatra alkalmas anyagként kell kezelni. Abban az esetben, ha a
tulajdonos értékesiteni kivanja a visszanyert aszfaltot, akkor vonatkozik ra a 305/2011/EU eurdpai
parlamenti és tanécsi rendelet valamint a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet az épitési termék
épitménybe torténd betervezésének és beépitésének, ennek soran a teljesitmény igazolasanak
részletes szabalyairdl.

Visszanyert aszfalt esetében az MSZ EN 13108-8:2006 szabvany és annak magyarorszagi nemzeti
alkalmazasi dokumentuma az e-UT 05.02.15. (UT 2-3.301-8:2010) Utiigyi Miszaki El6iras 4. pontja
eléirja, hogy a visszanyert aszfaltok vonatkozasaban mely miszaki paraméterek teljesitményérdl kell
nyilatkozni. Ehhez a szabvanyban/miiszaki eléirasban el6irt gyakorisaggal és mddon mintat kell venni a
visszanyert aszfalt deponiabdl és a szabvany/miszaki eldiras altal eléirt médon meg kell vizsgalni a
mUszaki paramétereit. A vizsgalatok alapjan teljesitménynyilatkozatot kell kiadni a visszanyert aszfaltrol,
mint épitési termékrél, igy az tovabbadhatdva, értékesithetévé valik.

Amennyiben a telepitett novényzet (fak, cserjék) eltavolitasa is szlkséges, ugy ezeket célszerl a
helyszinen apritani, majd komposztaldtelepre szallitva, esetleg mulcsként a létesitett zoldfellileteken
teritve lehet hasznositani.

Nyilvantartas, adatszolgaltatas:

A 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet értelmében a vallalkozo felelés miiszaki vezet6jének feladata az
épitési munkaterUleten keletkezett épitési-bontasi hulladék mennyiségének és tipusanak nyilvantartasa.
Minden, a felhagyas soran termelt hulladék keletkezésérdl/elszallitasarol/ kezelésérél nyilvantartast kell
vezetni. A napi nyilvantartas vezetésére szolgald lap adattartalmat a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet
eléirasai szabalyozzak. A napi hulladék nyilvantartas mellett a felelds miiszaki vezetd az épitési
napldban koteles napi jelentésként vezetni a keletkezett épitési-bontasi hulladékokrél. A felelés miiszaki
vezetd feladata tovabba az épitési tevékenység befejezése utana a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
5. szdmu mellékletében szerepld épitési hulladék nyilvantartd lap kitoltése.

A hulladékok nyilvantartasat ugy kell vezetni, hogy:

= a telephelyi hulladékforgalom tételesen nyomon kdvethetd legyen hulladéktipusonként és
technoldgiankeént,

= alkalmas legyen az adatszolgaltatasi kotelezettseg teljesitésére, a hatosagi ellendrzések
kiszolgalasara.

= akiallitott szallitbjegyek és SZ kisérbjegyek alapjan a hulladék sorsa nyomon kévethetd legyen,
a bizonylatokat ugy kell kiallitani, hogy tartalmazza a szallitas id6pontjat, a hulladék
keletkezésének helyét (telepllésnév, telepiléskod), a hulladék tipusédnak megnevezéseét,
azonositd kddjat, mennyiségét és halmazallapotat.
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Hulladékok elszallitasa, atadasa:

A munkatertleten nem kezelheté/hasznosithatd hulladékok csak az erre vonatkozé érvényes
engedéllyel rendelkez0 szallitonak és kezelbnek adhatd at. Az engedély meglétérdl
szerz6dés/beszallitas elbtt meg kell gy6zodni!

A hulladék kezelbnek torténd atadasat igazold szallitas kisérd jegyeket/ mérlegjegyeket/ befogadd
nyilatkozatokat be kell kérni, és meg kell 6rizni! A forgalomba helyezéshez valé hozzajarulas feltétele,
hogy valamennyi, a kivitelezés soran keletkezett veszélyes és nem veszélyes hulladék tovabbi
kezelését a megfelelé dokumentum masolatokkal igazolni kell (kiséréjegy, szallitdjegy, mérlegjegy,
vételi jegy, szamla).

Javasolt védelmi intézkedések:

A felhagyas miveleteire hulladékgazdalkodasi tervet kell késziteni, amelyben pontositani szlikséges a
tervezetten keletkezd hulladékok fajtait és mennyiségét.

A felhagyasi munkalatok soran keletkezd hulladék és veszélyes hulladék ideiglenes taroléit, valamint a
foldmunkagépek Uzemanyag-taroléit, a talaj- és felszin alatti vizek szennyezését kizar6 maddon,
karmentd edényzetet hasznalva, szigeteléréteggel ellatott, vagy mar burkolt feliileten szlikséges
elhelyezni.

A hulladékot fajtanként elkilonitve kell gyjteni, az erre a célra kijelolt depdtérben/ gyljtéedényben.

Minden hulladékgyUjtd edényt, konténert, depdniat felirattal (feltintetve a f6- és alcsoport szdmat)
latnak el és csak a feliratoknak megfelelé hulladék helyezhetd el benne.

A veszélyes hulladék gylijtésére csak folyadékzard, a hulladék kémiai hatasainak -ellenalld
csomagoldeszkdz hasznalhatd. lllékony komponenseket tartalmazd veszélyes hulladékot csak zart
edényben tarolhatoak. A veszélyes hulladékok gydjtését az épitésvezetdség terlletén kialakitott izemi
gyUjtéhelyen kell végezni.

A veszélyes hulladékot mas anyaggal/hulladékkal egyutt gydijteni, 6sszekeverni szigortan tilos!
A helyszinen épitési/bontasi hulladékkezelése kizarolag a terlletileg illetékes kornyezetvédelmi hatosag
jovahagyaséaval végezhetd.

A felhagyas befejeztével a munkateriiletet — beleértve az ideiglenesen hasznalt terlleteket is — meg kell
tisztitani a hulladékoktdl, épitési tormelékektdl, felesleges épitési anyagoktdl és el kell szallittatni
azokat.

3.10. TUZVEDELEM

A tervezett kozlekedési létesitmény a miiszaki mentést végzd jarmiivek kozlekedésére
alkalmas.

3.11. TERULET IGENYBEVETEL

Az épités soran az alabbi ingatlan igénybevételére keriil sor:
- Veszprém belteriilet 363 hrsz. és 362/1 hrsz. maganteriilet.
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3.12. TELEPULESRENDEZESI TERV

A tervezett kialakitds megfelel Veszprém telepiilés rendezési tervében foglaltaknak.

3.13. FORGALOMKORLATOZAS AZ EPITES ALATT
A kivitelezés alatti  forgalomkorlatozas kiépitése sziikséges, melyre ideiglenes
forgalomtechnikai tervet kell késziteni és az abban foglaltakat be kell tartani.

3.14. KITUZES

A geodéziai felmérésben szerepld magassagi abszolat értelemben 1évé magassagokat
tartalmaznak.

3.15. EGYEB

Az épitési feladattal osszefiiggd kornyezetvédelmi és egyéb engedélyek beszerzése, valamint
a vonatkozo el6irdsok betartasa az Engedélyes/Vallalkozo kivitelezo feladata.

Hofuvas elleni védelemre nincs sziikség, a tervezési teriilet belteriileti jellege miatt hofavas
nem szokott kialakulni.

A munkavégzés sordn a vonatkoz6 munkavédelmi szabvanyok betartandok. A miiszaki terv a
tervezéskor érvényben 1év és a jelen terv készitésére vonatkozd jogszabalyok, szabalyzatok,
miszaki eldirasok figyelembevételével késziilt.

Az épitendd 1étesitmény kialakitasa, elhelyezése, a kornyezd 1étesitményektdl vald tavolsaga
megfelel a vonatkozé munkavédelmi és kornyezetvédelmi eldirdsoknak.

Az épités minden fazisaban be kell tartani az érvénybe 1év0 és a munkafazisra vonatkozo
szabvanyokat, tovabba a kivitelezési technologiai utasitdsban szereplé munkavédelmi
eldirasokat.

A miszaki terv kozati 1étesitmény kivitelezésére vonatkozik, ezért a bontas, épités, rakodas,
anyagszallitas, anyagtarolas soran a kozuti kozlekedés és a kozuton torténd munkavégzeés
szabdlyait be kell tartani.

Az épittetd, kivitelezd koteles a munka megkezdése eldtt az elkorlatozasi tervet sajat
technoldgidja szerint fellilvizsgalni, és ez alapjan a tablazast és elkorlatozast elvégeztetni, €s
annak bevezetéséhez az Ut kezeldjének hozzajaruld nyilatkozatat beszerezni.

3.16. MUNKAVEDELEM

1. A miszaki terv a tervezéskor érvényben 1€vo és jelen terv készitése sordn a vonatkozo
jogszabalyok, szabalyzatok, miiszaki eldirdsok figyelembevételével késziilt.

2. Az épités soran alkalmazandoé épitési technologiak esetében a kivitelezés minden fazisaban
be kell tartani az érvényben 1évé és a munkafazisra vonatkoz6 munkavédelmi szabalyokat, a



(( KREATiVTrER\_/ KFT

Mérndki S

kivitelez6 munkavédelmi szabalyzataban foglalt eldirasokat, tovabba a kivitelezési
technologiai utasitasban szereplé munkavédelmi el6irasokat.

3. A muszaki terv kozuti [étesitmény kivitelezésére vonatkozik, ezért az €pités, a bontas,
rakodas, anyagszallitas, anyagtarolas soran a kozuti kozlekedés és a kozaton torténd munka -
végzés szabalyai be kell tartani. Ezen beliil maradéktalanul be kell tartani az 1/1978./11.5./
KPM-BM. Sz. rendeletet, a 2/1976/11.29./ KPM. Szamu rendeletet és ezek
figyelembevételével a 765.116/1967. Sz. KPM Kozuti Fdosztaly utasitasait.

4. A kivitelezés csak a munkateriilet atadasat kovetden kezdheté meg. A munkahely atadésa
egyben a kezeld kezeldi nyilatkozata is a munka megkezdhetdségére.

5. A munkateriilet atvételétdl a miiszaki atadas befejezéséig az épités alatt allo szakasz
forgalmi rendjének biztositasaért, a hatosagilag meghatarozott és az épitéshez eloirt és
elhelyezett kozlekedésbiztonsagot szolgalod forgalomtechnikai elemek, berendezések (
jelzotablak, korlatok, fényjelzd késziilékek, stb.) elhelyezéséért a kivitelezo vallalat a felelds.

crer

elkorlatozasokra tervet késziteni és a terveket jovadhagyatni.

7. A munkavédelmi tervfejezet elirasai a teljes munkateriileten végzett valamennyi
munkafézisra vonatkozik. A munkateriilet forgalmaba az effektiv épitési teriileten kiviil
beletartoznak mindazon teriiletek, szallitasi utvonalak, amelyeket az épités érdekében a
kivitelez6 véallalat igénybe vesz.

8. A kivitelezés soran szigoraan tilos rossz, meghibasodott vagy balesetveszélyes allapotban
1évé gépen munkat végezni. A munkahelyre vonult gépeket a kijelolt munkavezetd vizsgalja
feliil, hogy az eldirt védofelszerelésekkel el van-e latva. Gépi foldmunkavégzés soran a
terlileten az irdnyitokon kiviil mas nem tartézkodhat. Minden dolgozdnak biztositani kell az
egyéni véddeszkozt: védoruhat, védokesztylit, bakancsot, véddsisakot, sarga mellényt.

A munkaidd alatt és a munkateriileten szeszes ital fogyasztasa szigortan tilos! A
munkahelyen fel kell tlintetni a legkozelebbi orvosi rendeld, elsdsegély helyét s
telefonszamat.

A munkahelyen dolgozok barmely biztonsagtechnikai hianyossagot kotelesek jelenteni,
melyet az épitésvezetd azonnal kdteles megsziintetni. A munkavédelmi feladatok betartasaért
az épitésvezeto a felelds.

A kivitelezés megkezdése el6tt balesetvédelmi oktatast kell végezni minden részletre
kiterjedden.

Altaldnos megallapitiasok

A munkalatok esetén minden egyes munkafazisnal az eszkdzoknek megfeleld és eldirt egyéni
védofelszerelések hasznalata kotelez6. A munkakezdéskor az egyes munkafazisok
veszélyforrasaira a dolgozok figyelmét fel kell hivni. A munkateriileten csak a kivitelezést
végzok tartozkodhatnak, idegeneket a teriiletrdl ki kell tiltani. A munkatertiletet jol lathato és
egyértelmll jelzésekkel jelolni kell. A munkateriiletet az egyéb kozlekedd forgalomtol jol
lathatoan és biztonsdgosan el kell hatarolni. Amennyiben a munkavégzés egyes fazisai barkit
akadalyoznanak, az akadalyoztatasrdl az érintetteket eldre értesiteni kell. Amennyiben egy
utszakasz lezdrasra keriil a tlizoltokat, mentdket, rendérséget eldre értesiteni sziikséges.
Lezarast csak az ut kezeldjének engedélyével szabad végezni. A kivitelezést csak érvényes
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épitési engedély — nem engedély koteles munka esetében kozat-kezeldi engedély — birtokaban
szabad megkezdeni.

Veszprém, 2024. majus ho.

DEMENY ZOLTAN
KE-K 19-0299
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