A DOKUMENTUMOT DIGITALIS

ALAIRASSAL LATTA EL:
GE Jenbacher
' AVDH Bélyegz6

Technische Beschreibung

BHKW

JMS 320 GS-N.LC

Karcag

SEE/06358/05/A1

elektrische Leistung 1064 kW el.
thermische Leistung 648 kW

Emissionswerte
NOx <500 mg/Nm3 (5% O2)
CO < 650 mg/Nm?3 (5% O2)
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GE Jenbacher

0.01 Technische Daten (am Modul)

Daten bei: Vollast Teillast
Treibgas Hu KWh/Nm3 9,5
100% 75% 50%

zugefihrte Leistung kw 21| 2.607 | 2.009 | 1.410
Gasmenge Nm3/h N | 274 211 148
mechanische Leistung Kw [ 1.095 821 548
elektrische Leistung kwel. |[4] 1.064 798 530
nutzbare thermische Leistung

~ Gemisch 1.Stufe kw 191 96 21
~ 0l kW 115 98 82
~ Motorkuhlwasser Kw 342 291 250
~ Abgas bei Abkihlung auf 427 °C kw ~

Summe nutzbare, thermische Leistung kw [5]| 648 485 353
Summe abgegebene Leistung kw total 1.712 | 1.283 883

abzufuhrende thermische Leistung

~ Gemisch 2.Stufe kw 64 48 28
~ Ol KW ~ ~ ~

~ Oberflachenwarme ca. kw [7] 80 62 46
~ Restwarme kw 49 39 28
spez. Kraftstoffverbrauch kwh/kwh [[2]| 2,38 2,45 2,57
Schmierdlverbrauch ca. kg/h @] 0,33 ~ ~
elektrischer Wirkungsgrad % 40,8% | 39,7% | 37,6%
therm. Wirkungsgrad % 248% | 24,1% | 25,0%
Gesamtwirkungsgrad % [6]| 65,7% | 63,9% | 62,6%

Warmwasserkreis:

Vorlauftemperatur °C 80,0 77,5 75,4
Rucklauftemperatur °C 70,0 70,0 70,0
WarmwasserdurchfluBmenge m3/h 55,7 55,7 55,7

*) als Richtwert zur Rohrleitungsdimensionierung
[_] Erklarungen: siehe 0.10 - technische Randbedingungen

Die angegebenen Wéarmen beziehen sich auf die Normbezugsbedingungen gemafl Anhang 0.10. Abweichungen von diesen
Normbezugsbedingungen kénnen zu Verschiebungen der Warmebilanz fiihren, dies ist in der Auslegung der Ruckkihlleistungen
(Gemisch; Notkuhlung; ...) zu berucksichtigen.
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GE Jenbacher

Hauptabmessungen und Gewichte (am Modul)

Lange mm ~ 5.700
Breite mm ~ 1.900
Hohe mm ~ 2.300
Gewicht trocken kg ~ 11.000
Gewicht gefillt kg ~ 11.500
Anschlisse

Warmwasserein- und -austritt DN/PN 80/10
Abgasaustritt DN/PN 250/10
Treibgas (an der Regelstrecke) DN/PN 80/16
Treibgas (am Modul) DN/PN 100/10
Warmwasser-Entleerung ISO 228 G 1"
Kondensatablal3 DN/PN 50/10
Sicherheitsventil-Motorkiihlwasser ISO 228 DN/PN 2x1%2"/2,5
Sicherheitsventil-Warmwasser DN/PN 65/16
Schmierdlnachfillung (Rohr) mm 28
Schmierdlentleerung (Rohr) mm 28
Motorkiuhlwasser-Fullanschlul® (Schlauch, Innen) mm 13
Gemischkihlwasser-Eintritt/Austritt 1.Stufe DN/PN 80/10
Gemischkihlwasser-Eintritt/Austritt 2.Stufe DN/PN 65/10
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GE Jenbacher

0.02 Technische Daten des Motors

Hersteller GE Jenbacher
Motortype J 320 GS-C05
Arbeitsweise 4-Takt
Bauart V 70°
Zylinderzahl 20
Bohrung mm 135
Hub mm 170
Hubraum lit 48,67
Nenndrehzahl 1/min 1.500
mittl. Kolbengeschwindigkeit m/s 8,50
Fillmenge Ol lit 370
Fullmenge Wasser lit 150
Lange mm 3.320
Breite mm 1.358
Hbhe mm 2.065
Trockengewicht (Motor) kg 5.000
Betriebsgewicht (Motor) kg 5.500
Massentrédgheitsmoment kgm? 8,61
Drehrichtung (auf Schwungrad gesehen) links
Schwungradanschluf3 SAE 18"
Funkstoérgrad gem. VDE 0875 N
Starterleistung kw 9
Starterspannung Vv 24
Warmeleistungen

zugefiihrte Leistung kw 2.607
Gemisch kw 255
Ol kw 115
Motorkuhlwasser Kw 342
Abgas total kw 703
Abgas bei Abkiihlung auf 180 °C kw 455
Abgas bei Abkiihlung auf 100 °C kw 584
Oberflachenwéarme Kw 49
Restwarme kw 49
Abgasdaten

Abgastemp. bei Vollast °c  [8] 427
Abgasmassenstrom feucht kg/h 5.680
Abgasmassenstrom trocken kg/h 5.259
Abgasvolumen feucht Nm3/h 4.491
Abgasvolumen trocken Nm3/h 3.986
max. Abgasgegendruck ab Motoraustritt mbar 60
Verbrennungsluftdaten

Verbrennungsluftmassenstrom kg/h 5.493
Verbrennungsluftvolumenstrom Nm3/h 4.249
max. zul. Ansaugwiderstand mbar 10

Basis fur Abgasdaten: Erdgas: 100% CH4; Biogas: 65% CH4, 35% CO2
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GE Jenbacher

Leistung / Verbrauch

Block. ISO-Standardleistung ICFN kw 1.095
mittl. eff. Druck bei Nennleistung u. -drehz. bar 18,00
Gasart Erdgas
Bezugs - Methanzahl Mz d) 70
Verdichtungsverhéltnis Epsilon 12,50
min/max GasflieRdruck am Eintritt in die Gasregelstrecke mbar 80 - 200 ¢)
Schwankungsbreite des eingestellten GasflieRdruckes % +10
max. zul. Anderungsgeschwindigkeit des GasflieRdruckes mbar/sec 10
max. zul. Gemischkilhlwassertemperatur 2.Stufe °C 40
spez. Kraftstoffverbrauch kWh/kWh 2,38
spez. Olverbrauch g/kWh 0,30
max. Oltemperatur °C 90
Motorkihlwassertemperatur max. °C 90

¢) Geringere Gasdricke auf Anfrage mdglich
d) bezogen auf MZ-Berechnungsprogramm AVL 3.1

Schalldruckpegel

Aggregat b) dB(A) re 20uPa 95
31,5 Hz dB 78
63 Hz dB 90
125 Hz dB 92
250 Hz dB 89
500 Hz dB 92
1000 Hz dB 90
2000 Hz dB 89
4000 Hz dB 87
8000 Hz dB 90
Abgas a) dB(A) re 20uPa 121
31,5 Hz dB 97
63 Hz dB 108
125 Hz dB 118
250 Hz dB 110
500 Hz dB 113
1000 Hz dB 114
2000 Hz dB 117
4000 Hz dB 115
8000 Hz dB 114
Schallleistung

Aggregat dB(A) re 1pW 117
Messflache m? 109
Abgas dB(A) re 1pW 129
Messflache m? 6,28

a) die genannten Werte sind Messflachen-Schalldruckpegel nach DIN 45635 Genauigkeitsklasse 2, Messabstand 1m.
b) die genannten Werte sind Messflachen-Schalldruckpegel (auf Freifeldbedingungen umgerechnet) nach DIN 45635
Genauigkeitsklasse 3, Messabstand 1m.

Bei Betrieb mit 1200 1/min sind die selben, bei 1800 1/min die um 3dB erhohten Pegel zu verwenden.
Maschinentoleranz + 3 dB

11.05.2005/MS ts0635805al
7133



GE Jenbacher

0.03 Technische Daten des Generators

Fabrikat STAMFORD
Typ PE 734 C2
Typenleistung kVA 1.550
Antriebsleistung Kw 1.095
Nennwirkleistung cos phi =1,0 kw 1.064
Nennwirkleistung cos phi = 0,8 kw 1.053
Nennscheinleistung cos phi = 0,8 KVA 1.317
Nennstrom bei cos phi = 0,8 A 1.901
Frequenz Hz 50
Spannung \Y 400
Drehzahl 1/min 1.500
Schleuderdrehzahl 1/min 2.250
Leistungsfaktor ind. 0,8-1,0
Wirkungsgrad cos phi=1,0 % 97,2%
Wirkungsgrad cos phi = 0,8 % 96,2%
Massentragheitsmoment kgm? 36,33
Masse kg 2.967
Funkstorgrad gem. VDE 0875 N
Bauform B3/B14
Schutzart IP 23
Isolationsklasse H
Erwdrmung (bei Antriebsleistung) F
max. zul. Umgebungstemperatur °C 40
Klirrfaktor bei Leerlauf zw.Phase/Null % 15

Reaktanzen und Zeitkonstanten

xd Synchrone Langsreaktanz p.u. 2,60
xd' transiente Langsreaktanz p.u. 0,22
xd" subtransiente Langsreaktanz p.u. 0,15
Td" subtransiente Kurzschlul3-Zeitkonst. ms 30
Ta Gleichstrom-Zeitkonstante ms 66
Tdo' transiente Leerlauf-Zeitkonstante s 3,23
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GE Jenbacher

0.04 Technische Daten Warmerickgewinnung

Allgemeine Daten - Warmwasserkreis

Summe nutzbare, thermische Leistung kW 648
Rucklauftemperatur °C 70,0
Vorlauftemperatur °C 80,0
WarmwasserdurchfluBmenge m3/h 55,7
Warmwassernenndruck max. bar 10
Warmwasserdruckverlust bar 0,80
zul. Ricklauftemperaturanderung °C +0/-20
zul. max. Anderungsgeschw. der Riicklauftemp. °C/min 10

Warmetauscher Gemisch (1.Stufe)

Typ

Rippenrohrwarmetauscher

Warmwassernenndruck max. bar 10
Warmwasserdruckverlust bar 0,20
Warmwasseranschlufl DN/PN 80/10
Warmetauscher Gemisch (2.Stufe) (GMK ausgebunden)

Typ

Rippenrohrwarmetauscher

Warmwassernenndruck max. bar 10
Warmwasserdruckverlust bar 0,20
Warmwasseranschlufl DN/PN 65/10
Warmetauscher Ol

Typ Réhrenwérmetauscher
Warmwassernenndruck max. bar 10
Warmwasserdruckverlust bar 0,20
Warmwasseranschlufl DN/PN 80/10
Warmetauscher Motorkihlwasser

Typ Plattenwarmetauscher
Warmwassernenndruck max. bar 10
Warmwasserdruckverlust bar 0,20
Warmwasseranschlufl DN/PN 80/10

11.05.2005/MS ts0635805al

9/33
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Warmwasserkreis Karcag J 320 GS-C05
nutzbare thermische Leistung = 648 KW (+I- 8%)
WarmwasserdurchfluBmenge =! 5,7 m%h |
"""" 191KW BT T
Gemisch ]
— e 1.Stufe
| 70p°C | 747 °C
[T | max. 90 °C
. B0,0°C .
L2 . _
 bAkW |
Kiihlkreis Gemisch

abzuflhrende thermische Leistung =

2. 5tufe
64 KW (+ 8%)

450 °C




IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kozponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében az IldomSoft Zrt. — mint
szolgaltatd — elektronikus bélyegzdvel és idébélyegzével latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyitd erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérhet6 a szolgaltaté honlapjan:
https://magyarorszag.hu/avdh.

A szolgéltatdé a Kézponti Azonositasi Ugynokén (KAU) keresztiil elérheté azonositd szolgéltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum SZUCS
ADAM uigyfélt6l szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2024.12.04. 17.06.06

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: SzUcs ADAM
Sziiletési hely: TATABANYA
Sziletési datum: 1989.08.08.
Anyja neve: GYIMESI MARIA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimdi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

Az Ugyfélszolgalat és a szolgaltatas elérhetdségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/avdh E-mail: ekozig@1818.hu
https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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