A DOKUMENTUMOT DIGITALIS
ALAIRASSAL LATTA EL:

AVDH Bélyegz6

Technologia ismerteto

A beruhazé azonosito adatai:
Euronergy Janus Kft.
2800 Tatabanya, Tarjani ut 1.

Elozmények:

A beruhazo az Euronergy Janus Kft. 8200 Veszprém; 2181/33 hrsz. telephelyén villamos
csatlakozasi pontra egy osszesen 20 MW-os, vezetékes foldgazzal iizemeld gazmotoros
kiseromiivet tervez létesiteni.

Veszprém 2181/33 hrsz.-u ingatlan telekalakitdssal megosztott részeire keriil telepitésre
20 darab 1067 kW teljesitményii gazmotor kiseromii egység, melyeknek iizemi
teljesitménye egyenként 1 MW-ra korldatozodik. A telepitendo egységek dokumentdacioit a
gyarto INNIO Jenbacher GmbH & Co OG. bocsatotta rendelkezésiinkre.

Jelen dokumentdacio a gdazmotoros egység kornyezetvédelmi-miiszaki bemutatdsdt
taglalja.

Alapadatok

A tervezéshez sziikséges alapadatokat a Beruhazo allitotta O6ssze. A helyszinrajz a
foldhivatali alaptérkép felnagyitasaval és a megtartott helyszini szemle alapjan késziilt.

A Beruhazé altal kivalasztott, és rendelkezésre bocsatott beépitendd berendezések az
alabbiak:

JENBACHER TYPE 3 J 320 1067 kW gazmotoros kiserdmi a sziikséges kiegészitokkel:
- gazfogado
- részecskeszlir6 és oxidacios katalizator
- kipufogo gaz kezeld
- kipufogo6 géz hangtompitod
- kipufogo gaz hocseréld
- hiit6 rendszer
EMS Scada vezérlés és iranyitéas technikai egység
Egy gazmotoros aggregator helyigénye: 12,0 x 3,0 x 3,05 m

A létesitmény, illetve technolégia telepitési helyének jellemzoi:

Az Euronergy Janus Kft. a 8200 Veszprém; 2181/60-61 hrsz. teriiletén 10-10 db

gazmotoros kapcsolt hd és villamos energia termeld egység telepitését tervezi, termelési
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technologia fejlesztésére, a menetrendtartds segitésére, az energiatermelés gazdasagosabb
iizemeltetésére, Magyarorszag kiegyenlitd energia rendszerében valo egyiittmiikodéssel.
Megépitésre keriil egy kogeneracidés gazmotoros erdtelep, mely kapcsolt hdenergiat és
villamosenergiat termel.

A megtermelt villamos energia az orszagos halozatba keriil kitaplalasra, a héenergiat a

késObbiekben tervezik felhasznalni.

Technologia rovid leirasa:

A gazmotorok Jenbacher Type 3 J 320 tipusu (adatlap mellékelve) generator egységeken
keresztiil villamos energiat termel (kb. 44%-o0s hatasfokkal, ami megkozeliti a korszer(i
kondenzacids eromiivek hatasfokat). Masrészt hasznositjuk a motor hiitévizébdl €s a tdvozd
kipufogdgazanak hétartalmabol kinyert hdenergiat. (kb.46%-os hatasfokkal). A telepitendd
technologia egylittes hatasfoka megkdzeliti a 90%-ot, mikdzben a vonatkozd emisszids
kovetelményeket is teljesiti. A gazmotoros blokkfiitémii energiatakarékos miikddése és
nagyon alacsony kornyezetterhelési értékei (iizem kozben veszélyes hulladék nem
keletkezik, zajcsillapitott kidolgozas, viz és szennyviz-terheléssel a gadzmotoros technoldgia
nem jar), és a fejlett vezérléstechnika alapjan a berendezés megfelel az elérhetd legjobb

technika és technoldgiai rendszer fogalmanak.

A létesitend6 j légszennyez6 pontforras, a gaizmotorok kipufogoi:

Magassaga h=kb. 8 m, feliilete: 0,16 m? (bels6 atméro 450mm). A gdzmotorbol kiaramlo
fiistgaz a fiistgazgylijton, flistgdz hdcseréldn, kipufogédobon és a kdrnyezetvédelmi és
kéményseprod hatosagi eldirdsoknak is megfeleld hoszigetelt kéményen keresztiil tavozik a
rendszerbdl visszahtitott allapotban. A szigetelés vastagsdga 50 mm (liveggyapot, €és 0.8
vastag alukasirozott lemez)

A kéményen emisszio mérésére alkalmas méréhely kialakitasra keriil.



Varhaté kibocsatasok:

Levegdvédelem:
A helyhez kotott foldgaziizemi bels6égésti dugattyls motorok 1étesitésére ¢és
iizemeltetésére vonatkoz6d 53/2017. (X.18.) FM rendelet szerint a kibocsatasi hatarérték a

motor névleges teljesitményén mérve, négylitemii motor esetén:

NOx (NOz -ben kifejezve) 190 mg/m?
CO 245mg/m?
Osszes szénhidrogén Ci-ben kifejezve, a metan kivételével 55 mg/m’

Az eddigi mérések alapjan a kovetkezd eredmények varhatdak egy régebbi jegyzokonyvbol

kivonatolva:

NOx 150 mg/m?
CcO 170 mg/m?
Osszes szénhidrogén Ci-ben kifejezve, a metan kivételével 30 mg/m’

A megadott értékek fizikai normalallapotq, széraz fiistgdzra vonatkoznak — 15% O tartalom
mellett.
Uzembe helyezéskor akkreditalt mérélabor altal végzett mérés jegyzékonyvével

igazoljuk.

Zajvédelem:

A meglévd technologia épiilet akusztikai szdmitasok alapjan lett tervezve az alabbiak
szerint:

Hangelnyeld motorblokk-cella kialakitas.

A szellozéseknél a 1égaram hangcsillapito kulisszakba terelve.

A telepités megfeleld helyének megvalasztasa, mellékelve a helyszinrajzon. [A
legkdzelebbi védendd homlokzat 25 méterre, a megengedett hangnyomas szint kisebb, mint
35dB (a koérhaznal) ill. 45dB (szomszédos telkek) ¢&jszaka]. Szamitdsaink szerint,
figyelembe véve a tavolsagot, illetve az alapterhelést, a zajterhelés nem fogja meghaladni

az ¢jszakai kovetelményszintet.

Uzembe helyezéskor akusztikai szakmérnok mérési jegyzékonyvével igazoljuk a

hatarérték alatti zajterhelést.



Hulladékgazdalkodas:

Kommunalis hulladék:
A gazmotorok iizemelése soran kommunalis hulladék nem keletkezik. A géphazban emberi

tartozkodasra szolgalo helyiség nem létestil.

Veszélyes hulladék:
Hulladék megnevezése Hulladék EWC Varhaté mennyiség
kod
Olajos rongy 1502 02* 20 kg/év
Olajsziiré 1502 02* 200 kg/év
Faradt olaj 13 02 05* 2000 liter/év

Gazmotoros technoldgia soran keletkezd veszélyes hulladékok, mely normal ilizemelés
soran csak motorolaj-cserekor keletkezik. Szakképzett akkreditalt vallalkozas fogja végezni
a gadzmotoros kiserdmil szerviz-karbantartasat, a kendolaj cserét, mint hivatalos szakcég.
Az ekkor keletkezd veszélyes hulladékot ideiglenes tarolas nélkiil elszallitja és leadja az
erre jogosult szervezetnek.

Egyéb veszélyes hulladék nem keletkezik.

Az Eronergy Janus Kft., mint a berendezések beruhazdja vallalja, hogy a kotelezd
szervizelések elvégzésével olyan céget biz meg, amely szerzédésben vallalja a keletkezo
veszélyes anyagok: faradt olaj, olajsziird, 1€gszliré és egyéb hulladék szakszerl kezelését,

elszallitasat és megsemmisitésével megfelel engedélyekkel rendelkezd céget biz meg.

Hulladékok gyiijtésének, hasznositasanak vagy artalmatlanitasanak médja:

Olajos rongy, olajsziiro (EWC 15 02 02%)
A veszélyes hulladékot a karbantartok zart fémhorddban a keletkezéskor (karbantartdsok

alkalmaval) azonnal elszallitjak.




Faradt olaj (EWC 13 02 05%)
A gazmotorbol lecserélésre kerililé motorolaj a motorolaj forgalmazojanak (olajtarsasag)
208 literes fémhordodjaba keriil 6sszegytijtésre. A faradt olaj azonnal elszéllitasra keriil zart

horddban.

Veszélyes hulladék elszallitas

A keletkezd veszélyes hulladék rendszeresen elszallittatasra keriil arra szakosodott
cégekkel. A veszélyes hulladék atadasa csak érvényes kornyezetvédelmi hatosagi
engedéllyel rendelkezOnek keriil atadasra. A veszélyes hulladék keletkezéskor azonnal

elszallitasra keral.

Tovabbi kornvezetvédelmi technologiak:

Vizmindség-védelem:

A gazmotor lizemelése soran kommunalis szennyviz nem keletkezik. A géphdzban emberi
tartozkodasra szolgalo helyiség nem létestil.

A gazmotoros berendezésnek technologiai vizigénye nincs, technologiai szennyviz nem
keletkezik. Az 1j géphaz flitési cs6hdlozata zart keringetett rendszer. Az 0j technologiahoz
vizbekotés nem létestil.

Az 1j géphaz cs6haldzata a korhaz rendszeréhez kapcsolodik.

Fiistgdzbol kondenzatum csak hideginditas idején keletkezik, akkor is a fiistgdzrendszer
elemeinek felmelegedéséig. Gyakorlat azt mutatja, hogy ~ 10 perc utan a kondenzatum

kivalas megszlinik. Normal, folyamatos motor izem mellett kondenzatum képzddés nincs.

Rendellenes ilizem esetén ill. meghibasodas esetén sem fordulhat eld, hogy olaj,

olajszarmaz¢k, vagy glycolos folyadék jusson a kdzponti csatornarendszerbe.

A kibocsatasok megel6zését, vagy ahol ez nem lehetséges, mérséklését szolgalo

technologiai eljarasok és egyéb miiszaki megoldasok:

A betervezetett gazmotor a mai technikdnak megfeleld, korszerii berendezés.



A vezérld szamitogép minden lényeges miikodési paramétert rogzit és szabalyoz, igy
biztositva az optimadlis, biztonsagos, kornyezetkiméld és gazdasagos miikodést A gép

rendszeres miiszaki ellendrzésre, karbantartasra és feltjitasra kerdil.

A kibocsatasok megeldzésére/csokkentésére két teriileten is tettiink 1épéseket:

Zajkibocsatas:
A telepités soran olyan zajvédd gatakat, falakat terveztiink be, illetve a technoldgia
helyiséget ugy alakitottuk ki, amellyel teljesitettiik a vonatkoz6 rendelet zajterhelési

kovetelményeit.

Légszennyezés:

Az Aaltalunk telepitett gazmotor légszennyezd-anyag kibocsatasi mutatoi, az 53/2017.
(X.18.) FM rendeletben el6irt hatarértéknek felel meg. Ezen feliil a kibocsatasi pont (h=8m)

magassaganak meghatarozasanal is az elvartnal nagyobb biztonsagi értéket terveztiink be.

Ahol sziikséges, a 1étesitményben, illetéleg a technolégiaban a hulladékok keletkezését

megelozo, illetoleg csokkento tervezett intézkedések:

A gazmotoros blokkflitdmli ilizemeltetésénél hulladék nem keletkezik, a kotelezo
szervizeléseknél keletkezd faradt kendolajat, arra engedéllyel rendelkezd cég szallitja el,
melyet az olajipari cégek ujra tudnak hasznositani.

A gazmotoros ho- és aram termelés kotott technoldgia. Az optimalis lizemallapotok
fenntartdsa egylitt biztositja legkisebb volumenii kibocsatast ¢és a leggazdasagosabb

mukodést.

Tovabbi intézkedések, amelyek az energiahatékonysagot, a biztonsagot, a

szennyezések megelozését szolgaljak:

A berendezés a foldgazzal lizemeld berendezések szabvanyos eldirdsai alapjan, engedélyes
tervek alapjan késziiltek, a szamitogépes vezérld rendszer minden a biztonsagot,
energiahatékonysagot veszélyeztetd - és ezaltal kozvetve a szennyezést noveld - hibajelre
korrigal, illetve biztonsagosan ledllitja a gépegységet ezaltal megfelel a 21/2001.(11.14.)
Korm. Rendelet 8§(1) bekezdésébe foglaltaknak.



A gazmotor belizemelését kovetden rendszeres karbantartassal, miiszaki feliilvizsgalatokkal
(diagnosztikai muszerekkel torténd motor beszabalyozésokkal) az indul6d adatok szerinti

szennyezés novekedése nem varhato.

Rendellenes ilizem esetén ill. meghibasodas esetén sem fordulhat eld, hogy olaj,
olajszarmaz¢k, vagy glycolos folyadék jusson a kdzponti csatornarendszerbe.

A kibocsatasok folyamatos ellendrzését biztosité intézkedések:

A telepitett gdzmotoros blokkfiitdémiivet olyan vezérléssel gyartjak, ami méri a motor dsszes
lényeges miikodési paraméterét, ¢és bizonyos mértékben utdna 4allitja a megfeleld
beallitasokat (adagolo, gyujtas, légfelesleg, fordulatszam stb.), ami biztositja, hogy a
gazmotor mindig a legoptimalisabb teljesitmény leadassal, ezaltal a legkisebb kibocsatassal
iizemeljen. Ha a miikodési paraméterek oly mértékben térnek el, ami mar a motort
veszélyeztetné automatikusan letilt a rendszer a vonatkoz6 biztonsagi eldirasoknak
megfelelden.

A motor all6 helyzetében, illetve a tevékenység felhagyéasa esetén semmilyen kornyezeti

terhelés veszélye nem 4ll fenn.

A technologia biztonsagos miikddése rendszeres ellendrzésén tulmenden évente akkreditalt

laboratorium altal elvégzett emisszio-mérésekkel keriilnek a kibocsatasok ellendrzésre.

Osszefoglalas:

Az ilyen jo egyiittes hatasfokkal (kb. 90%), gazdasdgossaggal miikodd technologia, ilyen
alacsony kornyezetterhelési értékek, elfogadhatdé miiszaki ¢és gazdasagi feltételek mellett,
figyelembe véve a koltségeket és elonyoket is, garantdlja az elérhetd legjobb technika
fogalmanak kimeritését, amit a 21/2001. (IL.14.) 1.szdmu mellékletében felsorolt 12 pont

kovetelményeivel dsszehasonlitva allapitottunk meg.

A gazmotoros technologiai fejlesztés az EU teriiletén nagy szazalékban alkalmazott (¢s AZ
EUROPAI PARLAMENT ES A TANACS 2004/8/EK IRANYELVE (2004. februar 11.) a
hasznos hoigényen alapulo kapcsolt energiatermelés belso energiapiacon valo tamogatasarol

és a 92/42/EGK iranyelv modositasarol szolo iranyelve szerint) kornyezet €s energia kimélo



egység, mely mindenképpen példamutatod technolodgiai fejlesztést jelent ezen az alkalmazasi

terileten.

Melléklet:
Helyszinrajz, a 1€gszennyez0 forrasok bejelolésével

Motor adatlap

Az eloirasokat készitette:

Electron Holding Zrt.
Budapest, 2024. november 21.
Tordai Gergely

Megbizott tervezé mérnok




IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kozponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében az IldomSoft Zrt. — mint
szolgaltatd — elektronikus bélyegzdvel és idébélyegzével latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyitd erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérhet6 a szolgaltaté honlapjan:
https://magyarorszag.hu/avdh.

A szolgéltatdé a Kézponti Azonositasi Ugynokén (KAU) keresztiil elérheté azonositd szolgéltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum SZUCS
ADAM uigyfélt6l szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2024.12.04. 17.08.31

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: SzUcs ADAM
Sziiletési hely: TATABANYA
Sziletési datum: 1989.08.08.
Anyja neve: GYIMESI MARIA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimdi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

Az Ugyfélszolgalat és a szolgaltatas elérhetdségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/avdh E-mail: ekozig@1818.hu
https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges




https://magyarorszag.hu/avdh
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