SZILAGY! DIAKSPORT EGYESULET
H-8200 Veszprém, Iskola utca 6.
Irodak és vizesblokk belso feldjitasa
H-8200 Veszprém, Marcius 15. ati Sportcsarnok

EPITOMESTER! ES SZAKIPARI MUNKAK

MEGNEVEZES ANYAG MUNKADI} OSSZESEN

IRODAK FELUJITASA

Iroddk feldjitdsa - épitémesteri munkak 1130429 1280457 2410 886
Villanyszerelési munkak 1244471 1128982 2373453
VIZESBLOKK FELUJITASA

Vizesblokk felujitasa - épitémesteri 609 376 626 564 1235941
épliletgépész munkak

Vizesblokk feldjitasa - villanyszerelési 66 518 54 934 121 453
munkak

Nettd dsszesen: 3 050 794 3 090938 6141732
27% Afa: 1658268
BRUTTO OSSZESEN: 7 800 000

Ugyvezetd

Veszprém, 2025. februar 14.



£X7.4 TETEL MEGNEVEZESE MENNY. EGYSEGAR . A TETEL ARA OSSZES EN
ANYAG DI ANYAG Di1

IRODAK FELUJITASA - EPITGMESTERI MUNKAK

1. S:zalagparketta bontasa 50,93 m2 0 1561 0 79513

2. Szalagparketta szegély bontasa 46,4 fm 0 520 0 24 147

3. Burkolatvalté profil bontésa 2,7 fm 0 520 0 1 405

4. Ujlaminélt padl6 ala 3-5 mm 50,93 m2 1873 624 95416 31805
alatétréteg elhelyezése

5. Ujlaminélt parketta elhelyezése 50,93 m2 5194 3018 264513 153 725
irodai kopasallésagi minimum 8
mm vastagsagu, valasztott
szinben

6. Szegély készitése laminalt 46,4 fm 1249 1249 57 953 57 953
parkettahoz

7. Uj burkolatvalté profilok 2,7 fm 3643 3122 9836 8431
elhelyezése

8. Meglévd kazettas dlmennyezet 50,93 m2 0 2 082 0 106 017
bontésa

9. Uj kazettas almennyezet 50,93 m2 7 806 4 059 397 565 206 734
készitése 600x600x14 mm
almennyezeti lappal

10. Meglévé flggonykarnis, és 10,8 fm 0 2 602 0 28 102
fliggony bontésa

11. Glettelés javitas a teljes feliilet 5- 117,1 m2 1249 2394 146 243 280 299
25%aban

12. Diszperzios festés készitése 2 117,12 m2 833 1978 97 495 231551
rétegben, fehér szinben

13. Meglévé acél tokok mazolasa 3db 8 327 6 245 24 980 18 735
sziirke szin(ire 90x210 cm
méret( ajtéhoz

14. Bontasi térmelék kihordasa 1 kit 36429 52041 36429 52 041
épliletbdl konténerbe, térmelék
elszéllitasa lerakohelyre,
lerakéhelyi dijjal egyitt
IRODAK EPITESZET OSSZESEN: 1130429 1280 457



EGYSEGAR

SS2. TETEL MEGNEVEZESE MENNY. ANYAG il

A TETEL ARA OSSZESEN
ANYAG DiJ

IRODAK FELUJITASA - VILLANYSZERELESI MUNKAK

LAMPATESTEK ES TARTOZEKAIK:

1. Mennyezeti lampatestek bontas 17 db 0 2290
és helyszini deponalasa
hulladékelszallitas nélkiil de a
veszélyes hulladék
kiilonvalasztasa és annak viszont
a leadasa.

2. Mennyezeti lampatest 600x600 17 db 25 500 8 847
tipus, led panel IP20 4000K
IRODAI UGD19! (PI: Kanlux)

VEZETEKEK, VEDOCSOVEK:
7. UTP Catb6 kdbelek cseréje és Uj 305 fm 219 364
kabelek beépitése és elhelyezése
az uj végpontok és uj RACK
szekrény pozicié miatt.

8. Kett6s milanyagszigetelési
rézvezetds kabelszerd NYM
vezeték kabeltdlcara fektetve,
parapetcsatornabaniill.
gipszkarton falban vezetve,
véddcsSbe huzva, vagy
almennyezet felett,
tartoszerkezeten szerelve
rogzitve

3*1,5 mm2 50 fm 437 624

3*2,5mm?2 90 fm 729 729
9. Milianyag szigetelés(, hajlékony

sodrott eres rézvezetds HO7V-K

450/750V vezeték, védGcsébe

hidzva EPH RACK

6 mm2 10 fm 572 624

0 38 926

433 499 150 398

66 664 111 107

21 857 31224
65571 65571

5724 6245



10.

11.
12,
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19,

20.

Miianyag véddcsé elhelyezése
falba siillyesztve, elhelyezve csak
az uj aramkoérdk és a
gyengedramu szerelvényekhez
eléiranyozva.

atm. 16 mm MU

atm. 21 mm MU
Szerelvénydobozok elhelyezése
65mm méretben gipsz falban

Koétédobozok elhelyezése
100x100 méretig falba
siillyesztve

Kotédobozok elhelyezése
100x100 méretig dlmennyezet
felett lampakhoz

Kotéelemek cseréje és
lampatestek cseréjénél torténé
kétéshez WAGO "csatos”

KAPCSOLOK, SZERELVENYEK
(szerelvény tipusa Valena Life
fehér szinben) EROS, ES
GYENGEARAM

Siillyesztett kapcsolék és dugaljak
egységaron IP20 és IP44
kivitelben siillyesztve szimpla
szerelvények erGsdaram VALENA
LIFE FEHER kerettel kompletten

SZIMPLA IT szerelvény 1xCat6
UTP VALENA LIFE FEHER

DUPLA IT szerelvény 2xCat6 UTP
VALENA LIFE FEHER

Uj RACK szekrény kialakitasa egy
méglévs UTP LAN végpont
beforgatasaval 4j betplalé optika
behuzasa nélkiil. Kialakitas
600x600x450 liveges ajtds
szekrény passziv és aktiv
elemekkel kompletten szerelve.
Modulok tipusa TP LINK

50 fm
90 fm
10 db

5db

17 db

1 kit

39 db

1db

10 db

1 kit

312
416
677

1520

375

15612

5100

7390

8951

141134

729
833
833

1457

833

31224

2040

2040

4080

54 122

15612
37469
6 765

7598

6370

15612

198 900

7390

89510

141134

36429
74 939
8327

7 286

14 155

31224

79 560

2040

40 800

54122



21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

Passziv mérési jegyz6kdnyv 1 kit
mérései és jegyz6kdnyvezése a

cserélt kabelk és az Gj kialakitas

miatt

WI-FI AP elhelyezése 1db
mennyezetre a kbzépsé irodaba,
programozva Tipus: TP LINK AP

EGYEB:

Uzembe helyezés elétti Elsé 1 kit
szabvanyossagi feliilvizsgalat és

jegyzékonyv készités (VBF

egyben az EV-vel)

Atadasi dokumentécio (elosztoi 1 pld
tervvel)

Belizemelés prébaiizem, kezelés 1 kit
betanitas

Kabel szigetelés ellenallas mérés 1 kit

Bontasi munkak vésés nélkil, 30 mo
leszerelvényezések és egyéb

munkalatok, mint a

fesziiltségmentesitések és

meglévd dramkorok azonositasa,
feliratozasa.

Ideiglenes villamos berendezés 1 kit
elhelyezése épitkezéshez,

bekétéssel (Anyag nélkal csak

bekotés)

EPH bilincsek és rakotéshez 1db
sziikséges egységek (RACK

szekrény)

5204

70 567

1041

3122

20 816

2082

416

5829

3643

27 061

9263

52 041

41633

20816

20816

5204

46 837

2040

5204

70 567

1041

3122

20816

2082

12 490

5829

3643

27061

9263

52 041

41633

20 816

20 816

156 122

46 837

2040

IRODAK VILLANYSZERELES
SSZESEN:

1244 471

1128982



/b

- : EGYSEGAR A TETEL ARA OSSZESEN

S552Z. TETEL MEGNEVEZESE MENNY. ANYAG ol ANYAG ol
VIZESBLOKK FELUJITASA - EPITESZET

1. Meglévd szaniterek és piperék
bontdsa
Mosddkagylo+szifon+csaptelep 1 db 0 7286 0 7 286
Szappanadagolo 1db 0 1041 0 1041
Tiikor 1db 0 1561 0 1561
Polc 1db 0 1041 0 1041
WC papir adagolé 1db 0 1041 0 1041
WC kagylé+ilSke 1db 0 5204 0 5204
Laguna tartaly+bekétése 1db 0 3643 0 3643
Geberit tartaly kibontasa 1db 0 29 143 0 29143
Sarokszelepek 1 kit 0 12 490 0 12 490

2. Ujszaniterek és piperék
Mosdékagyld+szifon+csaptelep 1db 74 939 46 837 74 939 46 837
Tiikor 1db 36429 4684 36429 4684
Polc 1db 9367 2602 9367 2602
WC kagylé+iilSke 1db 63 490 26 020 63 490 26 020
Geberit tartaly+nyomoélap 1db 102 000 46 837 102 000 46 837
Sarokszelepek 1 kit 24 980 29 143 24 980 29143

3. Gres padldburkolat készitése 30x30 4 m2 12 490 15612 49959 62 449
cm méret( csiszasmentes lapokkal
ragasztva, fugazva

4. Ujgipszkarton lemez burkolat 22,6 m2 1665 1665 37636 37 636
készitése bontott csempeburkolat
miatt

5. Csempe falburkolat készitése 11,89 m2 12 490 15612 148 503 185 629
ragasztva, fugazva

6. Csempe élvédd elhelyezése 3,6 fm 3643 3122 13114 11241

7. Glettelés javitas a teljes feliilet 5- 13,02 m2 1249 2394 16 262 31168
25%43aban

8. Diszperzids festés készitése 2 13,02 m2 833 1978 10841 25748
rétegben, fehér szinben

9. Meglévl acél tokok mazolasa 2 db 8327 6 245 16 653 12 490
sziirke szintire 75x210 cm méretd
ajtéhoz

10. Bontasi tormelék kihordasa 1 kit 5204 41633 5204 41633
épiiletbél konténerbe, tormelék
elszallitasa lerakéhelyre, lerakohelyi
dijjal egyiitt
VIZESBLOKK OSSZESEN - 609 376 626 564
EPITESZET:



EGYSEGAR A TETEL ARA OSSZESEN

174 TETEL MEGNEVEZESE MENNY. p
ANYAG Dl ANYAG Dl

VIZESBLOKK FELUJITASA - EPITESZET

LAMPATESTEK ES TARTOZEKAIK:
1. Mennyezeti lampatestek bontas és 2db 0 2290 0 4 580
helyszini deponaldsa
hulladékelszallitas nélkiil de a
veszélyes hulladék kiilonvalasztasa
és annak viszont a leadasa.

2. Mennyezeti lampatest, led lencse 24db 14 051 8847 28 102 17 694
tipusu lampatest IP44 védettséggel
4000K (P1: Kanlux, Rabalux)

3. Oldalfali tikor ldmpatest, led tipusu 1db 17 382 8847 17 382 8847
lampatest IP44 védettséggel 4000K
(P1: Kanlux, Rabalux)

VEZETEKEK, VEDOCSOVEK:

Kettds miianyagszigetelésii
rézvezetds kabelszer(i NYM vezeték
kabeltalcara fektetve,
parapetcsatornabanill. gipszkarton
falban vezetve, védGcsébe huzva,
vagy dlmennyezet felett,
tartoszerkezeten szerelve rogzitve

4. 3*1,5mm2 5 fm 437 624 2186 3122
Mtianyag véddcss elhelyezése falba
sullyesztve, elhelyezve csak az Uj
aramkorok és a gyengearamu
szerelvényekhez el8irdnyozva.

5. &tm. 16 mm MU 2 fm 312 729 624 1457
6. Szerelvénydobozok elhelyezése 1db 677 833 677 833

65mm méretben gipsz falban

7. Koétédobozok elhelyezése 100x100 1db 375 833 375 833
méretig dlmennyezet felett
lampakhoz

8. Kotéelemek cseréje és lampatestek 1 kit 1041 1041 1041 1041
cseréjénél térténd kétéshez WAGO
"csatos"



KAPCSOLOK, SZERELVENYEK
(szerelvény tipusa Valena Life
fehér szinben) EROS, ES

GYENGEARAM
9. Sillyesztett kapcsoldk és dugaljak 3db 5100 2040 15 300 6120
egységaron IP20 és P44 kivitelben
stillyesztve szimpla szerelvények
erésaram VALENA LIFE FEHER
kerettel kompletten
EGYEB:
10. Bontasi munkak vésés nélkiil, 2 mé 416 5204 833 10 408
leszerelvényezések és egyéb
munkalatok, mint a
fesziiltségmentesitések és meglévd
aramkorok azonositasa,
feliratozasa.
VIZESBLOKK OSSZESEN - 66 518 54 934
VILLANYSZERELES:



