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liftfolyosé oldalfal
banyaszati technoldgiaval kibontott dolomit szikla termett kézet
szlikség esetén vasalt, I6tt beton megerdsités, visszahorgonyzas

liftfolyoso oldalfalimegerdsitett
banyaszati technolégiaval kibontott dolomit szikla termett kézet
acél hevederekkel megerdsitett, vasalt, 6t beton megerdsités

liftakna oldalfal terepszint alatt

banyaszati technolégiaval kibontott dolomit szikla termett kézet
acél hevederekkel megerdsitett, vasalt, I6tt beton megerdsités
monolit vasbeton falszerkezet, tartoszerkezeti tervek szerint

liftakna oldalfal terepszint felett
aban szinezett icé l4tszob monolit vasbeton

tartészerkezeti tervek szerint
betonkozmetika+ impregnalas

liftfolyosé padld/ liftfolyoso, gépészeti akna
ipari padlo, vasalt aljzatbeton, csiszolt, impregnalt feliilettel, 4.2/150/150 mm
vastagsagu hegesztett haloval
vasalt aljzatbeton, bent marado trapézlemez zsaluzattal
l6ak

aKnN;
cementbazisii bevonat szigetelés (pl.. Remmers WP Sulfatex, vagy azzal
jesitmeé ilatkozata alapjan miiszakilag egyenértékd)
kovasito alapozo (pl.. Remmers Kiesol, vagy azzal teljesitménynyilatkozata
alapjan miiszakilag egyenértéki)
vasalt aljzatbeton, 4.2/150/150 mm vastagsagu hegesztett haloval
felliletszivargo lemez
TYPAR sz(ir§ teherelosztd réteg biitykokkel lefelé
0 0s, ré felépitett atszell6z6 zuzottkd réteg,
rétegzGdés aranyosan osztva felfelé 12/20, 5/12, 0/5
termett talaj

liftfolyosé padlo/ varakozo tér

ipari padlo, vasalt aljzatbeton, csiszolt, impregnalt feliilettel, 4.2/150/150 mm
vastagsagu hegesztett haloval

feliiletszivargd lemez

TYPAR sziir6 tehereloszto réteg biitykokkel lefelé

6 s, 1é felépitett atszell6z6 zuzottkd

rétegzédés aranyosan osztva felfelé 12/20, 5/12, 0/5

termett talaj

liftakna padlo

olajallé miigyanta bevonat
alaplemez

szerelobeton

toméritett kavicsagy
termett talaj

liftfolyosé mennyezet/megerésitett szakasz

banyaszati technolégiaval kibontott dolomit szikla termett kozet, acélcsd
elétlizés

acél hevederekkel megerGsitett, vasalt, 6t beton megerdsités,
visszahorgonyzas

liftfolyosé y és varakozo tér
banyaszati technolégiaval kibontott dolomit szikla termett kézet
szilkség esetén vasalt, 6tt beton megerdsités, visszahorgonyzas

szi pl.. Remmers WP Sulfatex, vagy azzal
at jan mlszakilag egyenértéki)
y azzal teljesitménynyilatkozata

monolit vasbeton fodémlemez,
lejtésben, tartoszerkezeti tervek szerint
betonkozmetika+ impregnalas

liftakna, gépészeti akna fodém
terméré

Zi és (pl.. Remmers WP Sulfatex, vagy azzal

i a alapjan mi: egyenértéki)
ovasitd alapozo (pl.. Remmers Kiesol, vagy azzal teljesitménynyilatkozata
alapjan miszakilag egyenértéki)
monolit vasbeton fodé lejtésben, tarto tervek szerint
bejarati
cementt bevonat szigetelés (pl.. Remmers WP Sulfatex, vagy azzal
é ilatkozata alapjan miiszakilag egyenértékd)
kovasito alapozo (pl.: Remmers Kiesol, vagy azzal teljesitménynyilatkozata
alapjan miszakilag egyenérték)
monolit vasbe é iegészités, lejtésben, tarto tervek
szeri

b monolit vasbeton fodé

3 szinezett,
betonkozmetika+ impregnalas

UFTBEIARAT ENVAHOMLOKZAT

d.=100mm vtg.8-10mm acél csé el6tlizés,
mélyépitési, banyatechnoldgiai tervfejezet szerint!
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jelmagyarazat:

1. vakolt homlokzat, simitott fellilettel tortfehér, vildgos homokszin
(nyilaskeretezés, labazati sav)

2. vakolt homlokzat, texturalt feliilettel, vilagos homokszin

3. badogos szerkezet (vorosréz)

4. falalu nyilaszaré szerkezet viztiszta 3 réteg(i livegezéssel

4.b egyedi fa nyilaszaré meglévok, ill. korabeli mintak alapjan Ujragyartva
5. nyilészaréval azonos szinii és feliiletd homlokzati fémburkolat

matt porszort fellilettel

6. egyenes vagasu, kettds cserépfedés natur vords szinben

7. finombeton kapuelem, vordské adalékos, anyagaban szinezett,
impregnalt, csiszolt feltilet

8. latszobeton texturalt fellilet, voroské adalékos, anyagaban szinezett,
impregnalt felllettel

9. vakolt kémény, vilagos homokszin

10. liftportal egyedi vorosréz lizénakkal, viztiszta tivegfellettel

11. natur keramia szell6z6 lamella a cseréppel azonos feliilettel és szinnel
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meglévo szerkezetek

tervezett tégla falazat

tervezett falazoblokk

tervezett vasbeton szerkezet
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tervezett eléregyartott beton elemek

tervezett gipszkarton valaszfal

tervezett hészigetelés

tervezett beton szerkezet

meglévo feltdltés

=

kavics/ztizalék

termett talaj
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