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felelős tervező: felelős tervező:

építész munkatárs:

A terv ± 0,00 m szintje: 226,09 mBf

tervszámtervtípusprojektelem szakág módosítástervfázis

V13-2 ET EP ME ET.06 00-00

építész munkatárs:
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d.=100mm vtg.8-10mm acél cső előtűzés,
mélyépítési, bányatechnológiai tervfejezet szerint!

Folyosó
öntött beton
46,10 m2
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d.=100mm vtg.8-10mm acél cső előtűzés,
mélyépítési, bányatechnológiai tervfejezet szerint!
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jelmagyarázat:

meglévő szerkezetek

tervezett tégla falazat

tervezett vasbeton szerkezet

tervezett előregyártott beton elemek

tervezett gipszkarton válaszfal

meglévő feltöltés

tervezett hőszigetelés

kavics/zúzalék

tervezett falazóblokk

termett talaj

tervezett beton szerkezet
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1. vakolt homlokzat, simított felülettel törtfehér, világos homokszín
(nyíláskeretezés, lábazati sáv)
2. vakolt homlokzat, texturált felülettel, világos homokszín
3. bádogos szerkezet (vörösréz)
4. fa/alu nyílászáró szerkezet víztiszta 3 rétegű üvegezéssel
4.b egyedi fa nyílászáró meglévők, ill. korabeli minták alapján újragyártva
5. nyílászáróval azonos színű és felületű homlokzati fémburkolat
matt porszórt felülettel
6. egyenes vágású, kettős cserépfedés natúr vörös színben
7. finombeton kapuelem, vöröskő adalékos, anyagában szinezett,
impregnált, csiszolt felület
8. látszóbeton textúrált felület, vöröskő adalékos, anyagában szinezett,
impregnált felülettel
9. vakolt kémény, világos homokszín
10. liftportál egyedi vörösréz lizénákkal, víztiszta üvegfelülettel
11. natur kerámia szellőző lamella a cseréppel azonos felülettel és színnel

jelmagyarázat:

Rétegrendek:

C_F-01 liftfolyosó oldalfal
-  bányászati technológiával kibontott dolomit szikla termett kőzet
 szükség esetén vasalt, lőtt beton megerősítés, visszahorgonyzás

C_F-02 liftfolyosó oldalfal/megerősített
-  bányászati technológiával kibontott dolomit szikla termett kőzet
15,0-20,0cm acél hevederekkel megerősített, vasalt, lőtt beton megerősítés

C_F-03 liftakna oldalfal terepszint alatt
-  bányászati technológiával kibontott dolomit szikla termett kőzet
15,0-20,0cm acél hevederekkel megerősített, vasalt, lőtt beton megerősítés
25,0- cm  monolit vasbeton falszerkezet, tartószerkezeti tervek szerint

C_F-03 liftakna oldalfal terepszint felett
25,0 cm  anyagában színezett, matricázott, látszóbeton monolit vasbeton falszerkezet,

tartószerkezeti tervek szerint
- betonkozmetika+ impregnálás

C_PF-01 liftfolyosó padló/ liftfolyosó, gépészeti akna
10,0cm  ipari padló, vasalt aljzatbeton, csiszolt, impregnált felülettel, 4.2/150/150 mm

vastagságú hegesztett hálóval
15,0cm  vasalt aljzatbeton, bent maradó trapézlemez zsaluzattal
50,0cm szerelőakna
2 rtg. cementbázisú bevonat szigetelés (pl.: Remmers WP Sulfatex, vagy azzal

teljesítménynyilatkozata alapján műszakilag egyenértékű)
1 rtg kovásító alapozó (pl.: Remmers Kiesol, vagy azzal teljesítménynyilatkozata

alapján műszakilag egyenértékű)
10,0cm  vasalt aljzatbeton, 4.2/150/150 mm vastagságú hegesztett hálóval
2,0cm  felületszivárgó lemez
1rtg. TYPAR szűrő teherelosztó réteg bütykökkel lefelé
20,0cm többfrakciós, rétegesen felépített átszellőző zúzottkő réteg,
  rétegződés arányosan osztva felfelé 12/20, 5/12, 0/5
 termett talaj

C_PF-02 liftfolyosó padló/ várakozó tér
15,0cm  ipari padló, vasalt aljzatbeton, csiszolt, impregnált felülettel, 4.2/150/150 mm

vastagságú hegesztett hálóval
2,0cm  felületszivárgó lemez
1rtg. TYPAR szűrő teherelosztó réteg bütykökkel lefelé
20,0cm többfrakciós, rétegesen felépített átszellőző zúzottkő réteg,
  rétegződés arányosan osztva felfelé 12/20, 5/12, 0/5
 termett talaj

C_PF-03 liftakna padló
1rtg olajálló műgyanta bevonat
50,0cm  alaplemez
5,0cm szerelőbeton
15,0cm tömörített kavicságy
- termett talaj

C_PT-01 liftfolyosó mennyezet/megerősített szakasz
-  bányászati technológiával kibontott dolomit szikla termett kőzet, acélcső

előtűzés
15,0-20,0cm acél hevederekkel megerősített, vasalt, lőtt beton megerősítés,

visszahorgonyzás

C_PT-02 liftfolyosó mennyezet és várakozó tér mennyezet
-  bányászati technológiával kibontott dolomit szikla termett kőzet
 szükség esetén vasalt, lőtt beton megerősítés, visszahorgonyzás

C_PT-03 liftakna födém
2 rtg. cementbázisú bevonat szigetelés (pl.: Remmers WP Sulfatex, vagy azzal

teljesítménynyilatkozata alapján műszakilag egyenértékű)
1 rtg kovásító alapozó (pl.: Remmers Kiesol, vagy azzal teljesítménynyilatkozata

alapján műszakilag egyenértékű)
22,0-25,0 cm anyagában színezett, matricázott, látszóbeton monolit vasbeton födémlemez,

lejtésben, tartószerkezeti tervek szerint
- betonkozmetika+ impregnálás

C_PT-04 liftakna, gépészeti akna födém
15,0cm termőréteg
1rtg. geotextilia leválasztó réteg
15,0cm kavicságy
1rtg. geotextilia leválasztó réteg
2 rtg. cementbázisú bevonat szigetelés (pl.: Remmers WP Sulfatex, vagy azzal

teljesítménynyilatkozata alapján műszakilag egyenértékű)
1 rtg kovásító alapozó (pl.: Remmers Kiesol, vagy azzal teljesítménynyilatkozata

alapján műszakilag egyenértékű)
22,0-25,0 cm  monolit vasbeton födémlemez, lejtésben, tartószerkezeti tervek szerint

C_PT-05 bejárati kapu födém
2 rtg. cementbázisú bevonat szigetelés (pl.: Remmers WP Sulfatex, vagy azzal

teljesítménynyilatkozata alapján műszakilag egyenértékű)
1 rtg kovásító alapozó (pl.: Remmers Kiesol, vagy azzal teljesítménynyilatkozata

alapján műszakilag egyenértékű)
5-125,0 cm  monolit vasbeton födémlemez kiegészítés, lejtésben, tartószerkezeti tervek

szerint
70,0cm anyagában színezett, matricázott, látszóbeton monolit vasbeton födémlemez
- betonkozmetika+ impregnálás
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lift érkezőszint
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