A projekt cime: Eszaki iparteriilet kozlekedésfejlesztése
A projekt azonositd szama: TOP-6.1.5-16-VP1-2017-00001

A fejlesztés 6sszesen 3,3 milliard forintba keriilt, ebbdl 3,2 millidardot az Eurdpai Unid tamogatdsaval,
az Eurdpai Regionalis Fejlesztési Alap és Magyarorszag koltségvetésének tarsfinanszirozasdval nyerte
el az 6nkormanyzat palyazati uton.

A projekt tartalmanak bemutatasa
A projekt keretében az alabbi fejlesztések valésulnak meg:

e Henger utcai Utépités

e  Kistod utca burkolatrekonstrukcidja

e Papai uti utépités

o Kelet-nyugati kdzlekedési f6tengely — I. szakasz (Papai ut - Kisté utca kozotti szakasz)
kialakitdsa.

Henger utcai Utépités:

Az ,Eszaki iparteriilet kdzlekedésfejlesztése” cimU projekt keretében teljesiilt a Henger utcai Utépités.
Az Uj ut hivatalos dtaddsdra 2019.02.06. napon kerdilt sor.

A projektben megvaldsult Utszakasz hossza 6sszesen 874,6 méter, melybSl 700m utfelujitas, 175m 4j
épités volt. Az Ipar utca keresztezésénél tervezett, 4 agu korforgalomtdl északi irdnyban mindkét
oldalon, 3 m széles, parhuzamos buszparkold kerilt kialakitasra a Piramis utcaig.

A Hazgyari (ti csatlakozdsnal a Henger utca 2,5m-rel kiszélesiilt és kialakitasra kerult egy jobbra
kanyarodé sav, annak érdekében, hogy a Hazgydri Utra két iranyban kikanyarodé forgalom kénnyebben
le tudjon bonyolddni.

A Henger utca mentén 6sszesen 21 db autébusz és 27 db személygépjarm részére parkolasi lehet&ség
kialakitasat biztositotta a projekt. A buszparkoldk az uttal parhuzamosan helyezkednek el, a savok
szélessége 3,0 m, a zUzottkd burkolattal ellatott személygépkocsi parkold alldsok atépitésre kertltek
térké burkolattal, kiemelt szegéllyel hatarolva, meréleges beallassal.

Kistd utca burkolatrekonstrukcidja:

Kelet-Nyugati tengely Kistd u-i csomdpontjatdl a volt Forum Uzlethaz behajtdjaig tortént meg a
burkolat megujitasa. A burkolatrekonstrukcidval érintett Utszakaszokon a régi Utburkolat felsé rétege
eloregedett, elhasznalédott, valamint az elmult évtizedben végzett foltszerd javitasok miatt a fellilete
nem volt homogén, ami folyamatosan Ujabb burkolati hibdkat generalt. Ezen szakaszok folyamatos
karbantartdsa, javitadsa nem volt gazdasagos, igy az aszfalt kopdréteg teljes cseréje tortént meg.



A projekt 6t darab buszmegillo-6bol atépitését is magaban foglalta, az utdbbi évek gyakorlati
tapasztalatai alapjan bevalt, nagy teherbirasu bazaltbeton burkolattal.

Papai uti utépités:

A Papai Ut megujitasa két szakaszon a jelenlegi burkolat rekonstrukcidjaval, mig a koztes szakaszon
teljes atépitéssel valdsult meg. A rekonstrukcidban érintett szakaszokon a Kisté utcahoz hasonldan a
meglév6é utburkolat fels6 rétege eloregedett, elhasznalddott, igy ennek kijavitasa is megtortént,
padkarendezéssel és arokkarbantartassal kiegészitve.

Burkolatrekonstrukcioval érintett szakaszok:

e Hazgyari Ut — Henger utca kozotti szakasz, ahol a projekt keretében 405 méter uUtburkolat
rekonstrukcidja tortént meg

e Tancsics Mihdly utca - Volgyhid tér kozotti szakasz, ahol 300 méteren valdsult meg
burkolatrekonstrukcid

A teljes atépitéssel megvaldsult szakasz:

Az atépitett uthossz 1491 méter, a forgalmi savok szélessége 3,25 méter, mellette 0,25 méter széles
szegéllyel van elvalasztva az 1,25 méter széles egyiranyu kerékparsav, mindkét oldalon. A szegély
magassaga 5,0 cm lett.

A Papai Ut ezen szakaszat 2x1 forgalmi savval, mellette kétoldali, irdnyhelyes, megemelt szintd, un.
,Koppenhagai” tipusu kerékpdrsavval épitették meg a Parna utcdig, innen tovdbb a Henger utca felé,
(és a Henger utcan is) elvdlasztott rendszerd, kozos gyalog és kerékparut keriilt kiépitésre.

Buszmegallo part kerdlt kialakitasa a Tancsics Mihaly utca el6tt, a kelet-nyugati ut korforgalma el6tt,
és a Parna utca utan.

A kozvildgitas korszer( LED lampatestek beépitésével Ujult meg, amely segitségével biztonsagosabba
tehet6 a kozlekedés, mikdzben a miikodéshez felhasznalt energia nagymértékben csdkkenthetd.

A zoldfeliilet is teljes egészében megujult, 3 800 m2 gyepesités, 2.800 m2 fenybkéreg terités, 10 000
db kézépmagas cserje, 8 600 db talajtakard cserje és ével6 noévény, valamint 185 db lombos fa
telepitésével.

Kelet—nyugati kdzlekedési fétengely — I. szakasz (Papai Ut - Kistd utca kdzotti szakasz) kialakitasa:

A kelet-nyugati kozlekedési tengely megépitésének elsédleges célja a tulterhelt Hazgyari ut, illetve a
belvarosi Utszakaszok tehermentesitése volt, emellett lehet6séget teremtve a kozosségi kozlekedés
bdvitésére is.

Az |. szakaszban megépitett elkeriilé Ut kiinduldsi pontja a Papai ati korforgalom, a tervezési szakasz
vége pedig a Kisté utcandl talalhatd, az Utszakasz hossza 962 méter.



Az Uj at 2x1 forgalmi sdvval, mellette kétoldali kerékparsavval épiilt meg. Utdbbi az dgynevezett
,Koppenhagai” tipusi nyomvonal lett, ez Iényegében azt jelenti, hogy az Uttesthez képest megemelt
szinten tekerhetnek a bicikliz6k. Az uton 0] kérforgalom is épilt a Juhar utcanal.

Ehhez a projektelemhez tovdbbi kozmkivaltasok és épitési munkak is kapcsolddtak, valamint jelent&s
zoldfellleti fejlesztés is: 290 db lombos fa, 4600 db cserje, 20 000 db talajtakard cserje lett elliltetve.
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